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1. Allgemeines 


F. Simon. Fiinfundzwanzig Jahre Nernstscher Warmesatz. §.-A. Ergeb- 


nisse d. exakten Naturwissensch. Herausgegeben von der Schriftleitung der 
,,Naturwissenschaften‘.. Bd.IX. Mit 19 Abbildungen, S. 222—274. Berlin, 
Julius Springer, 1930. Scheel. 


W.Hornauer. Die geschichtliche Entwicklung des Oszillographen 
von Siemens & Halske. Siemens-ZS. 10, 547—551, 1930, Nr. 10. 


Arrigo Boehm. Anwendung yon Nomogrammen zur Berechnung von 
Gasmengen. Gas- u. Wasserfach 73, 1045—1047, 1930, Nr. 44. 


George Rutledge and Prescott Crout. Tables and methods of extending 
tables for interpolation without differences. Journ. Math. Phys. 9, 


166—180, 1930, Nr. 3. 


Frank L. Hitchcock. An analysis of rotations in euclidean fourspace 
by sedenions. Journ. Math. Phys. 9, 188—193, 1930, Nr. 3. 


F. W. Sohon. Rotation and perversion groups in euclidean space 
of four dimensions. Journ. Math. Phys. 9, 194—260, 1930, Nr. 3. 


J. W. A. van Kol. Eine Abbildung des vierfach unendlichen Systems 
der biquadrati-chen Raumkurven erster Art, welche durch ftnf 
gegebene Punkte gehen und eine gegebene Doppelsekante haben, 
auf einen linearen vierdimensionalen Punktraum. Proc. Amsterdam 
some 7—— 710, 1930; Nr. 7- 

Alexander Fischer. Allgemeines Verfahren zum Entwerfen von graphi- 
schen Rechentafeln, insbesondere von Fluchtlinientafeln. ZS. d. 
Ver. d. Ing. 74, 1515—1516, 1930, Nr. 44. 


R. E. A. C. Paley. On the strong summability of Fourier series. Proc. 
Cambridge Phil. Soc. 26, 429—437, 1930, Nr. 4. H. Ebert. 


i 1 ttraction of Rectangular 
C. E. Wright. Note on the Potential and A t > ng 
Bodies. Phil. Mag. (7) 10, 110— 197, 1930, Nr. 62. [S- 104.] Teichmann. 
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J. Stark. Uber den Dogmatismus moderner Theorien in der Physik. 
Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 1930, Heft 10. In Stellungnahme zu 
einem Vortrag Sommerfelds wird gezeigt, daB nicht die Unanschaulichkeit, 
sondern der Dogmatismus das charakteristische ist, wodurch sich gewisse moderne 
Theorien grundsatzlich von der bisherigen Entwicklung der Physik unterscheiden. 
Dies wird vor allem an der Born-Sommerfeldschen Interpretation der Schro- 
dingerschen Differentialgleichung gezeigt, und zwar an dem Verhaltnis der 
grundlegenden Annahmen zur physikalischen Wirklichkeit, an ihrem Mangel an 
Sorgfalt gegeniiber der Beobachtung, an ihrem Anspruch der Alleinberechtigung 
und an den Widerspriichen zwischen verschiedenen dogmatischen Auffassungen. 

J. Stark. 
J. Stark. Die Kausalitat im Verhalten des Elektrons. Ann. d. Phys. 
(5) 6, 681—699, 1930, Nr. 6. In der Einleitung wird der Geist Faradayscher 
Physikauffassung dem Geist moderner Theorien in der Physik gegentibergestellt. 
Es wird dann gezeigt, daB die Born-Sommerfeldsche Wimmelbewegung des 
Atomelektrons unvereinbar mit der bisher in der Physik giiltigen dynamischen 
Kausalitat ist. Die Sommerfeldsche Konstruktion einer Elektronseele fir 
den Vorgang der elementaren Lichtemission wird abgelehnt und eine feste kausale 
Verkniipfung zwischen den Zustandsphasen des Atomelektrons und den Phasen 
der elementaren Emission beim Einspringen eines Elektrons in eine Gleich- 
gewichtslage vorgeschlagen. Gegentiber der traditionellen Hypothese der zen- 
tralen Beschleunigung des elektromagnetischen Feldes um ein punktformiges 
Elektron wird das Problem der Struktur des Elektrons und der Gleichgewichts- 
formen seines Feldes aufgeworfen. J. Stark. 


Herbert Maximilian. Contra Einstein. 148. Elbing, Herbert M. Hohmann, 
1930. (Vervielfaltigte Maschinenschrift. ) Scheel. 


Richard C. Tolman. The effect of the annihilation of matter on the 
wave-length of light from the nebulae. Proc. Nat. Acad. Amer. 16, 
320 —337, 1930, Nr. 4. [S. 111.] 


Richard C. Tolman. More complete discussion of the time-dependence 
of the non-static line element for the universe. Proc. Nat. Acad. 
Amer. 16, 409—420, 1930, Nr. 6. [S. 112.] 


Richard C. Tolman. On the estimation of distances in a curveduniverse 
with a non-static line element. Proc. Nat. Acad. Amer. 16, 511—520, 
USO). INP, Be (So Til. 


Wilhelm Anderson. A Remark on the Paper of R. C. Tolman: ,,Mechanical 
Treatment of Temperature Distribution in the Case of Radiation“. 
Phys. Rev. (2) 36, 365, 1930, Nr. 2. [S. 116.] 


A Remark on the Foregoing Letter of W. Anderson. Phys. Rev. (2) 
36, 365—367, 1930, Nr. 2. [S. 116.] Teichmann. 


Ernst Reichenbicher. Die Diracsche Wellengleichung erster Ordnung 
mit zwei Komponenten. Phys. ZS. 31, 886—888, 1930, Nr. 20. (Vortrag 
Physikertag Kénigsberg, September 1930.) Die vom Verf. in mehreren Arbeiten 
entwickelte wellenmechanische Zweikomponententheorie weicht von der Dirac- 
schen Theorie auber in der Zahl der Wellenfunktionen auch noch darin ab, daB 
sie zu den Spingliedern noch Zusatzglieder liefert, die vom elektromagnetischen 
und Gravitationsfeld abhaingen und mit verschwindendem Felde gegen Null 
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gehen; dafiir enthalten die Gleichungen des Verf. kein Glied, das dem Massenglied 
bei Dirac entspricht. Verf. halt seine Theorie gerade in diesem Punkte der 
Diracschen tiberlegen, da in letzterer die Elektronenmasse als vorgegebene feste 
GroBe eingeht, wahrend sie in ersterer erst als Erzeugnis des Feldes auftreten 
soll. Ferner glaubt Verf. aus gewissen Griinden zu dem Schlu8 berechtigt zu sein, 
daB die eine seiner zwei Wellenfunktionen sich auf das Elektron, die andere auf 
das Proton beziehe. Bei der Durchrechnung des einfachsten Beispiels (zentral- 
symmetrisches Feld) ergibt die Theorie Reichenbachers Abweichungen von 
der Schrédingerschen baw. Diracschen Theorie, die sich nicht fiir beide Wellen- 
funktionen gleichzeitig beseitigen lassen. Werf. glaubt jedoch auch hierfiir eine 
plausible Erklarung gefunden zu haben. Sauter. 


W. de Groot. Some Remarks on the Analogy of certain Cases of Pro- 
pagation of Electromagnetic Waves and the Motion of a Particle 
in a Potential Field. Phil. Mag. (7) 10, 521—540, 1930, Nr. 65. Verf. betrachtet 


2 
eine Wellengruppe, die sich aus Lésungen der Wellengleichung 4 @ + ~; Cr) 
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[wo = Frequenz, wu = u(x, y, z)] aufbauen la8t. Es werden die Bedingungen 
untersucht, unter denen sich diese Gruppe wie ein Massenpunkt in einem Kraftfeld 
bewegt, sowie der Zusammenhang zwischen diesem Kraftfeld und der Phasen- 
geschwindigkeit wu aufgestellt. Bei nichtrelativistischer, wie bei relativistischer 
Rechnung ergeben sich natiirlich Wellengleichungen, die den entsprechenden 
Schrédingergleichungen analog sind. Weiter untersucht Verf. den Fall der Reflexion 
von elektromagnetischen Wellen an der Heaviside-Kennely-Schicht, also die 
Ausbreitung von Wellen in einem Medium, bestehend aus geladenen Partikeln. 
Die Bestimmung der Konzentrationsverteilung dieser Teilchen aus Messungen 
der Laufzeit der Wellengruppe ftihit auf eine Integralgleichung, deren Lésungen 
diskutiert werden. Sauter. 


V. Weisskopf und E. Wigner. Uber die natiirliche Linienbreite in der 
Strahlung des harmonischen Oszillators. ZS. f. Phys. 65, 18—29, 1930, 
Nr. 1/2. In dieser Arbeit wird die Methode zur Lésung der Diracschen Gleichungen 
tiber die Wechselwirkung zwischen Atom und Strahlung, die in der ersten Arbeit 
der Verff. beschrieben wurde (ZS. f. Phys. 63, 54, 1930), auf Spezialfalle an- 
gewandt, die in der ersten Arbeit nicht behandelt werden konnten. Es zeigt sich 
hierbei, daB die natiirliche Linienbreite beim harmonischen Oszillator im Gegensatz 
zum gewohnlichen Atom nicht die Summe der Breiten der beiden Energie- 
niveaus ist, durch deren Kombination die Linie entsteht. Unter Breite eines 
Niveaus ist die reziproke Verweilzeit verstanden. Die Breite der Linie stimmt 
mit der nach der klassischen Theorie berechneten vollkommen tiberein. Weisskopf. 


Hans Bauer. Ein rotierendes Lichtquantenmodell. Phys. ZS. 31, 882— 886, 
1930, Nr. 20. (Vortrag Physikertag Konigsberg, September 1930.) »itm AnschluB 
an ein von R. Fiirth vorgeschlagenes Modell eines Elementarteilchens (Neutron) 
wird ein rotierendes Lichtquantenmodell beschrieben, das dem Bohrschen 
Wasserstoffmodell nachgebildet ist. Es setzt sich aus ZWel _Bestandteilen Zu- 
sammen, die entgegengesetzte elektrische Ladung im Betrage je eines Elementar- 
quantums e tragen, jedoch verschiedene Massen von vorgegebenem GroBenverhalt - 
nis (im besonderen gleich dem von Proton zu Elektron) besitzen und sich oes 
ihren gemeinsamen Schwerpunkt mit konstanter Winkelgeschwindigkeit 
drehen ...“ Leider ist aus den Ausfiihrungen des Verf. nicht zu entnehmen, 
hey 
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warum das beschriebene Modell gerade das eines Lichtquants sein soll. Zur mathe- 
matischen Seite des Problems ist zu bemerken, daB bei den Geschwindigkeiten, 
mit denen sich die beiden Bestandteile des Modells bewegen sollen (Verf. halt 
den Fall fiir besonders wichtig, in dem sich der eine Teil infolge der Rotation 
mit Lichtgeschwindigkeit bewegt; daf iiberdies das ganze Modell eine Trans- 
lationsbewegung mit einer Geschwindigkeit von der GréBenordnung der Licht- 
geschwindigkeit ausfiihrt, sofern es ein Lichtquant darstellen soll, wird nicht 
erwahnt), die Rechnung doch wohl relativistisch, also mit Berticksichtigung der 
Massenveranderlichkeit usw. durchgefiihrt werden miuBte. Sauter. 


W. Heisenberg. Die Selbstenergie des Elektrons. ZS. f. Phys. 65, 4—13, 
1930, Nr. 1/2. Die Gleichungen der Quantenelektrodynamik werden etwas ver- 
einfacht, so daB sich die Frage nach der Existenz einer strengen Lésung mit end- 
licher Energie besser tibersehen laBt. Es wird gezeigt, daB eine solche Lésung 
fiir ein Elektron existieren wiirde, wenn die Gleichungen fiir das Vakuum (ohne 
die zur Beseitigung der Nullpunktsenergie der Strahlung gewohnlich vorgenommene 
Umstellung von Faktoren) eine Lésung mit der Energie Null hatten. Diese Voraus- 
setzung ist indessen nicht erfullt. Peierls. 


S. Szezeniowski. The motion of electrons in a homogeneous electro- 
static field bounded on both sides (part I). C. R. Soe. Polon. de phys. 5, 
91—113, 1930, Nr. 1. (Polnisch mit englischer Zusammenfassung.) Die Bewegung 
eines Elektrons in einem elektrostatischen Felde wird wellenmechanisch gerechnet, 
wenn die Feldlinien parallel der Bewegungsrichtung laufen. An den Grenzen 
des Feldes tritt Reflexion der Elektronenwellen auf. Dieausder Schrédingerschen 
Gleichung abgeleiteten Bewegungsgleichungen werden angegeben ftir die ver- 
schiedenen Feldbereiche. Rupp. 


Pp. A. M. Dirac. The Proton. Nature 126, 605—606, 1930, Nr. 3181. Kurze, 
aber sehr klare und einfache Darstellung der bekannten Theorie des Protons des 
Verf. [Proc. Roy. Soc. London (A) 126, 360, 1930] nach einem Vortrag auf der 
Tagung der British Association in Bristol. G. Herzberg. 


F. Bloch. Zur Theorie des Ferromagnetismus. ZS. f. Phys. 61, 206—219, 
1930, Nr. 3/4. [S. 63.] Peierls. 


M. Born. The Quantum Theory of Chemical Valence. Nature 126, 
205, 1930, Nr. 3171. Nach Slater kann man die Theorie der Atomzustande 
ohne Gruppentheorie entwickeln. Verf. weist auf die Méglichkeit hin, ebenso 
die Wechselwirkung mehrerer Atome zu behandeln. mit gréBerer Genauigkeit 
als nur der der ersten Naherung. Man erhalt so die Resultate von Heitler und 
London und die Valenzkrafte der Atome in allen angeregten Zustaénden. Eine 
ausftihrliche Veréffentlichung wird angekiindigt. Ritschl. 


Max Born. Zur Quantentheorie der chemischen Krafte. ZS. f. Phys. 64, 
729—740, 1930, Nr. 11/12: Berichtigung, ebenda 65, 718, 1930, Nr. 9/10. 
Die Slatersche elementare Methode zur Behandlung des Mehrké6rper- 
problems wird auf die Heitler-Londonsche Theorie der homéopolaren Bindung 
zweier verschiedener Atome mit beliebigem Dreh- und Spinimpulsmoment an- 
gewandt. Zundchst wird das allgemeine Stérungsverfahren geschildert; fiir den 
Fall, da®B ein Atom sich in einem S-Zustand befindet, erfordert die Aufhebung 
der Drehimpulsentartung nur die Lésung von Gleichungen ersten Grades. Es 
gelingt dann leicht, lediglich mit Hilfe einfacher Satze iiber die Zusammensetzung 
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von Spinvektoren, die von Heitler auf gruppentheoretischem Wege erlangte 
Formel fir den Energiewert erster Naherung bei einem beliebigen Werte s des 
resultierenden Spinimpulsmomentes abzuleiten. Bloch. 


A. E. Caswell. A note on the quantization of the solar system. Phys. 
Rev. (2) 36, 787, 1930, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 106.] Giintherschulze. 


August Kann. Das Elektrotechnische Institut der Technischen Hoch- 
schule in Wien. Elektrot. u. Maschinenb. 48, 959—961, 1930, Nr. 43. 


Max Reithoffer. Das Radiolaboratorium des Elektrotechnischen 
Instituts der Technischen Hochschule in Wien. Elektrot. u. Maschinenb. 
48, 962—967, 1930, Nr. 43. Scheel. 


J. Koenigsberger. Verkiirztes Skalenfernrohr zur Messung von Winkel- 
ausschlagen. ZS. f. Instrkde. 50, 374—375, 1930, Nr. 6. Sto TRS5.) 


: Fanselau. 
Severiano Goig. Un dispositif de remplissage des barométres aA siphon. 
Journ. chim. phys. 27, 452—454, 1930, Nr. 8. [S. 114.] Hi. Hbert. 


A. S. Eddington. Etoiles et Atomes. (Traduction J. Rossignol.) Xu. 18858. 
Paris, Hermann et Cie., 1930. [S. 112.] Sdttele. 


Magnetische und elektrische Einheiten und deren Definitionen. 
[Angenommen aut der Hauptversammlung der Internationalen Elektrotechnischen 
Kommission (I. E. C.) in Stockholm 1930.] Elektrot. u. Maschinenb. 48, 950—952, 
1930, Nr. 42. [S. 50.] ve. Steinwehr. 


Shizuo Doi. Experiments on Cutting. Ryojun Coll. of Engin. Publ. Nr. 4. 
8.-A. Journ. Engin. Assoc. Manch. 7, 16 8., 1930, Nr. 37. (Japanisch mit englischer 
Zusammenfassung.) Bei der Bearbeitung auf der Drehbank ist die Schnittkraft 
proportional der elastischen Ausbiegung des Drehstahls, die mit dem Martens- 
schen Spiegelapparat gemessen wird. Die Eichung ergab fiir die vertikale und die 
horizontale Schnittkraft linearen Verlauf. Mit dieser Methode wurden Versuche 
an weichem Stahl, Kupfer und GuBeisen angestellt und dabei die Abhangigkeit 
der Schnittkraft von der Schnittgeschwindigkeit, dem Schnittwinkel, der 
Schnittiefe, der Drehstahlform, sowie dem Schmiermittel untersucht; ferner wurde 
auch der FluB des Werkstoffs durch mikroskopische Betrachtung des Quer- 
schnitts studiert, der durch den in Bildung begriffenen Span genommen wurde. 
Die Ergebnisse sind etwa wie folgt zusammengefaBt: Das Schneiden erfolgt 
unter giinstigsten Verhaltnissen, wenn die deformierte Zone an der Schneidkante 
gebildet ist. Dies hangt ab vom Werkstoff, der Schnittgeschwindigkeit, dem 
Schnittwinkel und der Schnittiefe. Schnittkraft und Schnittemperatur weisen 
Kleinstwerte auf, wenn der Drehstahl eine solche Form besitzt, da der Span 
am leichtesten abflieBt. Zwischen Schnittgeschwindigkeit und Schnittkraft 
besteht keine einfache Beziehung, sie variiert vielmehr mit der Art des Werk- 
stoffs, dem Schnittwinkel und der Schnittiefe. Die schnelle Anderung der Schnitt- 
geschwindigkeit ist durch Anderung in der Art der Spanabhebung zu erklairen. 
Die Glatte der Werkstiickoberflache hangt von der Art der Spanabhebung und 
der Scharfé der deformierten Zone ab. Berndt. 


6 2. Mechanik 


2. Mechanik 


Th. Péschl. Dritter Internationaler Kongre8B fiir Technische Mechanik 
vom 24. bis 29. August in Stockholm. Naturwissensch. 18, 937—939, 1930, 


Nr. 45. H. Ebert. 
Jakob Kunz. Resonanzmethodenfiirdie Bestimmung der Gravitations- 
konstanten G. Phys. ZS. 31, 764—768, 1930, Nr. 16. [S. 116.] Jung. 
Hans Schaffer. Uber einen neuen. Olzahigkeitsmesser. Tropfen-— 
Viskosimeter nach Schaffer D.R.-P.a. Motorenbetrieb u. Masch.- 


Schmierung 3, 4—8, 1930, Nr. 9 (Beilage zu Petroleum 26, 1930, Nr. 39). Hin- 
gehende Beschreibung eines Zahigkeitsmessers nach Art des Englerschen, der 
aber die Zahigkeit in physikalischem Ma ergibt. Hinsichtlich naherer Einzel- 
heiten des Apparates und des angegebenen Auswertungsverfahrens mu auf die 
Originalarbeit verwiesen werden. Erk, 


H. M. Chadwell and B. Asnes. The standardization of a modified Ostwald 
viscosimeter. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 3493—3507, 1930, Nr. 9. Es soll 
der EinfluB der Kapillarenden auf die Poiseuillesche Strémung in einem Ost- 
waldschen Viskosimeter untersucht werden. Zu diesem Zweck werden drei 
im ubrigen ganz gleich ausgeftihrte Viskosimeter verwendet, bei deren einem die 
Kapillare rechtwinklig scharf abgeschnitten ist, wahrend bei den beiden anderen 
die Kapillarenden spitz- bzw. stumpfwinklig verblasen sind. Mit den drei Apparaten 
wird die DurchfluBzeit von Wasser zwischen 15 und 30° gemessen, entsprechend 
Reynoldsschen Zahlen zwischen 25 und 63. Es zeigt sich, da’ die Hagenbach- 
sche Korrektur in allen Fallen vernachlassigt werden kann. Ferner werden an 
wasserigen Lésungen von Urethan bei 20 und 25° folgende Zahigkeitszahlen 
(in Centipoise) festgestellt und als Standardpunkte fiir die Hichung von Viskosi- 
metern in Vorschlag gebracht: 


Mol/100g Lésung | 209 | 950 
0 1,005 0,894 
0,5 1,108 0,976 
1,0 1,207 1,064 
1,5 1,316 1,155 
2,0 1,431 1,252 
2,5 | 1,553 | 1,353 
3,0 1,681 | 1,461 
3,5 1,816 1,574 
4,0 1,958 1,693 
4.5 i 2,108 1,820 


Erk. 
Karl Barth. Der neue GroBgasmesser System Brandl-Marischka. 
Gas- u. Wasserfach 73, 721—724, 1930, Nr. 31. Die Osterreicher Brandl- 
Marischka haben einen GroBgasmesser konstruiert, der als Stationsgasmesser 
von 100 bis 20000 m? Stundenleistung gebaut wird. Die Begrenzung des messenden 
Raumes erfolgt wie bei den Trommelgasmessern durch Wasser, welches bis zu 
einer bestimmten Marke am Wasserstandsrohr reichen soll. Es wird jedoch statt 
einer sich drehenden Trommel eine kugelférmige MeBglocke verwendet, die auf 
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einer Rollbahn eine Taumelbewegung ausfiihrt. Die Glocke, in die das zu messende 
Gas von unten eintritt, besitzt im Innern vier MeBkammern, die durch Steuer- 
kammern abwechselnd gefiillt und geleert werden. Um auch bei starker Bean- 
spruchung ein gleichmaBiges Taumeln der MeBglocke zu ermédglichen, erhilt 
der kegelf6rmig nach innen versenkte Deckel einen Wasserballast. Der Druck- 
verlust der Messer ist klein, weil die Wande der MeBglocke fast senkrecht in das 
Wasser ein- und austauchen; deshalb hat ein B.-M.-Gasmesser fiir 10000 m3 
Stundenleistung nur einen Druckverlust von 32mm WS. Die MeBergebnisse 
sind im Gegensatz zu denen der Trommelgasmesser ziemlich unabhangig von der 
Hohe des Wasserstandes. Ein weiterer Vorteil sind die Steuerkammern, die ihrer 
Betriebssicherheit wegen den Schiebern oder Ventilen der anderen Gasmesser- 
systeme vorzuziehen sind. Der B.-M.-Gasmesser kann daher, ganz ahnlich wie 
der in Amerika konstruierte und neuerdings in Deutschland Eingang findende 
trockene Drehkolbengasmesser, der noch kleinere Abmessungen hat, den jetzt 
vielfach in der Industrie verwendeten Staurand-, Diisen- und Venturigasmessern 
abtraglich sein, weil die Abhangigkeit seiner MeBgenauigkeit von der DurchfluB- 
starke nur geringen Schwankungen unterworfen ist. Mentzel. 


A. Jaquerod et R. Stucky. L’Elasticité de flexion et le frottement 
intérieur en fonction de la température. Helv. Phys. Acta 3, 159—161, 
1930, Nr. 3/4.  KurzgefaBiter vorlaufiger Bericht tiber experimentelle Unter- 
suchungen, deren ausfiihrliche Veréffentlichung in den Helv. Phys. Acta in Aussicht 
gestellt wird. Harry Schmidt. 


Akimasa Ono. The Effect of Elasticity of the Clamped End of a Bar 
on the Frequency of the Lateral Vibration. Proc. Imp. Acad. Tokyo 6, 
97—100, 1930, Nr. 3. Verf. untersucht die Biegungsschwingungen eines am End- 
punkt « = 0 eingespannten, am anderen Endpunkt freien Balkens, indem er 
die unter Voraussetzung starrer Einspannung bestehenden Randbedingungen 


ita = BE. =° 


durch die beiden Forderungen 


yl,» = 0-M+e.8, ([s4] —b.M+e.8 
ersetzt, unter M das Biegungsmoment und unter S die Scherkraft im Trager- 
querschnitt 2 = 0 verstanden. Die hierin auftretenden Koeffizienten lassen 
sich auf Grund der Annahme berechnen, da® der elastische Widerstand der Aus- 
lenkung in der Einspannungsstelle proportional ist (vgl. K. Hayashi, Theorie 
des Tragers auf elastischer Unterlage). Harry Schmidt. 


Harry Schmidt. Zur Theorie der erzwungenen Transversalschwingungen 
homogener Stabe konstanten Querschnitts. ZS. f. Phys. 64, 41] —424, 
1930, Nr. 5/6. Unter Benutzung der zunachst fiir plotzliche Belastungsénderungen 
abgeleiteten Resultate wird die Schwingungsgleichung des homogenen, peidensetts 
gestiitzten Stabes mit konstantem Querschnitt fiir den Fall eines beliebig tes - 
gelegten Stérungsgliedes integriert. Die so erhaltene Loésung gibt die sie ige 
Durchbiegung als Superposition einer kontinuierlichen Folge von Impulswit Sear 
wieder; aus ihr laBt sich durch einfache Umformung die der momentanen Las . 
verteilung zugeordnete statische Durchbiegung abtrennen, wobei dann die es 
bleibenden Glieder denjenigen Schwingungen entsprechen, die durch den Hinschalt- 
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vorgang und die hinterher erfolgenden stetigen bzw. unstetigen Belastungs- 
anderungen angeregt werden. Als Anwendungsbeispiel wird der Fall einer zeitlich 
veranderlichen, mit beliebiger Geschwindigkeit tiber den Stab hinwegwandernden 
Binzellast kurz behandelt, der durch geeignete Spezialisierungen die Lésung 
praktisch wichtiger Belastungsfalle zu hefern vermag. Harry Schmidt. 


E. Wigner. Uber die elastischen Eigenschwingungen symmetrischer 
Systeme. Gdéttinger Nachr. 1930, 8. 133—146, Nr. 2.-.Verf. entwickelt unter 
Hinweis auf quantenmechanische Analogien eine gruppentheoretische Behandlung 
des von C. J. Brester (Dissertation Utrecht 1923) elementar gelésten Problems 
der elastischen Schwingungen symmetrischer Systeme, wobei zur Erlauterung 
auf den von D.M. Dennison (Astrophys. Journ. 62, 87, 1925) untersuchten 
Spezialfall der Schwingungen eines Methanmolekiils Bezug genommen wird. 

Harry Schmidt. 
Josef Feilen. Ein Beitrag zur Frage des Einflusses des Walzens, 
besonders im kritischen Temperaturgebiet, auf die Kerbzahigkeit 
von Flu&stahl. Dissertation Aachen 1930, 58. Es sollte untersucht werden, 
durch welche Einfliisse beim Walzen, besonders in dem kritischen Bereich von 
700 bis 900°, die Kerbzahigkeit von C-armem Flufstahl bedingt ist. Zunachst 
wird ein Uberblick tiber die bisher bekannt gewordenen Ergebnisse geliefert. 
Vorversuche bestatigten im wesentlichen die Angaben von Wutst und Hunting- 
ton, zeigten aber ferner, da die Gefahr einer starken Verringerung der Kerb- 
zahigkeit besteht, wenn die GréBenverhaltnisse des Walzwerks (Walzendurch- 
messer, Walzgeschwindigkeit und Antrieb) in bezug auf den zu walzenden Quer- 
schnitt ungentigend sind. Deshalb wurde bei den Hauptversuchen dafiir gesorgt. 
daB auch bei starksten Verformungen die Walzgeschwindigkeit v ungedndert 
blieb. Es wurden drei Versuchsreihen auf Trio- und Duogertisten mit v = 2, 
3,7 und 6 m/sec bei mittleren Walzendurchmessern von 327, 257 und 280 mm 
und bei 125, 450 und 450 Umdrehungen/min an einem Stahl der Zusammen- 
setzung 0,06% C, 0,41% Mn, 0,03% P, 0,07% S (Querschnitt 16 x 16 mm?) 
durchgeftihrt, der bei 1100° normalisiert wurde. Die Temperaturen der Stabe 
wurden unmittelbar vor und nach dem Walzen gemessen. Aus den gewalzten 
Staben wurden Kerbschlagproben hergestellt. Allgemein lag die Kerbzahigkeit 
der bei kritischer Temperatur gewalzten Proben iiber dem Anfangswert, was auf 
die groBe Verformungsgeschwindigkeit gegentiber kleiner Rekristallisations- 
geschwindigkeit bei jener Temperatur zurtickzufiihren ist, wofiir die Bedingungen 
durch gentigende Walzgeschwindigkeit und intensive Durcharbeitung des Walz- 
gutes bei entsprechendem Walzdruck gegeben waren. Bernat. 


0. Foppl und G. Schaaf. Die Werkstoffdampfung bei Dreh- und Biege- 
schwingungsbeanspruchung. Forschungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieurw. 
Nr. 335, 278., 1930. In der vorliegenden Arbeit wird tiber ausgedehnte experi- 
mentelle Untersuchungen der als Dampfung fahigkeit bezeichneten Werkstoff- 
eigenschaft berichtet. Die Frage, wie die Giite eines Werkstoffs nach seiner 
Dampfungsfahigkeit allgemein beurteilt werden kann, ist noch nicht geklart, 
jedoch bedeuten die gefundenen Ergebnisse einen Beitrag hierzu insbesondere 


zur Klarung der Frage, wovon die Dampfungsfahigkeit bei den verschiedenen 
Spannungszustaénden abhingt. W. Ket. 


L. Rosenhead. The Effect of Wind Tunnel Interference on the Charac- 


teiristes of an Aerofoil. Proc. Roy. Soc. London (A) 129, 135—145, 1930, 
Nr. 809. Nachdem von Prandtl das Verhalten eines Profils im freien Strahle 
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oder im runden Rohre unter der V oraussetzung gleichmaBiger Auftriebs- und ellip- 
tischer Zirkulationsverteilung untersucht, von Glauert mit einer Naherungsmethode 
der Widerstand und Auftrieb in einem rechteckigen Kanal bei gleichférmiger 
Auftriebsverteilung ge unden und von Terazawa (Rep. Aer. Res. Inst. Tokyo 
Univ. 4, 69, 1928) die exakte Lésung fiir Profile mit gleichférmiger Zirkulations- 
verteilung im rechteckigen Kanal angegeben wurde, werden diese Ergebnisse 
erweitert und der Widerstand und Auftrieb im rechteckigen Kanal bei elliptischer 
Auftriebsverteilung gewonnen. Die Eroérterung von Prandtl] wird kurz verfolgt, 
da dessen Ergebnisse meist als die ersten Glieder einer-unendlichen Reihe an- 
gegeben werden, wahrend das Resultat exakt gewonnen werden kann. Im recht- 
eckigen Kanal ist, sowohl bei der elliptischen Auftriebsverteilung wie bei der 
gleichformigen, dem Anstellwinkel und dem Widerstandsbeiwert ein additives 
Korrektionsglied hinzuzufiigen, um die den Verhaltnissen in der freien Luft ent- 
sprechenden Werte zu erhalten. Das in Form einer unendlichen Reihe abgeleitete 
Korrektionsglied unterscheidet erst im Gliede zweiter Ordnung zwischen ellip- 
tischer und gleichférmiger Auiftriebsverteilung, so da fiir praktische Falle die 
Korrektur in beiden Fallen dieselbe ist: 


= S is as ) 2g th{ 1 = Pp 
2 FG Et Akj = Fak? FRY] 5+2 > ee ara 
p=1 1 + exp ( b ) 
S Fligelflache, C Rechteckflache des Kanalprofils, kz Auftriebs- und kp Wider- 
standskoeffizient, s Spannweite, 6 Breite und h Hohe des Kanals, « Anstell- 


winkel. Diese genaiherten Korrekturglieder stimmen mit den von Glauert ab- 
geleiteten tiberein. E. J. M. Honigmann. 


L. Eseande et M. Teissié-Solier. Etude chronophotographique de 1’écoule- 
ment autour d’une plaque normale au courant. C. R.191, 519—520, 
1930, Nr. 13. Hine ebene stationare Stromung von unbegrenzter Breite, die normal 
auf eine ebene Lamelle trifft, wurde untersucht. Als Hindernis diente eine recht- 
winklige Platte, die 1,6cm breit war. Ein gleichférmiges Geschwindigkeitsfeld 
wurde in einer Ansatzréhre von 30 cm Durchmesser erzeugt. Die beiden Platten- 
enden sttitzten sich auf die Rohrwand. Die Plattenachse war gegen einen vertikalen 
Durchmesser geneigt. Die Bewegung in der horizontalen Mittelebene des Ansatz- 
rohres wurde durch Photographieren im intermittierenden Licht analysiert. 
Sie wurde den theoretischen Bedingungen entsprechend gefunden. Die auf der 
Trennungsflache gemessene Geschwindigkeit ist konstant und gleich der Ge- 
schwindigkeit im Unendlichen. Die Stauung wurde durch Messung der Ge- 
schwindigkeiten an verschiedenen Punkten der Platte verfolgt und auch in guter 
Ubereinstimmung mit der theoretischen Erwartung gefunden. Das Vorhandensein 
eines Geschwindigkeitspotentials in der AustluBebene wurde auf zweierlei Weisen 
festgestellt. Durch Photographie im intermittierenden Licht wurde einmal die 
normal zur Bewegungsebene stehende Wirbelkomponente bestimmt. Zum andern 
wurde die Zirkulation gemessen und der Stokessche Satz darauf angewandt. 

Schnurmann. 
Leon Hufnagel. Uber den EinfluB zufalliger und systematischer 
Fehler auf das Geschwindigkeitsellipsoid. Ark. f. Mat., Astron. och Fys. 
(A) 22, Nr. 5, 9S., 1930, Heft 1. H. Ebert. 


Hugo Richter. Der Druckabfall in gekriimmten glatten Rohrleitungen. 
Forschungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieurw. Nr. 338, 30 S., 1930. Es wird munachst 
der Druckabfall in einem geraden glatten Kupferrohr von 4 cm lichter Weite ft 
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Reynoldssche Zahlen R bis 70000 gemessen. Fur den Koeffizienten 4 des Druck- 
abfalls wird die Formel angegeben: 1 = 0,349. R—0:267, Die Kurve fur A liegt 
also etwa 7% unter den bekannten Kurven, die allerdings durchweg an gezogenen 
Messingrohren gewonnen wurden. Verf. schlieBt daraus, sowie aus der starkeren 
Neigung seiner Kurve darauf, daB ein gezogenes Kupferrohr als hydrodynamisch 
glatter gelten miisse als ein gezogenes Messingrohr. Mit dem so untersuchten 
Rohr wird die Durchflu8menge bei der Untersuchung des Druckabfalls in Krummern 
gemessen. Der Versuchsbereich umfaBt Krimmungsradien von 0,034 bis 0,985 m, 
Krimmungsverhaltnisse von 1,7 bis 95,5, Ablenkungswinkel von 10 bis 180°, 
Rohrdurchmesser 20 und 40mm, Stroémungsgeschwindigkeiten von 0,126 bis 
2,48 m/sec, Reynoldssche Zahlen von 1660 bis 72000. Fiir den Druckverlust 12 
in den Kriimmern wird die Gleichung angesetzt: P = y.&.w?/2g, worin w 
die mittlere Geschwindigkeit, y das spezifische Gewicht, g die Erdanziehung, 
€ eine Widerstandsziffer ist, fiir die aus den Versuchen die Beziehung zu 
dem Ablenkungswinkel 6 und der Reynoldsschen Zahl R abgeleitet wird: 
€ = 0,00705.«.6110. R. Der Beiwert « konnte nicht durch eine Gleichung 
erfaBt werden, er wurde in einem Diagramm in Abhangigkeit von dem Krummungs- 
verhaltnis mitgeteilt. Fiir 6 gilt in dem Versuchsbereich der konstante Mittelwert 
— 0,235. Ferner wurde der Druckverlust in Krimmern bei laminarer Stromung 
und im Ubergangsgebiet von der laminaren zur turbulenten Str6mung untersucht 
und der Druckverlauf in einem Kriimmer beiturbulenter Str6mung gemessen. Erk. 


C. Pfleiderer und A. Closterhalfen. Versuche tiber den Strémungswider- 
stand von Hei8dampfventilen. Warme 53, 813—817, 1930, Nr. 43. [S. 25.] 


Basile Demtchenko. Sur une méthode de calcul des surfaces de glisse- 
ment. C. R. 190, 918—920, 1930, Nr. 15. H. Ebert. 


H. M. Chadwell and B. Asnes. The viscosities of several aqueoussolutions 
of organic substances. II. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 3507—3518, 1930, 
Nr. 9. Die Zahigkeit wasseriger Lésungen von Diathylather, Methylacetat, 
Athylacetat, Urethan und Harnstoff wird bei 10°, auBerdem von Harnstoff bei 
5, 15, 20 und 25° gemessen. Aus Dichtemessungen wird die Volumenkontraktion 
dieser Lésungen bestimmt und der Zusammenhang der beiden GréBen diskutiert. 
Die wasserigen Harnstofflésungen besitzen bei keiner der untersuchten Kon- 
zentrationen geringere Zahigkeit als Wasser, obwohl die Zahigkeits-Konzen- 
trationskurve positiv gekritmmt ist. Die Lésungen bestitigen daher die Regel, 
dafs die wasserigen Lésungen von Nichtelektrolyten eine gréBere Zahigkeit als 
Wasser besitzen, gleichgiiltig, welche Zahigkeit der geloste Stoff hat. Eine De- 
polymerisation des Wassers wurde weder bei 10 noch bei 25° beobachtet, auBer 
vielleicht bei den Harnstofflésungen. Die Versuchsergebnisse werden in Hinsicht 
auf die Polaritaét der Molekiile diskutiert. Erk. 


W. G. Shilling and A.E. Laxton. The Effect of Temperature on the 
Viscosity of Air. Phil. Mag. (7) 10, 721—1733, 1930, Nr. 65. Die Arbeit stellt 
eine durch die Rankinesche Kritik (vgl. diese Ber. 9, 824, 1928) veranlaBte 
Nachprittung der Versuche von Williams dar. Das Prinzip der Versuchsein- 
richtung war dasselbe wie bei Williams, nur wurden alle Einwendungen Ran- 
kines sorgfaltig berticksichtigt. Die Versuchsergebnisse weichen noch etwas 
starker von denen anderer Autoren ab, als die von Williams. Die Verff. halten 
jedoch ihre und Williams Messungen fiir gesichert und glauben den Beweis 
erbracht zu haben, da® die Sutherlandsche Formel die Zahigkeit von Luft 
fiir een weiten Temperaturbereich nicht wiederzugeben vermag. Erk. 


4. Zahigkeit. 5. Akustilk ll 


A. E. Bate. (I.) The End-corrections of an Open Organ Flue-pipe; 
and (II.) The Acoustical Conductance of Orifices. Phil. Mag. (7) 10, 
617—632, 1930, Nr. 65. I. Durch Vergleich der Langen einer offenen und einer 
gedackten Pfeife derselben Tonhéhe wird die Mundungskorrektion am offenen 
Ende und unter Benutzung dieses Wertes die Mundungskorrektion am Maulende 
bestimmt. Es ergibt sich, da8 die Miindungskorrektion bei nicht zu tiefen Tonen 
unabhangig ist von der Tonhéhe und der Starke des Luftstromes. Am Maulende 
ist die Korrektion fiir einen bestimmten Pfeifentyp konstant. Auf Grund der 
Beziehung zwischen der akustischen Leitfahigkeit und der Mundungskorrektion 
gelingt es, eine allgemeine Formel anzugeben, in der die Form des Maules durch 
eine Konstante ausgedriickt wird. Bei offenen Pfeifen betragt die Mindungs- 
korrektion 0,66 R, die Maulkorrektion bei Orgelpfeifen im allgemeinen 2,85 R, 
die Gesamtkorrektion also etwa 3,5 R. II. Auf eine offene Pfeife wird ein breiter 
Flansch aufgesetzt, der eine zur Pfeife konzentrische Offnung besitzt. Fiir die 
Miindungskorrektion bei verschiedenem Durchmesser dieser Offnung wird eine 
Formel aufgestellt und deren Giiltigkeit an kreisférmigen und rechteckigen 
Offnungen gepriift. Bei groBer Offnung ergibt sich Unabhangigkeit der Korrektion 
von Tonhéhe und Lautstarke, was bei kleinen Offnungen nicht der Fall ist. Die 
Abweichungen von der angegebenen Formel sind relativ klein bei kreisférmigen 
und quadratischen Offnungen und werden vermutlich durch die endliche Dicke 
des Flansches verursacht, die in der Formel nicht beriicksichtigt ist. Bei recht- 
eckigen Offnungen, wo die Abweichungen erheblich sind, wurden die von Ray- 
leigh berechneten Leitfahigkeitswerte fiir elliptische Offnungen benutzt; dabei 
wurde den Ellipsen ein Achsenverhadltnis zugeschrieben, das dem Verhaltnis 
der Rechteckseiten gleich ist. Auf diese Weise wurde eine ausgezeichnete Uber- 
einstimmung der berechneten mit den gefundenen Werten erzielt. Gg. Franke. 


K6zi Saté. On the Resonance of Pipes with a Movable End. Rep. 
Aeron. Res. Inst. Tokyo 5, 49—92, 1930, Nr. 3 (Nr. 56). (Japanisch mit englischem 
Auszug.) Es wird untersucht, wie sich im Innern von Pfeifen verschiedener Form 
die Schallintensitat, die von einer 4uBeren Schallquelle herrtthrt, andert, wenn 
die Lange der Pfeife durch einen beweglichen Kolben verandert wird. Dazu 
wird eine Rayleighsche Scheibe in 3,7cm Abstand von der Offnung in der 
Pfeife aufgehangt und die Ausschlige in Abhangigkeit von der Lange gemessen. 
Dies geschieht fiir vier verschiedene Téne: c', c®, c®, c4. Die Untersuchung er- 
streckt sich auf vier verschiedene Typen: gerade Pfeife, krumme Pfeife, gerade 
Pfeife mit Hals, gerade Pfeife mit konischer Verlangerung. Die Ergebnisse stehen 
bei der geraden Pfeife in guter Ubereinstimmung mit der Theorie. Die Kurve 
andert ihre Form, je nachdem der Abstand der Rayleighschen Scheibe von dem 
korrigierten Miindungsende gréBer oder kleiner als 4/4 ist. Die gekrittmmte Pfeife 
zeigt nur geringe Unterschiede gegentiber der geraden Pfeife. Die Kurve der 
Pfeife mit Hals unterscheidet sich dadurch wesentlich von der Kurve der Pfeife 
ohne Hals, daB die Resonanzscharfe mit wachsender Wellenlange geringer wird. 
Die abgeleiteten Formeln stehen mit den Experimenten in guter Ubereinstimmung. 
Bei der Pfeife, die an Stelle des Halses eine konische Verlangerung besitzt, ergeben 
sich ahnliche Resultate. SchlieBlich wird die Offnung in letzterem Falle durch 
Stoffschichten bedeckt und es werden Kurven angegeben, die zeigen, wie die 
Dampfung durch die Stoffschichten mit der Wellenlinge wachst. Stenzel. 


on Movements of Particles in 
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Kundt’s Tube. Phil. Mag. (7) 10, 139—144, 1930, Nr. 62. 
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Beobachtungen an Staubteilchen in Kundtschen Rohren, die er anstellte, um 
die von Andrade und Lewer (Nature 124, 724, 1929) beschriebenen Versuche 
zu wiederholen. Er konnte mit dem Mikroskop Bewegung von Teilchen in der 
Ebene senkrecht zur Achse der Réhre feststellen. Die Teilchen bewegten sich 
in Kreisen am inneren Rande der Roéhre oder auf Kreisbogen und Kreissehnen. 
Ferner konnte aus der Bewegung der Teilchen die Existenz eines Luftstromes, 
der in der Nahe der Réhrenwand vom Gegenknoten zum Knoten und in der 
Mitte der Réhre vom Knoten zum Gegenknoten gerichtet war, festgestellt werden. 
Die Existenz dieses Luftstromes war von Lord Rayleigh (Phil. Trans. 125, 
1, 1884, Nr. 1) theoretisch gefunden worden. Stenzel. 


A. Meissner. Strukturbestimmung durch akustische Eigenschwin- 
gungen. ZS. f. Phys. 65, 145—157, 1930, Nr. 3/4. [S. 33.] A. Meissner. 


E. T. Paris. Absorption of Sound at Oblique Incidence. Nature 126, 
9—10, 1930, Nr. 3166. Verf. nimmt Stellung zu der in dem U.S. Bureau of 
Standards Journal of Research, Febr. 1930, S. 289—296 von Heyl, Chrisler 
und Snyder erschienenen Untersuchung tiber Absorption von Schall bei schiefem 
Einfall. Die Untersuchung von ,,Akustolith“ hatte ergeben, daB die Absorption 
bei schiefem Einfall geringer ist als bei normalem Einiall im Gegensatz zu der 
vom Verf. in Proc. Roy. Soc. London (A) 115, 417 —419, 1927 entwickelten Theorie. 
Verf. halt den Einwand, da& die Theorie, die die Existenz eines Geschwindigkeits- 
potentials voraussetzt, nicht angewendet werden ditirfe, da in der Nahe der ab- 
sorbierenden Wand Wirbelbildung auftritt, nicht fiir stichhaltig. Er beruft sich 
dabei auf die Arbeit von Lord Rayleigh: ,,The resonant reflexion of sound from 
a perforated wall“ (Scient. Papers 6, 662). Stenzel. 


Edward F. Brown, E. B. Dennis, Jr.. Jean Henry and G. Edward Pendray. City 
Noise. The Report of the Commission Appointed by Dr. Shirley W. Hynne, 
Commissioner of Health, to Study Noise in New York City and to Develop Means 
of Abating It. XII u. 3088. New York City, Noise Abatement Commission, 
Department of Health, 1930. Hi. Ebert. 


F. Trendelenburg. Uber eine Methode zur Untersuchung von Druck- 
vorgaéngen insbesondere in Flutssigkeiten mittels der Druckab- 
hangigkeit der Dielektrizitatskonstante. ZS. f. techn. Phys. 11, 465 —474, 
1930, Nr. 11. Phys. ZS. 81, 1030, 1930, Nr. 22. (Vortrag Physikertag Kénigsberg 
1930.) Zur Messung rasch veranderlicher Drucke wird die Druckabhangigkeit 
der Dielektrizitatskonstante verwendet. Letztere erzeugt in einer MeBkammer 
mit festem Elektrodensystem (Eigenfrequenz etwa 1000 Hertz) eine Kapazitats- 
anderung, die durch die Methode der halben Resonanzkurve nach H. Riegger 
mit einer Oszillographenschleife aufgezeichnet wird. Da schnelle Druckanderungen 
im allgemeinen adiabatisch erfolgen und daher von phasengleichen Temperatur- 
anderungen begleitet sind, wird als Mefiliissigkeit eine dipolfreie Fliissigkeit 
(Benzol) verwendet. Da ferner die Beziehung zwischen Druck und Dielektrizitats- 
konstante nicht streng linear ist, werden als Ausgangsrohre im Hochfrequenzkreis 
zwei parallel geschaltete Réhren mit verschiedener Vorspannung geeigneter 
GréBe verwendet, wodurch praktisch Linearitaét erreicht wird. Praktisch kénnen 
Schwierigkeiten dadurch auftreten, da bei unmittelbarem AnschluB der MeB- 
kammer beispielsweise an eine Olleitung eine langsame Vermischung des Oles 
mit der MeBfliissigkeit (Benzol) eintritt, die dauernde Nullpunktswanderungen 
verursacht. Ferner miissen MeBfliissigkeit und Elektroden vdllig luft- und wasser- 
frei sein, da sonst keine reproduzierbaren Eichwerte zu erzielen sind. Die statische 
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Eichung kann nicht ohne weiteres fiir adiabatische Vorgange benutzt werden, da 
die adiabatische Kompressibilitaét kleiner ist als die isotherme. Die dynamische 
Empfindlichkeit betragt hierdurch nur etwa 70 % der statischen. Die Tem- 
peraturabhangigkeit des Clausius-Mosottischen Ausdrucks, wie er bei adia- 
batischen Vorgangen zu beriicksichtigen ist, erhéht diesen Prozentsatz auf etwa 
80%. Die erreichte Empfindlichkeit betragt etwa 7,5mA fiir 100 kg/cm? bei 
Verwendung einer Schleife Type IV (Eigenschwingung in Luft 3000 Hertz). 
Uber die praktisch wichtige Frage, wie die Empfindlichkeit von der Temperatur 
der MeSflussigkeit abhangt, werden leider keine Angaben gemacht. Hinige Ver- 
suchsergebnisse werden mitgeteilt, so das Verhalten der MeBanordnung bei 
adiabatischen Druckaénderungen. Die MeBanordnung eignet sich besonders zur 
Messung héherer Druckaénderungen bei Fliissigkeiten. Johannes Kluge. 


Johannes Ruths. Das Verhalten asynchron gekuppelter Schwung- 
massen. Elektrot. ZS. 51, 1517—1522, 1930, Nr. 44. [S. 67.] J. Kluge. 


S. Verblunsky. Note on the sum of an oscillating series. II. Proc. 
Cambridge Phil. Soc. 26, 484—488, 1930, Nr. 4. 


Walter Hiibner. Anweisung fiir die Priifung der Eigenschaften von 
Flugzeugen. ZS. f. Flugtechn. 21, 529—533, 1930, Nr. 20. H. Ebert. 


W. Peppler. Aecrologische Strémungsforschungen im Hochtal von 
Arosa. Naturwissensch. 18, 812—816, 1930, Nr. 38. [S. 139.] K. Keil. 


Konrad Bittner. Strahlungsversuche im Flugzeug. Beitr. z. Physik d. 
fr. Atmosphare 16, 156—162, 1930, Nr. 2. [S. 143.] 


Konrad Bittner. Strahlungsmessungen im Flugzeug. Naturwissensch. 17, 
877, 1929, Nr. 45. [S. 143.] 


Konrad Biittner. Messungen der Sonnen- und Himmelsstrahlung im 
Flugzeug. Meteorol. ZS. 46, 525—527, 1929, Nr. 12. [S. 143.] Hermann. 
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Napier Shaw. Tercentesimal Temperature and the Kelvin Absolute 
Seale. Nature 126, 202—203, 1930, Nr. 3171. _Der Vert. findet es unméglich, 
die sogenannte absolute Temperatur als etwas Ahnliches wie eine Celsius- oder 
Fahrenheitskale mit einem willkiirlichen Nullpunkt anzusehen, da die letztere 
Er nennt das EnergiemaB, ausgedriickt durch C -++ 273, die 


j sionslos ist. ° ] 
dimension Tingwaldt. 


.. Trezentesimaltemperatur“. 


di r i a - rasfluB, die physi- 
Hugo Bansen. Warmewertigkeit, Warme- und Gasflu : 
Beecher Grundlagen metallurgischer Verfahren. Stahl u. Eisen 50, 


668—678, 1930, Nr. 20. Scheel. 


i Si d construction of 
G. Hawley Cartwright. General theory, design, an 
Be aitiye vacuum thermopiles. PartI. A More Complete Theory of 
Vacuum Thermopile Design for N Junctions for Four Types of eons 
struction. Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 1, 592—601, 1930, Nr. 10. Part II. Con- 
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struction of Sensitive Vacuum Thermocouples. Ebenda 8. 602—604. 
Verf. untersucht die Bedingungen, die einen optimalen Wirkungsgrad bei Thermo- 
siulen fiir Strahlungsmessungen zu erreichen gestatten. Fir eine Reihe von 
charakteristischen Schaltungen wird die durch das Galvanometer flieBende 
Stromstarke als Funktion folgender GréBen ausgedriickt : Temperatur der kalten 
Lotstellen, Temperaturunterschied zwischen warmen und kalten Létstellen, 
Anzahl der warmen Létstellen, Oberflache des Empfangers, Intensitat der auf- 
fallenden Strahlung, Widerstiinde des Galvanometers, der _Thermosiéule und des 
duBeren Kreises, Warmeleitfahigkeit und elektrische Leitfahigkeit der Drahte, 
Reflexions- und Emissionsvermégen des Empfangers und Querschnitt der Drahte. 
Setzt man die Giiltigkeit des Wiedemann-Franzschen Gesetzes voraus, so ergibt 
sich eine einfache Beziehung fiir maximale Stromstiarke. AuBer der selbstverstand- 
lichen Forderung, daB die zu messende Strahlung auf eine méglichst kleine Flache 
konzentriert werden muB, ergibt sich, daB der zweckmaBigste Typus der Thermo- 
siule im wesentlichen von dem zur Verfiigung stehenden Galvanometer abhangt. 
Fiir verschiedene Konstruktionstypen werden Kurven angegeben, in denen die 
Stromstarke als Funktion des Galvanometerwiderstandes aufgetragen ist. Die 
bei den Rechnungen vernachlassigten GréBen werden aufgezihlt und die Be- 
rechtigung ihrer Vernachlassigung besprochen. Zum SchluB werden die relativen 
Vorteile der verschiedenen Typen unter gegebenen Bedingungen erértert und einige 
weiteren SchluBfolgerungen aus den Berechnungen gezogen. In dem zweiten 
Teil der Arbeit bespricht Verf. den Bau von Vakuumthermoelementen mit einer 
Empfindlichkeit von 1 wV pro 10—8cal. Als Drahtmaterial wird Bi + 3% Sb 
mit Bi+ 10% Sn empfohlen mit platingeschwarztem Goldblattempfanger. 
Zur Schwarzung des diinnen Goldblatts werden verschiedene Methoden an- 
gegeben und das Anbringen der Létstellen wird ausftihrich beschrieben. Das 
fertige Thermoelement besitzt eine groBe Stabilitat und eine sehr geringe Tragheit. 
Um gré8te Empfindlichkeit zu erzielen, mu der Gasdruck weniger als 10—*mm 
Quecksilber betragen. Ruhemann. 


A. I. Sehattenstein. Ein neuer automatischer Kryostat. ZS. f. anorg. 
Chem. 198, 187—190, 1930, Nr. 1/2. Der beschriebene Kryostat ist ftir Labo- 
ratorien bestimmt, denen zur Erreichung mafig tiefer Temperaturen keine fliissige 
Luft zur Verfiigung steht. Feste Kohlensaure befindet sich in einem Kupferkegel, 
der mehr oder weniger in Aceton eingetaucht werden kann und so dieses mehr oder 
weniger abkihlt. Ein Kontaktthermometer regelt fiir eine einstellbare Temperatur 
die Eintauchtiefe des Kupferkegels automatisch auf elektromagnetischem Wege:; 
das Aceton wird dauernd geriihit. Angefiihrte MeBreihen zeigen Temperatur- 
konstanz bei etwa — 30° auf */199°; der CO,-Verbrauch ist sehr gering. Justi. 


L. R. Hafstad and 0. Dahl. Design of vacuum prebaking furnace. Rev. 
Scient. Instr. (N. 8.) 1, 517—522, 1930, Nr. 9. Es wird ein Vakuumschmelzofen 
beschrieben, dessen Heizelement aus einem mit Heizwicklung versehenen Quarz- 
rohr mit einem wassergekiihlten Ende besteht. Es wird auf Einzelheiten hin- 
gewiesen, die beim Bau solcher Ofen beachtet werden miissen. Ritschl. 


H. 8S. Roberts and G. W. Morey. A micro-furnace for temperatures above 
1000°. Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 1, 576—580, 1930, Nr. 10. Es wird ein Ofen fiir 
den Temperaturbereich von 900 bis 1850° beschrieben, dessen Heizkérper aus einer 
Platinrhodiumfolie von 0,01 mm Dicke und 8mm Linge besteht und U-férmig 
1,2 mm weit und 10 mm tief gebogen ist. Sie wird bei 1800° mit 3 Volt und 30 Amp. 
geheizt. Die Vorteile des Ofens liegen darin, daB man sehr rasch mit der Tem- 
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peratur héher oder tiefer genen kann, so da die meisten Schmelzpunkts- 
bestimmungen in wenigen Minuten auszufiihren sind, und daB infolge schneller 
Abkuhlfahigkeit Silikate nicht kristallisieren. Das Gewicht der Folie betragt nur 
60 bis 70 mg. Nachteilig ist die etwas ungenauere Temperaturbestimmung mit 
dem Pyrometer. Da ein solcher U-férmiger Korper keinen vollkommen schwarzen 
Kérper darstellt, wird das Pyrometer fiir diesen Ofen an einer Reihe bekannter 
Schmelzpunkte von Silikaten geeicht. Justi. 


Temperature control for gas furnaces. Journ. Frankl. Inst. 210, 505—507, 
1930, Nr. 4. Es wird eine Vorrichtung beschrieben, die gasgeheizte Ofen zur 
thermischen Behandlung von Metallen automatisch auf konstanter Temperatur 
halt. Im Ofen ist ein Thermoelement angebracht, das mit einem Zeigergalvano- 
meter verbunden ist; der Zeiger steuert tiber einen Mechanismus, der an Hand 
einer Abbildung des USA-Patentes 1033816 erklart wird, die Gas- oder Luft- 
zuatuhr. Justi. 


Louis J. Gillespie, Raymond H. Lambert and John A. Gibson, Jr. Heats of 
neutralization by the continuous flow calorimeter. Journ. Amer. 
Chem. Soc. 52, 3806—3813, 1930, Nr. 10. Mit dem von Keyes, Gillespie und 
Mitsikuri (diese Ber. 3, 799, 1922) beschriebenen Str6mungskalorimeter kénnen 
kleine Temperaturanderungen sehr genau bestimmt werden. Um aus ihnen Warme- 
tonungen zu berechnen, miissen die spezifischen Warmen der Reaktionsteilnehmer 
bekannt sein. Aus den Messungen von Bousfield und Bousfield [Phil. Trans. 
(A) 218, 119, 1919] und von Richards und Rowe (diese Ber. 2, 789, 1921) wurden 
die spezifischen Warmen wasseriger Lésungen von NaCl und KCl neu berechnet. 
Aus diesen Werten und den kalorimetrischen Messungen der Verff. konnten die 
Bildungswaérmen von NaCl und KCl durch Neutralisation von HCl und NaOH 
bzw. KOH bestimmt werden. Das Ergebnis stimmt gut mit dem der bei derselben 
Temperatur (20°C) ausgefithrten Messungen von Richards und Mitarbeitern 
liberein. Versucht man jedoch die bei anderen Temperaturen erzielten Werte 
dadurch zum Vergleich nutzbar zu machen, daB man mit Hilfe des Kirchhoff- 
schen Satzes den Temperaturkoeffizienten der Neutralisationswarme berechnet, 
so zeigen sich erhebliche Abweichungen. Verff. glauben, diese Abweichungen der 
Extrapolation des Temperaturkoeffizienten nach geringen Konzentrationen hin 
zuschreiben zu mussen. Ruhemann. 


Elektroneneigenschaften des 


R. D. Kleeman. Bildungswarme und 
H. Hbert. 


Atoms. ZS. f. anorg. Chem. 198, 106—112, 1930, Nr. 1/2. 


G. Tammannund A. Rohmann. Zur Additivitat der spezifischen Warmen 
kristallisierter Verbindungen. ZS. f. anorg. Chem. 190, 227 — 236, 1930, 
Nr. 3. Um einen Anhalt iiber die Schwingungen der Molekiile im Gitter zu be- 
kommen, werden die Summen der Warmeinhalte binarer Verbindun gen betrachtet. 
Aus anderweitig gemessenen Daten werden die mittleren spezifischen paren der 
Komponenten zusammengestellt und aus ihnen die Steigerungen der Wisma: 
inhalte pro 1g Atom und 1g Mol fiir Temperatursteigerungen um Je 100 be- 
rechnet. Aus diesen Werten werden die Differenzen des Anwachsens der Warme- 
nhalte der Komponenten und der Verbindungen berechnet und diese Werte und 
hre Summen fiir bestimmte Temperaturintervalle, die also die Abweichungen 
von der Additivitat der Warmeinhalte angeben, tabellarisch angefiihrt. Die 
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Berechnungen werden fiir binére Verbindungen von Cu, Al, Sb, Ag, Mg, Au, 
Zn, Si, Co, Sn, Ni, Cr durchgefiihrt. Die Zunahme der Summe der Atomwarmen 
der Komponenten ist in 18 Fallen gréBer als die Zunahme der Molekularwarme 
der Verbindung, in sieben Fallen kleiner und bei Ag, Al tritt bei 100° eine Umkehr 
dieser Beziehung ein. Bei analoger Betrachtung der Gesamtwarmeinhalte ergibt 
sich, daB in 14 von 25 untersuchten Fallen der Gesamtwarmeinhalt der Ver- 
bindung kleiner ist als die Summe der Warmeinhalte der Komponenten, die 
Differenz +, in acht Fallen gréBer, die Differenz —, und in drei Fallen wechselt 
die Differenz das Vorzeichen. Die Differenzen zwischen den Summen der Warme- 
inhalte der Komponenten und dem Warmeinhalt der Verbindung nehmen mit 
steigender Temperatur meistens zu, erreichen haufig recht betrachtliche Werte 
(bis zu 900 cal, 7,9% des gesamten Warmeinhaltes), so daB von einer Additivitat 
der Warmeinhalte nicht die Rede sein kann. Es ist deshalb die Energie der 
Molekiilschwingungen im Gitter nicht ohne weiteres zu vernachlassigen. 

Proskauer. 
E. J. Workman. A new method of measuring the variation of the 
specific heats (cp) of gases with pressure. Phys. Rev. (2) 36, 1083—1090, 
1930, Nr. 6. Das vom Verf. angegebene Strémungsverfahren gestattet, das Ver- 
haltnis der spezifischen Warme cy eines Gases bei einem erhéhten Druck p zur 
spezifischen Warme (Cp)y desselben Gases bei Atmosphaérendruck zu bestimmen. 
Das Gas strémt bei hohem Druck durch einen Thermostaten und eimen Warme- 
austauscher. Darauf wird durch ein Reduzierventil der Druck auf eine Atmosphare 
herabgesetzt. Das entspannte Gas str6mt dann durch einen zweiten Thermo- 
staten in den Warmeaustauscher zurick und wird danach ins Freie geleitet. 
Austauscher und Thermostaten werden ausfuhrlich beschrieben. Bei einem ideal 
arbeitenden Austauscher muf im stationaéren Zustand die von dem einen Gas- 
strom abgegebene Warme gleich der vom zweiten Gasstrom aufgenommenen sein. 
Bedeuten dann ¢, und ¢, die Temperaturen des Hochdruckstromes vor und hinter 
dem Austauscher, ¢; und ¢, die entsprechenden Temperaturen des Tiefdruck- 
stromes, so gilt, ideale Verhaltnisse vorausgesetzt, 
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Tatsachlich hegt den Berechnungen folgende Formel zugrunde: 
T,—Ts Ca 


eT a (G a pH, q); 


t, = % und 


wobeiim allgemeinen 7, und 7, nicht genau iibereinstimmen und das Korrektions- 
glied m von den Warmeverlusten q und dem Joule-Thomson-Koeffizient ju ab- 
hangt. Durch Vertauschen der Temperaturen der beiden Thermostaten kann 
eliminiert werden. Versuche an technischem Sauerstoff ergaben zwischen 30 und 
100 Atm. als Druckkoeffizienten von Op/(Cp)o den Wert 0,00165 pro Atmosphare. 
An technischen Einzelheiten seien noch folgende angefiihrt: An dem mit groBer 
Sorgfalt gebauten Austauscher, der einen Wasserwert von etwa 18 cal hatte 
wurden die Temperatyranderungen der beiden Gasstréme mit je einer Thermos 
séule von fiinf Kupfer-Konstantanelementen gemessen. Ferner wurden zur 
Kontrolle die Temperaturunterschiede der beiden ein- und austretenden Cas- 
stréme mittels Thermoelementen bestimmt. Die Druckablesung wurde mit einer 
optischen Anordnung in Verbindung mit einer hochwertigen Bourdonfeder vor- 


genommen. Bei den Messungen herrschte im Apparat eine Strémungsgeschwindig- 


keit von 50 cem/sec. : Ruhemann 
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L. G. Hoxton. Note on the pressure variation of specific heats of 
gases derived from compressibility data. Phys. Rev. (2) 36, 1091 —1095, 
1930, Nr. 6. Verf. vergleicht die von Workman (vgl. vorangehendes Referat) 
beim Sauerstoff bestimmten Werte von ¢p als Funktion des Druckes mit den auf 
thermodynamischem Wege mit Hilfe von Zustandsgleichungen berechneten 
Werten. Als Grundlagen der Berechnungen verwendet er einerseits die Zustands- 
gleichung von Beattie und Bridgeman (diese Ber. 10, 897, 1929) in Verbindung 


mit der Beziehung 
(: =) == a ip eV 
Copy = EY ie 


andererseits die Kompressibilitaétsmessungen von Holborn und Otto (diese Ber. 
7, 415, 1926) bei 0, 50 und 100°C, die mit Hilfe der van der W aalsschen 
Gleichung ausgewertet werden. Fiir den Koeffizienten 


1 oc. 
ao =) 
Cay, (az 1 


ergeben sich Werte, die mit dem Experiment gréBenordnungsmaBig und zum Teil 
auch zahlenmaBig iibereinstimmen: doch schwanken die berechneten Zahlen 
untereinander erheblich und sind gegen kleine Anderungen der Koeffizienten der 
betreffenden Zustandsgleichung sehr empfindlich. Verf. kommt zu dem Schlu&, 
daB die Berechnungen vorlaufig an die Genauigkeit der experimentellen Ergebnisse 
nicht herankommen kénnen. Ruhemann. 


Ernst Cohen. Die Metastabilitat der Materie und unsere sogenannten 
physikalisch-chemischen Konstanten. ZS. f. phys. Chem. (A) 150, 418 
— 420, 1930, Nr. 5/6. Der Verf. weist nochmals nachdriicklich darauf hin, bei der 
Bestimmung von physikalisch-chemischen Konstanten fester Stoffe nicht nur 
deren chemische, sondern auch deren *physikalische Reinheit zu beachten. Er 
verweist vor allem auf die Arbeiten von Regnault, iiber die spezifische Warme 
der festen Kérper, wo aus den Originalmitteilungen hervorgeht, daB Regnault 
nicht stabile Systeme, sondern Gemenge von stabilen und instabilen Formen 
untersucht hat und somit eine Wiederholung jener Messungen mit vollg defi- 
nierten, physikalisch und chemisch reinen Stoffen notwendig ist. Brickner. 


Walter B. Ellwood. An experimental determination of the change in 
temperature accompanying change in magnetization of iron. Phys. 
Rev. (2) 36, 1066—1082, 1930, Nr. 6. [S. 63.] v. Auwers. 


K. H. Butler and 0. Maass. Hydrogen disulfide. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 
2184—2198, 1930, Nr. 6. Vorbereitende Versuche ergaben als vorteilhafteste 
Ausgangssubstanz zur Gewinnung von Hy, Se das Polysulfid Nay Sos. Verff. be- 
schreiben eingehend die Herstellung des Natriumpolysulfids und des” rohen 
Wasserstoffpersulfids, die Gewinnung des H,S, daraus, einmal durch fraktionierte 
Destillation und zweitens durch Kracken des Trisulfids, und ferner die Reinigung 
des erhaltenen Bisulfids. Es werden eine Reihe von Eigenschaften und charak- 
teristischen Konstanten des H,8, bestimmt und mit denen des Schwefelwasser- 
stoffs verglichen. Das relative Verhalten der beiden Substanzen. wird dem von 
Wasser und Wasserstoffsuperoxyd pee wobei zahlreiche epalugion 
sich ergeben. Von den charakteristischen Daten des H,S, seien folgende give 
Schmelzpunkt — 89,6° C, Siedepunkt 70,7°C, Verdampfungswarme baat 
Schmelzwirme 1800 cal/Mol, Dichte bei 20° 1,3339, Brechungsindex 1,6322. 


Physikalische Berichte, 1931 2 
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Verff. bestimmten ferner die mittleren spezifischen Warmen zwischen héheren 
Temperaturen und + 25° C, den Einflu8 von geléstem Schwefel auf den Schmelz- 
punkt und die Temperaturabhangigkeit der Dichte, des Dampfdruckes und der 
Oberflachenspannung. Ruhemann. 


R. Fort and C. N. Hinshelwood. Further Investigations on the Kinetics 
of Gaseous Oxidation Reactions. Proc. Roy. Soc. London (A) 129, 284 
—299, 1930, Nr. 810. In QuarzgefaBen wird Methan, Methylalkohol oder Form- 
aldehyd (in einigen Versuchen Benzol) in Drucken von 50 bis 500 mm mit Sauer- 
stoff bei 290 bis 490°C zur Reaktion gebracht. Zur Beobachtung des Wand- 
einflusses der Reaktion werden auch GefaBe mit Quarzréhren geftillt und von 
verschiedenen Dimensionen gewahlt. Der TemperatureintluB laBt auf Aktivierungs- 
warmen schlieBen: 61,5 kcal fiir CH,; 62,5 fir CH,O0H; 20,6 kcal fiir die Re- 
aktion des HCOH mit O,. Die kinetische Untersuchung ergibt eine Induktions- 
periode (besonders fiir CH,), nach der die Reaktion einsetzt. Die Geschwindigkeit 
ist stark vom Druck des brennbaren Gases abhangig, fast unabhangig hingegen 
von der O,-Konzentration. In engen GefaBen sinkt die Reaktionsgeschwindigkeit 
ab. Zur Erklarung wird eine Kettenreaktion fiir alle Gase angenommen, bei der 
Zwischenprodukte mit dem unverbrannten Gas weiter reagieren, hingegen durch 
St6Be auf O, desaktiviert werden. Die Ketten scheinen (besonders beim CH,) 
im Gasraum zu beginnen und an der Wand abgebrochen zu werden. Die Vor- 
behandlung der Wand ist von HinfluB; die Sauerstoffadsorption an der Wand 
scheint die Ketten abzubrechen. Beutler. 


M. Prettre, P. Dumanois et P. Lafitte. Sur l?oxydation et l’inflammation 
des mélanges de pentane et d’air. C. R. 191, 329—331, 1930, Nr. 7. Verff. 
haben Lichterscheinungen infolge partieller Oxydation bei CO-Luftmischungen 
weit unterhalb der Entflammungstemperatur, wie sie auch bei Schwefelkohlen- 
stoff-Luftgemischen studiert wurden (C. ‘R. 190, 796, 1930), auch nunmehr bei 
Pentan-Luftmischungen gefunden und untersucht. Die Mischung wurde durch 
Eintropfen von Pentan aus einem Kapillarsiphon von konstantem Niveau in 
einen von trockener Luft durchstr6mten Ballon mit einem schnell laufenden 
Rithrer homogen und ohne jede fliissige Phase erhalten und strémte mit konstanter 
Geschwindigkeit (6,5 Liter pro Stunde) in ein in einem elektrischen Ofen langsam 
bis zu 800° erwairmtes Glasrohr, das im Dunkeln durch eine feine Offnung im Ofen 
beobachtet werden konnte. Bei weniger als 2,5 Vol.-% Pentan tritt bei 250° eine 
zuerst schwache, von 300° C ab deutliche, tiber 500° durch das Glithen des Ofens 
verdeckte Lichterscheinung auf. Beim Uberschreiten von 670° tritt Entflammung 
ein. Bei Mischungen von mehr als 2,5 Vol.-% Pentan wird die bei 220° C schwach 
sichtbare Lichterscheinung von 240° ab heller und bei 259 bis 263° C (je nach der 
Zusammensetzung) lauft eine glanzende blaue Flamme im zur Strémungsrichtung 
umgekehrten Sinne langsam durch das Rohr. Ahnliche Flammen erhalt man bei 
290 bis 300°C, von da ab nicht mehr, sondern ein Leuchten mit regelma®igen 
Intensitaétsschwankungen bis 350°C, das von da ab konstant bleibt, bis bei 
670 bis 680° die Entflammung mit einer jetzt im Str6mungssinne das Rohr durch- 
laufenden Flamme eintritt. Da diese Erscheinungen auch bei weit iiber den Grenzen 
der Entflammbarkeit eintretenden Gemischen (13,5%) auftreten, schlieBen die 
Verff., daB durch Voroxydation auch solehe Gemische entflammt werden kénnen. 

Bolle. 
H. Muraour et G. Aunis. Sur laccord ee les pressions explosives 
calculées et les pressions explosives expérimentales. ©. R. 190, 1389 
—1391, 1930, Nr. 24. Die Verff. zeigen an dem Beispiel eines Réhrenpulvers von 
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2,18 mm Wandstiarke, bestehend aus 62,9% SchieBwolle von 12,52 % Stickstoff- 
gehalt, Pile ace Nitroglycerin und 9,8 % symmetrischem Diathyldiphenylureid, die 
auBerordentlich gute Ubereinstimmung zwischen berechneten und gemessenen 
Explosionsdrucken bei verschiedenen Ladedichten 4, wenn der Rechnung die 
neuesten Daten uber die spezifischen Warmen bei hohen Temperaturen (W.Nernst 
und R. Wohl, ZS. f. techn. Phys. 10, 608, 1929) zugrunde gelegt und mit Poppen- 
berg nur die Wassergasreaktion als in Betracht kommend fiir die Reaktions- 
produkte angenommen wird, wobei die Rechnung von den Bildungswarmen der 
drei Bestandteile des Pulvers und denjenigen der gasférmigen Produkte ausgeht. 
Verfi. berechnen eine Explosionstemperatur von 2721 abs., ein auf Normal- 
bedingungen reduziertes Explosionsvolumen V, = 990 Liter pro Kilogramm 
Pulver, die Konstante f der Abelschen Gleichung zu 10200 und kénnen dann den 
Druck P fiir die Ladedichte A aus P = f. A/1 — «A berechnen, wenn sie mit 
Sarrau « = */199) Vp setzen. Bei Messung des Druckes mit Stauchzylindern wird 
die Korrektur fiir absolute Drucke nach Burlot (Mém. des Poudres 20, 255, 1923) 
und die Korrektur fiir Abkiihlung durch die Bombenwand auf zwei verschiedene 
Arten (Muraour, Mém. des Poudres 20, 323, 1923: Burlot, ebenda 21, 415, 1924) 
angebracht. Mit Ausnahme der kleinen Ladedichten von 0,115, wo sie 3,6% 
betragt, ist die Abweichung zwischen gemessenem und berechnetem Druck kleiner 
als */;%-. Auch Messungen in der Kruppschen Bombe (Federregistrierung) 
ergeben ausgezeichnete Ubereinstimmung. Die Berechtigung der Annahme von 
Sarrau uber « ist hiermit zum erstenmal exakt nachgewiesen. Bollé. 


Witold Jazyna (Jacyno). Die Irreversibilitatsberechnung. III. ZS. f. 
Phys. 64, 856—859, 1930, Nr. 11/12. ,.Es werden mit Hilfe der Polytropeneigen- 
schaften und Verteilungskoeffizienten ¢, 1. die allgemeinen funktionellen Formen 
des inneren thermischen (€&’) und mechanischen (¢-”’) Irreversibilitatsgrades und 
2. die Differenz zwischen der indizierten oder dynamischen (7'g) und bedingt- 
reversiblen (7) Temperatur gegeben, dabei auch 3. einige Anwendungen bei der 
Kolbenmaschine fiir praktisch iibliche Falle mit 0,00002 < € < 0,0004 und 
Tq — T, < 0,05° C kurz besprochen.” Justi. 


W. S. Kimball. Entropy, elastic strain and the second law of thermo- 
dynamics, the principles of least work and of maximum probability. 
Phys. Rev. 36, 377, 1930, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) H. Ebert. 


F. Simon. Fiinfundzwanzig Jahre Nernstscher Warmesatz.  5S.-A. 
Ergebnisse d, exakten Naturwissensch. Herausgegeben von der Schriftleitung der 
, Naturwissenschaften“. Bd.IX. Mit 19 Abbildungen, S. 222—274. Berlin, 


Julius Springer, 1930. Scheel. 


M. Jakob und W. Fritz. Die Verdampfungswarme des Wassers und das 
spezifische Volumen von Sattdampf im Bereich bis 310° (100,7 at). 
ZS. d. Ver. d. Ing. 74, 1266, 1930, Nr. 37. Auszug aus einer in diesen Berichten 


bereits behandelten ausfithrlicheren Ver6ffentlichung (diese Ber. 11, 2292, 1930). 
Maz Jakob. 


J. M. Cork. A method for determining critical constants and its 
application to diphenyl (C,H; - CsHs)- Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 1, 563 — 568, 
1930, Nr. 10. Zur direkten Bestimmung von kritischer Temperatur und kritischem 
Volumen dienen drei genau kalibrierte, nebeneinander in ausgefrasten Nuten eines 
Kupferblockes montierte Hartglasréhren von 30cm Lange und 5mm Durech- 
messer. Nachdem durch vorbereitende Versuche die ungefahre Lage der kritischen 
Daten bestimmt wurde, beschickt man die Réhren derart mit gewogenen Mengen 
2% 
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der zu untersuchenden Substanz, daB bei der kritischen Temperatur die Dichte 
im ersten Rohr etwas oberhalb, im zweiten etwas unterhalb der zu erwartenden 
kritischen Dichte zu liegen kommt, wahrend im dritten Rohr so genau wie moéglich 
die kritische Dichte herrscht. Die Anordnung wird im elektrischen Ofen geheizt 
und die drei Fliissigkeitsobertlachen mit einem Kathetometer beobachtet. Die 
bei einer bestimmten Temperatur abgelesenen Oberflachenlagen ergeben drei 
Gleichungen fiir die zwei Unbekannten: Dichte der Fliissigkeit und Dichte des 
Dampfes. Die graphische Lésung dieser Gleichungen mu im idealen Falle eien 
Punkt ergeben. Tatsachlich erhalt man meist ein sehr kleines Dreieck, dessen 
Mittelpunkt in die Temperatur-Dichtekurve eingetragen wird. Man beobachtet 
derart eine Anzahl von Punkten bei sukzessiver Erwarmung bzw. Abkiihlung. 
Kurz oberhalb der kritischen Temperatur verschwindet die eine Fliissigkeits- 
oberflache oben, die zweite unten, wahrend bei zweckmafiger Fiillung die Flussig- 
keitsoberflache im dritten Rohr bei Uberschreitung des kritischen Punktes mitten 
im Rohr sich verliert. Der kritische Druck ergibt sich dann aus der Dampfdruck- 
kurve durch Einsetzen der kritischen Temperatur bzw. durch Extrapolation der 
fast geradlinigen log P — Log T-Kurve durch den kritischen Punkt. Versuche an 
Diphenyl ergaben: Schmelzpunkt 70,4° C, kritischer Druck 31400 mm. Hg, 
kritische Temperatur 528° C, kritische Dichte 0,343 g/cem. Ruhemann. 


F. J. Allen and R. B. Moore. Preliminary note relating to studies on 
krypton and xenon. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 4173—4174, 1930, Nr. 10. 
Sauerstoffreiche Riickstande an fliissiger Luft lassen bei Adsorption an gektthlter 
Holzkohle ein xenon- und kryptonreiches, nur durch Sauerstoff verunreinigtes 
Endgas erhalten, in dem Krypton und Xenon im Verhaltnis 7: 3 enthalten sind. 
Der Schmelzpunkt des Kryptons wurde zu — 156,6° entsprechend einem Dampf- 
druck von 558 mm festgestellt (bisherige Literaturangabe — 169°), der des Xenons 
za — 111,5 + 0,5° entsprechend einem Dampfdruck von 600 + 20mm. _ Be- 
stimmungen der Dichte ergaben fiir Krypton 3,733 g/Liter, fiir Xenon 
5,887 g/Liter. Eine weitere Veréffentlichung auf gleichem Gebiet wird angekiindigt. 

Briickner. 
C. H. M. Jenkins and Marie L. V. Gayler. The Optical Determination of 
High Metallurgical Temperatures. The Melting Point of Iron. Proce. 
Roy. Soc. London (A) 129, 91—114, 1930, Nr. 809. Es werden Anordnungen fiir 
die Bestimmung von Schmelz- und Umwandlungspunkten von Metallen und Metall- 
legierungen unter Benutzung eines optischen Pyrometers beschrieben. Im be- 
sonderen werden chemisch reines Eisen und einige Legierungen untersucht. Als 
Material fiir die verwendeten Tiegel wird reines Aluminiumoxyd benutzt, welches 
in der Hitze die untersuchten Metalle nicht angreift. Auch wird ein Verfahren zur 
Herstellung von Réhren und Tiegeln aus diesem Material angegeben. Die Beob- 
achtungen erfolgen meist in der Art, daB ein schwarzer Kérper in das Metall 
eingelassen wird und bei langsamem Anheizen die Haltepunkte der Helligkeit 
des schwarzen Kérpers gemessen werden. Da die verwendeten Tiegel porés sind 
und bei Beobachtungen wahrend langerer Zeiten merkliche Mengen. Metalldamptf 
hindurchlassen, wird ein Gasstrom in den eingetauchten schwarzen K6rper ge- 
leitet, welcher die Metalldimpfe mit sich fortfiihrt. Weiterhin wird fiir die Er- 
mittlung von Schmelzpunkten, eine Abart der Hintauchmethode beschrieben, 
welche darauf beruht, ein offenes Rohr in das fliissige Metall zu tauchen und durch 
Aufrechterhaltung eines gewissen Gasdruckes eine Gasblase in dem fliissigen 
Metall am Ende des Rohres zu erzeugen, die als eigentlicher schwarzer Korper 
dient. Nach beiden Methoden ergibt sich der Schmelzpunkt des chemisch reinen 
Hisens tibereinstimmend zu 15279 G + 3° Bei Gold und bei Palladium sind die 


6. Phasengleichgewichte 21 


Resultate nach der zweiten Methode unbetriedigend, weil bei diesen Metallen der 
a Pn ute Aa 1 17 C 7 

Hohh aum der Gasblase nicht gentigend schwarz wirkt. Nach der Drahtmethode 

erhalt man unrichtige Werte fiir den Schmelzpunkt des Eisens, weil wahrscheinlich 

das Platin und die Platinlegierung des Thermoelements in der Hitze mit dem Eisen 

reagieren. Am SchluB werden noch einige Temperatur-Zeitkurven bei den Um- 


wandlungspunkten einiger Metallegierungen- angegeben. Tingwaldt. 
Ludwig Miiller. Bestimmung der Schmelzpunkte von  Platin- 


legierungen. Ann. d. Phys. (5) 7, 9—47, 1930, Nr. 1. Bereits auszugsweise 
erschienen in der Heraeus-Festschrift 1930. Siehe diese Ber. 11, 1199, 1930. 

: Tingwaldt. 
Ludwig Miller. Bestimmung des Schmelzpunktes von Chrom mit 
Thermoelement. Ann. d. Phys. (5) 7, 48—53, 1930, Nr. 1. Elektrolytchrom 
wurde in Tiegeln aus Zirkondioxyd oder in Auerschen Zirkontiegeln im Hoch- 
frequenzofen unter Wasserstoff geschmolzen. In das fliissige Metall wurde ein 
Thermoelement eingefiihrt, das sich in einem Schutztiegel aus Zirkondioxyd 
befand und dessen Schenkel aus Ir mit einerseits 10% Rh, andererseits 10% Ru 
bestanden. Von sechs Abkiihlungsmessungen blieb nur eine einwandfreie MeBreihe 
ubrig, die einen deutlich erkennbaren Haltepunkt lieferte und wahrend der das 
Chrom rein blieb. Diese MeBreihe ergab eine Erstarrungstemperatur von 1805° C 
fiir reines Chrom. Tingwaldt. 


G. y. Susich. Die ,,Schmelzkurve von Naturkautschuk. Naturwissensch. 
18, 915—916, 1930, Nr. 44. Wird gefrorener Kautschuk oberhalb 35° erwarmt, so 
verschwinden die Debyediagramme. Dehnt man aber Kautschuk bei héherer 
Temperatur verschieden stark, indessen mit méglichst gleichbleibender und groBer 
Geschwindigkeit, so verschiebt sich der ,,Schmelzpunkt“ mit steigender Dehnung 
nach oben. Oberhalb 90° C werden nur noch Diagramme des amorphen Zustandes 
erhalten. Bei 300% Dehnung wird z. B. ein ,,Schmelzbereich“ von 50 bis 70° C 
gefunden, bei 600% etwa von 70 bis 90°C. Lothar Hock. 


P. Stamberger und C. M. Blow. Loésungsmittelwirkung bei Kautschuk. 
Kolloid-Z8. 53, 90 —95, 1930, Nr. 1. An Kautschukproben verschiedener Art und 
Vorbehandlung (jedoch unvulkanisiert) wurden Quellungs- bzw. osmotische 
Drucke gemessen, wobei sich herausstellte, dali weder Herkun{t der Probe noch 
Konsistenz ihrer Lésung oder Quellung von Eintlu8 auf die MeBwerte waren, 
ebensowenig wie — nach friiherer Untersuchung — auf den Dampfdruck des 
Losungsmittels. Es wurden Ergebnisse fritherer Messungen von Posnjak (1912) 
bestatigt, der log des Quellungsdruckes aber nicht streng proportional dem log 
der Konzentration gefunden. Lothar Hock. 


F. J. Wilkins and E. K. Rideal. The kinetics of the oxidation of copper. 
Part I. The initial oxidation of copper at low pressures. Proc. Roy. 
Soe. London (A) 128, 394—406, 1930, Nr. 808. _Wahrend die Oxydation in Ab- 
hangigkeit von der Zeit bei allen Metallen, bei denen. das gobildete Ozyd ein 
gréBeres Volumen besitzt als das Metall selbst, durch die Gleichung «# 7 kt 
(a Menge des gebildeten Oxyds wihrend der Zeit 4, k eine Konstante) decor, 
wird, gehorcht Kupfer, das ebenfalls zu dieser Gruppe gehort, dieser es 
wenn die Oxydation bei héheren Temperaturen statttindet, wahrend die D3; 
dation bei tieferen Temperaturen vom komplizierteren Charakter ist. Dieses 
verschiedene Verhalten wird so erklart, daB bei héheren Temperaturen. eine 
Diffusion des Sauerstoffs durch das Gitter, bei tieferen Temperaturen an den 
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Korngrenzen der Oberflache des gebildeten Kupferoxyds vorherrscht. Die Verff. 
nehmen an, daB die Oxydationsgeschwindigkeit 1. von der GréBe der Adsorption 
an der Grenzflache Kupferoxyd—Sauerstoff, 2. von der Gréfe des Hineinwanderns 
des Sauerstoffs von der Oxyd-Sauerstoff-Flache in das Oxyd, 3. von der Diffusion 
des Sauerstoffs durch das Oxyd und 4. von der Reaktion zwischen Sauerstoff und 
Kupfer abhangig ist. Sie stellen ihre Versuche bei Drucken unter 10 mm an. und 
finden, da® ihre Versuchsergebnisse an aktiviertem Kupfer, das sie durch wieder- 


: ; P. 
holte Oxydation und Reduktion herstellen, durch die Gleichung logs = kt; 


in der py) der Anfangsdruck, p der Druck nach der Zeit ¢ und & eine Konstante sind, 
dargestellt werden. Die Giiltigkeit dieser Gleichung wird dadurch bedingt, daB- 
das gebildete Kupferoxyd infolge des Aktivierungsprozesses poros ist; es gilt 
namlich fiir die Oxydation von Metallen, bei denen das gebildete Oxyd ein kleineres 
Volumen als das Metall einnimmt, das Oxyd also porés ist, eine derartige Gleichung. 
Fiir nicht aktiviertes Kupfer versagt diese Gleichung auch bei geringen Drucken, 
weiter gibt sie die Beobachtungen an aktiviertem Kupfer bei hohen Drucken 
nicht wieder. Es wird auseinandergesetzt, wie die vorhin aufgezahlten vier Punkte, 
von denen die Oxydationsgeschwindigkeit abhangig ist, sich au8ern und die 


Nichtanwendbarkeit der Gleichung log o = kt bedingen kénnen. Durau. 


F. J. Wilkins. The kinetics of the oxidation of copper. Part II. The 
limiting pressure. Evidence for the lateral diffusion of adsorbed 
gas. Proc. Roy. Soc. London (A) 128, 407—417, 1930, Nr. 808. Der Grenzdruck, 
bei dem die Oxydation des Kupfers aufhért, die Gleichung x? = kt (x Menge des 
gebildeten Oxyds wahrend der Zeit ¢, k eine Konstante) zu erfiillen, ist um so 
hoher, je aktiver das Kupfer ist, das durch wiederholte Oxydation und Reduktion 
hergestellt wird. Fiir gewéhnliches Elektrolytkupfer des Handels lag der Grenz- 
druck zwischen 9,5 und 11,5mm Hg bei einer Anzahl von Versuchen. Diese 
Differenzen werden so erklart, daB das benutzte Handelskupfer geringe Schwan- 
kungen in der Aktivitat zeigt. Durch Aktivierung des Kupfers war es méglich, den 
Grenzdruck 13mal gréBer zu machen als beim inaktiven Kupfer. Dagegen nahm 
durch Erhitzen infolge des Sinterns der Oberflache der Grenzdruck ab. Der 
Verf. nimmt an, dafi die Korngrenzen der Oberflache des Kupferoxyds beim 
Grenzdruck mit adsorbiertem Sauerstoff gesattigt sind und daB der adsorbierte 
Sauerstoff in der Kupferoxydoberflache sich bewegen kann. Durch den Akti- 
vierungsprozefs wachst die GréBe der Korngrenzen an. Das Hineinwandern des 
Sauerstoffs aus der Grenzflache Kupferoxyd—Sauerstoff in das Kupferoxyd 
wird infolge dieser Beweglichkeit des Sauerstoffs nicht nur von der GréBe der 
Korngrenzen, sondern auch von der Gré8e der Gesamtoberflache abhangig sein. 
Wachst nun die GréBe der Korngrenzen durch den AktivierungsprozeB an, so 
mu auch der Druck gesteigert werden, damit geniigend Sauerstoff in den Korn- 
grenzen vorhanden ist, um in das Oxyd hineinzuwandern; mit der Aktivierung 
mu der Grenzdruck anwachsen. Die Beobachtungen Dunns [Proc. Roy. Soc. 
London (A) 111, 211, 1916] werden bestatigt, daB die Oxydation des Handels- 
kupfers bei niedrigen Temperaturen der obigen Parabelgleichung folgt. Ebenso 
wurde festgestellt, dafS diese Gleichung die Oxydation eines bei 183° aktivierten 
Kupfers uber relativ lange Zeitperioden darstellt, vorausgesetzt, daB der Sauer- 
stoffdruck groB genug ist. Durau. 


G. Tammann und E. Jenckel. Die Kristallisationsgeschwindigkeit und 
die Kernzahi des Glycerins in Abhangigkeit von der Temperatur. 
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ZS. f. anorg. Chem. 193, 76—80, 1930, Nr. 1/2. Die spezifischen Warmen instabiler 
Formen in Abhangigkeit von der Temperatur sind bisher nicht bestimmt worden 
und daher ist auch die Lage ihrer Entropieisobaren unbekannt. Bekannt sind 
nur die Schmelztemperaturen und Schmelzwarmen einer Reihe von instabilen 
und stabilen Formen, aus denen sich die Werte R/T, — R/T, za 0,005 bis 0,05 
ableiten, wahrend die Differenzen R/T, — (7%. — m3) fur fiinf verschiedene Stoffe 
zwischen 0,007 und 0,08 schwanken. Wenn die Entropieisobaren der instabilen 
und stabilen Kristallform einen gréB8eren Abstand voneinander besitzen, so be- 
steht sehr wohl die Méglichkeit des Auftretens eines zweiten Schmelzpunktes fiir 
eine instabile Form. So wurde der zweite Schmelzpunkt des vollig reinen Glycerins 
{erster Schmelzpunkt 19,5°) zu — 3 bis — 4° bestimmt. Das Maximum der Kernzahl 
wurde zu — 60 bis — 62° ermittelt. Brickner. 


N. y. Raschevsky. Sind- Resonanzerscheinungen bei physikalisch- 
chemischen Periodizitaten m0) c) 1cla ie Aine te tiys6G04 02710-27240 1930: 
Nr. 3/4. Der Verf. bespricht den Fall einer gegenseitigen Beeinflussung zweier 
periodischer Reaktionen unter mathematischer Durchrechnung, da eine solche 
,»chemische Resonanz‘, wenn moglich, im Mechanismus der Nervenzentren 
eine wichtige Rolle spielen wiirde. Nach theoretischer Durchrechnung eines 
Beispiels wird die Méglichkeit derartiger Resonanzen trotz fehlender echter 
Tragheitskrafte bejaht, da jeder chemische Vorgang durch ein System von zwei 
Differentialgleichungen erster Ordnung beschrieben wird, was in gewissen Fallen 
eimer Differentialgleichung zweiter Ordnung aquivalent ist. Brickner. 


George Jaffé. Zur Methodik der kinetischen Gastheorie. Ann. d. 
Phys. (5) 6, 195—252, 1930, Nr. 2. Die tibliche Methodik der kinetischen Gas- 
theorie gestattet es nicht, die Vorgange in Gasen bei normalen Drucken, wo die 
freie Weglange klein gegeniiber den GefaSdimensionen ist, und die Vorgénge in 
sehr verdiinnten Gasen, wo die freie Weglange groB gegentiber den Gefaidimen- 
sionen ist, auf gemeinsamer Grundlage zu behandeln. Ein neuer Weg zur Ver- 
meidung dieser Schwierigkeiten bietet sich dadurch, da man eine formale Analogie 
zwischen der Gastheorie und der Strahlungstheorie herstellen kann. Die Ver- 
anderung, die ein in einem dichten Gase fortschreitender Molektlschwarm erfahrt, 
geschieht nach Sommerfeld nach denselben Gesetzen, wie die Absorption eines 
Lichtstrahles in einem inhomogenen, absorbierenden Medium, wobei das Reziproke 
der freien Weglange / an die Stelle des Absorptionskoeffizienten tritt. Das ier 
teilungsgesetz der Molekiile eines sehr verdiinnten Gases ahnelt nach Smo- 
luchowski durchaus den Gesetzen der Hohlraumstrahlung. Allgemein wird 
gezeigt, daB sich die Boltzmannsche Transportgleichung der Gastheorie bei 
Abwesenheit auBerer Krafte fiir beliebige Werte der Parameter so um- 
formen la8t, daB sie mit der vom Verf. aufgestellten Grundgleichung der Theorie 
des anisotropen Strahlungsfeldes formal identisch wird. Als Analogon des rezi- 
proken Absorptionskoeffizienten tritt darin eine GréBe auf, die als ,mittlere 
freie Weglainge“ auch in solchen Gasen gedeutet werden kann, in denen die 
Molekiile als Zentren beliebiger kugelsymmetrischer Kraftfelder gedacht werden 
koénnen. Fiir den Grenzfall eines dichten Gases wird die Lésung der Fundamental- 
gleichung nach allgemeinen Kugelfunktionen entwickelt und dann durch Ent- 
wicklung der einzelnen Koeffizienten der Kugelfunktionenrethe nach Potenzen 
von A linearisiert. Fiir den Grenzfall eines sehr diinnen Gases wird die allgemeine 
Lésung nach Potenzen von /—! entwickelt. Im ersteren Falle kommt man in 
Ubereinstimmung mit den Resultaten von Hilbert und Enskog, im letzteren 


Falle mit denen von Smoluchowski. Firth. 
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Alexander Deubner. Bemerkungen zu den Arbeiten von V. Pospisil: 
Uber eine neue Kraftwirkung des Lichtes auf die Materie“. Phys. 
ZS. 31, 909—911, 1930, Nr. 20. Der Verf. sucht die von V. Pospisil (diese Ber. 
11, 797, 1930) beobachtete Verstérkung der Brownschen Bewegung in der 
Richtung des magnetischen Vektors des einfallenden Lichtes ohne Annahme 
einer unbekannten Kraftwirkung (vgl. V. Pospisil, diese Ber. 11, 1824, 1930) 
zu erklaren, und weist darauf hin, da8 die Annahme einer Radiometerwirkung 
durch die an anderen Teilchen gestreuten Lichtquanten den Beobachtungen 
gerecht wird. Kk. Prabram. 


K. Linge. Warmeiibergangszahlen wasseriger Lésungen von Chlor- 
natrium, Chlorcalecium, Chlormagnesium und Reinhartin bei 
turbulenter Strémung in Rohren. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 37, 194—196, 
1930, Nr. 10. In der Gleichung von Merkel, die die Warmeiibergangszahl als 
Funktion der Reynoldsschen und Pecletschen KenngréBen wiedergibt, treten 
als Stoffkonstante die Warmeleitzahl, die spezifische Warme, die Dichte und die 
Zahigkeit auf. An Hand der in neuerer Zeit veréffentlichten Zahlenangaben 
iiber diese Stoffwerte wird fiir die in der Uberschrift angegebenen Lésungen die 
Gleichung fiir den praktisch vorkommenden Temperaturbereich zahlenmaBig 
ausgerechnet. Die Ergebnisse werden in Form von Diagrammen und einer Zahlen- 
tafel mitgeteilt und daraus verschiedene Gesichtspunkte fiir die zweckmaBigste 
Wahl der Lésung und der Konzentration abgeleitet. Erk. 


Friedrich Liith, Die Feuchtigkeit in technischen Gasen. II. Teil. An- 
wendung der Feuchtigkeitsrechnung. Arch. f. d. Eisenhtittenw. 4, 185 
—192, 1930, Nr. 4. Die im ersten Teil entwickelten Rechnungsgrundlagen (s. diese 
Ber. 11, 948, 1930) sind im zweiten fiir einige praktische Falle numerisch durch- 
geftihrt; es handelt sich um Beispiele des Verdunstungsvorgangs, des Heizwertes 
und der Verbrennungstemperatur feuchter Gase. AnschlieBiend werden Feuch- 
tigkeitsmeBmethoden beschrieben. Hi. Ebert. 


H. Koschmieder. Beitrage zur meteorologischen Aerodynamik. II. Das 
Stromfeld um einen Hiigel in Abhangigkeit von der Anstrémung. 
Meteorol. ZS. 47, 345—353, 1930, Nr. 9. [S. 139.] 


J.M. Angervo. Einige aus der Luftdruckverteilung herleitbare Ge- 
setzmaBigkeiten bei der Bewegung der Hoch- und Tiefdruck- 
zentren. Meteorol. ZS. 47, 354—364, 1930, Nr. 9. [S. 139.] Haurwitz. 


The Institute of Fuel. Engineering 130, 560—562, 1930, Nr. 3381. Bericht 
tiber die Herbsttagung des Instituts. Scharnow. 


M. Biichting und C. Himmler, Temperaturregelung von technischen 
Ofen. Siemens-ZS. 10, 551—560, 1930, Nr. 10. Die einwandfreie Warmebehand- 
lung von Werkstoffen hat in Ofen mit automatischer Konstanthaltung der Tem- 
peratur zu erfolgen. Diese werden in folgenden Abschnitten beschrieben: I. Die 
Aufgabe der Regelung. II. Der elektrische Temperaturregler. IIT. Regelung 
elektrischer Ofen. IV. Regelung von gas- oder élgefeuerten Ofen. V. Die Steuer- 
organe fur Gas und fliissige Stoffe. VI. Verringerung der Pendelungen der Ofen- 
temperatur. VII. Erhéhung der Genauigkeit durch Differentialquotienten- 
regelung. VIII. Allgemeines iiber die Anheizzeit und ihre Beschleunigung. + Justi. 


8. Leitung. 9. Hygrometrie. 10. Warmetechnik. — 4. Kerne 25 
C. Pfleiderer und A. Closterhalfen. Versuche iiber den St romungswider- 
stand von HeiBdampfventilen. Warme 58, 813—817. IMB. Nie, ZBL sis 
sind die Strémungswiderstaénde von fiinf verschiedenen Ventilen (Gerad- und 
Schragsitzventile) bestimmt. Benutzt wurde dazu eine Bendemannsche Bronze- 
diise, deren Durchmesser von 30mm durch Aufpassen tiber einen Kaliberdorn 
genau verwirklicht war. Fiir die Bestimmung des Druckverlustes im Ventil ist 
ein Flissigkeitsdifferenzmanometer genommen. Es ergab sich ein geringer Unter- 
schied zwischen den einzelnen Typen, dabei aber eine nur ganz schwache Abhangig- 
keit von der Reynoldsschen Zahl, so daB® weitere Kurven und Nomogramme 
mit Mittelwerten aufgestellt werden konnten. Ein Vergleich der mit den ver- 
schiedenen Ventilbauarten erzielten Ergebnisse bestatigt die bekannte Erfahrung, 
daB bei Richtungsénderungen eine QuerschnittsvergréBer ung in angemessenem 
Ausma8 die Widerstandszahl verringert. Das DIN-Ventil 3 ist daher einer alteren 
Bauart gegeniiber iiberlegen. H. Ebert. 


H. Kasparek. Gro8turbinen mit 3000 U/min. Siemens-ZS. 10, 376—380, 
1930, Nr. 6. Es werden im Miilheimer Werk der SSW neu erbaute GroBturbinen 
mit 3000 U/min beschrieben, die bei einem Wirkungsgrad von 82% eine Leistung 
von 24000 bzw. 30000 kW haben. Der Dampf tritt z.B. mit 400°C und 20 at 
Druck in das Hochdruckgehause ein, im Niederdruckgehause wird bis 0,04 at 
entspannt (Kondensator). Einige fiir den Bau dieser grofen Maschinen wichtige 
Konstruktionseinzelheiten werden genauer erwahnt, z.B. die Schrauben- 
verbindung der Einzelteile der Welle, die Stoffbiichsendichtung, Einzelheiten der 
Steuerung und der Absperryentile. Es handelt sich dabei meist um Hinfliisse 
infolge der hohen Temperatur: Warmedehnung, Warmespannungen und der- 
gleichen. Dem Aufsatz sind einige gute Abbildungen beigegeben. W. Fritz. 


4. Aufbau der Materie 


Karl Hack. Eine neue mechanische Universal-Theorie. 158. Physiko- 
chemischer Verlag Wiirzburg, 1930. Scheel. 


Pp. A. M. Dirac. The Proton. Nature 126, 605—606, 1930, Nr. 3181. [S. 4.] 

’ Herzberg. 
F. G. Houtermans. Neuere Arbeiten iiber Quantentheorie des Atom- 
kerns. S.-A. Ergebnisse d. exakten Naturwiss. Herausgegeben von der Schrift- 
leitung der ,, Naturwissensch. “ Bd. IX. Mit 16 Abbildungen, 8. 123—221. Berlin, 
Julius Springer, 1930. Scheel. 


S. Frisch und A. Ferchmin. Uber das Kernmoment des Natriums. Natur- 
wissensch. 18, 866, 1930, Nr. 41. Die Verff. untersuchen die Hyperfeinstruktur 
der intensiven Linien des Na II im nahen Ultraviolett, die der Kombination et 
Terme 1P, und #Ppo,1,9 mit einer Gruppe héherer Terme entsprechen, mit sod 
Lummer-Gehreke-Platte aus Quarz. Das Kernmoment des Na betragt nac 


diesen Messungen i = %; nach der Formel von Fermi 
uy 24+1 
AS == 13,4 4 ee 


1S@ ‘ cerns ist, 
wo « das Bohrsche Magneton und fy das magnetische Moment des Kerns is 


it 4 Schitler ro fue AS =} ; 
berechnet man mit i = % und dem Schiilerschen Wert it [Mo Is00 He 
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G.I. Pokrowski. Erganzung zur Arbeit: ,,Uber das Wahrscheinlich- 
keitsgesetz bei dem Zerfall radioaktiver Stoffe sehr kleiner Kon- 
zentration™. ZS. f. Phys. 65, 133—138, 1930, Nr. 1/2. Im Falle eines spontanen 
Zerfalls gilt die Formel lg N = lg Ny — mtlge, worin Ny die Gesamtzahl der beob- 
achteten Zeitabstande zwischen je zwei Szintillationen, N die Zahl derjenigen 
Abstande, welche gréRer als ¢ sind, m und lg e Konstanten sind. Es wird hier 
gezeigt, dal im Falle sehr kleiner Konzentration eine starke Abweichung von 
dieser linearen Beziehung eintritt in dem Sinne, daB No groBer ist, als von der 
Theorie gefordert wird, infolge der zu groBen Zahl kleiner Intervalle. Nach der 
Beschreibung dieser Versuche wird auf ahnliche Versuche von Feather, Hersz- 
finkel-Wertenstein, Herszfinkel-Dobrowolska eingegangen; sie werden 
als nicht beweiskraftig beurteilt. Ferner wird kurz erwahnt, daB die Beobachtung 
iiber die VergréBerung der Szintillationszah] bei Bestrahlung des Praparats mit 
y-Strahlen von anderen Versuchspersonen nachgepriit wurde, der Erfolg jedoch 
nicht eindeutig war. K. W. F. Kohlrausch. 


G. I. Pokrowski. Uber eine mégliche Wirkung kurzwelliger Strahlung 
auf Atomkerne. ZS. f. Phys. 68, 561—573, 1930, Nr. 7/8. Nach Bestrahlung 
schwererer Elemente als As mit Réntgenstrahlen (20 bis 45 kV) und y-Strahlen 
wurden Szintillationen und Ionisation mit der Zeit abnehmend von denselben 
beobachtet. Eingehendere theoretische Diskussion der Deutung als ktinstliche 
Kernumwandlung. Kirsch. 


William W. Watson. Evidence for the Be Isotope of Mass 8 in the BeH 
Band Spectrum. Phys. Rev. (2) 36, 1019, 1930, Nr. 5. [S. 83.] A. Kahn. 


G. J. Sizoo. Radioactiviteit en atoomtheorie. Physica 10, 241—258, 
1930, Nr. 8. Antrittsrede an der Universitat Amsterdam am 3. Oktober 1930; 
Uberblick auf die Entwicklung der Radioaktivitaét und ihre Bedeutung insbesondere 
fur die Kenntnis der Higenschaften des Atomkerns. K. W. F. Kohlrausch. 


Jean Thibaud. Remarques sur la structure fine du rayonnement «. 
C. R. 191, 656—658, 1930, Nr. 16. Zur Erklarung der von Rosenblum beob- 
achteten Feinstruktur der «-Strahlenenergie von ThC im Zusammenhang mit den 
Eigenschaften der gleichzeitig ausgesendeten y-Strahlung wird angenommen: 
1. Der Kern mit den Haupttragheitsmomenten A, B, C (A = B) kann Rotations- 
energie besitzen; befindet sich nach AbstoBung des «-Teilchens von ThC das 
Folgeprodukt ThC” im j-ten Rotationszustand, dann sind die Energiewerte 


a Ie i ihe a8 1 al 
Ein ane [=: Gar 1) (a-a) n?|, 
WwOOeH (Wels 5 Pas Os Ih, By sos che “-Hnergie wird Hy, = H, — E;. War ferner 


The selbst anfangs im j-ten Rotationszustand, aus dem es durch «-AbstoBung 
in den j-ten Zustand tiberging, dann gilt, wenn Ep die RiickstoBenergie ist, 


He + (Hy — HF) + Hp = Eo, 
TN | hygt+it) jg4+1) 
B,(1+ 7) = Bo ga [ veal 


Daher sollten die am a-Teilchen beobachteten Energiedifferenzen (Vielfache 
von 40,6 e-kV) ganzzahlige Vielfache von h?/8 22.4 sein; daraus rechnet man 
fur die Kerndimension 7) = 2,7.10—-1%em. Es wird aus solchen Uberlegungen 


worin 
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weiter abgelesen, daB 2. die Quantenzahl 7’ eine obere Grenze besitzen mu8 und 
daher nur eine beschrankte Zahl von a-Gruppen auftreten kann. Und da®B 3. die 
begleitende y-Strahlung, die einerseits den Platzwechsel der positiven Ladung 
im Kern, andererseits die Anderung der Rotationsenergie begleitet, ebenfalls 
innerhalb gewisser Energiegrenzen liegen muB. K. W. F. Kohlrausch. 


C. Pawlowski. Recherches sur la désintégration artificielle de quel- 
ques éléments. C. R. 191, 658— 660, 1930, Nr. 16. Es werden Zertrummerungs- 
versuche vorgenommen nach der retrograden Methode; beobachtet wird an 
H-Teilchen, deren Richtung einen Winkel von 130° mit der einfallenden Strahlung 
einschlieBt. Beobachtungsmethode: Szintillationszihlung und Spitzenzahler ; 
Strahlenquelle: Po mit variabler «-Intensitat; fiir jede der Substanzen C, Mg, 
Al, Si, 8, Fe, Zn, Ag, Pb wird fiir die H-Teilchen eine Absorptionskurve auf- 
genommen, wodurch die Zahl der H-Teilchen pro Zeiteinheit als Funktion der 
in Luftaéquivalenten ausgedriickten Absorberdicke gegeben ist. Korrektur in 
bezug auf riickwarts gestreute «-Teilchen. Ergebnis: An C, Mg, Al, Si, S werden 
H-Teilchen beobachtet, an Fe, Zn, Ag, Pb nur reflektierte «-Teilchen. Die Resultate 
an Al, C, Zn, Fe stimmen tiberein mit denen von Bothe-Franz (bei 4em Luft- 
absorption 1,4 Protonen pro 10° «-Teilchen). K. W. FP. Kohlrausch. 


Alois F. Kovarik. Actino-uranium and the ratio of actinum to 
uranium in minerals. Science (N. 8.) 72, 122—125, 1930, Nr. 1857. [S.129.] 


Ida und Walter Noddack. Die Haufigkeit der chemischen Elemente. 
Naturwissensch. 18, 757—764, 1930, Nr. 35. [S. 118.] Kirsch. 


Walter Kosmath. Ein verbessertes Verfahren zur Bestimmung des 
Gehaltes der Freiluft an Radiumemanation. (Vorlaufige Mitteilung.) 
Gerlands Beitr. 27, 42—46, 1930, Nr. 1. [S. 129.] Lauscher. 


R. D. Kleeman... Bildungswarme und Elektroneneigenschaften des 
Atoms. ZS. f. anorg. Chem. 198, 106—112, 1930, Nr. 1/2. [S. 15.] 
i Hi. Ebert. 
J. Howard McMillen. Angle and energy distribution of electrons 
scattered by helium, argon and hydrogen. Phys. Rev. (2) 36, 1034— 1043, 
1930, Nr. 6. Es wird die Verteilung der Elektronen untersucht, die von Gas- 
molekiilen unter bestimmten Winkeln zuriickgeworfen werden. Zur Analyse der 
Elektronenenergie wird eine elektrostatische Fokussierungsmethode benutzt. 
In He konnten fiir primare Elektronen mit 50 e-Volt Energie unter verschiedenen 
Winkeln die EnergieeinbuBen 21,12, 22,97,° 23,62, nicht aber die Werte 19,77 
und 20,55 e-Volt festgestellt werden. Die Zahl der Elektronen, die ohne Energie- 
verlust reflektiert werden, wurde unter verschiedenen Winkeln (7 bis 60°) gemessen 
sowohl fiir Ar, He und Hy, als auch fiir verschiedene primare Energien (50 bis 
150 e-Volt). Fiir 100 e-Volt primare Energie wurde an He eine Streukurve auf- 
genommen fiir den Fall eines Energieverlustes von 21,12 e-Volt. In fast allen 
diesen Fallen nimmt die Zahl der gestreuten Teilchen schnell ab, wenn der Streu- 
winkel wachst. Je héher die Primarenergie, um so schneller fallt diese Zahl mit 
steigendem Winkel ab. In der Reihenfolge vom Ar zu He zu H, wird die urye 
immer steiler. Die experimentellen Ergebnisse werden mit den theoretischen 


Voraussagen von Mott, Mitchell und Sommerfeld verglichen. In einem 


: : eae i i s Theorie gefunden. 
speziellen Falle wird gute Ubereinstimmung mit aaa hess we 
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E. Rupp. Experimentelle Untersuchungen zur Elektronenbeugung. 
S.-A. Ergebnisse d. exakten Naturwissensch. Herausgegeben von der Schrift- 
leitung der ,,Naturwissenschaften“. Ed.IX. Mit 35 Abbildungen, 8. 79—122. 
Berlin, Julius Springer, 1930. Scheel. 


H. Mark und R. Wierl. Die Ermittlung von Molekiilstrukturen durch 
Beugung von Elektronen an einem Dampfstrahl. ZS. f. Elektrochem. 
36, 675 — 676, 1930, Nr. 9. Es werden Versuche tiber Elektronenbeugung an einem 
Dampfstrahl beschrieben (vgl. Naturwissensch. 18, 205, 1930) und das Rechen- 
schema der Deb yeschen Theorie dieser Interferenzen auseinandergesetzt. Berichtet 
wird tiber Messungen an Benzol, CCl,, SiCl, und TiCl,. Unter Berucksichtigung 
des Atomformfaktors wird fiir den Abstand der C-Atome in der aliphatischen 
Bindung 1,5 A, in der aromatischen Bindung 1,4 A gefunden. Rupp. 


F. L. Arnot. The Passage of an Electron Beam through a Field-Free 
Enclosure. Proc. Roy. Soc. London (A) 129, 361—377, 1930, Nr. 810. Mit der- 
selben Apparatur, die der Verf. in seinen friiheren Untersuchungen [Proc. Roy. 
Soc. London (A) 125, 660, 1929] benutzt hat, und mit einer verbesserten Form 
derselben wurden bei Zimmertemperatur in einem mit Hg-Dampf_ gefullten 
(p = 0,001 mm) feldfreien geschlossenen Raum die Winkel- und Geschwindigkeits- 
verteilung der langs der Bahn eines bombardierenden Elektronenstrahles ent- 
standenen positiven Ionen, ferner mit Hilfe Langmuirscher Probeelektrode die 
Elektronenkonzentration in der Umgebung des Elektronenstrahles gemessen. 
Es ist gefunden worden, da® sich bei der Winkelverteilung des positiven Ionen- 
stromes auBer dem Hauptmaximum bei 0° noch bei + 90 und — 90° (die Winkel 
sind von der Richtung des Elektronenstrahles gemessen) auch Maxima befinden, 
deren Intensitaét sich linear mit dem Strom des Elektronenstrahles andert. Diese 
Maxima werden so gedeutet, da sich die positiven Ionen senkrecht auf den 
Elektronenstrahl bewegen infolge des radialen Potentialgradients langs des 
Elektronenstrahles. Es ist noch die Geschwindigkeitsverteilung der positiven 
Tonen, wenn man verschiedene hemmende Potentiale zwischen zweiin der Richtung 
des Elektronenstrahles fallende Spalten gelegt hat, gemessen worden, die Ab- 
hangigkeit der Tonengeschwindigkeit von der der Elektronen bestimmt, und ge- 
funden, da — innerhalb der MeBgenauigkeit — die mittlere Geschwindigkeit der 
positiven Ionen eine lineare Funktion des Stromes des Elektronenstrahles ist. 
Der ganze Raum, den der Elektronenstrahl passiert, ist mit einem Gas von lang- 
samen Elektronen gefiillt, die eine Maxwellsche Geschwindigkeitsverteilung 
haben, entsprechend einer Temperatur von mehreren tausend Graden. Prdsnik. 


E. Rupp. Uber einen Zusammenhang der Elektroneninterferenzen mit 
der weichen Réntgenstrahlung. Naturwissensch. 18, 880, 1930, Nr. 42. 
Es werden Versuche iiber Elektronenbeugung unter gleichzeitiger Beobachtung 
der von weichen Réntgenstrahlen ausgelésten lichtelektrischen Elektronen an 
111 Ni beschrieben, einmal bei festem Einfallswinkel unter Variation der Strahl- 
geschwindigkeit, dann bei konstanter Strahlgeschwindigkeit unter Variation des 
Kinfallswinkels. Die Messung der weichen Roéntgenstrahlen erfolgt nach der Me- 
thode von O. W. Richardson. Es zeigt sich, daB die Lage eines jedes Elektronen- 
beugungsmaximums mit einem Minimum der weichen Réntgenstrahlen zu- 
sammenfallt. Rupp. 
H. D. Smyth and E. G. F. Arnott. Canal ray and electron excitation of 
the band spectrum of nitrogen. Phys. Rev. (2) 36, 1023—1033, 1930, 
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Nr. 6. Mit einer ,end-on“-Anordnung fiir Kanalstrahlen und einer solchen fiir 
Kathodenstrahlen werden Stickstoffbanden angeregt und ihre Spektrogiamme 
photographisch festgehalten. Die in keiner Weise abgeschlossenen Untersuchungen 
ergeben, dai die niederen Rotationslinien (3914-negative Bande) bei Kanalstrahl- 
anregung gegenuber ElektronenstoBanregung etwas schwacher sind. Bei Kanal- 
strahlanregung war die Intensitat von Ubergaingen mit hohen Anfangs- 
schwingungszustanden abnorm groB (zweite positive Gruppe und negative Gruppe). 
Bei Anregungen mit 700 Volt-Elektronen steckte fast die ganze Energie in den 
0 —> 0- und 0—» 1-Banden der negativen Gruppe und in ahnlicher Konzen- 
tration in der zweiten positiven Gruppe. Lap. 


Eduard Vette. Die Sekundarstrahlung fester Elemente in Abhangig- 
keit vom Material des Strahlers und der Harte der erregenden 
Roéntgenstrahlen. Ann. d. Phys. (5) 5, 929—990, 1930, Nr. 8. [S. 61.]  EHspe. 


Robert E. Holzer. The absorption of slow hydrogen positive rays in 
hydrogen. Phys. Rev. (2) 36, 1204—1211, 1930, Nr. 7. Durch magnetische 
Umbiegung eines Protonenstrahles wird der Absorptionskoeffizient von H*, 
Hy und Hj in Wasserstoff bestimmt im Bereich von 60 bis 850 Volt. Der Ab- 
sorptionskoeffizient von HZ wird kleiner gefunden als der von H3, aber von nahezu 
gleicher GréBe mit dem von H*. Er nimmt ab mit steigender Spannung. Der 
Absorptionskoeffizient von H} nimmt von 40cm—! auf 20cm—! ab im unter- 
suchten Bereich. Hingegen ist der Absorptionskoeffizient von H* nahezu spannungs- 
unabhangig und 8cm—'. In kemem Falle wurde ein Minimum der Absorption 
gefunden. Uber das Wesen des Absorptionsprozesses werden qualitative Ver- 
suche mitgeteilt, denen zufolge die Absorption von Hj wahrscheinlich auf eine 
Neutralisation zuriickzufiihren ist, wahrend fiir die Absorption von H* und H? 
hauptsachlich Streuung in Betracht kommt. Rupp. 


C. Trogus, H. Halbersehadt und K. Hess. Uber das Verhalten von Kathoden- 
strahlen gegentiber Cellulosepraparaten. (Vorlaufige Mitteilung.) 
Naturwissensch. 18, 846—847, 1930, Nr. 40. Es werden einige Beugungsbilder 
bei Reflexion von Elektronen von 5 bis 10 kV an Celluloid gezeigt. Der Elektronen- 
strahl wird an einem mit einer feinen Nadel eingestochenen Loch reflektiert. 
Auch bei streifender Bestrahlung treten Interferenzen auf. Rupp. 


Tasaburé Yamaguti. On the Reflection of Cathode Rays by Bent 
Mica. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 12, 203—212, 1930, Nr. 8. Es wird das 
Prinzip des Réntgenspektrographen mit gebogenem Glimmer nach de Broglie 
auf Kathodenstrahlen angewandt. Mit monochromatischen Elektronenstrahlen, 
‘deren Geschwindigkeit zwischen 14 und 63 kV variiert wird, werden mehr als elf 
Linien auf dem Spektrogramm erhalten, die den verschiedenen Ordnungen der 
Reflexion an der Spaltflache des Glimmers entsprechen. Die Ablenkungswinkel 
folgen nicht dem einfachen Braggschen Gesetz. Die Abweichungen lassen sich 
jedoch vollkommen erklaren bei Annahme eines von | verschiedenen Brechungs- 
index der Kathodenstrahlen in Glimmer. Der Brechungsindex wird ftir die ver- 
schiedenen benutzten Wellenlangen bestimmt und daraus unter Beriicksichtigung 
der Relativitatskorrektion das innere Gitterpotential ermittelt. Dieses ergibt sich 
unabhangig von der Wellenlange (wie es sein mu) zu 10,6 Volt. G. Herzberg. 


U i iti ladenen Mole- 
R. Conrad. tMber das Auftreten von doppelt positiv ge | 
kiilen im Kanalstrahl. Phys. ZS. 31, 888—892, 1930, Nr. 20. (Vortrag 
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Physikertag K6nigsberg, September 1930.) Durch eine besondere Konstruktion 
einer Kanalstrahlrohre gelingt es dem Verf., auBerst scharfe Kanalstrahlparabeln 
zu erhalten, die auch reproduziert werden. Mit Hilfe dieser Apparatur untersucht 
der Verf. die Frage nach dem Auftreten doppelt positiv geladener Molektlionen 
im Kanalstrahl, die bisher immer verneint wurde. Er findet nun tatsachlich solche 
doppelt positiv geladenen Molekiilionen im Kanalstrahl]. Ein Teil von ihnen ver- 
liert die zweite Ladung schon vor dem Eintritt in den Ablenkungsraum und 
kommt daher auf dieselbe Parabel wie das schon von vornherein einfach geladene 
Molekiil, nur, da es eine viel gréBere Geschwindigkeit erhalten hat, naher zum. 
unabgelenkten Fleck hin; ein anderer Teillegt den ganzen Weg doppelt geladen 
zurick und kommt dann auf eine Parabel mit dem halben m/e. Auf beide Weisen 
werden die doppelt geladenen Molekiile nachgewiesen, und zwar solche von CH, 
CH;,, Cy, C,H, C.He, C.H;, C.H,, CO, O., C,O und CO,. Der Nachweis der seltenen 
Isotope von Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff im Kanalstrahl wird dadurch 
in Frage gestellt, da er wesentlich auf der Annahme beruhte, dab doppelt geladene 
Molekiile im Kanalstrahl nicht auftreten. Es gelingt dem Verf. ferner, Cl-Atome 
mit mindestens fiinf positiven Ladungen nachzuweisen und schhleflich bei 
He-Fiillung mit Cl-Zusatz (zum Wegfangen der Elektronen) starkes Auftreten 
von Het*, d.h. kimstliche «-Teilchen zu erhalten. G. Herzberg. 


Overton Luhr. The recombination of ions in argon, nitrogen and 
hydrogen. Phys. Rev. (2) 36, 24—34, 1930, Nr. 1. Kurzer Sitzungsbericht, 
ebenda 8. 788—789, Nr. 4. [S. 58/59. ] Kollath. 


J. Errera. Beziehungen zwischen dielektrischen und optischen Eigen- 
schaften in Kérpern mit NaCl-Gitter. ZS. f. Elektrochem. 36, 818—823, 
1930, Nr. 9. Es wurde die Gesamtpolarisation der Alkalihalogenide bestimmt, die 
bei Zimmertemperatur NaCl-Gitter aufweisen. Die Gesamtpolarisation wachst 
regelmaBig an mit zunehmendem Atomgewicht sowohl des Alkalis als auch des 
Halogens. Mit Hilfe der von Spangenberg bestimmten Werte der Elektronen- 
polarisation wurde die Atompolarisation berechnet. Der proportionelle Beitrag 
der Atomschwingungen zur gesamten Dielektrizitatskonstante nimmt mit steigender 
Atomnummer des Anions ab. Aus den gefundenen Dielektrizitatskonstanten 
wurden die ultraroten Eigenfrequenzen berechnet. Andererseits wurden diese 
Higenfrequenzen auch nach der Bornschen Gittertheorie berechnet. Der Vergleich 
dieser zwei Werte erméglicht die Bestimmung des p-Wertes im ultraroten Glied 
der Dispersionsformel. Claassen. 


William Hume-Rothery. The Lattice Constants of the Elements. 
Phil. Mag. (7) 10, 217—244, 1930, Nr. 63. Verf. stellt fiir die Atomabstande der 
Elemente einer Untergruppe des periodischen Systems folgende Formel auf: 


Cima’ ( 1 \z 

mae exalt 
worin » = Hauptquantenzahl der éuBersten zum Ion gehérigen Elektronenschale, 
Z = Atomnummer, x eine Konstante, welche dieselbe ist fiir Gruppen mit gleicher 
Elektronenzahl in der auBeren Schale; a eine zweite, in einigen Gruppen mit der 
Valenz verkniipfte Konstante. Die Gleichung gilt nur: genau bei konstanter 
Koordinationszahl. Die Giiltigkeit dieser Gleichung wird an Hand des vorhandenen 
experimentellen Materials eingehend besprochen, und auch der Einflu® der 
Koordinationszahl wird angegeben. Die Konstante « ist ++ 0,35 fiir Gruppen 
mit acht Elektronen in der aéuBeren Schale (Edelgase, Alkali- und Erdalkali- 
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metalle) und steigt bis zu + 0,40 fiir die Gruppen mit 18 Elektronen in der auBeren 
Schale. Die Konstante a variiert von 1,57. 10—2 in Gruppe I A (Alkalimetalle) 
bis 9,44 .10—* in Gruppe VIB (Se und Te). Weiter zeigt die Betrachtung der 
ersten, zweiten und vierten Gruppe, da in der ersten Periode d variiert wie 1/Z, 
in der zweiten Periode wie 1/Z?. in der dritten Periode wie 1/Z? und in der vierten 
Periode wie 1/Z°. Der Sprung von 3 auf 5 wird betrachtet als Folge der Aus- 
bildung einer (18-) Schale innerhalb der Atome. Die moglichen theoretischen 
Deutungen dieser merkwiirdigen Beziehungen werden eingehend besprochen. 

Claassen. 
James H. Bartlett, Jr. Orbital Valency. Phys. Rev. (2) 36, 1096—1097, 1930, 
Nr. 6. Heitler hat vermutet, daB bei der Bildung von Molekiilen aus solchen 
Atomen, die sich nicht in S-Zustanden befinden. der Bahnimpuls eine analoge 
Rolle spielt wie der Elektronendrall in der urspriinglichen Theorie, und zwar 
auBert sie sich in dem Bestreben nach Absiattigung. Verf. kiindigt eine genauere 
Untersuchung dieser sogenannten /-Valenz an. Zwei gleiche Atome mit einem 
p-Valenzelektron ergeben die Molekiilzustande 
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Von diesen liegt, wie die Rechnung zeigt, bei einem speziellen Wert des Kern- 
abstandes ein '*7-Zustand am tiefsten, der andere 1X7 «sowie 1A, und %27 
bedeuten AbstoBung, wahrend alle anderen Zustande Anziehung zu geben scheinen. 

G. Herzberg. 
8. P. Snow. Infra-red Investigations of Molecular Structure. Part V. 
The Simplest Kind of Polygatomie Molecule. Proc. Roy. Soc. London 
(A) 128, 294—316, 1930, Nr. 807. [S. 85.] Dreisch. 


R. W. B. Pearse. The 143400 Band of Phosphorus Hydride. Proc. Roy. 
Soc. London (A) 129, 328—354, 1930, Nr. 810. [S. 84.] Beutler. 


T. Iredale and A. G. Mills. Energies of the C—I and C—Br Bonds. Nature 
126, 604, 1930, Nr. 3181. Die Absorptionsspektren von Methyl-, Athyl- und 
Isoamyljodid zeigen im nahen Ultraviolett breite kontinuierliche Banden mit 
Maximis bei 2550 A und einer bei hohen Dampfdrucken definierten langwelligen 
Grenze bei 3340 A. Diese wird der Abdissoziation eines angeregten J-Atoms 
zugeschrieben; die Energie betragt 64 kcal, wahrend aus thermochemischen Daten 
65 keal berechnet wird. Fiir Athylbromid wird aus der langwelligen Grenze bet 
2800 A entsprechend auf die Trennungsenergie von 91 kcal geschlossen und ein 
thermochemischer Wert von 80 kcal angegeben. Der Einflu® der Verfliissigung 
dieser Gase auf die Absorptionsgrenzen und die Dissoziationsenergien wird er- 
wahnt und der SchluB gezogen, daB die Spaltungsprozesse in beiden Aggregat- 
zustanden verschiedene sind. Beutler. 


Mieczytaw Wolfke. Une théorie de l’association dans les diélectriques 
liquides. ©. R. Soc. Pol. de phys. 5, 157—167, 1930, Nr. 2. _(Polnisch mit 
franzésischer Zusammenfassung.) Der Verf. entwickelt eine statistische Theorie 
der Assoziation der Dipolmolekiile in dielektrischen Fliissigkeiten, die aut der 
Theorie von Debye fuBt. Zwei verschiedene Falle werden behandelt : die einfache 
und die mehrfache Assoziation. Bei der einfachen Assoziation haben zwei asso- 
ziierte Dipolmolekiile ein resultierendes elektrisches Moment von dem Betiee 
Null. Die molekulare Polarisation einer solechen Substanz nimmt regelmalbig ao 3 
seiner Konzentration in einer binéren Lésung ab. Nach dieser Theorie wind we 
..Assoziationsgrad“ fiir folgende Substanzen berechnet: Ather, Monochlo1 benzol, 
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Nitrobenzol und Chinolin; die Ergebnisse sind durchaus in Ubereinstimmung mit 
den Messungen von J. Rolinsky, sowie mit denen von L. Lange. Die mehrtache 
Assoziation tritt bei jeder Substanz in Erscheinung, deren binare Lésungen eine 
molekulare Polarisation zeigen, die durch ein Maximum hindurchgeht, wie z. B. bei 
den Alkoholen. Nach der hier entwickelten Theorie besitzen zwei assoziierte 
Dipolmolekiile ein doppeltes elektrisches Moment; assoziiert sich ein drittes 
Dipolmolekiil mit den beiden ersteren, so neutralisiert es das ganze System. Fur 
die molekulare Polarisation einer solchen Substanz mit Dipolen werden zwei 
Kurven berechnet, welche die Abhangigkeit dieser GréBe von der Konzentration 
in einer bindéren Lésung darstellen, und die Ergebnisse der Rechnung werden mit 
den Messungen von L. Lange fiir verschiedene Alkohole verglichen. Die so 
erhaltenen Werte befinden sich in guter Ubereinstimmung mit der Erfahrung. 

v. Steinwehr. 
F. J. Allen and R. B. Moore. Preliminary note relating to studies on 
krypton and xenon. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 4173—4174, 1930, Nr. 10. 
[sS. 20.] Briickner. 


F. L. Mohler and €. Boeekner. Photo-ionization of caesium by line ab- 
sorption. Bur. of Stand. Journ. of Res. 5, 51—71, 1930, Nr. 1. [S. 93.] ~ Beutler. 


C. N. Hinshelwood. Eine Bemerkung iitber die thermische Zersetzung 
des Stickoxyduls. ZS. f. phys. Chem. (B) 10, 157—158, 1930, Nr. 2. Volmer 
und Kumerow berichteten iiber Versuche [ZS. f. phys. Chem. (B) 9, 141, 1930], 
aus denen sie den Schlu8 zogen, da®B die thermische Stickoxydulzersetzung keine 
bimolekulare Reaktion sei. Verf. glaubt demgegeniiber auf Grund seiner alteren 
Versuche [Proc. Roy. Soc. London (A) 106, 284, 1924], da diese Zersetzung bei 
maBigen Drucken, von etwa 100 mm an aufwarts, wesentlich bimolekular verlauft. 

Justi. 
Harold S. Davis and George 8S. Crandall. The role of the liquid stationary 
film in batch absorptions of gases. I. Absorptions involving no 
irreversible chemical reactions. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 3757—3768, 
1930, Nr. 10. Bei dem Lésungsvorgang eines Gases seitens einer Flussigkeit ist 
mit eimer stationaren Grenzschicht zu rechnen, durch welche die Diffusion statt- 
findet. Die Diffusionsgeschwindigkeit des Gases durch die Grenzschicht, sowie 
der Fehlgehalt an Gas bis zur Sattigung bestimmen die Absorptionsgeschwindigkeit 
(KKubikzentimeter Gas pro Sekunde und pro Quadratzentimeter Flache). Durch 
Ruhren des Innern wird die Grenzschicht nicht beeinfluBt. Die Absorptions- 
geschwindigkeit nimmt bis zu einem Grenzwert mit der Riithrintensitat zu (11 . 10-9 
mol bei 25° fiir Sauerstoff und Wasser). Die Geschwindigkeiten sind von der- 
selben GréBenordnung fiir Wasser und organische Fliissigkeiten. Beim Schiitteln 
nimmt die Geschwindigkeit noch mehr zu, offenbar wegen Zerst6rung der Grenz- 
schicht. Das Verhaltnis der augenblicklichen Absorptionsgeschwindigkeit zur 
anfanglichen gibt ein Ma®i des fehlenden Sattigungsgrades. Gemant. 
Harold 8. Davis and George 8. Crandall. The role of the liquid statio- 
nary film in batch absorptions of gases. Il. Absorptions involving 
irreversible chemical reactions. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 3769—3785, 
1930, Nr. 10. Wenn das Gas mit der Fliissigkeit eine chemische Reaktion eingeht, 
so f mdet sie im allgemeinen im Innern statt, nur wenn die Reaktionsgeschwindig- 
keiv groB ist, in der Grenzschicht. Wenn die metastabile Grenze des Reaktions- 
produktes tberschritten wird, wird es in der Grenzschicht ausgefallt. So ist 
z. B. die Ausscheidung von NaHCO, bei der Absorption von CO, in alkalischem 
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Wasser sichtbar. Die Reaktion von Gasen der Olefinreihe mit konzentrierter 
Schwefelsdure findet auch in der Grenzschicht statt. Daher die auberordentlich 
hohe Absorptionsgeschwindigkeit, trotz der relativ niedrigen physikalischen 
Léslichkeit. Daher die Unabhangigkeit der Absorptionsgeschwindigkeit yom 
Riihren des Innern der Schwefelsiure. Die Absorptionsgeschwindigkeit von 
Athylen in H,SO, kann als MaB der beim Schiitteln entstandenen freien Ober- 
flache dienen. Gemant. 


Friedrich Rinne. Spermien als lebende fliissige Kristalle. S.-A. Natur- 
wissensch. 18, 837—841, 1930, Nr. 40. Scheel. 


G. Tammann und A. Rohmann. Zur Additivitat der spezifischen Warmen 
kristallisierter Verbindungen. ZS. f. anorg. Chem. 190, 227—236, 1930, 
Ne 3.) |S. Lo] Proskauer. 


W. Fahrenhorst und E. Sehmid. Uber die Temperaturabhangigkeit der 
Kristallplastizitat. II. ZS. f. Phys. 64, 845—855, 1930, Nr. 11/12. Durch 
friihere Versuche an Cd-Kristallen war von W. Boas und E. Schmid (ZS. f. Phys. 
61, 767, 1930) gezeigt worden, daB die dem Kristall bis zum ZerreiBen zufiihrbare 
Deformationsenergie orientierungs- und temperaturunabhangig ist. Zur Priifung 
dieser Ergebnisse wurden an Zn-Kristallen ZerreiBversuche im Temperaturbereich 
von — 253 bis + 250°C ausgeftthrt. Auch bei Zn lassen sich die orientierungs- 
abhangigen (technologischen) Last-Dehnungskurven bei jeder Temperatur auf 
eine einzige Verfestigungskurve (wirksame Schubspannung tiber der Abgleitung) 
zurickfiihren. Bei ungestértem Ablauf der Translation ist die dem Kristall zu- 
fiihrbare Schubenergie etwa konstant und betragt 0,97 cal/g; allerdings ist bei 
+ 150°C ein schwaches Maximum erkennbar. Der Verlauf der Translation wird 
bei tiefen Temperaturen dadurch gestért, dafs die Kristalle entlang der Basis 
zerreiBen. Hierdurch kann auch der Kristall nur eine geringere Schubenergie 
aufnehmen als bei héheren Temperaturen. Die fiir das ZerreiBen wesentliche 
Normalspannung auf die Basis ist vom Ausma8 der vorangegangenen Translation 
in der Weise abhangig, da die Normalspannung mit zunehmender Abgleitung 
bei — 80° C steigt, bei — 185° C konstant bleibt und bei — 253° C stark absinkt. 
Diese ,,ReiBentfestigung~ wird als Nachweis der Ludwikschen Gitterauf- 
lockerung angesehen. W. Boas. 
A. Meissner. Strukturbestimmung durch akustische Kigenschwingungen. 
ZS. f. Phys. 65, 145—157, 1930, Nr. 3/4. Es wird ausgegangen von der Annahme, 
da bei einer akustischen Erregung eines kristallinen Kérpers sich die Erregung 
hauptsachlich in den Ebenen der schwersten Atome ausbreitet. Beim Quarz 
konnte die Neigung dieser Ebenen, der Ebenen groBter Haufung der Si-Atome, 
gegen die optische Achse mit einer Genauigkeit von einigen Graden durch Beob- 
achtung von Glimmlicht bestimmt werden, das am Kristal z. B. an einer senkrecht 
zu einer elektrischen Achse geschnittenen Scheibe bei Erregung ie Panag 
schwingungen auftritt. Die Lage der O-Atome im Quarz und damit die ie : 
standige Struktur ergab sich durch die Ubertragung der polaren ioe Ne 
des makroskopischen Kristalls auf die Elementarzelle. TIndem man die ans den. 
Réntgenmessungen bestimmten StrukturgréBen als Bestatigung meh pee 
heranzieht, ergibt sich eine Erklarung fur die so tiberaus charakteris Hes eR 
Struktureigenschaften einer erregten Quarzplatte: Das Auftreten zweier eck 

; i shaltnis dieser Higenschwingungen und der ihnen ent 
eigenschwingungen, das Verhaltnis 8 aah 3 sah Se 
sprechenden akustischen Ausbreitungsgeschwindigkeiten = 1: ) 2, das Vorhanden 
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sein zweier, den beiden Eigenschwingungen zugeordneter. unter einem Winkel 
von 37 bzw. 58° gegen die optische Achse geneigter Strukturebenen. — Es e1 gaben. 
sich Dimensionsbeziehungen zwischen den akustischen Eigenschwingungen und 
den Reststrahlen. A. Meissner. 


C.N. Wall. The potential and potential energy of space lattices. 
Phys. Rev. (2) 36, 1243—1250, 1930, Nr. 7. Das elektrostatische Potential eines 
allgemeinen Raumgitters wird entwickelt. Das Raumgitter ist durch eine Grund- 
zelle charakterisiert, die eine endliche Anzahl von positiven Punktladungen enthalt, 
deren Starke und Lage willkiirlich ist, und eine negative Raumladung von beliebiger 
Dichte, wobei nur die eine Bedingung erfiillt sein mu, daf die Gesamtladung 
in der Zelle Nullist. Zundachst wird der Ausdruck fiir die Gitterenergie in der Form 
einer dreifach unendlichen Reihe entwickelt. Es wird gezeigt, daB die Koetfizienten 
dieser Reihe, welche die Verteilung der negativen Raumladung darstellen, mit 
den Strukturfaktoren des Gitters oder Kristalls identifiziert werden koénnen, 
vorausgesetzt, da wir die negative Raumladung durch eine entsprechende 
Elektronenverteilung ersetzen kénnen. Eine Anwendung dieser Theorie wird auf 
die drei Halogensalze NaCl, NaF und LiF gemacht. Die Gitterenergie jedes 
Kristalls wird fiir verschiedene Gitterabstaénde berechnet. In allen drei Fallen 
wird gezeigt, da’ die Gitterenergie ein Minimum in der Nachbarschaft des an- 
genommenen Gitterabstandes fir den betrachteten Kristall besitzt. Die Uber- 
einstimmung ist fiir NaCl besser als fiir die beiden anderen Salze. — v. Steinwehr. 


B. E. Warren and D. I. Modell. The Structure of Enstatite MgSiO,. ZS. 
f. Krist. (A) 75, 1—14, 1930, Nr. 1/2. Die Struktur von Enstatit, ein Glied der 
Pyroxene, wurde bestimmt aus Drehaufnahmen. Die Achsenabschnitte sind 
a = 18,20A, 6 = 886A, c= 5,20A.  Wird holoedrische orthorhombische 
Symmetrie angenommen, so ist die Raymgruppe V7° mit einfachem Gitter. Die 
EKlementarzelle enthalt 16 Molekiile. Es wurde eine sehr enge Beziehung gefunden 
zwischen dem monoklinen Diopsid und Enstatit. Die b- und c-Achsen beider 
Strukturen sind praktisch gleich, wahrend die a-Achse von Enstatit doppelt so 
lang ist wie die a-Achse von Diopsid. Eine Tabelle fiir die Atomkoordinaten (aus 
qualitativen Intensitatsmessungen) ist der Arbeit beigefiigt. In der Struktur 
ist jedes Si-Atom von vier O-Atomen ungefahr tetraedrisch umgeben. Jede 
tetraedrische Gruppe teilt zwei O-Atome mit benachbarten Gruppen; die so 
verbundenen Tetraeder bilden endlose Ketten parallel der c-Achse. Diese Ketten 
hegen Seite bei Seite und werden von den Mg-Atomen zusammengehalten. Claassen. 


J. H. Sturdivant. The Crystal Structure of GColumbite. ZS. f. Krist. (A) 75, 
88—108, 1930, Nr. 1/2. Ein Kristall von Columbit-Tantalit (Fe, Mn) (Cb, Ta), Og, 
der hauptsachlich Columbit enthielt, wurde mittels Laue- und Drehdiagrammen 
untersucht. Die Kinheitszelle ist orthorhombisch mit a = 5,082 A, b = 14,238 A, 
c = 5,730 A und enthalt vier Molekiile. Raumgruppe V}*. Mit Hilfe der Koz 
ordinationstheorie und dichtester Packung wird eine Anzahl méglicher Strukturen 
angegeben, wovon eine mit den Reilexionsintensitaten in Ubereinstimmung ist. 
Das Strukturelement besteht aus einem Oktaeder von Sauerstoffionen um ein 
Metallion; jedes Oktaeder teilt zwei Kanten mit benachbarten Oktaedern, so daB 
Reihen von entweder blo8 Columbium- oder Eisenoktaedern gebildet werden; 
die Verbindung zwischen diesen Reihen findet statt durch sich an den Ecken be- 
rihrende Oktaeder. Die Arbeit enthalt ausfiihrliche Angaben der Reflexions- 


intensitaten und ein Modell der Struktur. Claassen. 
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J. E. Lennard-Jones. Note on the Dependance of Crystal Spacing on 
Crystal Size. ZS. f. Krist. (A) 75, 215—216, 1930, Nr. 3/4. Vert. zeigt, daB in 
einem nicht aus Ionen bestehenden kubischen Kristall die Kantenlange der 
Elementarzelle fiir eine aus 500 Atomen bestehende Partikel ungefahr 5% eroBer 
ist als fir einen unendlich ausgedehnten Kristall. Fiir ein in allen Richtungen 
nur drei Netzebenen dickes Kristallteilchen ist die Ausdehnung ungefahr Aare 
Die Uberschlagsrechnung wird ausgefiihrt unter Vernachlassigung von Ober- 
flacheneiniliissen. Bei aus Ionen aufgebauten Kristallen findet eine Kontraktion 
statt beim Ubergang von unendlich ausgedehntem Kristall zu kleineren Teilchen. 

Claassen. 
Rudolf Brill. Uber die réntgenographische Bestimmung von Form und 
Begrenzungsflachen submikroskopisch kleiner Kristalle. ZS. f. Krist. 
(A) 75, 217—227, 1930, Nr. 3/4. Werf. diskutiert die sich aus den Laueschen 
Ansatzen ergebenden Verfahren zur Bestimmung von Form und Begrenzungs- 
flachen submikroskopisch kleiner Kristalle. Als Beispiel wird die Bestimmung 
von Form und Begrenzungstlachen bei einem hochdispersen Elektrolyt-Nickel 
durchgefthrt. Es wird gefunden, daf die Hauptbegrenzungsflachen Oktaeder 
sind und die Teilchen dreimal so lang wie breit und dick sind. Es folgt hieraus, 
daB bei der Elektrolyse die Atome sich offenbar dichtest gepackt nebeneinander 
legen und so Kristallkeime bilden, die aus der 111-Flache bestehen; bei der weiteren 
Abscheidung wachsen die Teilchen hauptsachlich in der Richtung senkrecht 
zu lll. Claassen. 


G. Natta. La struttura cristallina dell’ idrogeno solforato e dell’ idro- 
geno seleniato. II. Lincei Rend. (6) 11, 749—754, 1930, Nr. 8. Es wurden 
fester Schwefelwasserstoff und fester Selenwasserstoff réntgenspektroskopisch in 
einem besonders hergestellten Spektrographen untersucht. H,S besitzt bei — 170° 
ein kubisches Elementarepiped, dessen Kantenlange 5,778 + 0,003 A und dessen 
Volumen 192.8 . 10—24 ccm betragt. [Ws besitzt 4 Molekeln H,8. Die Dichte wird 
zu 1,166 berechnet. H,Se besitzt bei — 170° ein kubisches Elementarepiped mit 
einer Kantenlange von 6,020 + 0,005 A und einem Volumen von 218,2 . 10—?4 ccm, 
das auch 4 Molekeln H,Se enthalt. Die Dichte ergibt sich zu 2,456, H,S und 
H,Se besitzen analogen netzférmigen Fluorittypus; zwischen ihnen existiert voll- 
kommene Isomorphie. Aus den Intensitatsberechnungen der Photogramme 1aBt 
sich auf eine ionale Struktur der Verbindungen schlieBen. Tollert. 


A. Ferrari e (. Colla. La struttura chimica e cristallina di alcuni 
nitriti complessi. Lincei Rend. (6) 11, 755—760, 1930, Nr. 8. Hs wird die 
chemische Zusammensetzung und die Kristallstruktur folgender komplexer 
Nitrite untersucht : K,PbCu(N O,),(1), KyPb Ni(N O,),(1I) u. Kz Pb Co(N O,)¢ (111). 
Die Tripelsalze I und II besitzen mikroskopisch leicht feststellbare kubische 
Kristallform. Die Verbindung I wurde aus Kupfer- und Bleiacetat und Kalium- 
nitrit im Uberschu8 in schwach essigsaurer Losung hergestellt. Der kristalline 
Niederschlag ist schwarz. Die nach der Formel I berechnete Zusammensetzung 
stimmt mit der Analyse gut iiberein. Die analog hergestellte Verbindung IT sieht 
gelbbraun aus und entspricht der Forme! IT in ihrer Zusammensetzung. Die aut 
gleichem Wege hergestellte Verbindung III sieht dunkelbraun aus und 14Bt sich 


der Formel III entsprechend hinschreiben. Aus den Debyeaufnahmen ergibt sich 


ur di i ie Kantenlange a = 10,52 + 0,02 A, fiir die Verbindung Il: 
fiir die Verbindung I die Kantenlang i eee 


a = 10,55 + 0,02 A und fiir die Verbindung HI: a = exper 

mentell Ge Pesctolite Dichte der Verbindung IT betragt 3,34, daraus ergibt mee 

die Zahl der Molekeln im Elementarepiped zu 3,81 ~ 4. Mit Hilfe dieser Molekel- 
3% 
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zahl wurden die Dichten berechnet von der Verbindung I zu 3,56, von der Ver- 
bindung IT zu 3,50 und von der Verbindung IIT zu 3,66. Der vollkommene Iso- 
morphismus der drei Tripelsalze wird auf die Anwesenheit des Nickels, des Kobalts 
und des zweiwertigen Kupfers zuriickgefiihrt. Es wird auf eine bemerkenswerte 
Analogie im Kristallblau hingewiesen, die zwischen diesen drei Tripelsalzen 
(I bis III) und dem Kaliumkobaltinitrit (IV) gefunden wurde. Die Verbindung IV 
wurde dargestellt aus einem Kobaltsalz in essigsaurer Loésung und tiberschtissigem 
Kaliumnitrit und entspricht der Formel K,;Co(NO3),. 14% H,O. Aus den Debye- 
aufnahmen ergibt sich ein kubischer Kristallbau vom Typus der Salze I bis IT; 
die Seitenkante des Elementarepipeds IV -wurde bestimmt zu 10,32 + 0,02 A, 
der Elementarwiirfel enthalt 4 Molekeln. Zum SchluB wird die Verbindung IV 
in der Form K, K[Co(N O,)¢] isomorph dem K,Cu[Pb(N O,)¢] und K, Pb [Cu(NOg)¢] 
gesetzt. Es wird gezeigt, daB die Verbindungen I bis IV ein Ion Me(NO,),” ent- 
halten, wo Me mit groBer Wahrscheinlichkeit Kupfer, Nickel und Kobalt sein 
kann. i Tollert. 


M. Le Blane und J. Quenstidt. Aufl6sungsversuche an NaCl-AgCl-Misch- 
kristallen in Pyridin sowie Kristallanalysen dieser Mischkristalle 
mittels Réntgenstrahlen. Nebst einem Vorwort von M.Le Blanc. ZS. f. 
phys. Chem. (A) 150, 321—348, 1930, Nr. 5/6. In dem Vorwort von Le Blane 
witd eine Polemik Tammann-Le Blane im Anschlu8 an Arbeiten von K. W. 
Schmidt (Gé6ttingen, Dissertation 1917) und Le Blane und Réssler (ZS. f. 
anorg. Chem. 148, 1, 1925) weitergefithrt. Einzelheiten sind im Original nach- 
zulesen. Verff. liefern einen weiteren Beitrag zur Nachprifung der Tammann- 
schen Theorie (ZS. f. anorg. Chem. 107, 1, 1919) der ,normalen“ Verteilung bei 
Mischkristallen, derzufolge scharfe Resistenzgrenzen gegentiber chemischen An- 
griffen bei Molenbriichen, die Vielfache von '/, sind, auftreten sollen, wenn 
kubische Gitter vorlhegen und der eine Bestandteil des Mischkristalls leicht, der 
andere gar nicht angreitbar ist. Im AnschluB an Untersuchungen von Le Blane 
und Réssler (I. ¢.) werden Mischkristalle (AgNa)Cl studiert, und zwar diesmal 
bezughch der Kinwirkung eines Lésungsmittels, das nur AgCl angreift und NaCl 
unverandert laBt. Ein solches Lésungsmittel ist Pyridin. Die Mischkristalle 
werden durch Zusammenschmelzen der Komponenten hergestellt mit nach- 
folgendem Tempern zwecks Homogenisierung. Um die Homogenisierung méglichst 
weit zu treiben ,werden auch Schmealzen unter Druck getempert. Die Zusammen- 
setzung der Mischkristalle wird durch chemisch-analytische Bestimmung des 
AgCl-Gehaltes erm'ttelt. Die Lésungsversuche werden teils in bis auf einige 
hundertstel Grade konstanten Thermostaten, teils ohne strenge Einhaltung einer 
bestimmten Temperatur in der Schiittelmaschine vorgenommen. Der Gehalt der 
Lésung an AgCl wird durch Leitfahigkeitsmessungen nach Kohlrausch- Uhlig 
(ZS. f. phys. Chem. 115, 377, 1925) an Hand einer experimentell ermittelten Eich- 
tabelle bestimmt. Alle Chemikalien werden besonders gereinigt. Es stellte sich 
heraus, daB das Glas der verwandten Gerate vor der Einwirkung des Pyridins 
durch Behandlung mit Wasserdampf geschiitzt werden muBte. Nach der Tam- 
mannschen Theorie liegt die Resistenzgrenze bei °/; Mol NaCl. Es wird besonderes 
Gewicht auf die Auffindung dieser Grenze gelegt. Die Versuche fithren zu folgenden 
Resultaten: Hine Schmelze mit */;Mol NaCl ist nach dem Tempern leichter 
angreifbar als vorher. Schmelzen mit mehr als °/, Mol NaCl werden durch Tempern 
resistenter, und zwar um so mehr, je héher der NaCl-Gehalt ist. WVollkommene 
Unangreitbarkeit wird aber niemals gefunden. Scharfe Resistenzgrenzen sind 
nicht feststellbar, der Ubergang vollzieht sich vielmehr allmahlich. Die Angreif- 
barkeit ist auBerdem abhangig von der KorngréRe, und zwar steigt sie mit ab- 
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nehmender Korngré8e der Mischkristalle an. Durch Tempern unter Druck 1aBt 
sich die Resistenz der Mischkristalle etwas erhéhen, und zwar auch bei solchen 
Mischkristallen, die durch Tempern ohne Druck leichter angreiibar werden. — Die 
Praparate werden schlieBlich noch réntgenogiaphisch nach der Debye-Scherrer- 
Methode untersucht. Fiir den Fall, da8 sich eine Tammannsche normale Ver- 
teilung eingestellt hat, sind auf den Réntgenogrammen die dieser Verteilung ent- 
sprechenden Uberstrukturlinien zu erwaiten. Deraitige Linien sind jedoch nicht 
nachweisbar. Es finden sich lediglich die Interferenzen der Mischkristallgitter. 
Die Bestimmung der Gitterkonstanten zeigt, daB das Vegardsche Additivitats- 
gesetz erfillt ist. Die Aufnakmen werden in Spezialkammern gemacht, die durch 
einen Zwischenboden den photographischen Film in zwei Halften teilen. In einem 
dinnwandigen Glasréhrchen betindet sich Untersuchungsmaterial und Vergleichs- 
substanz derart tibereinander, da auf die eine Filmbalfte nur die Interferenzen 
des Mischkristalles, auf die andere nur die der Vergleichssubstanz reflektieren. Die 
R6éntgenogramme sind reproduziert. R. Brill. 


W. G. Burgers und J. A. M. van Liempt. Zum Verhalten des Thoroxyds in 
Woltramgliihdrahten. ZS. f. anorg. Chem. 193, 144—160, 1930, Nr. 1/2. Die 
Arbeit zeigt auf réntgenographischem Wege, daB in ungegliihtem, gezogenem, 
thoroxydhaltigem Wolframvielkristalldraht das Thoroxyd als solches vorliegt. 
Dasselbe trifit auch fiir Pintsch-Einkristalldraht zu, in welchem die Thoroxyd- 
kristallite keine bevorzugte Orientierung auiweisen. Durch Gliihen des Viel- 
kristalldrahtes oberkalb 2500° wahrer Temperatur absolut wird ein Teil des 
Thoroxyds auf metallisches Thorium reduziert. AuSerdem bestekt bei diesen 
Temperaturen anscheinend auch die Méglichkeit einer unvollstandigen Reduktion 
des Thoroxyds unter Bildung von Produkten mit zwischen Thorium und Thoroxyd 
liegendem Sauerstoffgehalt. Es wurde naéamlich das Auitreten eines {flachen- 
zentrierten Gitters mit einem Parameter zwischen denjenigen von ThO, und Th 
beobachtet, und tiberdies gefunden, dafi sich derartige Gitter mit wechselnden 
Werten der Parameter auch durch Gliihen von oberflachlich oxydiertem Thorium- 
draht in vacuo wahrend verschiedener Glihzeiten bilden licBen, wakrscheinlich 
zufolge einer an der Grenzschicht des Oxyds und des darunterliegenden Thoriums 
auftretenden Diffusion. Eine genaue Bestimmung der Gitterkonstanten von 
Thoroxyd und Thorium ergab: ThO, (hochgegliht) a = 5,585 + 0,001 A; Th (aus 
Chlorid durch Reduktion mit Natrium) a = 5,074 + 0,002 A; Th (aus Jodid 
durch thermische Zersetzung) @ = 5,081 + 0,002 A. W.G. Burgers. 


Albert Portevin et Pierre Chevenard. Explication des phénoménes com- 
plexes observés pendant le revenu des aciers hypertrempés. C. R. 
191, 608—610, 1930, Nr. 15. Die beim Anlassen hypereutektoider Austenite 
auftretenden Erscheinungen lassen sich auf drei elementare Reaktionen des 
Zerfalls der an C tibersattigten y-Lésung zurtickitibren: 1. waébrend des Erhitzens 
(unter Zusammenziehung): tibersattigte y-Losung —> Zementit + y-Lésung mit 
kleinerem C-Gehalt; 2. waihrend des Erhitzens (unter Ausdehnung): y-Lésung 
— Zementit + «-Lésung mit geringem C-Gehalt; 3. wahrend der Abkiihlung 
(unter starker Ausdehnung): y-Lésung — “-Lésung. Die beiden Reaktionen 1 
und 2 gehen, wie dilatometrische Versuche gezeigt haben, gleichzeitig vor sich und 
iiberlagern sich mit je nach der Temperatur verschiedenen Amplituden und Ge- 
schwindigkeiten. Berndt. 
J. Stark. Die Axialitat der lLichtemission und Atomstruktur. 
VIII. Gerichtete und polarisierte Réntgenstrahlung aus einem 
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Kristall. Ann. d. Phys. (5) 6, 637—662, 1930, Nr. 5. An parallel gestellten Di- 
bromanthracenkristallen werden Beobachtungen tiber die réumliche Verteilung 
der Intensitaét der sekundéren K-Strahlung der Bromatome angestellt. Die 
Intensitat senkrecht zur Achse der Kristallnadeln, also senkrecht zu einer senk- 
recht auf der Symmetrieebene der monoklinen Kristalle stehenden Achse ergibt 
sich bis zu 20% intensiver als die Intensitaét unter einem kleinen Winkel zu der 
bezeichneten Achse. Nach einer Differentialmethode wird auch die Polarisation 
der senkrecht zu der bezeichneten Achse der Kristalle emittierten A-Strahlung 
untersucht ; es ist in ihr die Intensitat, deren elektrischer Vektor parallel der Achse 
ist, merklich gréBer als die senkrecht dazu schwingende Intensitat. Entsprechende 
Beobachtungen an Dibrombenzol ergeben kein positives Resultat. Der Grund 
der beobachteten neuen Erscheinung wird darin gesehen, da die Bromatome eine 
ausgezeichnete Strukturachse besitzen, um welche die Elektronen der Atomhille 
angeordnet sind, ferner darin, daB die Bromatome in dem untersuchten Kristall 
angendhert achsenparallel angeordnet sind. J. Stark. 


J. Stark, Die Axialitat der Lichtemission und Atomstruktur. IX. Die 
Axialitat der Valenzfelder des Kohlenstoff- und Stickstoffatoms. 
Ann. d. Phys. (5) 6, 663—680, 1930, Nr. 5. Es werden aus der asymmetrischen 
und der ringférmigen Bindung des Kohlenstoffatoms Folgerungen hinsichtlich 
der Axialitaét der Struktur der Valenzfelder des Kohlenstoffatoms gezogen. Aus 
gewissen chemischen Erfahrungen werden Folgerungen abgeleitet tiber die raéum- 
liche Anordnung und den Charakter der Valenzen des Stickstoffatoms. In einem 
Anhang wird das Sommerfeldsche Theorem von der kugelsymmetrischen 
Struktur chemischer Atome einer weiteren Kritik unterzogen und gezeigt, daB es 
unvereinbar mit der chemischen Erfahrung ist. J. Stark. 


Tasaburé Yamaguti. On the Reflection of Cathode Rays by Bent Mica. 
Proc. Phys.-Math. Soe. Japan (3) 12, 203—212, 1930, Nr. 8. [S. 29.] Herzberg. 


Wilhelm Jander. Der innere Aufbau fester sauerstoffhaltiger Salze 
bei héheren Temperaturen. I. Mitteilung. Allgemeine theoretische 
Grundlagen. ZS. f. anorg. Chem. 192, 286—294, 1930, Nr. 3. Verf. unter- 
scheidet bei festen sauerstoffhaltigen Salzen vier Strukturtypen: 1. Reine Jonen- 
gitter. Die Gitterpunkte werden vom Metallion Me und von dem Element R besetzt ; 
die Sauerstoffe umgeben R unter Bildung eines Komplexions. 2. Strukturen, 
wobei sowohl komplexe MeO, als RO, herauszulesen sind; der Abstand Me—O 
ist gleich oder recht ahnlich dem von R—O. 3. Gitter aus neutralen Molekiilen. 
4. Doppeloxydgitter; die Sauerstoffe sind hier nicht gleichwertig, sondern ein 
Teil befindet sich n&éher am Me, der andere nadher am R. Fiir die Verbindung 
MeRO, kommt es darauf hinaus, dafs man noch Gruppen MeO und RO, unter- 
scheiden kann. Es wird darauf hingewiesen, daB Doppeloxydgitter wahrscheinlich 
bei erhéhten Temperaturen entstehen. An einigen Beispielen wird gezeigt, wie sich 
unter dem Kinflu8 der Temperaturschwingungen Ubergiinge und Gleichgewichte 
zwischen den Typen 1 und 4 und 2 und 4 einstellen kénnen. Weiter wird dar- 
gelegt, wie man durch Ermittlung des inneren Platzwechsels (Selbstdiffusion) 
und der elektrischen Leitfahigkeit zwischen diesen Typen entscheiden kann. 

4 Claassen. 
Wilhelm Vander. Der innere Aufbau fester sauerstoffhaltiger Ver- 
bindungen bei héheren Temperaturen. II. Mitteilung. Wolframate und 
Molybdate zweiwertiger Metalle. ZS. f. anorg. Chem. 192, 295 —316, 1930 
Nr. 3. Im AnschluB an die in der vorigen Arbeit dargestellten Uberlegungen (siéhe 


| 
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vorstehendes Referat) wurden die Leitfahigkeiten der Wolframate und Molybdate 
zweiwertiger Metalle bestimmt. Die Messungen fanden statt an Substanz in 
Pastillenform mittels Wechselstrom und Telephon nach der Kompensations- 
methode, bei Temperaturen von 600 bis 1100°. Die Arbeit enthalt ausftihrliche 
Angaben tiber die Temperaturabhangigkeit der Leitfahigkeit und den Verlauf von 
Stromspannungskurven der monoklinen Ni-, Mn-, Zn-, Cd- und Mg-Woltramate 
und der tetragonalen Erdalkaliwolframate und -molybdate. Ni-, Mn- und Zn W O, 
sind reine Elektronenleiter; CdWO,, die Erdalkaliwolframate und -molybdate 
leiten den Strom ionogen oder gemischt. Mg W O, hat einen sehr hohen spezifischen 
Widerstand, scheint aber den Strom elektronisch zu leiten. Aus der Leitfahigkeit, 
der Diffusionsfahigkeit und einigen Reaktionen im festen Zustande wird abgeleitet, 
daB Ni-, Mn-, Zn- und Mg-Wolframate und -Molybdate zwischen 600 und 1000° 
Doppeloxydgitter aufweisen, wahrend die Erdalkaliwolframate und -molybdate, 
ebenso Cd-Wolframat ein Ionengitter besitzen. Claassen. 


W. A. Wood. X-Ray Study of some Tungsten Magnet Steel Residues. 
Phil. Mag. (7) 10, 659—667, 1930, Nr. 65. Die Spektralanalyse mit Réntgen- 
strahlen 1laBt in Wolframstahlen drei verschiedene Bestandteile erkennen: Wolfram- 
earbid, das Doppelcarbid Fe,W,C und eine dritte Verbindung, die wahrscheinlich 
Si enthalt. Zementit wurde nicht gefunden. Die Gitterkonstante des W-Carbids 
ist etwas kleiner als gewohnlich. In beiden Carbiden findet wahrscheinlich atomarer 
Platzwechsel statt. Die chemischen Analysen fithren im Gegensatz zur Réntgen- 
analyse leicht zu fehlerhaften Ergebnissen. O. v. Awwers. 


Franz Wever und Anton Miller. Uber das Zweistoffsystem Eisen—Bor 
und tiber die Struktur des Hisenborids Fe,B,. ZS. f. anorg. Chem. 192, 
317—336, 1930, Nr. 3. Das Gleichgewichtsdiagramm Hisen—Bor wird auf Grund 
thermischer, mikroskopischer und r6ntgenographischer Untersuchungen neu ent- 
worfen; es gehért der Gruppe von Zweistotfsystemen des Eisens mit verengertem 
Existenzbereich der y-Phase an, bei denen es infolge unzureichender Loslichkeit 
nicht zur Bildung eines geschlossenen y-Feldes kommt. Die Abweichungen gegen- 
iiber fritheren Bearbeitern werden durch den Einflu8 von Verunreinigungen, be- 
sonders Kohlenstoff, Silicium und Aluminium erklart. Der Mischkristall «-Eisen 
—Bor ist nach dem Muster gewohnlicher Atomsubstitution gebildet. Fir das 
eisenreichste Borid Fe,B, wird eine vollstandige Strukturanalyse durchgefuhrt. 
Er gehért der tetragonal-skalenoedrischen Raumgruppe Vii mit zwei Molekiilen 
Fe,B, in der Basis (Kantenlange: a = 5,078 + 0,005 A; ¢ = 4,223 + 0,005 A) an ; 
die Hisenatome nehmen eine achtzahlige Punktlage mit zwei Freiheitsgraden ein, 


deren Parameter zu m = !/,, p = 7/1) berechnet werden. Fir die Boratome 
werden zweizahlige Punktlagen ohne Freiheitsgrad wahrscheinlich gemacht 
(Zusammenfassung der Verff. — Der Ref.). W.G. Burgers. 


Ichiji Obinata. On the Nature of Eutectoid-Transformation of Alu- 
minium-Bronze. Part II. Effect of Quenching Velocity. Mem. Ryojun 
Coll. Engin. 3, 87—94, 1930, Nr. 2b. Die Ergebnisse der weiteren, mittels der 
thermischen und der metallographischen Analyse bei Abkiihlung von Al-Bronzen 
mit 11,5 und 12,5% Al im Ofen, in Luft, Ol oder Wasser angestellten Unter- 
suchungen (I. Teil siehe Mem. Ryojun Coll. Engin. ah tell, 1930) sind etwa don 
zusammengefaBt, dab selbst beim Abschrecken in Wasser eine der Prawqplune 
B— fp zuzuschreibende Warmeentwicklung zwischen 500 und 4005 eniOl BY: 
was anzeigt, daB es bei diesem Abschrecken unmdglich ist, die 6-Phase bei Zimmer- 
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temperatur zu behalten. Das beim Abschrecken in Wasser auftretende nadlige 
Gefiige ist eine Zwischenstruktur der Umwandlung Bp — fp’, d. h. eine heterogene 
Mischung der f- und der f’-Phase. Das beim Abschrecken in tief abgekithltem 
Toluol erzielte homogene Gefiige wird der festen Lésung der 6-Phase zugeschrieben. 
Beim Abkiihlen mit bestimmter geringerer Geschwindigkeit als beim Abschrecken 
in Wasser verschwindet das nadlige Gefiige und es tritt eine anscheinend homogene 
Struktur auf, die die gréBte gefundene Brinellharte aufweist, und die der ’-Phase 
zugeschrieben wird. Die Abscheidung der tibersattigten _a-Phase erfolgt voéllig 
unabhangig von den Martensitnadeln in der abgeschreckten Legierung. Berndt. 


Lyman J. Wood. An x-ray study of the constitution of some copper- 
nickel-aluminum-manganese alloys. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 
3833— 3838, 1930, Nr. 10. Friihere Untersuchungen hatten gezeigt, daB gewisse 
Cu-Ni-Al-Mn-Legierungen mit 1% Mn, 2 bis 6% Al und einem Ni-Cu-Verhaltnis 
von 1,5 bis 2,5 bemerkenswerte Eigenschaften aufwiesen. So besitzen einige 
einen groBen Korrosionswiderstand gegen starke Salpetersdéure, Festigkeiten 
von 60000 bis 100000 Pfund/Quadratzoll und sind leicht zu bearbeiten. Durch 
das 1% Mn ist die Festigkeit nahezu auf das Doppelte erhéht. Thermische, 
metallographische und Dichteuntersuchungen lehrten, da diese Legierungen 
zum gréBten Teil aus einer festen Lésung bestehen, indessen noch einen zweiten, 
nicht naher zu identifizierenden Bestandteil aufweisen. Rontgenstrahlenunter- 
suchungen obiger Legierungen nach der Pulvermethode mit dem Mo K «-Dublett, 
unter Vergleich gegen NaCl, ergaben ein flachenzentriertes kubisches Raumgitter 
und bestatigten den Zustand der «-festen Lésung, wobei die Kantenlangen mit 
steigendem Al-Gehalt und mit fallendem Ni-Cu-Verhaltnis zunahmen, sowie 
auch die Existenz eines zweiten Bestandteils. Im ungeglithten Zustand schien 
die feste Losung mehr Al zu enthalten als im gegliihten. Die Untersuchungen 
sollen fortgesetzt werden. ‘ Berndt. 


Elis Persson. Réntgenanalyse der Kupfer-Manganlegierungen. ZS. 
f. phys. Chem. (B) 9, 25—42, 1930, Nr. 1. Die Arbeit bildet einen Teil einer um- 
fassenden réntgenographischen Untersuchung iiber die Kristallstruktur und 
Konstitution ferromagnetischer Manganlegierungen (friihere Arbeit: E. Persson, 
ZS. f. Phys. 57, 126, 1929). Es wird festgestellt, daB die bei hohen Temperaturen 
stabile y-Manganmodifikation beim Abschrecken auf gewéhnliche Temperatur 
erhalten bleibt, sofern sie mit einigen Prozent Kupfer legiert ist. Mit steigendem 
Cu-Gehalt nahert sich das Achsenverhaltnis dieser flachenzentriert-tetragonalen 
Phase dem Wert 1, und die Kantenlangen ihrer Elementarwiirfel gehen scheinbar, 
im Falle ihrer Gleichheit bei 83 Atom-% Mangan, in den Parameterwert der an- 
grenzenden an Mangan gesattigten Kupferphase iiber. Es besteht die Méglichkeit, 
daf dieser Ubergang durch ein Zweigphasengebiet vermittelt wird. Die weiteren 
Ergebnisse sind in dem durch die Arbeit fast vollstandig festgelegten Zustands- 


diagramm der Mangan-Kupferlegierungen zusammengefa®t und werden ein- 
gehend diskutiert. Beuthe. 


Felix Marmet. Systematische Untersuchung der HaupteinfluB- 
faktoren auf die Kugeldruckharte der Pb-Sn-Legierungen.. Disser- 
tation Aachen 1930, 56 8. In der Arbeit wird unter anderem ein Uberblick iiber 
das Zustandsschaubild der Pb-Sn-Legierungen und ihre Harteeigenschaften. 
auf Grund der Literatur gegeben. Die Brinellharte H ist mit einer Kugel von 
10mm Durchmesser unter einer Last von 250 kg bestimmt, wobei die Zeit der 
Kraftsteigerung und der konstanten Kraft je 15 sec betrug. Bei der Herstellung 
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der Legierungen wurden die GieB- und Abkuhlangsbedingungen gleich gehalten 
(Kokillengu8). Mit wachsendem Sn-Gehalt steigt H von 0 bis 10 % Sn sehr vasch 
von 4,39 auf 10,58, von 10 bis 64% Sn (eutektische Konzentration) langsamer 
auf 15,98%, fallt dann von 64 bis 97% Sn langsam auf 14,54 und schlieBlich 
von 97 bis 100% Sn sehr rasch auf 6,35. Innerhalb jedes einzelnen Bereiches 
verlauft H linear mit der Konzentration (in Gewichtsprozenten). Trotz aller 
VorsichtsmaBregeln streuten die Einzelwerte um 10 bis 20%. Die Art der Be- 
schickung war ohne Einilu8 auf H. Dasselbe gilt beziiglich der Hochsttemperatur 
der Schmelze bis 500°, dagegen nahm H ab bei héheren Temperaturen. Mit 
steigender Dauer der Héchsttemperatur nahm H bei normalen Schmelztempera- 
turen gleichfalls ab; noch mehr gilt dies fiir héhere Temperaturen und lange Ein- 
wirkungsdauer. Bei Behinderung von Abbrand und Gasaufnahme durch eine 
Schutzdecke wurden giinstigere Verhaltnisse erhalten. H wird ferner verringert 
durch wiederholte Umschmelzung, und zwar am meisten bei den Sn-reichen 
Legierungen. Mit steigender Versuchstemperatur nabm H ab, und zwar nach 
der von It6 angegebenen Beziehung: log H, — log H, = «. (t, — ty), wobei « 
fiir die einzelnen Konzentrationen Werte von 0,00212 bis 0,00266 hat. Das 
Hartemaximum wird durch die Temperatur verschoben und vertlacht. Durch 
Abschrecken wuchs H bei der Legierung mit 0% Sn stark an, ferner trat ein 
zweites relatives Maximum bei etwa 50% Sn auf. Bei den abgeschreckten Proben 
war H durchweg gréfer als bei den langsam erstarrten. Die giinstigste Wirkung 
wurde durch Abschrecken von 175° erzielt. Bald nach dem Ubergang in den festen 
Zustand kommt die f-y-Allotropie des Sn zum Ausdruck. Die Harte der y-Sn- 
Mischkristalle ist gréBer als die der 6-Sn-Mischkristalle. Eine deutliche Wirkung 
der von anderer Seite vermuteten Verbindung Pb,Sn, war nicht zu bemerken. 
Die Lagerzeit hatte auf langsam abgektihlte Proben héchstens in der Nahe der 
eutektischen Konzentration einen kleinen, bei den abgeschreckten dagegen einen 
groBen Eintlu8, besonders nahmen die maximalen Harten bei 50 und 80% Sn 
ab. Die Alterung war bei diesen in etwa 20 Tagen beendet. Auch bei den Pb-Sn- 
Legierungen lieB sich Kalthartung erzielen (durch Diuck), und zwar erhdhte sich 
ihr Grad mit dem Verformungsgrad; sie stieg ferner mit der Menge des vorhandenen 
Eutektikums an. Der HiniluB des Anlassens auf H hing sehr von dem Grad der 
vorangegangenen Kaltverformung ab. Einen sehr groBen Einilu8 auf H hatte die 
Dauer der Héchstlast. Berndt. 


Rudolf Schenck. Uber die Beziehungen der Phosphore zu den durch 
Zusatze aktivierten Metallpraparaten. ZS. f. wiss. Photogr. 29, 219—229, 
1930 (Schaum-Festschrift). Die Beobachtung des Verf., daB gewisse Metalle, 
z. B. Ni und Co, wenn sie im Gitter nicht reduzierbarer Oxyde (Al,O;, MgO, 
CaO) eingesprengt sind, auffallend unedel bzw. reaktionsfahig dem Sauerst off 
gegentiber werden, wird in Parallele zu der Wirkungsweise der Metallzentren, 
welche die Lenardphosphore aktivieren, gesetzt. Die Reaktionsfahigkeit der 
Metallzentren, hergestellt durch Reduktion der Oxydmischungen (z. B. Ni,O; 
+ 10 MgO) mit Wasserstoff bis zur volligen Reduktion des Ni,O3, wird messend 
verfolgt, indem das Gleichgewicht CO : CO, ber dem Préparat (Oxyd —reduziertes 
Metall) festgestellt wird. Das Metall wird zunachst durch steigende Mengen © O; 
stufenweise aufoxydiert. Nach jeder Oxydation wird die Gleichgewichtslage 
CO: CO, ermittelt (Ni + CO, == NiO + CO bei 900° C). Aus den Ergebnissen 
wird geschiossen, da®8 die Metallizentren mit zunehmender Riickoxydation edler 
werden und da& daher die Zentren inhomogen verteilt sind. Es wird hieraus 


auf ahnliche Verhaltnisse bei den Metallphosphoren geschlossen. Meidinger. 
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E. Schmid. Werkstoffverformung und -festigkeit. Phys. ZS. 31, 892 —896, 
1930, Nr. 20. (Vortrag Physikertag Kénigsberg, September 1930.) Unter- 
suchungen tiber die Plastizitat von Metallkristallen kénnen als erster Schritt 
auf dem Wege zu einer atomistischen Erklarung der Werkstoffplastizitat gelten. 
Translation und Zwillingsbildung sind die Mechanismen der Kristalldeformation. 
Fiir die Deformationsdynamik fehlt noch eine quantitative physikalische Theorie 
zu den Hrscheinungen. Der Beginn der Translation, die Streckgrenze, ist nur 
von der Schubspannung abhangig. Bei weiterer Dehnung tritt eine als Schub- 
verfestigung bezeichnete Erhéhung der Schubspannung ein. Statt der ublichen 
Dehnungskurven werden die Verfestigungskurven hexagonaler und kubischer 
Metalle und der Einflu8 von Temperatur und Dehnungsgeschwindigkeit gezeigt. 
An der Streckgrenze zeigen die untersuchten Metallkristalle (Mg, Zn, Cd, Bi, 
a-Messing, Al mit 5% Cu) eine abnormal niedrige Schubspannung auch bis zu 
tiefsten Temperaturen (1,2°abs.). Die Ergebnisse am Einkristall lassen sich 
beim technischen: Vielkristall besonders zur Deutung von Zug- und Walztexturen 
heranziehen. Die Deformation des Einzelkornes erfolgt bei den kubisch flachen- 
zentrierten Metallen nach drei Translationssystemen, man erhalt als Zugtextur 
eine doppelte Fasertextur; bei den hexagonalen nur nach der singuléren Trans- 
lationsflache, durch Zwillingsbildung kann die Walztextur verandert werden. 
Die Verformungsunterschiede werden in Dehnungskurven von Vielkristallen 
deutlich gemacht. Halle. 


A. Meissner. Was ist ein Isolator? ZS. f. Phys. 65, 158—166, 1930, Nr. 3/4. 
Es wurde versucht, aus der Struktur des Quarzes die Eigentittmlichkeiten heraus- 
zuschalen, die ganz allgemein den technischen Isolator zu charakterisieren 
scheinen: Aufbau seiner Zellen, Molekiile oder MolektiIkomplexe aus nebeneinander 
liegenden positiven und negativen Ionen, die eine hochwertige Bindung mit- 
einander haben. Das zweite Charakteristikum der hier betrachteten Isolierstoffe 
sind polare Achsen. Sie erméglichen den Nachweis der positiven und negativen 
Jonen am makroskopischen Kristall und am im elektrischen Felde ,,formierten“ 
Tsoherstoff durch Messung der piezoelektrischen Momente. Die Wirkung des 
Formierens wird gezeigt zunichst am amorphen Quarz und dann weiter an einigen 
guten technischen Isoherstoffen wie Asphalt. Erfolgt das Formieren bei héheren 
Temperaturen, so wird die Bildung der piezoelektrischen Momente gestért durch 
das Ubergehen von Ladungen aus den Elektroden in den Stoff (Glimmer) und dureh 
Dissoziationsionen. Letztere sammeln sich im verfliissigten Dielektrikum als 
Raumladungen an den Elektroden an. Diese und nicht direkt die Ladung der 
Hlektroden verursachen dann die Ausrichtung der molekularen Momente. Nach 
einiger Zeit neutralisieren sich die Raumladungen an den Elektroden; das 
bei der piezoelektrischen Messung nach auBen wirkende permanente Moment der 
formierten Platte ist dann dasjenige der ausgerichteten Molekiile oder Molekiil- 
komplexe. A. Meissner. 


0. Miigge. Uber die Lage des ,,rhombischen Schnittes“ im Anorthit 
und die Benutzung derartiger irrationaler Zusammensetzungs- 
flachen von Kristallzwillingen als geologische Thermometer. 
Géttinger Nachr. 1930, 8. 219—226, Nr.2. [S. 117.] 


0. Miigge. Uber die Lage des rhombischen Schnittes im Anorthit 


und seine Benutzung als geologisches Thermometer. ZS. f. Krist. ase 
337— 344, 1930, Nr. 3/4. [S. 117.] O. Miigge. 
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G. Tammann und E. Jenckel. Die Kristallisationsgeschwindigkeit und 
die Kernzahl des Glycerins in Abhangigkeit von der Temperatur. 
ZS. f. anorg. Chem. 193, 76—80, 1930, Nr. IPs” ISI BE Brickner. 


Liselotte Wilberg. Das Verhalten der Kernschwingungsbanden des 
Ammoniumradikals im Umlagerungsgebiet. ZS. f. Phys. 64, 304 — 324, 
1930; Nr5/65 [S295.] Dreisch. 


Masawo Kuroda. Thickness of the Oxide Film which produces Temper 
Colour on Iron. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 14, 145—152,: 
1930, Nr. 267. Wird Hisen, welches Anlauffarben aufweist, vorsichtig poliert, 
so kann man die ursprimglich blaue Interferenzfarbe in Braun verwandeln. Die 
Dicke der aut diese Weise verdiinnten Schicht errechnet sich zu 40 my. Dureh 
Interferenz von weiBem Licht an der Schicht la6t sich der Brechungsindex der- 
selben zu 2,0 ermitteln. Gemant. 


J.C. W. Frazer. Eight report of the Committee on Contact Catalysis. 
Journ. phys. chem. 34, 2129— 2179, 1930, Nr. 10. Der Verf. bringt einen zusammen- 
fassenden Bericht tiber die Fortschritte der Kontaktkatalyse im Jahre 1929 
unter Berucksichtigung der gesamten auf diesem Gebiet erschienenen Literatur. 
Der Autsatz gliedert sich in Natur der katalytischen Oberflache, Adsorption, 
Adsorptionswarme, homodopolare Bindungen und Aktivierung, Mechanismus 
heterogen verlaufender Reaktionen, Adsorption aus Lésung, Aktivierung von 
Kohle, Adsorption yon Gemischen, Hydrogenisationen, Synthese von Methanol 
und héheren Alkoholen, Hydrierung der Kohle, katalytische Oxydationen, Kata- 
lysatoren zur Darstellung von Schwefeltrioxyd, Oxydation von Kohlenoxyd und 
Zersetzung von Wasserstoffsuperoxyd. Die Kenntnis der Wirksamkeit der Kata- 
lysatoren wird durch die moderneren quantenmechanischen Theorien, homéo- 
polaren Bindungen und Aktivierungserscheinungen der Obertlichen sehr er- 
leichtert. Brickner. 


F. Merek und E. Wedekind. Aktivierungdurch Vermischung. Magnetisch- 
katalytische Studie am Mangan-Kobalt-Oxyhydrat. ZS. f. anorg. 
Chem. 192, 113—122, 1930, Nr. 1. Die Ausflockung des kolloiden Kobaltoxyds 
in Gegenwart von Mangandioxyd zeigte, da bei der Vermischung eine Zusammen- 
lagerung der Teilchen stattfindet. Letztere verlauft unter Verlust von Wasser 
und Sauerstoff, wobei die Verminderung der Suszeptibilitat auf Bildung einer 
Verbindung von verkleinerter Suszeptibilitat schlieBen lift. Diese hypothetische 
Oberflachenverbindung wird mit Manganokobaltit bezeichnet. Der Grund der 
Selbstaktivierung und Desaktivierung des Mangan-Kobaltoxydhydratkatalysators 
beruhte auf einer oberflachlichen, langsam fortschreitenden Umwandlung unter 
Reduktion an den Begrenzungen. Briickner. 


A. Magnus, H. Giebenhain und H. Velde. Kalorimetrische Bestimmungen 
von Adsorptionswarmen. Adsorption von Schwefeldioxyd an Holz- 
kohle. ZS. f. phys. Chem. (A) 150, 285— 294, 1930, Nr. 3/4. Es wurde die integrale 
Warme der Adsorption von Schwefeldioxyd an Holzkohle fiir das Gebiet von 
0,05 bis 0,68 mg Gas an 1 g Kohle gemessen. Mit steigender adsorbierter Menge 
wurde eine regelmaBig verlangsamte Abnahme der molaren. Adsorptionswarme 
gefunden. Ferner wurden nahezu differentiale Adsorptionswérmen gemessen, 
indem kleine Gasmengen (0,12 mg auf 1 g Kohle) zu der schon mehr oder weniger 
beladenen Kohle zugelassen wurden. Die direkt gefundenen Werte der differentialen 
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Adsorptionswirmen stimmen mit den aus den integralen berechneten nur oberhalb 
einer adsorbierten Gesamtmenge von 8 mg Gas pro 1 g Kohle tiberein. Die bei 
kleinerenadsorbierten Mengenau{tretenden Diskrepanzen werden durch Betrachtung 
des Adsorptionsmechanismu: gedeutet und es werden Erérterungen tber den 
wahren Verlauf der Adsorptionswarme angestellt. Ein Minimum in der Kurve 
der Adsorptionswarme, wie es M. Polanyi und K. Welke (ZS. f. phys. Chem. 132, 
371, 1928) aus Isothermen berechneten, wurde nicht geiunden. Schingnitz. 


Erich Heymann und Erich Boye. Die Adsorption im Lésungen im Zu- 
sammenhang mit den dielektrischen Eigenschaften des Lésungs- 
‘mittels. I. ZS. f. phys. Chem. (A) 150, 219= 256, 1930, Nr. 3/4. Die von Debye, 
Jaquet, Lorenz und Landé sowie Magnus ausgebaute elektrostatische 
Theorie der Gasadsorption, nach der die Adsorption durch das elektrische 
Feld der Molekeln des Ad: orptivs bedingt ist, wird auf die Adsorption 
in Lésungen tibertragen. Das elektrische Feld einer Molekel wird gemessen 
durch ein eventuell wvorhandenes permanentes Dipolmoment,. sowie die 
Polarisierbarkeit des Molekiils (induziertes Dipolmoment). In Lésung ist die 
Adsorption des gelésten Stoffes und des Lésungsmittels zu berticksichtigen. 
Es ist anzunehmen, daB die Adsorbierbarkeit des gelésten Stoffes um so gré8er 
ist, je weniger das Lésungsmittel adsorbiert wird, d.h. je geringer dessen Dipol- 
moment bzw. Polarisietbarkeit ist. Es wird zur Priitung dieser Beziehung die 
Adsorption desselben Stoffes in verschiedenen Lésungsmitteln in Beziehung zu 
Dipolmoment, Molekularpolarisation und Molekularreiraktion des Léstngsmittels 
gesetzt. Es wird nicht nur das Dipolmoment der gasférmigen Molekiile, sondern 
auch das sogenannte Massenmoment, das aus der DK der Fliissigkeit ermittelt 
wird, herangezogen. Als Adsorbens diente weitgehend gereinigte Holzkobhle. 
Es wurde die prozentige Adsorption yon Saéuren (Ameisen-, Essig-, Benzoe- und 
Pikrinsdéure) und von Jod aus Lésungsmitteln vom Dipolmoment 0 bis 3,9 in 
meist n/100 Lésung gemessen. Aus den Versuchsreihen folgt eine gewisse Parallelitat 
zwischen zunehmender Adsorption und abnehmendem Dipolmoment des Lésungs- 
mittels bzw. abnehmender Molekularpolarisation. Zahlreich vorhandene Ab- 
weichungen kénnen vielleicht zum Teil durch Molekularassoziation erklart werden. 
Fir Pikrinséure wurden Adsorptionsisothermen gemessen, die nur fiir chemisch 
einander ahnliche Lésungsmittel die erwaitete Beziehung liefern. Da die Be- 
ziehung bei derartigen Lésungsmitteln gut erfiilt ist, zeigt die in der homologen 
Reihe der Alkohole mit wachsendem Molekulargewicht sinkende Adsorbierbarkeit 
des Gelésten. Ferner wurde untersucht, ob Beziehungen zwischen den Kurven 
der Molekularpolarisation binarer Gemische (P-Kurven) und den Kurven der 
Adsorption von in diesen Gemischen gelésten Stoffen (4A-Kurven) bestehen. 
Es ergab sich: 1. Sind beide Komponenten nicht polar, so sind P- und A-Kurven 
geradlinig. 2. Ist eime Komponente polar, so sind die A-Kurven annahernd 
geradlinig, wenn es die P-Kurven sind. Die A-Kurven sind gekriimmt (haulig 
mit Minimum), wenn die P-Kurven gekriimmt sind. 3. Sind beide Komponenten 
polar, so haben A- und P-Kurven einen komplizierten Verlauf. Der allgemeine 
cee yee eae dere ar 4 aie nur von den Lésungsmitteln abhangig, 
A ieee Nai ya bendums; der spezielle Verlauf (Lage der 

SIC sorbendum zu Adsorbendum. Schingnitz. 


Erich Heymann und Erich Boye. Adsorption in Lésungen und dielek- 
trischer Aufbau des Lésungsmittels. (Vorlaufige Mitteilung.) Kolloid-Z8. 
53, 83—85, 1930, Nr.1. Kurze Zusammenfassung der vorstehend referierten 
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nutz ten Kohle. Schingnitz. 
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P. P. Kosakewitsch und N. A. Ismailow. Adsorptionsbeeinflussung, Akti- 
vitat und Solvatation in Salzlésungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 150, 
295 —309, 1930, Nr. 3/4. Die Adsorption an Kohle von Phenol aus wasseriger 
Lésung und von Benzoesaure aus CH,O0H und ©C,H;OH wird durch Alkali- 
halogenide erhéht. Die wasserigen Salzlésungen enthielten 1 bis 3 Mol der Salze 
LiCl, NaCl, KCl, LiBr, NaBr und KBr. In alkoholischer Lésung wurden nur 
LiCl und LiBr in molarer Konzentration verwendet. Die Ionen der Salze lassen 
sich in wasseriger Lésung nach abnehmender Wirkung auf die Adsorption in die 
Reihe Na >li >K' und Cl’sBr’ ordnen. In Methylalkohol besteht die Reihen- 
folge Cl’>Br’, in Athylalkohol Br’>Cl’.. Die Erhéhung der Adsorption ist pro- 
portional der Erhéhung der Aktivitaét des Adsorptivs durch den Salzzusatz. 
Unter der Annahme, daB gleiche adsorbierte Mengen gleichen Gleichgewichts- 
konzentrationen des Adsorptivs entsprechen, wird die Solvatation der zugesetzten. 
Salze berechnet. Die Adsorptionserhéhung wird also so aufgefaBt, daB die Salze 
Lésungsmittel binden und so die Konzentration des gelésten Adsorptivs erhéhen. 
Die errechneten Solvatationszahlen schwanken in Wasser zwischen 21 (bei Na Cl) 
und 6 (bei KBr) Mol Lésungsmittel pro Mol Salz. In Methylalkohol ergibt sich 
fur LiCl bzw. LiBr etwa 8 bzw. 7, in Athylalkohol 4 bzw. 5. Schingnitz. 


L. J. Burrage. A new method for the determination of sorption iso- 
thermals of vapours on charcoal. Journ. phys. chem. 34, 2202—2217, 
1930, Nr. 10. Die schon friiher (Journ. Soc. Chem. Ind. 47, 369T—376T, 1928) 
geschilderte Methode zur Bestimmung von Adsorptionsisothermen beruht darauf, 
daB das in einem Rohr befindliche gewogene Adsorbens bei bestimmtem Wert 
von Temperatur und Druck mit dem Adsorptiv gesattigt, wieder gewogen und 
von gemessenen Volumina getrockneter Luft durchstré6mt wird. Nachdem eine 
bestimmte Menge Luft (v) durchstré6mt ist, wird die jeweils auf dem Adsorbens 
verbliebene Menge des Adsorptivs (gq) durch Wagung bestimmt. Es wird q in 
Abhangigkeit von v aufgetragen. Talis stets Gleichgewicht zwischen Adsorbat 
und Gasphase besteht, ist — (dq/dv)7, d.h. die Tangente der q — v-Kurve pro- 
portional dem Gleichgewichtsdruck und die Kurve dieser — 0. g/d v-Werte in. 
Abhangigkeit von dem zugehérigen q stellt eine Art von Adsorptionsisotherme 
dar. In der vorliegenden Arbeit wird insbesondere studiert, welcher Art der Kon- 
zentrationsgradient des durch die Luft desorbierten Stoffes ist, d.h. welche 
Konzentrationen an verschiedenen Stellen des durchstrémten beladenen Ad- 
sorbens herrschen und wie das Konzentrationsgefalle von der Strémungs- 
geschwindigkeit abhangt. Es wird nachgewiesen, daf bei nicht zu hohen Stromungs- 
geschwindigkeiten das Desorptionsgleichgewicht wirklich erreicht wird, und die 
Methode so weit verbessert, daB wahre Adsorptionsisothermen erhalten werden. 
Die Methode wird als schnell, einfach, genau und anpassungstihig an verschiedene 
Versuchsbedingungen geschildert. Die erhaltenen Adsorptionsisothermen sind 
unstetig. Sie bestehen aus einer Reihe von Kurven, die sich bei bestimmten 


Drucken schneiden. Schingnitz. 


K. H. Butler and 0. Maass. Hydrogen disulfide. Journ. Amer. Chem. Soc. 
52, 2184—2198, 1930, Nr. 6. [S.17.] Ruhemann. 


Kurt Hess. Uber alte und neue Auffassungen der Cellulosekonsti- 
tution und ihre experimentellen Grundlagen. Kolloid-Z8. 53, ee 
1930, Nr. 1. Es werden die Bemitihungen zur Ergriindung der chemischen Konsti- 
tution von Cellulose aufgezeigt, wobei insbesondere auch das Rez paltons vis? 
Quellungen und Lésungen der Cellulose und ihrer Derivate, réntgenographisches 
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und polarimetrisches Verhalten sowie Viskositat und chemische Reaktions- 
fahigkeit zur Aufklirung der sehr verwickelten Verhaltnisse herangezogen werden. 
Verf. kommt dabei zu der Uberzeugung, da8 die Theorie der Hauptvalenzketten 
von Meyer und Mark die wirkliche Struktur der Fasern zu eintach darzustellen 
sucht, und daB die Bedingungen des natiirlichen Wachstums noch besondere 
Beriicksichtigung erfahren muBbten. Lothar Hock-GieBen. 


R. Pummerer. Zur Konstitution des Kautschuks.- Kolloid-Z8. 53, 75—78, 
1930, Nr. 1. Es wird gezeigt, daB neben der in jiingster Zeit mit- beachtlichen 
Erfolgen in den Vordergrund getretenen -Erforschung des Kautschuks mittels 
physikalischer Methoden auch die rein chemische Forschung die ihr zu Gebote 
stehenden Méglichkeiten mit nichten ausgeschépft hat, und da insbesondere 
in bezug auf die Erkennung von Kettenendgliedern die Forschungen von Har ries 
fortzusetzen sind, zu welchem Zwecke Verf. neues Versuchsmaterial vorlegt. 

Lothar Hock-GieBen. 
P. Stamberger und C. M. Blow. Losungsmittelwirkung bei Kautschuk. 
Kolloid-ZS. 58, 90—95, 1930, Nr. 1. [S. 21.] 


G. v. Susich. Die ,,.Schmelzkurve% von Naturkautschuk. Naturwissensch. 
18, 915—916, 1930, Nr. 44. [S. 21.] Hock. 


Cast iron research. Engineering 180, 563, 1930, Nr. 3381. Kurze Mitteilung 
iiber die Tatigkeit der ,,British Cast Iron Research Association“. Scharnow. 


Vortrage auf der Fachtagung Korrosion der deutschen Gesellschaft 
fur Metallkunde am 15. Mai 1930 in Berlin. 

G. Masing. Grundlagen der Korrosion. ZS. f. Metallkde. 22, 321—327, 
1930, Nr. 10. Es werden Uberlegungen, die den heutigen Stand der Korrosions- 
forschung betreffen, mitgeteilt. Der Begriff der Korrosion miiBte nach Ansicht 
des Verf., entgegen dem Vorschlag des Reichsausschusses ftir Metallschutz, auf 
Zerstorung der Metalle durch nichtmetallische Angriffsmittel beschrankt werden, 
so da® z. B. der Angriff von geschmolzenem Aluminium gegen Eisen oder von 
Quecksilber gegen andere Metalle ausscheiden wurde. Von den in Frage kommen- 
den Agenzien werden nur Gase und Fliissigkeiten besprochen, wobei die Wirkung 
der ersteren leicht zu tibersehen ist, wahrend der Korrosionsangriff von wasserigen 
Lésungen wegen der teilweisen Léslichkeit der Reaktionsprodukte im Angriffs- 
mittel und der auftretenden elektrochemischen Prozesse viel verwickelter ist. 
Aus fruheren Untersuchungen, insbesondere von Evans und Stockdale folgert 
der V erf., dab der Korrosionsangriff elektrochemischer Natur ist, und entwirft 
dann in Ubereinstimmung damit ein Bild des LochfraBes, des Verhaltens des 
Aluminiums und der Wirkung von Oberflachenschutzschichten. Von den Le- 
gierungen sind die heterogenen Gemenge trotz der Lokalelemente dann nicht 
ungunstiger wie die reinen Bestandteile, wenn sich Oberflachenschutzschichten 
ausbilden. Bei Betrachtung von Mischkristallen wird prinzipiell unterschieden 
zwischen solehen, bei denen das an der Oberflache gestorte Gleichgewicht durch 
Diffusion wiederhergestellt wird, und solechen, bei denen keine Diffusion erfolgt. 
Praktische Bedeutung hat nur der letztere Fall; hierbei haben die Tammannschen 
Resistenzgrenzen und die Bildung von Oberflachenschutzschichten, wie z. B. beim 
gekupferten Stahl, einen maBgebenden EinfluB. 

Erich K. 0. Schmidt. Verfahren der Korrosionspriifung. ZS. f. Metallkde. 
22, 328—336, 1930, Nr. 10. Von Korrosionsversuchen im Laboratorium wird 
gefordert, da8 sie 1. reproduzierbar sind und 2. mit den Ergebnissen der Praxis 
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ubereinstimmen. Der Verf. zeigt, daB die in der deutschen Gesellschaft fiir Luft- 
schiffahrt entwickelten Priifgerate, namlich das Ruhrgerat, das Wechseltauch- und 
Sprthgerat, bei der Untersuchung von Leichtmetallen Resultate geben, welche 
diesen Forderungen gentigen. Die verschiedenen Auswertungsméglichkeiten 
werden besprochen, wobei anschauliche Beispiele von LochfraB, interkristalliner 
Korrosion und Reif- und Blasenbildung gebracht werden. Die Ermittlung der 
Gewichtsverluste hat nur bedingten Wert, interkristalline Korrosionen kénnen 
dabei nicht erfaBt werden; diese haben aber starke Anderungen der mechanischen 
Eigenschatten zur Folge. Deshalb wurden Biegezahlen, Tiefungsfahigkeit, Bruch- 
spannung und Bruchdehnung im Zusammenhang mit dem KKorrosionsangriff 
systematisch untersucht. Insbesondere lieferte die Messuny der beiden letzteren 
Eigenschaften absolute Werte. Der Tiefungsversuch und der Hin- und Herbiege- 
versuch gaben den Abfall der Eigenschaften durch den Korrosionsangriff ebenfalls 
wieder, lassen aber nicht ohne weiteres Rtickschliisse auf Festigkeits- und Dehnungs- 
verlust zu. 

C. Carius. Erkenntnisse ttber den Korrosionsvorgang aus der Korro- 
sion gekupferten Stahles. ZS. f. Metallkde. 22, 337—341, 1930, Nr. 10. 
Nachtrag ebenda 8. 392—393, Nr. 11. Korrosionsversuche an kupferhaltigem 
weichen Thomasstahl, welche tiber die Rolle des Kupfers bei diesem Vorgang 
AuftschluB geben sollten, lieBen einen Unterschied im Verhalten gegen Luft und 
gegen salzhaltiges Wasser erkennen. Der Rostvorgang in Luft und ebenso in 
destiliiertem Wasser ftihrt zur Ausbildung einer fest haftenden Haut, wahrend sich 
in salzhaltigem Wasser pulveriges Schwammkupfer bildet. In beiden Fallen 
bilden sich Kupferanreicherungen auf der Oberflache des Stahles. An dem 
Beispiel ferri-ferrosalzhaltiger L6sungen werden die in einer Oxydations-Reduktions- 
kette sich abspielenden Vorgange und ihr EintluB beschrieben. Durch Vergleich 
des Oxydationspotentials eines wiasserigen Korrosionsmittels mit der Lage des 
Potentials eines Metalls gegen das Korrosionsmittel kann von vornherein eine 
Vorstellung iiber die Angreifbarkeit des Metalls durch die betreffende Lésung 
erhalten werden. Je kleiner der Unterschied gegeniiber dem Oxydationspotential 
der Lésung ist, um so geringer ist der Angriff, falls das Metall tiberhaupt Neigung 
zeigt, als Ion in Lésung zu gehen. 7 
M. Werner. Die Korrosion des Bleies und ihre Bedeutung ftir die 
allgemeine Erkenntnis der Korrosion. ZS. f. Metallkde. 22, 342 — 347, 
1930, Nr. 10. Entgegen frither geauBerten Auffassungen beeinfluBt beim Blei die 
Korngr6Be die Korrosion nicht starker als bei anderen Metallen. Zusitze k6énnen 
den Angriff begtinstigen oder verzogern, je nachdem passive Schichten oder 
lésliche Korrosionsprodukte entstehen. So sind z. ley Pattinson- und Krellblei 
gegen Schwefelsiure sehr bestandig, gegen Salzsaure nicht ; da Im ersteren Fall 
der Kupfergehalt die Ausbildung von unléslichen Sulfatschichten beschleunigt. 
Das beste Blei ist Elektrolytblei, besonders, wenn es im Vakuum umgeschmolzen 
ist, da wahrscheinlich auch Sauerstoff schadlich wirkt; es ist immer besser als 
Hiittenblei. Kaltverformungskorrosion ist bei Blei nicht yap befiirchten, da schon 
bei Zimmertemperatur eine erhebliche Rekristallisationsgeschwindigkeit herrscht. 
Das Fehlen einwandfreier Untersuchungen hat bisher die wissenschaftliche Er- 
kenntnis erschwert; insbesondere konnte die Wirkung des Sauerstoffgehaltes 

1 rfaBt n. 

ae a ear und Korrosionsschutz von Aluminium-Walz- 
legierungen im Flugzeugbau. VAS aie Metallixde. 22, 348 — 356, 1930, eee i 
Duraluminium und andere vergiitbare Aluminiumlegierungen werden durch ‘ le 
Witterung nur unbetrachtlich, durch Meerwaser aber stark angegriften, bia 
die Festigkeitseigenschaften zuriickgehen. Durch Versuche wurde festgestellt, 


48 4. Aufbau der Materie 


da®& eine zweckmaéBige Warmebehandlung eine wichtige Voraussetzung zur Er- 
reichung von giinstigen Korrosionseigenshaften ist ; die normal warmebehandelten 
Proben zeigten keinerlei interkristalline Korrosion, dagegen waren die ktnstlich 
gealterten und die bei zu niedriger Temperatur gegluhten Legierungen inter- 
kristallin korrodiert; dasselbe gilt fiir die Festigkeitseigenschaften. Daneben ist 
auch die Art der Kaltbearbeitung von Bedeutung, wenn auch ihre Wirkung im 
einzelnen noch nicht geklart ist. Bei der Untersuchung des Einflusses der Zu- 
sammensetzung wurde die neu entwickelte Duraluminlegierung ZB als besonders 
geeignet fiir den Luftschiffbau gefunden, da bei ihr ohne Verschlechterung der 
Korrosionsbestandigkeit eine Verbesserung der mechanischen Eigenschaften fest- 
gestellt wurde. Die Verfahren des Oberflachenschutzes werden besprochen; 
Anstriche haben mitunter versagt; besser sind oxydische Uberztige (entweder 
anodische Verfahren oder ohne Stromwirkung, z. B. nach dem Jirotkaverfahren). 
Galvanische Uberziige sind ungeeignet; dagegen haben Plattierungsverfahren 
eine besondere Bedeutung erlangt. Durch Kombination dieser Methoden kann die 
Schutzwirkung weiter vervollkommnet werden. 

R. Sterner-Rainer. Uber die Korrosion von Aluminium-GuSlegierungen. 
ZS. f. Metallkde. 22, 357—362, 1930, Nr. 10. Der EintluB von Zusaétzen auf 
die Korrosionsbestandigkeit von Aluminiumlegierungen wird in Abhangigkeit 
von der Zusammensetzung der Angriffsmittel untersucht. Zusatze, welche 
geeignet sind, die stets vorhandenen Verunreinigungen Eisen und Silicium von- 
einander zu trennen, kénnen die Bestandigkeit des reinsten Metalles in gewissen 
Grenzen wieder herstellen. Ob bei beginnender Korrosion selbsttatig Schutz- 
tiberziige entwickelt werden kénnen, die deren Weiterschreiten verhindern, halt 
der Verf. fiir nicht erwiesen, wenn auch die Wirkung kleiner Zusatze von Antimon 
und Wismut fiir diese Annahme spricht. Alle ibrigen Beimengungen, insbesondere 
Kupfer, sind nur geeignet, die Bestindigkeit des reinsten Alaminiums zu ver- 
mindern. Gegentiber den Hinifliissen der Witterung und der Gewasser verhalten 
sich nur die Legierungen ,,Silumin“ und ,,K J-Seewasser“ besonders giinstig; 
gegen Chemikalien und Nahrungsmittel lassen sich auch andere Legierungen ver- 
wenden, wie aus den in Tabellenform mitgeteilten Versuchen hervorgeht. Anstriche 
und Uberziige werden besprochen. 

H. Rohrig. Mikrokorrosionsversuche an Aluminium und Aluminium- 
legierungen. ZS. f. Metallkde. 22, 362—364, 1930, Nr. 10. Polierte Flachen von 
Aluminium und -legierungen wurden der Einwirkung von anorganischen und 
organischen Angriffsmitteln (Meerwasser, Chlornatriumlésung mit Wasserstoff- 
superoxydzusatz, Salpetersaure, Ameisensiure, Phenol u. a.) ausgesetzt; die Art 
des Angriffs wurde mikroskopisch untersucht. Im allgemeinen waren die kristallin 
ausgeschiedenen Beimengungen edler als die Grundmasse, wodurch die Beob- 
achtungen Cazands bestatigt wurden. Durch Poren wurde der Angriff erleichtert. 
Bei manchen Angriffsmitteln, z..B. Meerwasser, beginnt die Zerstérung in den 
Korngrenzen, bei anderen, %. B. Salpetersiure, geht die Einwirkung von be- 
stimmten Punkten konzentrisch nach auBen ohne Riicksicht auf die Struktur. 
Zur Erhohung der Korrosionsbestandigkeit kénnen die Verbesserung des Reinheits- 
grades und geeignete thermische Behandlungen dienen. Scharnow. 


Joseph F. Chittum. The electrochemical behavier of metals. I. Passivity 
and Corrosion of Iron. Journ. phys. chem. 84, 2267—2285, 1930, Nr. 10. 
[S. 62.] Schréter. 


R. Drahokoupil. Ermittlung von Eigenspannungen in metallischen 
Werkstiicken mittels Réntgenstrahlen. ZS. d. Ver. d. Ing. 74, 1422, 1930, 
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Nr. 41. Das hier kurz beschriebene und skizzierte Verfahren stellt eine veranderte 
v. Lauemethode dar, wie sie Ahnlich schon vor Jahren Clark in seinem Buche: 
>Applied X-Rays“ dargestellt hat, um Spannungen in Werkstoffen nachzuweisen. 
Die Versuchsanordnung ist so getroffen, daB& die durch Bleiblende ausgeblendeten 
weiBen Réntgenstrahlen tangential auf die Oberflaiche der zu priifenden Werk- 
stucke auftreffen, wobeisenkrecht zum Primarstrahlengang ein 6 x 9 cm?-Réntgen- 
film angebracht wird, der in kurzer (nicht angegebener) Zeit die Interferenz- 
flecken — hei inneren Spannungen streifenférmig — erhalt. Ein Vorteil der 
Methode ist, daB die Werkstiicke direkt und ohne Vorbereitung untersucht werden 
kénnen und da8 praktisch keine Justierung nétig ist. Die sehr geringen Abstande 
zwischen Brenntleckpraparat und Film diirften sehr kurze Bestrahlungszeiten er- 
geben. Leider ist weder aus der Skizze, noch aus der Beschreibung zu erkennen, 
ob es sich um ein paralleles oder ein divergentes Réntgenstrahlenbiindel handelt 
{vermutlich ein leicht divergentes). Drahokoupil untersuchte Stahle mit Eigen- 
spannungen und bespricht auch die von ihm hergestellten Beugungsbilder von 
einem belasteten Stahlstab, die von jenen des unbelasteten Stabes deutlich zu 
unterscheiden sind. Da die so erhaltenen Beugungsbilder aéuBerst zart sind, konnten 
sie nicht abgedruckt werden. Der Berichterstatter konnte sie aber selber be- 
trachten und vermutet, daB bei bearbeiteten Werkstoifen durch diese Unter- 
suchungsmethode hauptsachlich nur die Einwirkung der Bearbeitung zum Vor- 
schein gebracht werden diirfte, héchstens noch Randspannungen erfaBt werden 
k6énnen, denn die tiefer eindringenden Réntgenstrahlen werden sicher verschluckt. 
Eigenspannungen yon 2kg/qmm (geschatzt) sind auf diesen Beugungsbildern 
bei Stahl noch nicht zu sehen, doch werden innere Spannungen von 5 kg/qmm 
{geschatzt) dagegen schon deutlich auf den Beugungsbildern ausgepragt. Hine 
Biegespannung eines Stahlstabes von 1 qem in der GréSenordnung von 30 bis 
40 kg/qmm (bezogen auf den ganzen Querschnitt), ist in einem von Drahokoupil 
hergestellten Beugungsbild sehr deutlich ausgepragt. Diese bisher qualitativen 
Untersuchungen sollen demnachst auch quantitativ ausgebaut werden. 

M. v. Schwarz. 


A. Herr. Rontgendurchstrahlung im GroBkesselbetrieb. ZS. d. Ver. d. 
Ing. 74, 1432—1433, 1930, Nr. 41. An geschweiSten Trommeln von Hochdruck- 
dampfkesseln wurden Risse gefunden, die mittels Réntgendurchstrahlung unter- 
sucht wurden, um festzustellen, ob der Schaden ohne einen Ausbau der Trommeln 
behoben werden kann. Die Réntgenschattenbilder wurden mit einer leicht zerleg- 
und transportierbaren Einrichtung aufgenommen, ahnlich wie sie bei der Reichs- 
bahn (vgl. ZS. d. Ver. d. Ing. 74, 80, 1930, Nr. 3) schon seit einigen Jahren in 
Verwendung steht. Abbildungen zeigen die Anordnung der Anlage, die so auf- 
gestellt wurde, daB alle vier Trommeln bequem der Rethe nach untersucht (durch- 
strahlt) werden konnten. Die Hochspannung von 144kV wurde der jeweils in 
die Trommel gebrachten Réntgenréhre mit einem Hochspannungsgummikabel 
zugefithrt. Eine Fernverstellvorrichtung erméglichte das Drehen der Rontgen- 
rohre, die in der Langsachse der Kesseltrommel angeordnet war’, So daB die auBen 
auf die Kesselwand aufgelegten Réntgenfilme mit Verstdrkerfolien von 18 x 40 em? 
voll ausgezeichnet werden konnten. Zur Untersuchung jeder Trommel wurden 
14 solcher Filme belichtet, was je rund eine halbe Stunde Zeit erforderte, wobei 
die Wandstarke des Kesselbleches 38 mm Stahl betrug und eine Stromstarke von 
4 mA angewendet wurde. Durch Bohrungen bekannter Tiefe konnte aus den so 
erzielten Vergleichsschwarzungen auf die Tiefenlage der Risse geschlossen werden. 
Die so erzielten Ergebnisse konnten nachtraglich durch metallographische Sehliffe 
bestatigt werden. Die Aufstellung der Anlage, die auf einem 3 t-Lastwagen in 
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zerlegtem Zustande verfahren werden kann, wird sehr eingehend beschrieben. 
Der Bericht erscheint wichtig, da bisher noch wenig iiber die Nutzanwendung der 
Roéntgenschattenbilder in der Praxis verdffentlicht wurde. M. v. Schwarz. 


Harry E. Redeker and Philipp A. Leighton. Possible use of the Poulson are 
as a means of detecting traces of impurities in metals. Journ. Amer. 
Chem. Soc. 52, 4169—4170, 1930, Nr. 10. Die Verff. beschreiben folgende Beob- 
achtung, die sie zum spektrographischen Nachweis (qualitativ und quantitativ) 
von Metallen mit gerader Atomnummer benutzen wollen, die sich als Ver- 
unreinigung in Metallen wie Gold, Silber und Kupfer betinden. Ein gewoéhnlicher 
Lichtbogen zwischen Kupferelektroden in Wasserstoffatmosphare gibt das Kupter- 
spektrum. Uberlagert man diesem Lichtbogen Schwingungen (Poulsonbogen), so 
verschwindet das Kupferspektrum vollstandig oder wird ganz schwach. Gleich- 
zeitig treten die Linien von solchen Elementen, wie Zink, Titan, Aluminium, die 
als Verunreinigungen im Kupfer enthalten sind, stark hervor. Die chemische 
Untersuchung ergab 0,005 % Titan und 0,0045 % Aluminium. Létet man auf eine 
wassergekiihlte Cu-Kathode ein Stiickchen Gold und arbeitet in Ammoniakatmo- 
sphare, so unterdriickt der Schwingungsbogen fast vollstandig das Gold- und 
Kupferspektrum und la8t die dem Titan zugehérigen Linien 3361 bis 3372 A 
sehr stark hervortreten. Hans Becker. 


O. Féppl und G. Schaaf. Die Werkstoffdampfung bei Dreh- und 
Biegeschwingungsbeanspruchung. Forschungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieurw. 
INME BRO, P40 Say TRO, |PSIs cei5] W. Keil. 


S. G. Barker. “The Fechner-Weber Law in Wool Sorting. Nature 126, 
646, 1930, Nr. 3182. Eine groBe Reihe von Wollsorten wurde nach dem Getithl 
beztiglich ihrer Feinheit (Dicke) geordnet. Nachherige Ausmessung ergab, da 
die mittleren Dicken der verschiedenen Klassen in geometrischer Reihe fort- 
schritten, mithin das Weber-Fechnersche Gesetz befolgten. Dzrobek. 


E. Summerer. Lichttechnische Baustoffe. Elektrot. ZS. 51,. 1483—1486, 
1930, Nr. 43. [S. 103.] Patzelt. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


Magnetische und elektrische HEinheiten und deren Definitionen. 
[Angenommen auf der Hauptversammlung der Internationalen Elektrotechnischen 
Kommission (I. E. C.) in Stockholm 1930.] Elektrot. u. Maschinenb. 48, 950—952, 
1930, Nr. 42. Dem von A. BE. Kennelly erstatteten Berichte iiber die auf der 
Stockholmer Tagung der I. E. C. gefaBten Beschliisse tiber die magnetischen und 
elektrischen Einheiten wird das Folgende entnommen. Nachdem sich der Unter- 
ausschufs des beratenden Komitees Nr. 1 fiir Benennungen einstimmig der 
Hypothese angeschlossen hat, da® ftir elektrotechnische Zwecke die magnetische 
Flu8dichte 8 und die magnetisierende Kraft § im freien Raum verschiedene 
physikalische Dimensionen haben, so daB das Gau8 nicht als Hinheit fiir beide 
anwendbar ist, folgt, da8 das Verhaltnis beider Gr6Ben ju, die Raumpermeabilitat 
keine reine Zahl, sondern eine GréBe von bestimmten Dimensionen ist. Ferner 
wurde angenommen, dafi das Verhaltnis w/u) der absoluten Permeabilitat eines 
magnetischen Stoffes zur Raumpermeabilitat seine relative Permeabilitat genannt 
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werden und als reiner Zahlenwert gelten soll. Unter Beriicksichtigung dieser 
Festsetzungen wurden fiir die magnetischen CGS-Einheiten folgende Namen 
angenommen: | 


Einheit der magnetomotorischen Kraft § .... . . . Gilbert 
Einheit der magnetischen Feldstaérke § . ...... . Oersted 
Einheit des magnetischen Flusses ®. . ....... . Maxwell 
Einheit der magnetischen Flu8dichte (Induktion) B . . GauB 


Fiir die praktischen magnetischen Einheiten des magnetischen Flusses ® wurde 
der Name Pramaxwell gewahlt, in dem die Vorsilbe pra eine Abkutrzung des Wortes 
praktisch bedeutet. Das Verfahren, die praktischen von den theoretischen Ein- 
heiten durch die Vorsilbe pra zu unterscheiden, laBt sich jedoch fiir die ubrigen 
Hinheiten leider nicht durchfiihren, da es zur Zeit drei verschiedene anerkannte 
Systeme von ,,praktischen“ Einheiten gibt. Die eingebtirgerte Einheit Ampere- 
windungen bleibt bestehen. Uber den von deutscher Seite gemachten Vorschlag. 
die Einheit der Frequenz mit dem Namen ,,Hertz‘‘ zu bezeichnen, konnte eine 
Einigung nicht erzielt werden. Fiir die Einheit der Blindleistung wurde der 
Name Var (abgeleitet aus Volt —-Ampere—reaktive) angenommen. Der Leistungs- 
faktor eines im Beharrungszustande befindlichen sinusf6rmigen Winkelstromes 
wurde als der zahlenmaBige Wert des Ausdruckes PVP? + Pr? definiert, in dem 
P die Gesamtwirkleistung in Watt und Pr die Gesamtblindleistung in Var be- 
deuten. Fur den allgemeinen nichtsinusférmigen Stromkreis wurde vorlaufig 
als Definition der zahlenmaBige Wert des Ausdrucks P/V J angenommen, worin 
P die Wirkleistung in Watt und VJ die Scheinleistung, als Produkt von 
Spannung V und Strom J, bedeuten. v. Steinwehr. 


Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung tiber Priifungen 
und Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifamter Nr. 286. Elektrot. ZS. 
ol) 1527, 1930, Nr: 44. Hi. Ebert. 


F. 0. Me Millan and E.C. Starr. The Influence of Polarity on High- 
Voltage Discharges. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 49, 859—863, 1930, 
Nr. 10. Ergebnis der Untersuchung: Bei einseitig geerdeten Kugelfunken- 
strecken schlagt der Funke bei Entfernungen der Kugeln bis zu 1,6/R ohne 
Einflu8 der Polaritat tiber. Bei noch gréBeren Kugelabstanden, d = 1,6 VR bis R, 
erfolgt der Uberschlag bei niedrigeren Spannungen, wenn die geerdete Kugel 
negatives Potential hat. Ist der Kugelabstand gréBer als R, so tritt der Uber- 
schlag bei niedrigeren Spannungen ein, wenn die geerdete Kugel positives Potential 
hat. Bei Sto8spannungsmessungen erfolgen die Uberschlage bei wesentlich 
niedrigeren Spannungen (11%), wenn die geerdete Kugel negativ ist. Die Unter- 
suchung wurde mit dem Klydonographen ausgeftihrt. Hin direkt anzeigender 
Apparat, bei dem die Lichtenbergfiguren mit dem Auge wahrnehmbar sind, wird 
beschrieben. Fiir die Polaritatserscheinungen wird eine mégliche Erklarung durch 
Raumladungen gegeben. Pfestorf. 


R. Davis, G. W. Bowdler and W. G. Standring. The measurement of high 

voltages, with special reference to the measurement of peak vol- 

tages. Journ. Inst. Electr. Eng. 68, 1222 —1230, 1930, Nr. 405. Zwei Methoden 

zur Messung hoher Scheitelspannungen werden beschrieben. Die erste benutzt 

das von Sharpe und Doyle (Trans. Amer. Inst. Electr. Eng. 35, 99, 1916) an- 

gegebene Verfahren der Messung mittels Gleichrichterréhre und elektrostatischem 
4* 
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Voltmeter, modifiziert insofern, als die Scheitelspannung nicht direkt, sondern 
am Kondensator eines kapazitiven Spannungsteilers ermittelt wird. Nach der 
zweiten Methode (Chubb und Fortescue, Trans. Amer. Inst. Electr. Eng. 32, 
739, 1913) wird der kapazitive Ladestrom, der uber den Hochspannungskonden- 
sator flieBt, nach Gleichrichtung direkt gemessen. Die Genauigkeit der beiden 
Methoden wird theoretisch fiir verschiedene Kurvenformen untersucht. Die Er- 
gebnisse, die nach den beiden Verfahren erhalten wurden, werden verglichen und 
eine Ubereinstimmung bis auf 2°/o) festgestellt. Pfestorf. 


W. H. F. Griffiths. A wide range portable capacity test set. Journ. 
scient. instr. 7, 199—203, 1930, Nr. 6. Die fiir maB®ige Genauigkeitsanspruche 
bestimmte Priifeinrichtung besteht in einer Wechselstrombriticke mit vier kapa- 
zitiven Zweigen, von denen zwei durch Priifling und Normal, die beiden anderen 
durch einen variablen Differenzkondensator gebildet werden. Da mit zwei ver- 
schiedenen Normalen gearbeitet werden kann, so ergeben sich zwei Me8bereiche, 
und zwar von etwa 30 bis etwa 6000 wuwF und von etwa 6000 wuF bis etwa 1 uF. 
Fiir jeden Bereich ist eine besondere Skale vorgesehen, die naturgema8 ungleich- 
maBig geteilt ist. Die MeBgenauigkeit betragt etwa 2%, ist aber an den Skalen- 
enden erheblich geringer. Zickner. 


Horace S. Uhler. Capacity of condensers in series. Science (N.8.) 71, 
488 —489, 1930, Nr. 1845. Fiir die Kapazitat einer Reihenschaltung von Konden- 
satoren wird eine Formel angegeben, die nicht nur, wie tiblich, die Teilkapazitaten 
zwischen den Belegungen der Kondensatoren enthalt, sondern auch ihre Teil- 
kapazitaten gegen Erde. Setzt man diese = 0, so resultiert die bekannte Reihen- 
formel. Zickner. 


K. Niemeyer. Uber die Messung kleiner Kapazitatsanderungen mittels 
ungedampfter elektrischer Schwingungen. Phys. ZS. 31, 451—456, 
HEETO, Ines GE 
Heinrich Lowy. Uber die Messung kleiner Kapazitatsinderungen 
mittels ungedaémpfter Schwingungen. Phys. ZS. 81, 763, 1930, Nr. 16. 
K. Niemeyer. Uber die Messung kleiner Kapazitatsanderungen mittels 
ungedampfter elektrischer Schwingungen. Phys. ZS. 31, 764, 1930, 
Nr. 16. Die erste Arbeit ist ein Auszug aus der bereits referierten Dissertation 
des Verf., Hannover 1929 (Ref. diese Ber. 11, 1000, 1930). Léwy beansprucht die 
Prioritat des neuen MeBgedankens, die ihm von Niemeyer nicht bestritten wird. 
a) Zickner. 
F. Trendelenburg. Uber eine Methode zur Untersuchung von Druck- 
vorgangen, insbesondere in Fltssigkeiten mittels der Druck- 
abhangigkeit der Dielektrizitatskonstante. ZS. f. techn. Phys. 11, 
465—474, 1930, Nr. 11. (Vortrag Physikertagung Konigsberg 1930.) [S. 12.] 
J. Kluge. 
G. Hoffmann und W. §. Pforte. Zur Struktur der Ultrastrahlung. Phys. 
ZS. 31, 347—348, 1930, Nr. 8. (Vortrag 10. Tagung Gauverein Thiiringen-Nachsen- 
Schlesien d. D. Phys. Ges., Breslau, Januar 1930.) [S. 132.5] 


W.S. Pforte. Zur Struktur der Ultrastrahlung.I. ZS. f. Phys. 65, 92—101, 
LOZ0SIN Te 22 es [Seeds lil Kolhérster. 


W. Hornauer. Die geschichtliche Entwicklung des Oszillographen 
von Siemens & Halske. Siemens-ZS. 10, 547—551, 1930, Nr. 10. HA. EKbert. 
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Jas. Gibbard. A practical method of det ermining the fall in potential 
in a microelectrophoresis cell. Science (N. 8S.) 72, 398—399, 1930, Nr. 1868. 
Die Notiz enthalt das Schaltungsschema einer MeBmethode zur Bestimmung der 
Abnahme des Potentials in einer polarisierten Zelle, das erlaubt die Messung 
ohne Zeitverlust auszufiihren. Das Prinzip der Methode, die eine Nullmethode 
darstellt, besteht darin, die unbekannten Spannungen zweier Kreise gegen- 
einander zu kompensieren und dabei die kompensierende Spannung in dem MeB- 
kreise mit einem Prazisionsvoltmeter zu registrieren. v. Steinwehr. 


L. Quevron. Appareils de mesures électriques s’adaptant aux électro- 
aimants. C. R. 191, 604—606, 1930, Nr. 15. Zur Empftindlichkeitssteigerung von 
Drehspulinstrumenten werden starke Felder von Elektromagneten verwendet. 
Fur ein spitzengelagertes Instrument betrug das Feld 25000 GauB bei einem Luft- 
spalt von etwa 1,5mm. Mit Spiegelablesung wurde bei 2m Skalenabstand eine 
Stromempfindlichkeit von 10—* Amp./mm erreicht; sie konnte bei Bandchen- 
authangung um fast eine GréBenordnung gesteigert werden. Fiir diese verhaltnis- 
maBig geringen Empfindlichkeiten diirfte die umstandliche Verwendung von 
Elektromagneten und die Schwierigkeiten im konstruktiven Aufbau nicht lohnend 
sein. Die vom Verf. beabsichtigte Steigerung der Empfindlichkeit durch 
schwachere Richtkrafte wird praktisch kaum eine Verbesserung bringen, da schon 
bei der jetzt verwendeten Richtkraft von 2 Dyn fii 90° Drehung Nullpunkts- 
verschiebungen von 0,5 mm auftreten. Die Drehspule von 41 x55 mm? enthielt 
100 Windungen und besa einen Widerstand von 40 Ohm. Genaue Angaben tiber 
Spannungsempfindhechkeit sind in der Arbeit nicht enthalten. O. Werner. 


H. M. Turner and F.T. Me Namara. An electron tube wattmeter and 
voltmeter and a phase shifting bridge. Proc. Inst. Radio Eng. 18, 1743 
—1747, 1930, Nr. 10. Zwei gleiche Réhren mit gleichen Anodenwiderstanden 
arbeiten im Gegentakt im quadratischen Teil der Charakteristik; die Spannung 
zwischen den Anoden wird mit Drehspulgalvanometer gemessen. Von zwei kleinen 
Widerstanden, die miteinander und mit dem Verbraucher in Serie liegen, wird den 
Gittern gegenphasig die Spannung /, zugefiihrt ; wenn in Serie mit dieser Spannung 
an beide Gitter gleichphasig eine der Verbraucherspannung proportionale Span- 
nung E, geschaltet wird, so ist der Ausschlag des Galvanometers proportional 
E,E, cos gy. Wenige Mikrowatt kénnen so gemessen werden; wegen Fehlens von 
Transformatoren ist der Frequenzbereich nur durch die Elektrodenkapazitaten 
begrenzt. In Gemischen wird jede Frequenz proportional dem Produkt EB, COs Pp 
gemessen, so da Stérfrequenzen herausfallen, die nur in einem Mefzweig vor- 
kommen. Die Schaltung kann fiir ein empfindliches lineares Rohrenvoltmeter 
dienen, wenn eine Wechselspannung identischer Frequenz verftigbar ist ; durch 
Anwendung einer Phasenschieberbrticke aus zwei Widerstanden und zwei Kapa- 
zitaten wird das Produkt aus den beiden Spannungen angezeigt. H. H. Kallmann. 


J. V. Atanasoff. The dielectric constant of helium. Phys. Rev. (2) 36, 
1232—1242, 1930, Nr. 7. In der vorliegenden Arbeit wird auf Grund der Ritzschen 
Methode eine Theorie aufgestellt, die fur Stérungsprobleme anwendbar ist. Diese 
Theorie wird auf ein normales Heliumatom unter dem EinfluB eines elekimschen 
Feldes angewendet. Dabei ergibt sich als Dielektrizititskonstante von Helium de 
Wert ¢« = 1,0000665, ein Wert, der etwa 5% unter dem tiblichen Werte = 1,000 070 
liegt. Weitere Annaéherungen wiirden den theoretischen Wert noch etwas erhohen, 
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Arthur Bramley. The dielectric constant of bromine vapor. Journ. 
Frankl. Inst. 210, 421—423, 1930, Nr. 4. Vgl. Journ. Frankl. Inst. Juli 1926, 
Februar 1927. Die Dielektrizitatskonstante wurde gemessen in der Hochfrequenz- 
und der Gleichstrombriicke. Es ergab sich bei 28,5°C, reduziert auf 760 mm 
und 0°C « = 1,0047 + 0,0003. In der Hochfrequenzbriicke war ¢ = 1,0046 
+ 0,0003. AuBerdem ergaben sich folgende Zahlen: 


egee 7 | > Temperatur | : 2 
eo | 77 ~-|  0,0085 
295 | 82 |  0,0065 
44h, yim afl 20c aol Odes 


Vert. schlieBt aus seinen Ergebnissen, daB das elektrische Moment der Molekel 
bei héheren Temperaturen gréBer ist. Aus den Messungen von A. Z. Anderson 
(Phys. Soc. London 40, 62) fiir fliissiges Brom (3,11 bei 15°C) folgt unter be- 
stimmten Annahmen « — 1 = 2,9.10—%, in ungefahrer Ubereinstimmung mit 
dem Wert des Verf. Messungen am Essigséuredampf ftihren ebenfalls, wie die 
an Bromdampf, zu dem SchluB, daB die Dielektrizitatskonstante von Gasmolekeln 
durch infrarote Strahlen geaindert werden kann (vgl. C. T. Zahn, Phys. Rev. 35, 
1047, 1930). R. Jaeger. 


J. Errera. Beziehungen zwischen dielektrischen und optischen, 
EHigenschaften in Kérpern mit NaCl-Gitter. ZS. f. Elektrochem. 36, 
818—823, 1930, Nr. 9. [S. 30.] Claassen. 


A. Meissner. Was ist ein Isolator? ZS. f. Phys. 65, 158—166, 1930, Nr. 3/4. 
[S. 42.] A. Meissner. 


F. Koppelmann. Uber den Durehschlag von Isolierélen. Elektrot. ZS. 
51, 1457—1459, 1930, Nr. 42. Bei reinen Olen ist nach dem Verf. die Durchschlag- 
spannung vom Effektivwert unabhangig und nur durch den Scheitelwert der 
Spannung bestimmt. Bei ungereinigten Olen ist dies nicht der Fall, so daB hier 
die Durchschlagspannung durch Verdampfen der sich bildenden feuchten Faser-’ 
briicken bedingt erscheint. Pfestorf. 


A. Smurow. Experimentelle Untersuchung des Einflusses magnetischer 
Felder auf die dielektrische Festigkeit von Isolatoren. Elektrot. ZS. 
51, 1459—1462, 1930, Nr. 42. Bei Luft findet Verf. eine prozentuale Spannungs- 
erniedrigung von 2,5 %, bei reinem Transformatorenél eine prozentuale Spannungs- 
erhéhung oder -erniedrigung, je nachdem fiir die Magnetisierung Gleich- oder 
Wechselstrom benutzt wird, von etwa 8,5%. Versuche mit PreBspan zeigen in 
beiden Fallen eine Spannungserniedrigung von etwa 25 %. Bei einer Sorte Glimmer 
trat eine besonders starke Durchschlagserhéhung bis zu 60 % auf. Der Temperatur- 
anstieg in Abhangigkeit von der Zeit wurde bei Excelsiorleinen, direkt gemessen, 
mit Magnetfeld steiler als ohne Magnetfeld gefunden. An den Untersuchungen 
beteiligte sich A. Monkhouse. : Pfestorf. 


The thermal resistivity of solid dielectrics. [Report (Ref. L/T 41) of 
the British electrical and allied industries research association.] Journ. Inst. 
Electr. Eng. 68, 1313—1355, 1930, Nr. 406. Vor der Inangriffnahme der groB- 
angelegten Arbeit, deren Einzelheiten im Original nachgelesen werden miissen, 
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wurde eine Umfrage bei den interessierten Stellen veranstaltet. Die meisten 
Untersuchungen wurden zum Teil mit’ neuen Methoden im Nat. Phys. Lab. 
ausgefuhrt. Gleichzeitig liefen die Untersuchungen iiber den Warmewiderstand 
diinner Luftschichten. Die Einteilung des Stoffes ist folgendermaBen vorgenommen. 
ite Untersuchung des thermischen Widerstands fester Dielektriken in Plattenform; 
Faktoren, die auf die Warmeleitung von Einilu8 sind. II. Untersuchung des 
thermischen Widerstands fester Dielektriken in Stabform. ITI. Untersuchung des 
thermischen Widerstands von Stahlplatten, wie sie fiir elektrische Maschinen 
benutzt werden. IV. Untersuchung des thermischen Widerstands diimner 
Luftschichten. R. Jaeger. 


Otto Sckell. Die Anisotropie des elektrischen Widerstandes von 
Quecksilberkristallen. Ann. d. Phys. (5) 6, 932—956, 1930, Nr. 8. Queck- 
silbereinkristalle wurden in einer mit seitlichen, unter verschiedenen Winkeln 
verlaufenden Verzweigungen versehenen Glaskapillare durch langsames Eintauchen 
in ein Bad von — 78,5° C erzeugt. Da hier die auch sonst beobachtete Erscheinung 
auftrat, daB ein Kristall, der gezwungen ist, in veranderter Richtung weiter- 
zuwachsen, seine Kristallachse im Raume beibehalt, so war es méglich, mit Hilfe 
der seitlichen Verzweigungen der Kapillare das Verhaltnis des spezifischen Wider- 
standes des Einkristalls bei der Beobachtungstemperatur in verschiedenen 
Richtungen zu dem des fliissigen Quecksilbers bei 0° zu messen. Die Messung 
geschah mit Hilfe des Diesselhorstschen Kompensators durch Vergleichung 
der Spannung an dem zu messenden Widerstand mit der Spannung an den 
Klemmen eines von dem gleichen Strome durchflossenen Normalwiderstandes. 
Zu diesem Zwecke war jeder Zweig. ebenso wie das Hauptrohr, mit eingeschmolzenen 
Platindrahten fia Stromzufiihrung und zur Potentialmessung versehen. Die 
gefundenen Widerstandswerte wurden unter Beriicksichtigung des Winkels, 
den die Einkristalle gegeniiber der Rohrachse hatten, benutzt, um den spezifischen 
Widerstand der Quecksilberkristalle langs der Achse und senkrecht dazu zu 
berechnen. AuSer den Messungen bei — 78,5° wurden noch bei einer Anzahl 
anderer Temperaturen Messungen ausgefiihrt. Die Ergebnisse sind in der folgenden 
Tabelle, in der 9}; den spezifischen Widerstand parallel und 9, den entsprechenden 
senkrecht zur Achse bedeuten, zusammengestellt. Aus dem Verlaufe der in der 
letzten Spalte gegebenen Werte fiir 9))/0, geht hervor, daB mit fallender Tem- 
peratur nur eine geringfiigige Anderung zu beobachten ist. 


£0 A ified illite ak els a eye 

— 455 | 01775 | 0,249 0,7556 

— 78,52 | 0,1436 0,1913 0,7507 

Ce 0,0571 | —0,0755 0,7569 

= 19a yea C042 my |) 0,074 0,7591 
Das Widerstandsverhaltnis Rg/Rfes, beim Schmelzpunkte wurde fiir Ry ZU 
4,94, fir Ry, zu 3,74 bestimmt. vw. Steinwehr. 


Guy S: son Frey. Die elektrische Leitfahigkeit des kristallisierten 
Bleisulfids. ZS.f. Elektrochem. 36, 511—523, 1930, Nr. 8. Ganz reines Bleisulfid 
‘wurde in H,S geschmolzen; durch langsame Abkiithlung wurden Stabe aus grolen 
Kristallen hergestellt, die aber durch geléstes H,5 poros waren; deshalb wurde 
dies Material noch im Vakuum destilliert und so ein Bleisulfid von konstantem 
gleichmaBigen Widerstand erhalten, das bis auf 0,02 % die richtige Zusammen- 
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setzung hatte s = 7,590 bei + 20°. Der spezifische Widerstand war w (bei 20°) 
= 0,00306 Ohm; die noch etwa 2% betragende Porositét ist wegkorrigiert. Die 
Anderung des Widerstandes mit der Temperatur zeigt eine mit sinkender Tem- 
peratur stark verlangsamte Abnahme. DemgemaB8 ist w = 0,002 581 => 0,008 95 ¢ 
+ 0,000 022 #2) zwischen — 183 und + 100°. Gemessen wurde nach der Strom- 
spannungsmethode, so da8 Kontaktfehler keinen Einflu8 hatten. PbO, hat. 
nach Palmaer w — 0,000098 bei 0° und « = 0,006. Freies Blei vermindert 
den Widerstand fiir 0,3% Pb auf 0,0026, fir 3% Pb auf 0,0012, fiir 15% auf 
0,0002. Kénigsberger. 


J. H. de Boer en P. Clausing. Over den electrischen Weerstand van 
titaan, zirkoon en hunne mengkristallen. Physica 10, 267—269, 1930, 
Nr. 8. (Hollandisch mit englischer Zusammenfassung.) Der frither von den Verif- 
gefundene Wert fiir den spezifischen Widerstand des Titans bei 0° C 0,82 ist nicht 
in Ubereinstimmung mit dem spater gefundenen Wert der gleichen Verff., den sie 
fiir richtiger ansehen, obwohl er erheblich kleiner ist. Diese Ansicht wird dadurch 
gestiitzt, daB der spezifische Widerstand des neueren Praparats und der spezifische 
Widerstand von Mischkristallen aus Titan und Zirkon mit geringem Zirkongehalt 
das Matthiessensche Gesetz erfiillen. AuBerdem lassen sich die in der folgenden 
Tabelle gegebenen Werte des spezifischen Widerstandes und seines Temperatur- 
koeffizienten fiir Ti, Zr und drei Legierungen beider Metalle, wenn sie in Abhangig- 
keit von dem Gehalt an Molprozenten aufgetragen werden, zu zwei glatten 
Kurvenziigen vereinigen. ‘ 


Atom-9/9 Ti Atom-9/9 Zr | Qo . 104 | @.103 
0 100 0,410 | 4,38 
1344 | 86,6 0,585 | 2,92 
O14 78,9 0,75 2,34 
87,7 12,3 0,73 | 2,80 
100 + 0 | 0,475 | 4,25 


Die mit einem Kreuz bezeichneten Proben bildeten Einkristalle von 10 cm Lange- 

wv. Stenwehr. 
H. Zahn. Zur Auffassung des Halleffektes. Naturwissensch. 18, 848—849, 
1930, Nr. 40. Der Halleffekt wird durch die Gitterstruktur beeinfluBt, denn bei 
einer Zinn-Antimonlegierung, deren Halleffekt der Verf. bei variabler Konzen- 
tration untersucht, geht der Halleffekt bei der gleichen Konzentration von dem 
anomal groBen Wert bei Sb auf einen normalen Wert herunter, bei dem das Sb-Gitter 
verschwindet. Er ist jedoch kein reiner Struktureffekt, denn Verf. konnte auch 
bei einer Flissigkeit, namlich einer Aquimolaren K—Na-Legierung, einen Hall- 
effekt von der GréBe — 42.10—* mit Sicherheit nachweisen. Peverls. 


Rudolf Schingnitz. Die Dissoziation der starken Elektrolyte in nicht- 
wasseriger Lésung. ZS. f. Elektrochem. 36, 861—874, 1930, Nr. 10. Es wird 
auf Grund der seit 1923 erschienenen Arbeiten eine zusammenfassende Darstellung 
des in der Uberschrift genannten Gebietes gegeben. Als besonders wichtige Fort- 
schritte sind die Ergebnisse von P. Walden und Mitarbeitern iiber die Gultigkeit 
des Kohlrauschschen Quadratwurzelgesetzes, tiber starke und schwache Salze 
sowie nivellierende und differenzierende Lésungsmittel hervorzuheben, sowie die 
Arbeiten, die zur Priifung der Deb ye-Hiickelschen Theorie der starken Elektrolyte 
in nichtwasseriger Lésung ausgefiihrt wurden. Aus diesen ergibt sich, daB zwar 
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starke Elektrolyte in nichtwasseriger Lésung im allgemeinen nicht als véllig 
dissoziiert angesehen werden kénnen, daS aber der EinfluB der interionischen 
Krafte auch in nichtwisserigen Lésungen im Sinne dieser Theorie zu_beriick- 
sichtigen ist. Schingnitz. 


S. Glasstone and J. C. Speakman. The electrodeposition of cobalt-nickel 
alloys. Part I. Trans. Faraday Soc. 26, 565—574, 1930, Nr. 10. Die Zusammen- 
setzung von Legierungen, die aus einer Reihe von Lésungen mit wechselndem 
Nickel- und Kobaltgehalt und bestimmter Wasserstoffionenkonzentration bei 
Stromdichten, die zwischen 0,0028 und 5,6 Amp./dm? lagen, niedergeschlagen 
wurden, haben die Verff. untersucht. Bei medrigen Stromdichten war die Zu- 
sammensetzung der Legierungen fast unabhangig von der Stromdichte fiir die 
gleiche Lésung; unterhalb einer gewissen Stromdichte nimmt der Gehalt der 
Legierung an Kobalt ab. Die Konzentration der Lésung ist fast ohne EinfluB 
auf die Zusammensetzung der bei kleinen Stromdichten erhaltenen Niederschlage, 
die auch wenig durch Riihren beeinfluBt wird. Das Mengenverhaltnis Kobalt : 
Nickel ist in den Niederschlagen stets gréBer als im Elektrolyten. Die Abnahme 
des Kobaltgehaltes mit wachsender Stromdichte hangt mit der zunehmenden 
Verarmung des Elektrolyten an Co-Ionen an der Kathode wahrend der Elektrolyse 
zusammen, da vorzugsweise Kobalt niedergeschlagen wird. Infolgedessen tritt 
diese Erscheinung bei starkerer Verdttnnung noch deutlicher hervor, wahrend 
sie durch Rihren bis zu einem gewissen Grade beseitigt wird. Von der Wasserstoff- 
ionenkonzentration der Lésung ist die Zusammensetzung der Niederschlige 
unabhangig. Die Anwesenheit yon Acetationen scheint keinen Einflu8 auf die 
relative Neigung des Kobalts und Nickels zur Abscheidung aus den Lésungen 
ihrer gemischten Sulfate zu haben. v. Steinmwehr. 


Marg. Thalinger und M. Volmer. Untersuchungen an der Platin-Wasser- 
stoffelektrode. ZS. f. phys. Chem. (A) 150, 401—417, 1930, Nr. 5/6. Eine 
anodisch polarisierte Wasserstoffelektrode aus blankem Platin veranlaBt, wenn 
der Strom iiber eine gewisse GréfBe gesteigert wird, ein plotzliches Absinken 
des Stromes, das regelmaBig von zeitlichen Stromschwankungen begleitet wird. 
Diese Erscheinung riihrt von einer, analog der beim Chrom, Eisen und Nickel 
beobachteten, Passivierung der Elektrode her. Wie in der vorliegenden Unter- 
suchung gezeigt wird, riihrt diese Passivierung nicht von etwa im Elektrolyten 
vorkommenden Verunreinigungen (Arsen, Schwefeldioxyd, Schwefelwasserstoff, 
Bleiionen oder Salzsiure) her, die zwar zum Teil ebenfalls, jedoch in anderer 
Weise vergiftend auf Platin wirken, sondern von einer Vergiftung mit Sauerstoff, 
von welchem bereits eine Schicht von Atomdicke ausreichend ist. Durch weitere 
Abscheidung von Sauerstoff wird die Schicht dicker und dadurch stabiler. Diese 
Schicht verhindert auch eine Amalgamierung des Platins. Sie ist im Gegensatz 
zu den Passivitatsschichten auf unedlen Metallen optisch nicht nachweisbar, 
was gegen die Ausbildung von Oxydschichten von einigen Angstrom Dicke, 
wie sie bei den unedlen Metallen beobachtet werden, spricht. Ein optischer Effekt 
wurde jedoch bei Wasserstoffpolarisation gefunden, der einer Einlagerung des 
Wasserstoffs in das Gitter des Platins zugeschrieben wird. Durch Kathoden- 
zerstaubung hergestellte Platinschichten, die sich in ihrem Verhalten were 
von dem des kompakten Metalls unterscheiden, haben ein lockeres Gefiige mit 


groBer Oberflache. v. Steinwehr. 
P. P. Kosakewitsch und N. A. Ismailow. Adsorptionsbeeinflussung, ee 
vitat und Solvatation in Salzlésungen. ZS. f. phys. Chem. (A) Lee 
295—309, 1930, Nr. 3/4. [S. 45.] Schingnitz. 
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F. Merck und E. Wedekind. Aktivierung durch Vermischung. Magnetisch- 
katalytische Studie am Mangan-Kobalt-Oxydhydrat. ZS. ity anorg. 
Chem. 192, 113—122, 1930, Nr. 1. [S. 43.] Briickner. 


Elliott J. Roberts. The ionization constant of water at 25° from the 
electromotive force of cells without liquid junction. Journ. Amer. 
Chem. Soc. 52, 3877—3881, 1930, Nr. 10. Die Bestimmung der Dissoziations- 
konstante des Wassers erfolgte bisher ausschlieBlich durch Messung der elektro- 
motorischen Krafte unter Verwendung mit Fliissigkeiten gefiillter Zellen. Der 
Verf. hat nunmehr eine neue Methode ausgearbeitet, die auf der Verwendung 
von zwei Elektroden zweiter Art beruht. Als entsprechende Elektroden dienten 
Pt, H,, H,O, OH- und Ag, AgCl, Cl, als Elektrolytflissigkeit wurde ein Gemisch 
von Natronlauge und Natriumchlorid verwendet, gema{ folgender Anordnung: 
Pt, H., NaOH (m,) + NaCl (m,.) AgCl, Ag. 
Die EMK dieser Zelle bei 25° ergibt sich aus der Gleichung: 
Mey ‘ Der acs 
E = Ba — EP —0,05915 log —“~ — 0,059 15 log 42° 
« on= You- 
worin #9 das normale Potential der Elektrode Pt, H, H,O, OH” und E} das 
normale Potential der Elektrode Ag, AgCl, Cl~ darstellt. Durch Umformung 
erhalt man unter Verwendung der Gleichung 


Meo— 
E' = H+ 0,059 15 log : 


Morn- 
yV —— 
E = B® — FP — 0,05915 log —2-—__29 
VHO= 
und bei Konzentration der Ionen gleich Null EH’ = E¢ — HE}. Durch Extrapolation 
auf die Ionenkonzentration Null ist EZ} bekannt und E% errechnet sich zu 
E®? = — 0,05915 log K,,, worin Ky die Dissoziationskonstante des Wassers 
darstellt. K,, wurde bei + 25° zu 0,988 -- 0,004.10—"™ bestimmt.  Briickner. 


John M. Stuart and Frank Wormwell. The Routine Preparation of Con- 
ductivity Water. Part II. Journ. chem. soc. 1930, S. 85—87, Januar. Unter 
Bezugnahme auf eine friihere Abhandlung (Journ. chem. soc. 1927, S. 2156) 
berichten die Verff. tiber weitere Verbesserungen ihres kontinuierlich arbeitenden 
Apparates zur Darstellung von Leitfihigkeitswasser. Die apparative Gestaltung 
der Anlage ist aus einer im Original enthaltenen Abbildung ersichtlich. Als 
Material ist fiir den Erhitzer Kupfer, fir die Kondensationsanlage Zinn verwendet 
worden. In letzterer ist auf konstante Kondensationstemperatur zu achten, 
da diese fir die Leitfahigkeit des destillierten Wassers von erheblicher Bedeutung 
ist. Bei emer Kithltemperatur von 21° wurde nach mehrmonatiger Versuchsdauer 
eine durchschnittliche Leitfahigkeit des Wassers von k = 0,053. 10—8 (18°); 
als niedrigster Wert 0,047. 10—§ erzielt. Brickner. 
Overton Luhr. The recombination of ions in argon, nitrogen and 
hydrogen. Phys. Rev. (2) 86, 24—34, 1930, Nr. 1. Direkte Fortsetzung der 
Versuche von Marshall [Phys. Rev. (1) 34, 618, 1929] und einer friiheren Arbeit 
des Verf. (diese Ber. 11, 1982, 1930). Apparatives: In einer Ionisationskammer 
werden durch Roéntgenstrahlen Ionen erzeugt; es wird dann zu verschiedenen 
meBbaren Zeiten (GréBenordnung: 0,001 bis 1 Sekunde) nach Abstellung der 
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Bestrahlung die im Ionisationsraum vorhandene Tonenmenge durch starke Felder 
zwischen zwei Platten herausgezogen und mit einem Elektrometer gemessen. 
Aus der Abnahme der Zahl der vorhandenen Ionen mit der Zeit ]ABt sich ein 
>» Wiedervereinigungskoeffizient der positiven und negativen Ionen‘‘ berechnen. 
Die bisher fiir Luft und Sauerstoff angestellten Versuche wurden nach Anbringung 
verschiedener apparativer Verbesserungen auf Argon, Stickstoff und Wasserstoff 
ausgedehnt. Resultate: « fiir Argon und Stickstoff: 1,2. 10—8, also etwas tiefer 
als fur Luft und Sauerstoff (1,4 bzw. 1,5. 10—°), wahrend der Wert von « fur 
Wasserstoff: 0,32.10—° erheblich unter den anderen liegt. Dieses Verhalten 
des Wasserstoffs steht im Widerspruch zu der Theorie von J. J. Thomson in 
der Fassung von Loeb und Marshall, die gerade einen zu erwartenden «-Wert 
ergeben, der erheblich iber dem Wert fiw Luft liegen miiBte. In der Diskussion 
der Resultate wird nachgewiesen, daB es sich bei den vorliegenden Versuchen 
tatsachlich um die Wiedervereinigung positiver und negativer Tonen handeln 
mu8 und nicht um Neutralisation positiver Ionen durch freie Elektronen. Das 
zunachst uberraschende Vorhandensein einer geniigend grof’en Anzahl negativer 
Ionen wird (neben den trotz allen VorsichtsmaSnahmen nicht zu vermeidenden 
Spuren von Verunreinigungen) in Argon und Stickstoff auf erhdhte Bildung 
negativer Trager beim Vorhandensein yon Molekiilen in metastabilen Zustanden, 
in Wasserstoff auf Bildung von H—- und Hj-lonen zuriickgefiihrt. Kollath. 


Overton Luhr. The recombination of ions in argon, nitrogen and 
hydrogen. Phys. Rev. (2) 36, 788—789, 1930, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Wahrend der ,,absolute Wert‘ des Wiedervereinigungskoeffizienten « fii positive 
und negative Ionen in Luft 1,4.10—°, in Sauerstoff 1,5.10—%, in Argon und 
Stickstoff 1,2.10—® betragt, hat er in Wasserstoff nur den Wert 0,32. 10-8, 
was im Widerspruch zur Voraussage der Wiedervereinigungstheorie von J. J. 
Thomson steht; diese Diskrepanz ist durch gewisse Unvollstandigkeiten dieser 
Theorie zu erklaren (vgl. hierzu die friheren Arbeiten des Verf.: diese Ber. 11, 
1982, 1930; Nr. 19 und den direkt vorangehenden Bericht). Kollath. 


Otto Beeck. Die Ionisation von Edelgasen durch langsame Alkali- 
ionen. Ann. d. Phys. (5) 6, 1001—1024, 1930, Nr. 8. AusfithrlicheVeréffentlichung 
der bereits in den ,,Naturwissenschaften“* 18, 719, 1930 kurz dargestellten und 
in diesen Ber. 11, 2238, 1930 referierten Untersuchung. Das Hauptresultat der 
Arbeit lautet: Ein Edelgasatom wird von dem Alkaliion am leichtesten ionisiert, 
das die gleiche Elektronenzahl in der Hiille hat wie das Edelgasatom, also Ne 
durch Nat und Ar durch Kt. Briiche. 


H. Peters und Th. Schultes. Uber das Verhalten des Siliciumdioxyds 
unter dem Ejinflu8 langsamer Kathodenstrahlen. ZS. f. Hielstrochent. 
36, 837—839, 1930, Nr.10. In einem mit AuBenelektroden versehenen Ent- 
ladungsrohr wurden Leuchterscheinungen mit einem Lechersystem erregt. Bei 
extrem hohem Vakuum trat ein intensiv rotes Leuchten an. den Wanden auf. 
Aus Spektralaufnahmen wurde nachgewiesen, daB dieses bei Hochfrequenz er- 


zeugte rote Leuchten den gleichen Charakter hat wie die durch Kathodenstrahlen 


erregte Glasfluoreszenz. Durch weitere Versuche wird dargelegt, daB das Hine 
stehen der Erscheinung nicht durch eine Gas- oder Wasserhaut bedingt ist, 
sondern auf eine Umlagerung der $i O,-Gruppe hinweist. Da nach etwa 70 sttindigem 
Betrieb der Réhre das rote Leuchten allméhlich verschwindet, wird oo tee 
daB inzwischen alles SiO, an der Oberflaiche in eine andere Modifikation uber- 


Fiir beide Modifikationen werden Namen vorgeschlagen. 


Se AN a Schmerwitz. 
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John S. Donal Jr. Abnormal shot effect of ions of tungstous and 
tungstic oxide. Phys. Rev. (2) 86, 1172—1189, 1930, Nr. 7. Wenn ein glithender 
Wolframdraht von Sauerstoff angegriffen wird, bilden sich nach massenspektro- 
graphischer Untersuchung positive onen von WO, und W O;. Der positive Tonen- 
strom ist proportional zum Gasdiuck. Die Anzahl der Tonen im Verhaltnis zu 
den neutralen Oxydmolekiilen ist etwa 1 zu 20000. Wenn die positiven Ionen einer 
Elektrode zugefiihrt werden, die in Serie mit einem Resonanzkreis steht, so bildet 
sich eine viel zu hohe Schroteffektspannung tiber dem Resonanzkreis. Versuche 
zeigten, das diese Spannung von spontanen Anderungen in der Kapazitat zwischen 
den Elektroden herriihrt, die aus dem Eindringen der positiven Ionen in die 
Elektronenschicht um die Kathode folgt. Dies konnte durch Rechnung bestatigt 
werden. Die Ionen werden in der Raumladungsschicht gefangen und bewirken 
eine Erhéhung der Anodenstromstarke. Die mittlere Erhéhung pro Ion konnte 
berechnet werden. Ebenso konnte die Raumladung im Potentialminimum 
berechnet werden, der Wert stimmt mit dem aus Fadentemperatur und Raum- 
strom berechneten Wert tberein. J. Holtsmark. 


M. J. Druyvesteyn. Der Niedervoltbogen. ZS. f. Phys. 64, 781—798, 1930, 
Nr. 11/12. Verf. bespricht die Theorien des Niedervoltbogens von Holst und 
Oosterhuis, sowie von Compton und Eckart und erweitert die letztere durch 
die Annahme einer Energietibertragung yon schnellen auf langsame Elektronen, 
die bei groBer Elektronenkonzentration (gréBer als 101) haufig auftreten muB8. 
Nach Besprechung des Spektrums des Ar-Niedervoltbogens werden dann Sonden- 
messungen an Ar- und Ne-Niedervoltbogen yorgenommen, wobei ein Potential- 
maximum von ungefahr 11,4 Volt gegen die Kathode bei Ar und 18,5 Volt bei 
Ne gefunden wurde. Das entspricht den Anregungsspannungen der 1 s-Niveaus 
bei Ar (11,7 Volt) und der 2 p-Niveaus bei Ne (18,5 Volt). Die héchste Elektronen- 
konzentration betrug 2. 10!* Elektronen/em*. Die Sondentheorie von Langmuir 
und Mott-Smith wurde erweitert. Durch zweimaliges Differenzieren der Sonden- 
charakteristik ergibt sich die Geschwindigkeitsverteilung der Elektronen. 
Giintherschulze. 
A. Keith Brewer and J. W. Westhaver. Chemical action in the glow 
discharge. V. The oxidation of hydrogen. Journ. phys. chem. 34, 2343. 
— 2355, 1930, Nr. 10. Es wird die Bildung von Wasser in der Glimmentladung 
untersucht und gezeigt, daB die Reaktion bei Drucken unterhalb von 7,0 mm aus- 
schheBlich durch die H}-Ionen herbeigefithrt wird, wahrend bei héheren Drucken 
O}.-, N#- und Art*-Ionen als Reaktionskerne wirksam sind. Die relativen Aktivi- 
taten dieser Ionen werden verglichen. Das im negativen Glimmlicht gebildete 
Wasser erreicht die Gefa8wand im geladenen Zustand. Das negative Glimmlicht 
ruft keine Ziindung des Knallgases hervor, wohl aber die positive Saule. Der 
Zindpunkt hangt von Stromdichte und Druck ab. Das Verhaltnis von gebildeten. 
Molekeln zu positiven Ionen betragt 4 im negativen Glimmlicht, in der positiven. 
Saule nimmt es schnell mit Diuck und Stromdichte zu. Es wird ein Mechanismus 
angegeben, der die Beobachtungserscheinungen deutet. Im negativen Glimmlicht 
werden Jonenhaufen angenommen, in der positiven Saéule entwickeln sich die 
Haufen zu einer Jonenkettenreaktion und Zundung tritt ein, wenn die Ge- 
schwindigkeit der Bildung der Ionen gré8er als ihr Verbrauch ist. Die deutsche 
Literatur wird verschwiegen. Giintherschulze. 


Giinther Ménch. Vergleich zweier Verfahren zur Bestimmung von 
Kontaktspannungen zwischen Metallen. ZS. f. Phys. 65, 233—243, 
1930, Nr. 3/4. R. Vieweg (Ann. d. Phys. 74, 146, 1924) hat im Gegensatz zum. 
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Vert. (ZS. f. Phys. 47, 522, 1928) angegeben, daB die Metalle sich nach dem Glithen 
positiver verhalten. Er arbeitete nach der Thomsonschen Methode, d.h. die 
Zu untersuchenden Platten wurden von einer sehr kleinen Entfernung ab aus- 
einandergeschoben, wahrend ihre Kontaktspannung durch eine vorher angelegte 
Hiltsspannung kompensiert wurde, so daB die untere Platte keine uberschiissige 
Ladung an ein Elektroskop abgab. Verf. verwendete die Elektronenmethode, 
d.h. der Elektronenstrom von einer Gliihkathode zu der zu untersuchenden 
Platte (Anode) wurde in Abhangigkeit von der angelegten Spannung gemessen. 
Verschiedene Metalle geben ahnliche Kennlinien, die aber in der Spannungs- 
richtung um ihre relativen Kontaktspannungen verschoben sind. Verf. fiihrte 
Parallelversuche nach beiden Methoden im selben Vakuumegefa8 aus. Sie gaben 
ausgezeichnet tbereinstimmende Werte. Der Unterschied der Resultate von 
Vieweg und vom Verf. kann nur in verschiedenen Vakuumbedingungen liegen. 
Man hat Grund, die Elektronenmethode als die genauere zu bezeichnen. 

R. Holm. 
H. E. Farnsworth and V.H. Goerke. Distinction between contact- 
potential effects and true reflection coefficient for low-velocity 
electrons. Phys. Rev. (2) 36, 1190—1194, 1930, Nr. 7. Der Reflexionskoeffizient 
langsamer Elektronen wird mit zwei Verfahren in derselben Versuchsréhre be- 
stimmt, wobei nach Ansicht der Verff. eine gleichzeitige Messung des Kontakt- 
potentials méglich ist. An Kupfer, das einige Zeit im Hochvakuum auf Rotglut 
erhitzt wurde, wird gefunden, dafi der wahre Reflexionskoeffizient gegen Null 
geht, wenn die Elektronengeschwindigkeit 0 Volt sich naéhert. Die frtther von 
Farnsworth (Phys. Rev. 20, 358, 1922) gefundene Zunahme des Reflexions- 
koeffizienten unterhalb 1 Volt ist durch eine Anderung des Kontaktpotentials 
zwischen dem reflektierenden Kupfer und den umgebenden Elektroden verursacht. 
Die GroBe dieser Anderung wird zu 1,2 Volt angegeben. Rupp. 


Eduard Vette. Die Sekundarstrahlung fester Elemente in Abhangig- 
kKeit vom Material des Strahlers und der Harte der erregenden 
Réntgenstrahlen. Ann. d. Phys. (5) 5, 929—990, 1930, Nr. 8. Es wird die 
sekundare Elektronenemission sowie die Emission charakteristischer Sekundar- 
strahlung von 24 Elementen zwischen Al und Bi nach der Tonisationsmethode 
untersucht, wobei als Erregerquelle gefilterte Wolframstrahlung zwischen 20 
und 180kV dient. Durch Bedecken der bestrahlten Elemente mit diinnen Cello- 
phanschichten in steigender Anzahl wird eine Absorptionsanalyse der beobachteten 
Sekundarstrahlung und eine Trennung in sekundiare Elektronenemission und 
charakteristische Strahlang durchgefiihrt. Die Emission der charakteristischen 
Sekundarstrahlung eines Elementes zeigt fir zunehmende Wellenlangen einen 
Anstieg mit anschlieBendem Abfall bei Uberschreiten der Absorptionsbandkante. 
Fir dieselbe Harte der auffallenden Rontgenstrahlen zeigt die Elektronenemission 
einen Anstieg mit der Atomnammer bis zu jenem Element, dessen Absorptions- 
bandkante um ein wenig kurzwelliger ist als die auffallende Réntgenstrahlung. 
Nach einem Abfall erfolgt erneuter Anstieg der Emission mit der Atomnummer. 
Die Absorptionskurven in Cellophan ergeben, daB die Geschwindigkeiten der 
Sekundarelektronen mit der Harte der Erregerstrahlung zunehmen, mit der Atom- 
nummer des bestrahlten Elementes abnehmen. Durch Verwendung diinnster 
Miillerschichten aus Al, Ni und Au — in zunehmender Zahl als Strahler aut- 
einandergelegt — wird festgestellt, wieviel Schichten bei auffallenden Réntgen- 
strahlen versekiedener Harte an der Elektronenemission beteiligt sind. W. Espe, 


7 ity distri j1 sec lary electrons 
Theodore Soller. The velocity distribution of secondary eer 
from molybdenum. Phys. Rev. (2) 36, 1212—1220, 1930, Nr. 7. Die Ge- 


62 5. Elektrizitat und Magnetismus 


schwindigkeitsverteilung der Sekundarelektronen von Mo wird gemessen durch 
magnetische Ablenkung der Strahlen im Bereich von 7,5 bis 100 Volt. Die Ge- 
schwindigkeitsverteilung zeigt ein breites Maximum bei etwa 5 Volt unabhangig 
von der Geschwindigkeit der Primarstrahlen und eine scharfe Zacke, die nach 
Beriicksichtigung des Kontaktpotentials den mit Primargeschwindigkeit retlek- 
tierten Elektronen entspricht. Nach 20stiindigem Erhitzen des Mo bei 850°C 
andert sich die Sekundaremission nur wenig. Wohl aber nimmt nach 41 stundigem 
Erhitzen bei 1250° C das Maximum bei 5 Volt ab und die Retlexion der Elektronen 
ohne Geschwindigkeitsverlust steigt an. Die ohne Geschwindigkeitsverluste 
reflektierten Elektronen haben verschiedene Maxima in Abhangigkeit von der 
Strahlgeschwindigkeit. Die Lage der Maxima stimmt mit den kritischen Poten- 
tialen an Mo iiberein, wie sie Petry (Phys. Rev. 26, 346, 1925) beobachtet hat. 

Rupp. 
Carl T. Chase. The scattering of fast electrons by metals. Il. Polari- 
sation by double scattering at right angles. Phys. Rev. (2) 36, 1060 
—1065, 1930, Nr. 6. Es wird nach einer Polarisation der Elektronen gesucht 
bei zweifacher Reflexion unter 45° Einfallswinkel mit Radium E als Strahlenquelle. 
An Bleireflektoren wird fiir Elektronen in der GréBenordnung 0,5 ¢ eine gréBere 
Elektronenmenge gefunden, wenn die Reflektoren gekreuzt stehen (0°), als wenn 
die Reflektornormalen nach derselben Richtung zeigen (180°). Fur langsame 
B-Strahlen fehlt diese Unsymmetrie. Fiir Elektronen der Gré8enordnung 0,8 ¢ 
scheint die Unsymmetrie noch von einem anderen Effekt tiberlagert zu sein, 
der die Elektronenzahl in der Stellung 270° gréBer werden laBt als in der Stellung 90°. 

Rupp. 
G. Déjardin. Nouveau procédé de préparation des cathodes a oxydes. 
Journ. de phys. et le Radium (7) 1, 308, 1930, Nr. 3. [Bull. soc. Frang. de Phys. 
Nr. 288.] Es wird ein neues Verfahren zur Herstellung von Oxydkathoden be- 
schrieben. Verwendet wird eine Suspension mit Erdalkalicyanid in Alkohol 
oder Aceton, die auf einen mit Kupferoxyd bedeckten Wolframdraht aufgetragen 
wird. Die so hergestellten Kathoden sollen dieselbe Emissionsfahigkeit zeigen 
wie die nach dem Dampfverfahren gefertigten Kathoden (100 mA/W bei 700° C). 
Auch fur derartige Kathoden gilt, ebenso wie bei Oxydpastekathoden normaler 
Fertigung, da8 ftir die Emission eine ditnne, wahrscheinlich einatomare, Schicht 
von reinem Erdalkalimetall maBgebend ist. W. Espe. 


Tasaburo Yamaguti. On the Reflection of Cathode Rays by Bent Mica. 
Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 12, 203—212, 1930, Nr. 8. [S. 29.] Herzberg. 


H. B. Wablin. Emission of Positive Ions From Thoriated Tungsten. 
Phys. Rev. (2) 35, 653, 1930, Nr. 6. Es wird die Ionenemission von thoriertem 
Wolfram untersucht. Dabei werden neben W-Ionen von der Masse 184 Th-Ionen 
von der Masse 232 und ferner Ionen von der Masse 247 + 2 erhalten. Diese letzte 
Tonenemission, die bei schatzungsweise 2300°C in Erscheinung tritt, kénnte 
durch Thoriummonoxyd hervorgerufen werden, jedoch schlugen alle Versuche, 
mit H, eine Reduktion zu erzielen, fehl. Die Frage, ob vielleicht eine andere 
duBerst stabile Verbindung oder ein anderes Element als Ursache der genannten 
Emission in Frage kommt, soll durch eine Réntgenuntersuchung geklart werden. 

W. EHspe. 
Joseph F. Chittum. The electrochemical behavior of metals. I. Passivity 
and Corrosion of Iron. Journ. phys. chem. 34, 2267—2285, 1930, Nr. 10. 
Verf. kritisiert frithere Theorien von Passivitat und Korrosion des Eisens. Auf 
Grund von Potentialmessungen an Eisenelektroden in Lésungen von pq = — 1 


7. Elektronen aus Grenzflachen. 8. Magnetismus 63 


bis px = 12 stellt Verf. eine neue Theorie auf, die den beobachteten Erscheinungen 
besser geniigt. Demnach beruht die Passivitat von Eisen auf Einstellung einer 
hdheren Oxydstufe des Eisens. Die aktive Form ist durch sekundire chemische 
Vorgange bedingt, waihrend die passive Form die normale Form darstellt. Fiir 
den Korrosionsmechanismus gibt Verf. ein Reaktionsschema. Schroter. 


A. Unmack and E. A. Guggenheim. Studies of cells with liquid-liquid 
junctions. Part III. Cells with a bridge of concentrated potassium 
chloride. Medd. Kopenhagen 10, Nr. 8, 24 8., 1930. Zur Untersuchung gelangten 
Zellen folgender Zusammensetzung: 


Hg/HgCl, 0,1 n KC1/3,5 n KC1/0,1 an HCl + 0,1 (1 — x) n RCI/H,, 


in der R ein Alkalimetall bedeutet und x zwischen 0,05 und 1,00 variiert wurde, 
ferner der Anordnung: 


Hg/HgCl, 0,1 n KCl/3,5 n KC1/0,01 «n HCl + 0,01 (1 — x) n LiCl/H,, 


in der x zwischen 0,10 und 1,00 veraindert wurde. Die damit erhaltenen Ergebnisse 
werden mit den theoretisch errechneten verglichen. Als Lésung fiir die Wasserstoff- 
elektrode diente bei der ersten Anordnung destilliertes, bei der zweiten Leit- 
fahigkeitswasser (spez. Leitfahigkeit < 10-—*2-!ecm—}. Zwischen frisch her- 
gestellten und gealterten Kalomelelektroden konnte kaum ein Unterschied (im 
Héchstfall 0,3 Millivolt) festgestellt werden. Es zeigte sich, daB die Ionenaktivitats- 
koeffizienten in jedem Falle selbst bei sehr hoher Verdiinnung spezifische Eigen- 
schaften des betreffenden Kations sind und mit 1% Genauigkeit sich aus der 
Debye-Hiickelschen Formel log,,f = — 0,50 Ve errechnen lassen, wenn die 
Lésung nur einwertige Ionen enthalt. Die Ergebnisse der Versuchsreihen und 
deren theoretische Auswertung sind in mehreren Zahlentafeln zusammengestellt. 

Briickner. 
F. Bloch. Zur Theorie des Ferromagnetismus. ZS. f. Phys. 61, 206—219, 
1930, Nr. 3/4. Die Heisenbergsche Theorie des Ferromagnetismus wird weiter- 
gefiihrt, indem nach einer von Slater angegebenen Methode die Eigenwerte 
des Vielelektronenproblems im Kristallgitter berechnet werden, mit einer Naherung, 
die um so besser ist, je mehr Elektronenspins parallel stehen (Nahe der Sattigung). 
Es ergibt sich, daB bei geeignetem Vorzeichen des Austauschintegrals jedes raum- 
liche Gitter Ferromagnetismus zeigt (also nicht nur, wie bei Heisenberg, be- 
stimmte Gittertypen). Dagegen ist in einem ein- oder zweidimensionalen Gitter 
kein Ferromagnetismus moéglich. Fir den Verlauf der Sattigungsmagnetisierung 
in der Nahe von 7’ = 0 findet Verf. ein Gesetz 


M = M,[1— (5)7] 


(@ von der GréBenordnung der Curietemperatur). Peierls. 


Walter B. Ellwood. An experimental determination of the change 
in temperature accompanying change in magnetization of iron. 
Phys. Rev. (2) 36, 1066—1082, 1930, Nr. 6. Fur 1,08- und 1,35 %igen Stahl 
werden die Temperaturanderungen wahrend des Durchlaufens symmetrischer 
und unsymmetrischer Hysteresisschleifen mittels eines Kalorimeters (mit 
102 Thermoelementen) gemessen, das noch 2,26.10—* Grad ©, entsprechend 
einer thermischen Energieanderung von 87 Erg/em® (fiir Stahl), zu beobachten 
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erlaubt. Die wesentlichsten Befunde sind folgende: Bei einem Ummagnetisierungs- 
prozeB von einer Saéttigung zur entgegengesetzten treten der Reihe nach folgende 
Temperaturanderungen auf: von der Sattigung bis zu Remanenz Temperatur- 
anstieg, von dort bis zu Koerzitivkraft Abkiihlung, dann bis tber die Gegend 
des unteren Knies hinaus Temperaturanstieg, und schlieBlich bis zur Sattigung 
wieder Abkiihlung. Fiir eine unsymmetrische Schleife, die zwischen Remanenz 
und Koerzitivkraft umkehrt: bis zur Umkehr wie zuvor erst Steigerung, dann 
Abkiihlung, dann mit der Feldumkehr wieder Temperaturanstieg bis uber das 
obere Knie hinaus und wieder Abkiihlung mit Annaéherung an die urspriingliche 
Sattigung. Bei einer Schleife, die erst zwischen Koerzitivkraft und unterem Knie 
umkehrt, treten zwei Maxima auf: zundchst wie im ersten Falle bis zum Anstieg 
im unteren Knie, dann mit der Umkehr des Feldes bald auch Umkehr der Tem- 
peratur (Abkithlung), dann zwischen unterer Remanenz und Koerzitivkraft 
wieder Anstieg und Abkiihlung oberhalb des oberen Knies. Auf der Neukurve 
wird bis tiber das Knie Temperaturanstieg, dann Abkuthlung beobachtet. 

O. v. Awwers. 


W. A. Wood. X-Ray Study of some Tungsten Magnet Steel Residues. 
Phil. Mag. (7) 10, 659—667, 1930, Nr. 65. [S. 39.] O. v. Auwers. 


Alex. Cisman. Beitrage zum Studium des Barkhauseneffektes. Ann. 
d. Phys. (5) 6, 825—851, 1930, Nr. 7. La®t man eine ferromagnetische Scheibe 
in einem Magnetfeld rotieren, kann man einen von der Umlaufgeschwindigkeit 
unabhangigen toten Winkel beobachten, in dem kein Barkhausengerausch auftritt. 
Der Winkel entspricht dem doppelten Winkel zwischen Feldvektor und Induktions- 
vektor. Er wird schon lange vor Erreichung der Sattigung vernachlassigbar 
klein. Fur eine bestimmte Feldstarke, die kleiner als die Sattigung ist, hat das 
Barkhausengeréusch ein ausgepragtes Maximum. Bei konstanter Feldstarke 
nimmt das Barkhausengeraéusch mit zunehmender Umlaufgeschwindigkeit zu. 
Durch Unsymmetrien, wie gelétete Schnittflachen und anderes, kann der Bark- 
hauseneffekt vergroBert werden. O. v. Auwers. 


F. D. Smith. The magnetostriction constant for alternating magnetic 
fields. Proc. Phys. Soc. 42, 181—191, 1930, Nr. 3 (Nr. 233). Es wird eine 
Methode angegeben, um die Magnetostriktion in Wechselfeldern zu messen. 
Um Komplikationen zu vermeiden, benutzt man einen Ring aus dem zu unter- 
suchenden Material, der zwei Toruswicklungen tragt, von denen die eine einen 
konstanten Gleichstrom zur Vormagnetisierung und die andere den Wechselstrom 
fihrt. Der Ring fiihrt dann radiale Schwingungen aus, deren Gro8e man durch 
Messung der Induktivitat der Spule bestimmen kann. Die so gemessene Magneto- 
striktionskonstante sollte sich nach einfachen Uberlegungen des Verf. zu der 
mit Gleichstrom gemessenen wie die ,,reversible“ zur .,differentiellen“ Suszep- 
tibilitat verhalten. Diese Beziehung scheint (fiir eine Nickel-Hisenlegierung) dem 
allgemeinen Verlauf nach richtig zu sein. Peierls. 


W. S. Messkin. Priifung ungleichmaBiger Werkstoffe auf magnetischem 
Wege. Arch. f. d. Hisenhtittenw. 4, 215—219, 1930, Nr. 4. Um einsatzgehartete 
oder randentkohlte Werkstticke magnetisch analysieren zu kénnen, gibt Verf. 
eine wesentliche Erweiterung der Gumlich-Sechmidtschen Beziehung zwischen 
der Maximalpermeabilitat max, der Remanenz B, und der Koerzitivkraft H, 
an, mit deren Hilfe man mittels des tiblichen Tangentenverfahrens die Koerzitiv- 
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eee eee ee enaitelle oder Zonen des Werkstiickes ermitteln kann. 
1e Unterlagen hierfiir sind folgende empirische Beziehungen : 


- r B 
Omax 0,5 ie fiir 7 < 4000, 


ce 


ED, 


ce c 


wen By 
“nax — (# — 4000) + 2000 » 4000< =" < 7000, 


7 


i Wa B. 
fmax = 0,285 ( HE —7000)+ 4000, 7000 < 4," < 25000. 


c 
Das zu Umax gehérige Feld H,, ergibt sich als: 
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Die Bezeichnungen sind an einem zahlreichen eigenen und der Literatur ent- 
nommenen Material abgeleitet worden. O. v. Auwers. 


L. Landau. Diamagnetismus der Metalle. ZS. f. Phys. 64, 629—637, 1930, 
Nr. 9/10. In der klassischen Theorie verschwindet der Diamagnetismus 
freier Elektronen, da das zur Berechnung des magnetischen Moments notige 
Zustandsintegral unabhangig vom auBeren Magnetfeld ist. In der Quanten- 
theorie hat man es wesentlich mit einer Zustandssumme statt mit einem Zustands- 
integral zu tun, da die Energieniveaus hinsichtlich einer der den Zustand des 
Elektrons charakterisierenden Quantenzahlen diskret sind. Das entspricht an- 
schaulich dem Umstand, daB& die Elektronenbahnen in einer Ebene senkrecht 
zum Magnetfeld geschlossen sind. Jene Zustandssumme ist nicht mehr unabhangig 
vom Magnetfeld und gibt AnlaB zu einer diamagnetischen Suszeptibilitat, die, 
wie die vom Elektronenspin herriihrende paramagnetische Suszeptibilitat, im 
limes h = 0 verschwindet und in ihrer Gr6Be gerade ein Drittel der letzteren 
betragt. Bloch. 


Ross Gunn. The sun’s radial magnetic gradient and atmosphere. 
Phys. Rev. (2) 38, 614—620, 1929, Nr. 4. [S. 106.] Kussmann. 


J. Hak. Induktivitats- und Krafteberechnung fiir eisenlose kreis- 
runde Spulen mit parallelen Achsen. Elektrot. ZS. 51, 1489—1492, 
1930, Nr. 43. Im Anschlu8 an eine frithere Arbeit (J. Hak, Elektrot. ZS. 50, 
193, 1929), in welcher die Aufgabe, Gegeninduktivitaten und Kréfte fiir kreisrunde 
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Spulen mit rechteckigem Wicklungsquerschnitt und mit gemeinsamen Achsen 
zu berechnen, behandelt wurde, werden in der vorliegenden Abhandlung einige 
Formeln und Kurventafeln wiedergegeben, die zur Bestimmung der Gegen- 
induktivitat von Kreisen mit parallelen Achsen und der zwischen ihnen wirkenden 
Kraft dienen und die zur Berechnung dieser Werte fiir parallele Spulen verwendet 
werden koénnen. Geyger. 


Balth. van der Pol. Oscillations Sinusoidales et de Relaxation. 8.-A. 
Onde Electr. 9, 293—312, 1930. Verf. untersucht ein System, bestehend aus einer 
Selbstinduktion L, einer Kapazitat C und einem Widerstand FR (als Funktion 
des Potentials v), das durch folgende Differentialgleichung beschrieben wird: 
dv OE v _ E() 
gl \) iy ale Chama 


Insbesondere werden Schwingungen untersucht, deren Differentialgleichung 
sich auf die Normalform y” — e(1— y*7)y°_+ y=0(e=R VC/L) bringen laBt. 
Fiir kleine Werte von ¢ (= 0,1) nahert sich die Schwingung einer sinusférmigen 
Schwingung. Fiir gréBere Werte von ¢ (21) tragt die Schwingung immer mehr 
den Charakter einer Relaxationsschwingung. Ihre Schwingungsdauer ist durch 
das Produkt CR oder L.1/R bestimmt. Interessant ist, da sich Relaxations- 
schwingungen bestimmter Frequenz durch eine elektromotorische Steuerkraft 
der mehriachen Frequenz innerhalb eines gewissen Frequenzbereiches bei prak- - 
tischer Konstanz der gesteuerten Amplitude der Relaxationsschwingung syn- 
chronisieren lassen. Im einzelnen werden einige Beispiele {tir derartige Schwin- 
gungen aus der Mechanik, Akustik, Elektrizitat, Biologie usw. besprochen. Es sei 
noch kurz auf die friheren Arbeiten des Verf. verwiesen (vgl. diese Ber. 8, 1825 
—1826, 1927). Johannes Kluge. 


L. Dreyfus. Uber den Gleichlauf von Mehrphasen-Asynchronmotoren. 
Elektrot. u. Maschinenb. 48, 985—991, 1006—1013, 1930, Nr. 44 u. 45. Scheel. 


K. Faye-Hansen. Uber Superpositionsgesetze und iiber Spannungs- 
abfall von Einankerumformern. Arch. f. Elektrot. 24, 323—329, 1930, 
Nr. 3. H. E. Linckh. 


E. Dinner, Die Phasenkompensation. Akad. Diskussionsvortrag in der 
Kidg. Techn. Hochschule. Bull. Schweiz. Elektrot. Ver. 21, 597—603, 1930, 
Nr. 18. Die Vor- und Nachteile der zur Einzelkompensation verwendeten 
Maschinenarten des Synchroninduktionsmotors und des Asynchronmotors mit 
eigenerregter und mit fremderregter Drehstromerregermaschine als Hintermotor 
werden besprochen Gleichzeitig wird auf die Vorteile der elektrostatischen Kom- 
pensation hingewiesen. In der Diskussion werden einige neue Ausfithrungsformen 
von kompensierten Maschinen erwahnt. H. HB. Linckh. 


H. Miller. Uber die Drehmomente beim Anlauf von Drehstrom- 
motoren mit Kafigankern. Arch. f. Elektrot. 24, 401—424, 1930, Nr. 3. 
Es wurden die Drehmomentkurven von drei verschiedenen Statoren eines vier- 
poligen Drehstrommotors von 1,1kW mit 19 Rotoren verschiedener Stabzahl 
durchgepriift, und zwar sowohl das Gebiet zwischen Stillstand und Betriebs- 
drehzahl als auch das Gebiet der negativen Drehzahlen. Die Me®methode wird 
nicht angegeben. Die auftretenden, zum Teil aus friiheren Arbeiten bekannten 
Abweichungen des Drehmoments vom normalen Verlauf sind auf den Ennflu’ 
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der Oberfelder zuriickzufiihren. Es gelingt dem Vert. fiir fast alle Falle eine gute 
theoretische Erklarung anzugeben. Er unterscheidet grundsatzhich: 1. Sattel- 
bildungen asynchroner Art infolge des Einflusses der Statornutung. Die Am- 
plitude dieser parasitéren Drehmomente nimmt dabei mit wachsender Rotor- 
nutzahl zu und kann bei einer Rotornutzahl gleich etwa der doppelten Stator- 
nutzahl eine GréfSe erreichen, die das maximale Drehmoment der Grundwelle 
noch tbertrifit. 2. Einsattelungen, bei denen sich die Maschine wie ein Synchron- 
motor verhalt und die durch die gemeinsame Wirkung von Rotor- und Stator- 
nutung entstehen. Sie treten dann am starksten auf, wenn die Rotornutzahl 
pro Pol von der Statornutzahl pro Pol um + 1 verschieden ist. H. EH. Linckh. 


J. Wicher. Die Auswertung von Auslaufmessungen durch die Teil- 
zeitlinie. EHlektrot. ZS. 51, 1426—1431, 1930, Nr. 41. Die Auswertung von 
Auslaufmessungen auf Grund der an die Drehzahl-Zeitkurve gezogenen Tangente 
ist ungenau. Vom Verf. werden daher die zwischen gleichen Drehzahldifferenzen 
beobachteten Teilzeiten tiber der mittleren Drehzahl aufgetragen, und zwar in 
einem Zeitmafstab, der verhaltnisgleich mit der Drehzahl wachst. Die Me8punkte 
haben dabei eine erhebliche Streuung, die durch geeignetes Hindurchlegen der 
Teilzeitlinie ausgeglichen werden kann. Auf dieser Méglichkeit des Ausgleichens 
beruht die gréBere Genauigkeit gegeniiber der Tangentenmethode. Die Form 
der Teilzeitlinie la8t auBerdem ohne weiteres erkennen, innerhalb welchen Dreh- 
zahlbereiches die Verluste sich linear, quadratisch bzw. kubisch mit der Drehzahl 
andern. Auswertungen von Auslaufmessungen mit der Teilzeitlinie werden an 
mehreren Beispielen gezeigt. H. E. Linckh. 


Johannes Ruths. Das Verhalten asynchron gekuppelter Schwung- 
massen. Elektrot. ZS. 51, 1517—1522, 1930, Nr. 44. Das besondere Verhalten 
asynchron gekuppelter Schwungmassen geht schon aus dem mechanischen 
Vergleichsbild hervor, indem ein Syuchronmotor einer elastischen Kupplung 
entspricht, wahrend ein Asynchronmotor mit einer Riementibertragung verglichen 
werden kann, bei der der Riemen bei einem plétzlichen BelastungsstoB gleitet. 
Es werden zunachst folgende elektromechanischen Begriffe eingefthrt: Die 
Schlupfzeit 7, eines Motors als die Zeit, wahrend der eine gewisse Bremskraft 
wirken muB, um den vom Netz abgekuppelten Motor von der Synchrongeschwindig- 
keit bis auf die beiangeschlossenem Motor der Bremskraft entsprechende Schliipfung 
abzubremsen. Und ferner die reduzierte Masse M,, die so im Primarnetz an- 
geordnet gedacht ist, daB sie bei synchroner Kupplung dieselbe Wirkung austuben 
soll, wie die wirkliche Masse M bei asynchroner Kupplung. Es gilt dann: 
iM, = Ml = 6 75). d.h. bei Beginn des Regelverlaufs ist M, = 0, erst 
bei einem verhialtnismaBig langen Regelverlauf wirkt die asynchron gekuppelte 
Masse mit ihrem vollen Betrag. Die Veranderlichkeit von M ry hat Anderungen 
in der Leistungsaufnahme des Asynchronmotors zur Folge. Bei groBen Bey CnE On 
angekuppelten Schwungmassen kann man beispielsweise eine 50 bis 200 % ge- 
steigerte Leistungsaufnahme des Motors erhalten. Es wird weiter gezeigt, dak 
sinusférmige Pendelungen 4%) der Periodenzahl des Netzes eke 
der Pendelungen sei 9) Schwingungen A Veo der asynchron angekuppelten Massen 
verursachen, deren Amplituden kleiner sind als die der erregenden pohwin gue 
und die gegen die letztere um den Phasenwinkel y phasenverschoben ist. Der 
,elektromechanische Leistungsfaktor‘‘ cos y ist dann gleich 
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und es gilt: Avy = Avi) cos py. Das Ergebnis 1a8t sich dahin zusammentassen, 
daB langsame Schwingungen der Periodenzahl durch alle Arten von Asynchron- 
motoren stark gedimpft werden, schnellere nur durch Asynchronmotoren ohne 
Schlupfwiderstand. Pendelungen 4 W, in der Belastung verursachen Pendelungen 
AP, in der dem Asynchronmotor zugefiihrten Leistung. Es ist ANE = ANA cos p. 
Direkt gekuppelte Kompressorenmotoren kénnen beispielsweise einen Ungleich- 
formigkeitsgrad in der dem Asynchronmotor zugeftihrten Leistung von 33 bis 
66% hervorrufen. Die fiir alle Untersuchungen wichtige Schlupfzeit 7g kann 
auch experimentell bestimmt werden. Johannes Kluge. 


R. G. Standerwick. A New Form of Stroboscope. Gen. Electr. Rev. 33, 
566—567, 1930, Nr. 10. Zur Beobachtung von umlaufenden Maschinenteilen 
wird ein mit der halben Geschwindigkeit rotierendes Umkehrprisma verwendet. 
Es wurde damit das Arbeiten eines Zentrifugalkontaktes untersucht. H. E. Linckh. 


D. W. MeLenegan and A. G. Ferriss. Multiple Winding Starting Method 
for Synchronous Motors. Gen. Electr. Rev. 33, 574—576, 1930, Nr. 10. 
Um den Anlaufstrom von Synchronmotoren herabzusetzen, kann man den Stander 
mit zwei Wicklungen versehen, von denen nur eine beim Anlauf, die zweite erst 
nach erfolgtem Anlauf eingeschaltet wird. Das Drehmoment geht dabei auf 
etwa die Halfte, der Strom auf etwa zwei Drittel des vollen Wertes zurtick. Als 
AnlaBgerat ist bei einem Drehstrommotor au&er dem normalen dreipoligen Netz- 
schalter nur noch ein zweipoliger Schalter erforderlich. Die Methode ist geeignet 
fiir gré8ere Motoren als Ersatz ftir den AnlaStransformator oder die Anlaf- 
drossel. HA. HE. Lanckh. 


K. K. Palueff. Effect of Transient Voltage on Power Transformer 
Design. The Behavior of Transformers with Neutral Isolated or 
Grounded through an Impedance. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 49, 
670 —674, 1930, Nr. 8. Verf. gibt einen kurzen Bericht ttber theoretische und 
oszillographische Untersuchungen der Wanderwellenerscheinungen in Mantel- 
und Kerntransformatoren, deren Neutralpunkt isoliert oder tiber Spulen geerdet 
ist. Mit Riicksicht auf Uberspannungen muB8 bei Transformatoren mit isoliertem 
Neutralpunkt die gesamte Wicklung das 3,5fache der Spannung Leitung—Neutral- 
punkt aushalten. Auch bei Transformatoren, deren Neutralpunkt tiber Spulen 
geerdet ist, kann beim Auftreten von Wanderwellen der Neutralpunkt eine hohe 
Spannung gegen Erde annehmen, wobei die Héhe der Uberspannung durch die 
Konstanten des Transformators und der Spulen und durch die Form der Wander- 
welle bestimmt wird. Verf. beschreibt eine ,,Impedor“ genannte Einrichtung, 
die aus Kapazitét und Widerstand besteht und parallel zu den Erdungsspulen 
geschaltet wird. Die Anordnung ist so bemessen, da® bei der Betriebsfrequenz 
ein vorbestimmter Widerstandswert innegehalten wird, fiir Wanderwellen dagegen 
der Widerstand praktisch Null ist. Bei Verwendung eines Impedor kann also 
die Isolation der Transformatorenwicklung nach dem Neutralpunkt hin ver- 
mindert werden. Alice Roehmann. 


Hans Laub. Beitrag zur Theorie des Resonanztransformators. Elektr. 
Nachr.-Techn. 7, 348—362, 1930, Nr. 9. ~Berechnungen, Messungen und Er- 
ganzungen zu dem vom Autor 1927 angegebenen Verfahren zur elektrischen 
Zugbeeinflussung. Hin elektrisches System ohne eigene Energiequelle, das ortsfest 
angebracht ist, soll, vom Haltesignal eingeschaltet, mit einer Koppelspule auf 
eine stromdurchflossene Spule an der vorbeifahrenden Lokomotive derart zuriick- 
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wirken, da8 dadurch aut dieser ein Signal ausgelést wird. Sicheres Arbeiten wird 
verlangt auch bei maximal 10% Kopplung der Spulen, bei kurzer Eimwirkungs- 
dauer und auch bei mangelhafter Frequenzkonstanz des verwendeten Wechsel- 
stromes. Verschiedene Schaltungen bewihren sich nicht: die Ruickwirkung einer 
kurzgeschlossenen Spule auf eine Spule ist zu geting, auf einen Resonanzkreis zu 
frequenzempfindlich. Riickwirkung eines Resonanzkreises auf einen Resonanzkreis 
eignet sich besser; am zweckmaBigsten blieb der Resonanztransformator, besonders 
wenn man nicht nur die Amplituden-, sondern auch die Phasenanderung des 
Primarstromes ausnutzt. Hierzu dient der kompensierte Transformator, der drei 
Wicklungen hat. Alle drei sind parallel an die Wechselstrommaschine angeschaltet ; 
in Serie mit der einen liegt die Primarkoppelspule; der Strom in der zweiten 
Wicklung ist dem ersten entgegengeschaltet> und durch eine Drossel derart be- 
messen, da8 das Feld im Transformator bei Leerlauf verschwindet. Dieses Gleich- 
gewicht wird beim Uberfahren des Signals gestért: die Stromanderung in der 
dritten Spule genigt dann zur Ziindung einer vorgespannten Glimmlampe. Die 
Einschwingvorgange in der beschriebenen Schaltung werden untersucht. 

H. E. Kallmann. 
A. C. Schwager. Calculation of Mechanical Performance of Oil Circuit 
Breakers. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 49, 826—829, 1930, Nr. 10. Vert. 
beschreibt die mechanische Konstruktion von Oldrehschaltern mit Federantrieb 
auf Grund theoretischer Uberlegungen. Bei gegebener Federcharakteristik wird 
die Bewegung des Schalters ermittelt. Die Geschwindigkeit in einem beliebigen 
Punkte und die erforderliche Zeit, denselben zu erreichen, kann nach den ge- 
gebenen Formeln berechnet werden. Die theoretisch bestimmten Werte werden 
mit Ergebnissen, die an einem ausgeftihrten Olschalter gefunden wurden, ver- 
glichen und ergeben eine gute Ubereinstimmung. Pfestorf. 


F. J. Vogel and J. K. Hodnette. Grounding Banks of Transformers with 
Neutral Impedances and the Resultant Transient Conditions 
in the Windings. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 49, 838—841, 1930, Nr. 10. 
Eine Untersuchung tiber die Erdung des Sternpunktes von Transformatoren 
durch Impedanzen wurde kiirzlich in Amerika, veranlaBt durch das Bestreben, 
die ein- und zweiphasigen KurzschluBstréme zu begrenzen, ausgefiihrt. Verff. 
finden, daB die Verwendung von Widerstanden allein wegen der hohen Spannung, 
die im Falle eines Kurzschlusses am Nullpunkt auftritt, nicht wiinschenswert 
ist. Die Verwendung von Induktivitaten allein gibt wiederum zu Wanderwellen 
AnlaB, die gleichfalls eine hohe Spannung am Nullpunkt hervorrufen konnen. 
Das bedingt, daB die Transformatoren erdseitig wie in den Eingangswindungen 
isoliert sein miissen. SchlieBlich werden Induktivitéten mit parallelgeschaltetem 
Widerstand untersucht, wobei diese Parallelschaltung in erster Linie die Wander- 
wellen vom Transformator fernhalten soll. Nach den oszillographischen Auf- 
nahmen werden die Wanderwellen auf Werte begrenzt, die ein Abstufen der 
Transformator-Windungsisolation in tblicher Weise gestatten. Fur die Parallel- 
schaltung erwies sich besonders der Réhrentiberspannungsableiter als geeignet. 
Pfestorf. 
F. W. Peek, Jr. The Effect of Transient Voltages on Dielectrics. 
IV. Law of Impulse Spark-over and Time Lag. Journ. Amer. Inst. 
Electr. Eng. 49, 868—871, 1930, Nr. 10. Das Gesetz des Uberschlages und Oe 
Zeitverzogerung bei StoBbeanspruchungen wird aus experimentellen elas 
suchungen abgeleitet. Drei Formen von Wanderwellen, rechteckige, ee un 
exponentiell ansteigende, werden diskutiert. Die Ergebnisse sind in der un- 
gekiirzten Arbeit in Tabellen, aus denen der Uberschlag bei verschiedenen Kurven- 
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formen berechnet werden kann, zusammengestellt. Die Untersuchungen von 
Blitziiberspannungen zeigen, dafs sogar diejenigen Wanderwellen, die nur durch 
Induktion hervorgerufen werden, an 220kV-Leitungen Uberschlage erzeugen 
kénnen. Bei Erhéhung der Leitungsisolation verdienen die Uberschlage, die durch 
direkten Blitzschlag verursacht sind, gréBere Beachtung. Wanderwellen in Héhe 
der 1,8fachen Betriebsspannung erzeugen den gré8ten Prozentsatz von Uber- 
schlagen in Freileitungsanlagen. Aus den zahlreich registrierten Blitztiberschlagen 
an Leitungen zieht Verf. eimen SchluB8 auf die zweckméBige Isolation der Hoch- 
spannungsleitungen bei verschiedenen Betriebsspannungen. Fir die Prifung 
von Isolatorenketten und der gesamten Hochspannungsanlage empfiehlt Verf. 
durch Vergleich mit Blitzoszillogrammen besonders zwei im Laboratorium her- 
zustellende Wanderwellenkurven. Pfestorf. 


E. T. Norris. Protection from surges. Safe-guarding of Apparatus 
against Lightning and Other Surges. Discharge Arresters Giving 
Place to Surge Absorbers. Electrician 105, 496—497, 1930, Nr. 2734. Vert. 
beschreibt den Sto®wellenschlucker der Firma Ferranti. Im Gegensatz zu fritheren 
Schutzeinrichtungen gegen Uberspannungen, Drosselspulen, Funkenstrecken, 
Oxydfilmableiter usw. besteht der neue Schutz aus einer Selbstinduktion ohne 
Hisen, die in der Hochspannungsleitung liegt. Die Spule ist umgeben von einem 
metallischen Gehause von hohem elektrischen Widerstand. Dadurch ist die Spule, 
deren Induktivitat etwa 1000 bis 1500 wH betragt, kapazitiv mit Erde verbunden. 
Durch die magnetische Kopplung flieBen in dem Metallgehause Wirbel- und 
Transformatorstréme, die Verluste bedingen und die Energie der auftretenden 
hochfrequenten Uberspannungen verzehren. Die Wirkung der Uberspannungs- 
ableiter ist in Electrical Review 1929 vom 12. Juli ausftihrliich beschrieben. 
Pfestorf. 
K. B. MecEachron and H. G. Brinton. Performance of Thyrite Arresters 
for Any Assumed Form of Traveling Wave and Circuit Arrangement. 
Gen. Electr. Rev. 38, 350—357, 1930, Nr. 6. Der Aufsatz beginnt mit einer Dar- 
legung der Wirkungsweise eines Blitzableiters und der Higenschaften des idealen 
Ableiters. Dieser sollte bei allen Stromstarken konstant bleibende Spannung 
aufweisen, d.h. sein Widerstand sollte bei wachsendem Strom hyperbolisch 
abnehmen. Es wird dann ein Ableiter aus einem neuen Material ,,Thyrit‘‘ be- 
schrieben, dessen Stromspannungskurve von 0,1 bis 10000 Amp. den gewiinschten, 
in. doppelt logarithmischem Papier geradlinigen Verlauf aufweist. Eine Ableiter- 
einheit fiir 11,5 kV ist abgebildet und naéher beschrieben. Sie besteht aus elf 
Thyritscheiben von 152mm Durchmesser und 19 mm Dicke. 
Alice Roehmann. 
J. A. Ratcliffe and F.W. G. White. The Electrical Properties of the 


Soil at Radio Frequencies. Phil. Mag. (7) 10, 667—680, 1930, Nr. 65. 
[S. 125-] 


Harlan T. Stetson. The influence of sun spots on radio reception. 
Journ. Frankl. Inst. 210, 403—419, 1930, Nr. 4. [S. 130.] Kallmann. 


F. Weichart und W. Langewiesche. Eine vereinfachte Modulations- 
schaltung. Elektr. Nachr.-Techn. 7, 408—409, 1930, Nr. 10. Bei der vielfach 
verwendeten Gittergleichstrommodulation ergeben sich Schwierigkeiten beztiglich 
der Heizung der Modulationsréhre. Eine Batterie erfordert hohe Isolation, 
Wechselstromheizung bringt eine nicht véllig vermeidbare Modulation der hoch- 
frequenten Schwingungen mit sich. Man kann diese Mangel beheben, wenn man 
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zum Heizen die vom Sender selbst erzeugte Hochfrequenz verwendet. Ist die 
Kreisfrequenz @ eines Senders gleich seiner Modulationsfrequenz, so gilt fiir 
den modulierten Strom 7: ; 


Sp [sin (@ t) + bs sin (2@ é)| : 


Es tritt also auBer der Tragerfrequenz @ nur noch die Oberschwingung 2 @ auf, 
die an sich schon vorhanden ist und ausgesiebt werden mu8. Man kann diese 
Methode allerdings nur fiir fremderregte Sender anwenden. Man schaltet den 
Heizfaden der Modulationsréhre in einen auf die Senderfrequenz abgestimmten 
Schwingungskreis, der mit dem Zwischenkreis der Steuerstufe gekoppelt ist 
und gleichzeitig als Gitterkreis der Hauptstufe dient. Der Effektivwert des Heiz- 
stromes andert sich bei passender Einstellung des Gitterkreises beim Durchlaufen 
der Modalationskennlinie um nicht mehr als 3%. Es wird noch eine weitere 
Schaltung mitgeteilt, um auch die Gittergleichspannung fiir die Modulationsréhre 
der Steuerstufe zu entnehmen. Blechschmadt. 


W. Fischer und L. Pungs. Beeinflussung von Schaltvorgangen durch 
Elektronenréhren. ZS. f. Hochfrequenztechn. 35, 205—212, 1930, Nr. 6. 
Es wird der Stromverlauf im Anodenkreis einer Elektronenréhre untersucht 
fur den Fall, daB dieser Kreis eine Induktivitat enthalt. wie dies bei Steuer- 
schaltungen (Relais, Steuerdrossel) vorwiegend der Fall ist. Von besonderem 
Interesse ist hierbei die Geschwindigkeit des Stromanstieges. Um die Aufgabe 


rechnerisch behandeln zu kénnen — da bekannte graphische Verfahren zu zeit- 
raubend sind —, werden idealisierte Réhrenkennlinien, die sich aus geraden 


Stticken zusammensetzen, zugrunde gelegt, und zwar fiir die Anodenspannung wq 
als Funktion des Anodenstromes 7g, fiir verschiedene Gitterspannungen Uy als 
Parameter. Diese Kennlinien haben verschiedenen Charakter, je nachdem 
Ug = 0 ist, wobei Ug = 0 einen mittleren Grenzfall bildet. Die Form der Anoden- 
stromkurve hangt terner stark dayon ab, ob die Steuerung in das Gebiet des 
Sattigungsstromes hineingreift. Es ergibt sich, daB die Anstiegsgeschwindigkeit 
der Stromkurve nicht gréBer werden kann als bei einer Schaltung, in welcher die 
Rohre durch einen aquivalenten Widerstand ersetzt wird. Der Vorteil der Réhre 
ist jedoch, daB sie in ihrem Gitterkreis ein funkenfreies Schalten ermdéglicht. 
Die Verwendung einer Réhre als Schaltorgan ermoglicht ferner, die Stromkurve 
mehr der Trapezform anzunéhern, und zwar aut der Einschaltseite durch Aus- 
nutzung der Sattigung des Anodenstromes, auf der Ausschaltseite durch die Sperr- 
wirkung bei negativen Steuerspannungen. H. Mauz. 


Alfred Dennhardt. Uber Mehrrohrschaltungen fiir sehr hohe Fre- 
quenzen. ZS. f. Hochfrequenztechn. 35, 212 —223, 1930, Nr. 6. Die Arbeit unter- 
sucht, inwieweit sich die Leistung von Rohrensendern fir Wellenlangen unter 
1,5 m durch Verwendung mehrerer Rohren steigern laBt. Als Generatorschaltungen 
werden Schaltungen mit Riickkopplung benutzt. Um zu méglichst kleinen Wy ellen- 
langen zu gelangen, miissen die auBerhalb der Rohren verlaufenden Leitungen 
mdglichst geringe Induktivitaét und Kapazitat aufweisen. Hine weitere Verringerung 
der erzeugten Wellenlinge lieB sich mit Spezialréhren, z. B. der franzosischen 
TMC-Rohre erzielen. Da bei Parallelschaltung von Rohren die resultierende 
Kapazitat groBer wird, ist diese Schaltung fur sehr hohe Frequenzen ungeeignet ; 
dagegen eignen sich Symmetrie- und Gegentaktschaltungen. Als besonders 

etrische Form der Huth-Kitihn-Schaltung mit imnerer 


giinstig ergab sich eine symm 
Riickkopplung, welche sich auch durch gute Frequenzkonstanz auszeichnet. 
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Ausfiihrlich werden die Riickkopplungsbedingungen untersucht und nachgewiesen, 
da® die bei langen Wellen geltenden Bedingungen auch bei den sehr kurzen Wellen 
Giiltigkeit behalten. Eine wesentliche Verbreiterung des Schwingbereiches heB 
sich durch Hinfiigen von Sperrkreisen in die Heizleitungen erzielen. Mittels 
des Sperrkreises 1aBt sich auch der Schwingeinsatz regeln und ein weicher Einsatz 
erzielen, was fiir Empfanger von Wichtigkeit ist. Es gelang mit den erwahnten 
Schaltungen Wellen bis herab zu 80 cm zu erzeugen. Beispielsweise konnte einem 
Sender fiir 95cm Wellenlange noch eine Wirkleistung von 3 Watt entnommen 
werden; wurde dieser Sender mittels direkter Gitterspannungsbeeintlussung 
durch Niederfrequenztransformatoren moduliert, so gelang eine einwandireie 
lautstarke Telephonie tiber eine Entfernung von 12 km. H. Mauz. 


Kinjiro Okabe. On the magnetron oscillation of new type. Proc. Inst. 
Radio Eng. 18, 1748—1749, 1930, Nr. 10. Mit einem Magnetron kénnen zwei 
verschiedene Typen ultrakurzer Wellen erzeugt werden. Die Frequenz des einen 
Typs (A, ,,Gill-Morrel-Typ“) ist prinzipiell vom angehangten Kreis unabhangig, 
die des zweiten (B, ,,Barkhausen-Kurz-Typ“) von ihm abhangig. In einem kleinen 
Rohr mit 3mm Anodendurchmesser entstehen beide Typen je nach der an- 
gelegten Anodenspannung und der Feldstromstiérke: der (stets kiirzere) Typ A 
hatte 3,16 em Wellenlange, Typ B 14,5 cm bei etwa tausendmal gré6Berer Amplitude. 
Die kiirzesten derart erzeugten Wellen waren 2,8 bzw. 10cm lang. 

; H. HB. Kallmann. 
K. Kohl. Uber ungedampfte elektrische Ultrakurzwellen. S.-A. Ergeb- 
nisse d. exakten Naturwissensch. Herausgegeben von der Schriftleitung der 
,,Naturwissenschaften“. Bd.IX. Mit 68 Abbildungen, 8. 275—341. Berlin, 
Julius Springer, 1930. Scheel. 


H. Mégel. Betriebskontrolle von Kurzwellensendern. Elektr. Nachr.- 
Techn. 7, 333—348, 1930, Nr. 9. Kommerzielle Kurzwellensender empfangsseitig 
zu kontrollieren, ist unvorteilhaft wegen des Zeitverlustes bei der Verstandigung; 
Kontrolle yon einem maBig entfernten Punkt (30km) wird durch Nahechos 
beeintrachtigt. Die Sender der Transradio A. G. in Nauen werden von einer 
gemeinsamen zentralen Kontrollstation tiberwacht. Dem stérenden Hinflu&8 
zablreicher ganz naher Sender auf die Kontrollgerite muB durch Panzerung 
und Selektionsmittel begegnet werden. Spiater sollen jedem Sender eigene, 
entsprechend einfachere Kontrollgerate zugeteilt werden, damit der den Sender 
bedienende Maschinist die Wirkung seiner MaBnahmen verfolgen kann. Kon- 
trolliert werden: Frequenz, Form der Telegraphiezeichen, Modulationsgrad, 
Bandbreite, Nebenwellen, Strahleharakteristik der Richtantennen. An zahl- 
reichen Oszillogrammen werden die Eigenschaften und Wirkungen mangelhafter 
Zeichengebung bei der Telegraphie erlautert. Ein Undulatorschreiber gibt wegen 
seiner mechanischen Amplitudenbegrenzung kein sicheres Bild der ausgesandten 
Zeichen; daher wird zur Kontrolle ein Schleifenoszillograph mit 10000 bis 
20000 Hertz Eigenfrequenz der Schleife hinter Réhrengleichrichter verwendet. 
Aus dem Oszillogramm ist auBer den verschiedenen Falschungen der Telegraphie- 
zeichen auch das Auftreten von niederfrequenten Stérfrequenzen und der Modu- 
lationsgrad abzulesen, ferner das Auftreten zu scharfer Ecken am Signal, die zu 
stérenden Seitenwellen Anla®B geben. Fiir qualitative Kontrolle wird auch der 
»»Tonpriifer“ (aperiodischer Kreis mit Detektor und Telephon) noch verwendet. 
Die Frequenz wird auf 0,001 % genau gemessen durch Anschlu8 an einen Leucht- 
quarz; mit diesem wird in dem MeBgerit ein kleiner Sender auf einer Frequenz 
von 100 bis 200 Kilohertz konstant gehalten; dessen Frequenz wird vervielfacht 
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und riickwirkungslos einem Schwingaudion zugefiihrt, dessen Abstimmkapazitat 
ein sehr kleiner geeichter Korrektionskondensator parallelgeschaltet ist. Zwischen 
zwei benachbarten hohen Oberwellen des konstanten Hilfssenders, die der ge- 
eichte Kondensator eben iiberdeckt, wird die zu messende Welle eingegabelt ; 
ihre GréBe kann dann linear interpoliert werden. Nebenwellen treten als para- 
sitare Schwingungen symmetrisch bis zu 200 Hertz beiderseits der Tragerfrequenz 
auf; sie werden mit Schwingaudion abgehért, aus Selektionsgriinden auf der 
dritten Unterwelle. Strahlungskennlinien der Richtantennen werden mit Feld- 
staérkemeBgerat tiber dem Boden aufgenommen, nachdem festgestellt wurde, 
daB die doit gefundenen Werte annahernd den in gréBerer Hohe im Flugzeug 
gemessenen entsprechen. H. E. Kallmann. 


Karl Stoye. Eigenschaften von ultrakurzen Wellen. ZS. f. Hochfrequenz- 
techn. 35, 235—236, 1930, Nr. 6. Am FuSe eines Bergriickens von 63m Héhe 
wurde gesendet und untersucht. wie weit bei sehr kurzen Wellen jenseits des 
Kammes ein Emptfang noch méglich war. Es ergab sich, daf die 3 m-Welle bereits 
etwa 8m hinter dem héchsten Punkte unhérbar wurde, die 5 m-Welle bis etwa 
zur Mitte des jenseitigen Hanges, die 6,8 m-Welle bis hinunter zu héren war. 

EH. Mauz. 


K. Kriiger und H.Plendl. Uber ein Verfahren zum Ausgleich von 
Schwunderscheinungen bei kurzen Wellen. ZS. f. Hochfrequenztechn. 
35, 191, 1930, Nr. 5. Es wird tiber ein neues Sendeverfahren fiir kurze Wellen 
berichtet, welches auf der Verwendung von zwei verschieden orientierten Antennen 
beruht. Beide Antennen strahlen die gleiche Welle aus, arbeiten jedoch nicht 
gleichzeitig, sondern werden im Takt einer Modulationsfrequenz (z. B. 500 Hertz) 
abwechselnd e1regt. Die Empfangsbeobachtung dieses Senders ergibt bei gleick er 
Leistung eine wesentliche Herabsetzung der Fadings nach Zah] und Tiefe gegentiber 
dem normalen Verfahren mit nur einer Antenne. Uber Empfang des Senders 
mit Registriergeraten wird in einer spateren Ver6ffentlichung berichtet. 

K. Krier. 
F. Tank und L. Zelwer. Resonanz und Mitnahmeeffekt an riick- 
gekoppelten Verstarkersystemen, welche nur Kapazitaten und 
Widerstande oder nur Induktivitaten und Widerstande enthalten. 
Helv. Phys. Acta 3, 329—334, 1930, Nr. 5/6. In einer vorausgehenden Mitteilung 
(Helv. Phys. Acta 1, 508, 1928) war gezeigt worden, da® in riickgekoppelten 
Verstarkersystemen, die auSer Widerstand nur Kapazitat oder nur Selbstinduktion 
enthalten, im linearen Gebiet der Verstarkercharakteristik sinusférmige Higen- 
schwingungen auftreten kénnen. Fremderregung fuhrt zu Resonanzerscheinungen. 
Mit einer Anderung der Dampfung des Systems andert sich die Amplitude der 
Schwingung und gleichzeitig die Frequenz des Systems. Bringt man das System 
zur Selbsterregung, so ergeben sich Mitnahmeettfekte. Man erhalt ima librigen 
ahnliche Erscheinungen wie bei gekoppelten Schwingungskreisen. Blechschmidt. 


Wladimir Bunimowitseh. Uber Frequenzverdopplung mit Elektronen- 
réhren. ZS. f. Hochfrequenztechn. 35, 223—231, 1930, Nr. 6. Ausgehend von 
den Barkhausenschen Beziehungen fiir einen Rohrensender mit Fremderregung 
werden unter Benutzung einer schematisierten Charakteristik Formeln fir clie 
Gleichstrom- und Wechselstromleistung bei einer Frequenzverdopplung abgeleitet. 
Als unabhangige Variable wird der Winkelbereich « benutzt, der dem Zeitint ervall t 
proportional ist, wahrend dessen der Anodenstrom =0 ist. Und zwar ist 
a= %oa,t’, wobei @, die zu verdoppelnde Frequenz bedeutet.. Es ergibt sich 


74 5. Elektrizitat und Magnetismus 


ein Optimum fiir « = 60° mit einem Wirkungsgrad von 63,6 %,. In einem zweiten 
Teil werden Sonderfragen der praktischen Ausfiihrung besprochen: 2. B. die 
Wirkung einer Riickkopplung, die Schaltung eines Gegentaktverdopplers. Zum 
Schlu® wird an einem praktischen Beispiel die Richtigkeit der theoretischen Aus- 
fiihrungen gepruft. H. Mauz. 


Walter Schiffer. Definition der Leistung von Telephoniesendern. 
ZS. f. Hochfrequenztechn. 35, 232—235, 1930, Nr. 6. Fiir die Praxis ware diejenige 
Definition der Leistung eines Telephoniesenders am zweckmaSigsten, welche die 
Empfangsfeldstarke an einem Orte bekannter Entfernung zu berechnen gestattet. 
Die Bestimmung dieser Leistungsangabe wiirde jedoch die Aufnahme eines Feld- 
starken-Polardiagramms erfordern, was praktisch zu schwierig ist. Man mui 
sich daher darauf beschranken, die Leistungsbezeichnung eines Senders auf die 
dem Luftdrahtgebilde zugeftihrte Leistung zu beziehen. Fiir die ausgestrahlte 
Leistung kommt dann noch der Wirkungsgrad der Antenne in Betracht. Fur die 
Ermittling der einer Antenne zugefiihrten Leistung ist die Kenntnis des An- 
tennenwiderstandes R4 (Strahlungswiderstand plus Verlustwiderstand im Luft- 
leiter und in der Erdung) erforderlich. Kin Substitutionsverfahren zur Messung 
des Antennenwiderstandes wird angegeben. Fiir ungedampfte Schwingungen 
ist dann die zugefiihrte Leistung N = Ry . I, wobei J den Effektivwert der 
Antennenstromstarke bezeichnet. Bei modulierten Schwingungen (Telephonie) 
mu jedoch eine besondere Definition der wirksamen Stromstarke erfolgen, 
welche den Modulationsgrad beriicksichtigt, da dieser mit fir die Starke des 
Telephonieempfanges mabgebend ist. Der Verf. schlagt vor, hier fiir den arith- 
metischen Mittelwert 7 des hochfrequenten Tragerstromes zu benutzen. Bezeichnet 
JI den Effektivwert des hochfrequenten modulierten Stromes, d.h. den Wert, 
den ein Antennenamperemeter wahrend der Modulation anzeigt, V2 J den Héchst- 


wert des Tragerstromes wahrend der Modulation, und M = (J — 7)/7.100 den 
Modulationsgrad in Prozent, so ist 


res fice, poi) 


und nach Elimination des Modulationsgrades erhalt man: 


= 4(u4 oe) 


Als Nennleistung des Senders gilt dann: N = 7?R4. Dieser Wert ist zwar nicht 
die wirkliche dem Luftleitergebilde bei Modulation zugefiihrte Leistung, kenn- 
zeichnet jedoch die Wirkung eines Senders bei Telephonie gut, wenn noch der 
héchstzulassige Modulationsgrad angegeben ist. Auf der Haager Konferenz 
des CCJR im Oktober 1929 bildeten diese Uberlegungen die Grundlage fiir den 
Vorschlag einer Definition der Leistung von Telephoniesendern. E. Mauz. 


Heinrich Peters. Messungen im Strahlungsfelde einer in der Grund- 
schwingung ungedimpft erregten Dipolantenne. Elektr. Nachr.- 
Techn. 7, 378 —386, 1930, Nr. 10. Hine horizontale Dipolantenne wird von einem 
Gegentaktsender mit 250 Watt in ihrer Grundwelle 715 cm erregt. Der frei auf- 
gestellte Dipol ist drehbar, sein Feld wird auf zwei entfernten Tiirmen untersucht : 
es entspricht der Theorie von Abraham. Die linear polarisierte Welle war in 
300 m Entfernung noch linear, aber ihre Ebene war um 4° gedreht; in 4000 m 
Entfernung war sie merklich depolarisiert, die Hauptachse der Ellipse um 18° 


gedreht. A. E. Kallmann. 
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Arthur Clausing. Die durch Réntgenapparate erzeugten Stérungen 
des Rundfunkempfangs. Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr. 42, 527—532, 
1930, Nr. 4. In einem zusammenfassenden Bericht vor der Arbeitsgruppe V 
der Normenstelle der DRG werden als Hauptstérer alle Apparate angefiihrt, 
die funkende Kontakte besitzen, und die geeigneten MaSnahmen besprochen, 
die eine Funkenléschung, Verhinderung der Stérungsausbreitung (durch Panzerung, 
Erdung usw.) und Sicherung des Empfangsgerats selbst herbeifiihren kénnen. 
Zum SchluB wird kurz die juristische Sachlage gestreift. Risse. 


Paul Helbronner. Sur l’aurore polaire du 3septembre et sur son action 
dans les transmissions radiotélégraphiques. C. R. 191, 536—538. 
H9SO; Nr 14. © [S.130-] Blechschmidt. 


E. Y. Appleton and A. L. Green. On some Short-Wave Equivalent Height 
Measurements of the Ionized Regions of the Upper Atmosphere 
Proc. Roy. Soc. London (A) 128, 159—178, 1930, Nr. 807. [S. 129] 

H.O. Roosenstein. 
Hans Laub. Die Glimmlampe als Relais. Elektr. Nachr.-Techn. 7, 373—377, 
1930, Nr. 10. Relaiswirkung einer Zweielektroden-Glimmlampe l48t sich durch 
den Unterschied zwischen Ziind- und minimaler Brennspannung erzielen. Hierbei 
wird der Gleichspannung eine Wechselspannung iiberlagert, die beim Betrieb 
in Arbeitsstromschaltung die Lampe zum Ziinden, beim Betrieb in Ruhestrom- 
schaltung zum Erléschen bringt. Groke Differenz zwischen Ziind- und Brenn- 
spannung wurde durch Spezialglimmlampen der Osram-Studiengesellschaft 
erreicht. Das Verhalten von Glimmlampen mit Vor- und Parallelwiderstand 
wird erértert. Das Absinken der minimalen Brennspannung bei Wechselstrom- 
betrieb gegeniiber dem Gleichstromwert wird oszillographisch beobachtet und 
durch allmahliche Entionisierung der Entladungsstrecke gedeutet. Harries. 


Giinther Ménch. Herabminderung des stérenden Einflusses der Heiz- 
spannung an den Enden einer Gliithkathode durch eine Gegen- 
elektrode mit titberlagertem Spannungsgefalle. Phys. ZS. 31, 904—908, 
1930, Nr. 20. Der stérende Einflu8 des Spannungsabfalls an einer Glithkathode 
(Herabsetzung der Rohrensteilheit bzw. VergréBerung des Geschwindigkeits- 
bereiches der Glithelektronen) kann dadurch vermindert werden, da auf der 
Gegenelektrode (bei Dreielektrodenrohr Gitter und Anode) ein gleich groer 
Spannungsabfall aufrechterhalten wird. Damit der dazu notige Strom méglichst 
gering wird, muB die Elektrode einen hohen Widerstand besitzen, sie kann z. B. 
die Form einer Drahtspirale von der Lange des Gliihfadens haben. Winer voll- 
standigen Authebung der Wirkung des Spannungsgefalles am Gltthfaden wirken 
die Richtungsverteilung der emittierten Elektronen, das elektrische Feld in der 
Glihfadenrichtung und bei der Spiralelektrode das Magnetfeld entgegen. Die 
3r6Be dieser stérenden Hinfliisse wird unter vereinfachten Bedingungen rechnerisch 


MeBergebnisse an Zwei- und Dreielektrodenréhren zeigen die 


uberschlagen. 
G. Ménch. 


Wirkung derartiger Elektroden. 


E. F. Lowry. The role of the core metal in oxide coated filaments. 
Phys. Rev. (2) 35, 1367—1378, 1930, Nr. 11. Es werden Versuche mitgeteilt, 
die sich mit Platin-10% Iridium- und mit einer Eisen-Nickel-Kobalt-Titan- 
legierung, genannt ,,Konel“, als Tragermetall ftir Erdalkalioxydkathoden be- 
fassen. Die Herstellung der Gliihkathoden ist fiir beide Tragermetalle die 
gleiche; es wird Bariumcarbonat und Strontiumcarbonat in wisseriger Paste 
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auf das Tragermetall aufgebracht und im Kohlendioxydgas erhitzt. Dabei wird 
festgestellt, daB oxydbedecktes Konel ein besserer Strahler ist als oxyd- 
bedecktes Platiniridium und da trotzdem bei gleichem Wattverbrauch mit 
Koneloxydkathoden eine héhere Elektronenemission erzielt wird als mit Platin- 
iridium-Oxydkathoden. Die groBen Unterschiede in den gezeigten Emissions- 
charakteristiken dieser beiden Arten von Oxydgliithkathoden zwingen zu der 
Folgerung, da8 das Triigermetall eine Wirkung auf die Emission der Oxydkathode 
ausiibt und nicht lediglich als der Trager der Emissionszentren angesehen werden 
kann. Verf. schlagt eine Abanderung der bestehenden Anschauung tiber den 
Emissionsvorgang der Gliihkathode vor. ‘Nach ihm sind die Emissionszentren 
in den Erdalkaliteilchen zu suchen, welche in der Oberflaiche des reinen Trager- 
metalles eingelagert sind. Die emittierten Elektronen diffundieren durch die 
angrenzende Oxydschicht in das Vakuum. W. Kluge. 


F. A. Fischer. Uber die kiinstliche Charakteristik der Kugelgruppe. 
Elektr. Nachr.-Techn. 7, 369—372, 1930, Nr. 9. Die natiirliche Charakteristik 
einer Gruppe von Strahlern kann dadurch abgewandelt werden, da verschiedene 
Strahler mit verschiedener Phase erregt werden. So entsteht die ,,ktinstliche 
Charakteristik“‘; bei einem wichtigen Sonderfall besteht fiir eine Richtung der 
Strahlung Gleichphasigkeit. Zur Erzielung von Kugelsymmetrie der Anordnung 
wird eine Kugeloberflache mit Strahlern belegt. Die Peilscharfe dieser Kugelflache 
wird berechnet; sie ist gleich der natiirlichen Peilscharfe ihres Durchmessers d 
und proportional (d//)?; sie ist gleich zwei Drittel der Peilscharfe des Kugel- 
eroBkreises. Fur d < 4/2 hat sie kein Nebenmaximum. Eine Anordnung der 
Strahler auf sechs Breitenkreisen gleicher Breitendifferenz hat nur um 7% ge- 
ringere Peilscharfe. H. E. Kallmann. 


James B. Friauf. The application of x-rays to the study of metals. 
Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 1, 361—396, 1930. Nr. 7. Ausfithrliche Beschreibung 
und Darstellung aller Methoden zur Verwendung von Réntgenstrahlen in der 
Metallforschung. Beuthe. 


Th. C. Neeff. Zur Réntgendosierung in der Praxis. Strahlentherapie 38, 
322-328, 1930, Nr. 2. Hs wird auf die Wichtigkeit der MeBanordnung bei der 
Ubertragung der r-Einheit hingewiesen. Abweichungen in der MeSanordnung 
an einzelnen Eichstellen und Instituten ergaben bei Nacheichung eines wahrend 
der ganzen Zeit in sich konstant gebliebenen kleinen Kiistnergerats an 15 ver- 
schiedenen Stellen Unterschiede bis zu 16%. Als Fehlerquelle kommt in erster 
Linie die Verschiedenheit des Streu- und Stielstrahlungszusatzes in Betracht, 
der von einer FaBkammer anders erfaft wird als von einer Fingerhutkammer. 
Es wird daher empfohlen, mit rohrennaher Blende und Schutzzylinder, der gegen 
Streustrahlung aus dem Réhrenkasten schiitzt, zu arbeiten. Wo eine réhrennahe 
Blende nicht méglich ist, ist ein méglichst langer Tubus mit zwei Blenden an- 
zubringen, die den Strahlenkegel auf ein Minimum begrenzen, oder eine Metalix- 
rohre zu verwenden. Dabei ist der Abstand Réhre—Tubus groB zu wahlen. Risse. 


Heinz-Theodor Meyer. HWS-Messungen in Aluminium. Strahlentherapie 
38, 329—340, 1930, Nr. 2. Es werden Tonisationsstrommessungen hinter 0 bis 
18mm Al (durch 0,53% Eisen verunreinigt) bei Spannungen zwischen 30 und 
190 kV. mitgeteilt (Ionisationsstrom bei 18mm Al = 1] gesetzt). Aus diesen 
Messungen werden die ,normalen‘‘ HWS-Werte berechnet oder graphisch er- 
mittelt und als Funktion der Spannung bzw. der Vorfilterung dargestellt. Ferner 
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werden die ,,reduzierten HWS-Werte“ graphisch ermittelt, d.h. die auf eine 
unendlich diinne absorbierende Schicht bzw. auf eine .1soheterogene“ Strahlung 
reduzierten Werte. Sie sind Anndherungen an den Absorptionskoeffizienten 
des inhomogenen Strahlengemischs. Der Quotient bate poe erlaubt die 
HWS reduziert 
aurch weitere Filterung bewirkte Anderung der Strahlung, d.h. ihren Homo- 
genitatsgrad abzuschatzen. Wird der Quotient gleich 1, so bedeutet das vollige 
Isoheterogenitaét. Die Kurven der Homogenitat in Abhangigkeit von Spannung 
und Filterung zeigen zwischen 90 und 100kV deutlich den Einflu8 der K-Serie 
des Wolframs. Risse. 


Lothar Béhmer. Uber eine Fehlerquelle bei der Grenzstrahlmessung 
an der Miiller-Weichstrahlréhre. Strahlentherapie 38, 353—357, 1930, 
Nr. 2. Es wird darauf hingewiesen, da8 der cigentiimliche Strahlengang bei der 
Miiller-Weichstrahlrohre, deren Anode die Form eines Kegelmantels hat, bedirigt, 
da8 bei Verwendung von Blenden mit 5 bzw. 10 mm Durchmesser im Zentrum 
des (12cm vom Anodenmittelpunkt entfernten) Feldes eine fast strahlenfreie 
Zone, bei Blenden mit 15 und 20cm Durchmesser durch Uberlagerung eine 
scharf abgesetzte Zone gréBerer Strahlendichte entsteht. Es wird daher empfohlen, 
keine Blende zu verwenden, um Dosierungsfehler zu vermeiden. Risse. 


Ilona Krasso. Anwendung und Dosierung von Buckys Grenzstrahlen 
in der Augenheilkunde. Strahlentherapie 38, 358—360, 1930, Nr. 2. Grenz- 
strahlen von etwa 2A Wellenlange (0,02 bis 0,031 mm Al HWS) fitthhren am 
Kaninchenauge erst bei etwa 40007r zu einer Hornhautschadigung, die mit 
Restitutio ad integrum ausheilt. Auch beim Menschen kann etwa die doppelte 
Dosis als bei der bisher verwendeten Rontgenstrahling gefahrlos appliziert werden. 
Eine Schadigung der Linse, wie bei Rontgenstrahlen, ist bei Buckystrahlung 
nicht zu erwarten. Risse. 


Carl Niemann. Das Messen der Roéhren- und Apparatespannungen. 
Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 42, 519—526, 1930, Nr. 4. Zusammenfassender 
Bericht der Arbeitsgruppe V der Normenstelle der DRG, in dem nach einer kurzen 
allgemeinen Einleitung tiber die aus der Elektrotechnik tbernommenen De- 
finitionen die Spannungsmefiverfahren der Rontgentechnik durchgesprochen 
und kritisch beleuchtet werden. Es wird an der Hand von einigen Oszillogrammen 
vor allem darauf hingewiesen, da bei intermittierender Gleichspannung infolge 
der je nach Apparatur und Belastung schwankenden Verzerrung der sekundaren 
Spannungskurve Scheitelwert, Hffektivwert und arithmetischer Mittelwert 
in keinem konstanten und rechnerisch leicht erfaBbaren Verhaltnis zueinander 
stehen. Daher ergibt die Messung der Primarspannung des Transformators (die 
den Effektivwert liefert) nur nach empirischer Kichung des primaren: Voltmeters 
richtige Werte, und diese Eichung ]4Bt sich zwar fiir Durchleuchtung und Therapie 
(kleine Belastung, geniigende Dauer der Belastung) relativ leicht durchfithren, 
nicht aber fiir momentane groBe Belastungen, wie sie bei der Aufnahme vonnoten 
ist. Spektrographisches Verfahren und Kugelfunkenstrecke messen aie 
die Scheitelspannung und kommen fiir Spannungsmessungen in der smog : 
ebenfalls in praxi nicht in Frage. Auch MeBwandler und statische Vela 
(die nur den Effektivwert messen) werden abgelebnt. Eine einigermaBen exakte 
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(. Hawley Cartwright. General theory, design, and construction of 
sensitive vacuum thermopiles. PartI. A More Complete Theory 
of Vacuum Thermopile Design for N Junctions for Four Types 
of Construction. Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 1, 592—601, 1930, Nr. 10. Part. ie 


of Sensitive Vacuum Thermocouples. Ebenda &. 602 


Construction 
Ruhemann. 
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Walther Barth. Die Herstellung einer. Schwarzungstreppe auf photo- 
graphischem Wege und die Sensitometrie der Anaglyphen. ZS. f. 
wiss. Photogr. 29, 110—128, 1930 (Schaum-Festschrift). Zwecks Sensitometrie 
des Chromat-Gelatine- und des Ausbleichverfahrens, und damit der Sensitometrie 
der Anaglyphen wurde auf photographischem Wege eine Schwarzungstreppe 
hergestellt mit einem mittleren Schwarzungsanstieg von S = 0,15 + 0,02 pro 
Stufe. Damit wurde festgestellt, daS die beiden oben genannten Verfahren sehr 
steil arbeiten. Weiter wurden die verschiedenen Entwicklungs- und Farbe- 
bedingungen sensitometrisch untersucht. P. P. Koch. 


Kurt Jacobsohn. Tonwertrichtige Photographie. ZS. f. wiss. Photogr. 
29, 202—208, 1930 (Schaum-Festschrift). Es wird die Leistungsfahigkeit ortho- 
chromatischer und panchromatischer Handelsemulsionen untersucht. Zur 
Priifung diente ein ,,neutraler Farbenkreis“ nach Matthai, d.h. eine Farbtafel, 
bei der cen einzelnen kreist6rmig angeordneten Farbfeldern graue Felder von ent- 
sprechend visueller Helligkeit zugeordnet sind. Diese Farbtafel wird unter Ver- 
wendung von Farbfiltern mit der zu untersuchenden Emulsion aufgenommen 
(Gelb-, Blau- und Grinfilter). Die visuellen Farbenhelligkeiten auf der Farbtafel 
werden dann mit den von der Platte wiedergegebenen verglichen. Meidinger. 


George R. Harrison and Philip A. Leighton. Fluorescent Dry Plates for 
Photographic Photometry. Phys. Rev. (2) 36, 779—780, 1930, Nr. 4. Die 
Trockenplatten werden mit einem durchsichtigen Uberzug von Askulin versehen. 
Dadurch fallt ein Teil der Erschwernisse weg, die dem bisher tiblichen Verfahren 
anhaften, bei dem die Platten mit fluoreszierendem O1 tiberzogen werden. 

P. P. Koch. 
KEstanave. Nouvelle contribution & la photographie intégrale. ©. R. 
190, 584, 1930, Nr. 9. Es wird nachgewiesen, daB bei der integralen Photographie 
(Aufnahme eines Objekts mit einem Objektiv, welches aus vielen kleinen neben- 
einander angeordneten Linsen zusammengesetzt ist) der stereoskopische Effekt 
auch nur darch zwei Bilder (im rechten und linken Auge), wie in der gewobnlichen 
Stereoskopie, zustandekommt. , Meidinger. 


Nicolas G. Perrakis. De linfluence du révélateur sur les propriétés 
d’une plaque photographique. C. R. 191, 562—564, 1930, Nr.14. Es 
wird gezeigt, daB fiir eine bestimmte Plattensorte durch Verwendung zweier 
verschiedener Entwickler die charakteristische Kurve tiefgreifend geandert 
werden kann. P. P. Koch: 


M. Lewitsky. Die Wirkung der langwelligen Strahlung des Funkens 
auf die photographische Schicht. Phys. ZS. 31, 769—771, 1930, Nr. 16. 
Verf. hat die Emission seines frither beschriebenen Strahlers photographiert. 
Zunachst wurde die Strahlung direkt auf einen Film konzentriert, bei spateren 
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Versuchen wurde ein Beugungsgitter von 1 und 2mm Gitterkonstante in den 
Strahlengang gebracht. Es werden Abbildungen und Photometerkurven der 
Auinahmen gegeben. Am besten bewahrte sich alter Agfa-Roéntgenfilm, der in 
schwachem Sonnenlicht vorbelichtet wurde. Als wirksame Wellenlange ergab 
sich aus den Konstanten der Gitter 75 bis 80 und 135 bis 140 «, was auch den 
friiher gemessenen ersten starken Maximis des Erregers entsprach. Verf. weist 
darauf hin, daB die Ionenschwingungen des Chlor- und Bromsilbers eine ahnliche 
Wellenlange haben. Er nimmt an, daB die mit diesen Strahlen bestrahlten Brom- 
silberkérner der Schicht weniger vom Entwickler angegriffen werden. Dreisch. 


F. Simeon and C.F. Smith, New design vacuum grating spectrograph. 
Rev. Scient. Instr. (N. S.) 1, 512—516, 1930, Nr. 9. Beschreibung eines neuen 
Vakuumgitterspektrographen von Hilger, der nach Angaben von Sawyer 
in verbesserter Form konstruiert wurde. Das Gitter ist ein Konkavgitter mit 
1 m Radius, die Platte ist zu dem gleichen Kreise gekriimmt und kann von auBen 
durch Vermittlung eines Schliffes verschoben werden, so daB mehrfache Ex- 
positionen erméglicht werden. Ein heigefiigtes Probespektium zeigt Linien 
zwischen 2500 und 538 A.-E. G. Mierdel. 


W.E. Forsythe and B.T. Barnes. A quartz monochromator and_ its 
spectral transmission. Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 1, 569—575, 1930, Nr. 10. 
Es wird ein neuer Quarzprismenmonochromator beschrieben. Die Einstellung 
der verschiedenen Wellenlangen geschieht durch Schwenkung des Austrittsrohres 
womit gleichzeitig eine Drehung der Prismen gekoppelt ist, so daB diese stets 
in Minimum tellung bleiben. Ferner werden Intensitatsmessungen zur Bestimmung 
der Lichtdurchlassigkeit vorgenommen, d.h. des Verhaltnisses des durch den 
Monochromator hindurchgehenden Lichtes zu dem eintretenden Licht. Intensi- 
taten werden mit Thermoséule und Galvanometer gemessen. Es ergeben sich 
so Werte fiir die Durchlassigkeit, die bei A = 6000 A etwa 48%, bei 2600 A dagegen 
nur 25% betragen. Die auf Grund der Abmessungen des Instruments aber unter 
Vernachlassigung der Absorption berechnete Durchlassigkeit mtBte bei kurzen 
Wellen etwa doppelt so groB sein, so daB man schlieBen muBh, daB die Absorption 
des ultravioletten Lichtes in den Linsen und Prismen doch nicht zu vernach- 
lassigen ist, wofiti man vielleicht Verunreinigungen im Quarz verantwortlich 
machen kénnte. G. Mierdel. 


H. Rausch y. Traubenberg. Uber die Erzeugung sehr hoher elektrischer 
Felder und ihre Anwendung in der Spektroskopie. Phys. ZS. 31, 
958—959, 1930, Nr. 21. (Vortrag Physikertag Konigsberg, September 1930.) 
In Fortsetzung einer friither erschienenen Arbeit (ZS. f. Phys. 62, 289, 1930) wird 
mitgeteilt, daB inzwischen die Beobachtung des Starkeffektes an der Balmerserie 
des Wasserstoffs bis zu einer Feldstarke von 947600 Volt /cm gelungen ist und eine 
Bestatigung der Schrédingerschen Theorie bis zum Gliede dritter Ordnung 
gebracht hat. Des weiteren wird der EiniluB® der Feldstérke auf die Aufspaltung 
untersucht und das Vorhandensein von oberen Existenzgrenzen von Anregungs- 
zustanden festgestellt. In der Diskussion weist W. Finkelnburg daraut hin, 
daB das von ihm beobachtete Verschwinden der Balmeremission bei 30 Atm. 
Druck in ahnlicher Weise zu deuten sei. Erwahnt wird ferner ohne nahere Kon- 
struktionsangabe ein statisches Hochspannungsvoltmeter ftir Spannungen bis 
za 50kV und mit Zeigerablesung. G. Mierdel. 
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R. y. Hirsch und M. Sehén. Eine neue Anordnung zum genauen Inten- 
sitatsvergleich von Spektrallinien. ZS. f. Astrophys. 1, 164—173, 1930. 
Nr. 3. Um fiir Zwecke der photographischen Spektralphotometrie, und zwar zur 
Umwertung von Schwarzungen in Intensitaten fiir ein gesamtes Spektrum lings 
der einzelnen Spektrallinien einen linearen Intensitatsanstieg zu erzielen, wird 
in den Strahlengang des Spektrographen an geeigneter Stelle eine Blenden- 

anordnung eingefiihrt. Die zu beriicksichtigenden Fehlerquellen werden diskutiert 
“und eine als bequemes Zusatzgerat fiir jeden Spektralapparat geeignete Aus- 
fiihrungsform wird beschrieben. P. P. Koch. 


J.C. MeLennan and H. J.C. treton. On the Spectroscopy of Auroral 
Green Line Radiation. Proc. Roy. Soc. London (A) 129, 31—43, 1930, 


Nr. 809. [S. 115.] Mierdel. 
B. Lange. Uber ein neues lichtelektrisches Photometer. Natur- 
wissensch. 18, 917, 1930, Nr. 44. Prioritaétsanspruch des Verf. gegen Teichmann 
(vgl. diese Ber. 11, 2813, 1930). Scheel. 


H. Buckley and F. J.C. Brookes. A new type of visual spectrophoto- 
meter. Journ. scient. instr. 7, 305—317, 1930, Nr. 10. Hs wird ein neues sub- 
jektives Spektralphotometer hoher Mefigenauigkeit beschrieben, das speziell 
fiir die Durchlassigkeitsbestimmungen von Farbfiltern Verwendung finden soll. 
Wesentlich fiir das Instrument ist, dal die Abgleichung der Helligkeit zweier 
Lichtquellen nicht durch bewegliche optische Teile erfolgt, sondern nur durch 
Veranderung der Spannung an der Vergleichslampe bzw. durch Einfitigen rotierender 
Sektoren bekannter Durchlassigkeit. Der Strahlengang ist der tbliche: Das Licht 
zweier Vergleichslampen (Wolframlampen mit Mattscheibe) geht durch einen 
Lummer-Brodhun-Wirfel und gelangt in einen Monochromator konstanter 
Ablenkung, vor dessen Austrittsspalt sich das Auge des Beobachters befindet. 
Zunachst wird auf gleiche Helligkeit der beiden Wiirfelflachen eingestellt, dann 
nach Zwischenschalten des Pritobjektes durch Veranderung der Spannung an 
der einen Vergleichslampe bzw., falls dies nicht gentigt, durch Einschaltung 
eines rotierenden Sektors in den Strahlengang die Lichtschwachung des Filters 
kompensiert. Aus der Spannung an der Vergleichslampe kann dann nach vorher- 
gegangener Kichung die Absorption des Filters berechnet werden. Diese EKichung 
braucht dabei nur fur eine Wellenlange durchgefithrt zu werden, fiir andere 
Wellenlangen kann man rechnerisch verfahren auf Grund der Strahlungsgesetze. 
Durch das Einschalten der rotierenden Sektoren wird der MeBbereich der An- 
ordnung vergréBert, ohne den Spannungsbereich der Vergleichslampe unzulassig 
zu steigern. Zum Schlu’ wird die Brauchbarkeit des Photometers an einer Filter- 
messung demonstriert. Die Genauigkeit betragt etwa 0,6% zwischen 480 und 
700 mu und 1,5 bis 4% auBerhalb dieser Grenzen. G. Mierdel. 


J. Dufay. Nouveau photométre astronomique a plages. Journ. de 
phys. et le Radium (7) 1, 124S—1258, 1930, Nr. 8. [Bull. Soc. Franc. de Phys. 
Nr. 296.] [S. 105.] Dziobek. 


R. Suhrmann. Uber eine zum Photometrieren besonders geeignete 
lichtelektriseche Zelle. ZS. f. wiss. Photogr. 29, 156—159, 1930 (Schaum- 
Festschrift). Nach Schilderung der, besonders beim Photometrieren sehr geringer 
Lichtintensitaten, bei den Photozellen itblicher Konstruktion auftretenden 
Schwierigkeiten wird eine Form beschrieben, bei der eine der Elektroden durch 
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Quarz isoliert ist. Zur Vermeidung von Wandladungen wird die eine der beiden 
Elektroden nahezu allseitig mit einer gut leitenden Hiille umgeben. Das Alkali- 
metall wird in monoatomarer Schicht aufgebracht, wobei Platinmohr als Trager 
dient. Von den Alkalimetallen hat sich Casium als besonders geeignet erwiesen. 


, Fy , Ey le EOC. 
Edith Weyde. Uber die Grundlagen eines neuen UV-MeBinstrumentes. 
Strahlentherapie 38, 378—390, 1930, Nr. 2. [S. 144.] Risse. 


G. Martinez, A proposito della nota ,,Applicazione pratica della 
funzione eiconale al calcolo degli obbiettivi“ di G. Morais. Cim. 
(N. 8.) 7, CLXX—CLXXTI, 1930, Nr. 6. Erwiderung auf eine im Aprilheft des 
Nuovo Cimento erschienene Abhandlung von Morais: ,,Praktische Anwendung 
der Eikonalfunktion auf die Berechnung von Objektiven“. Der Verf. vermiSt 
dort die praktische Anwendung und behauptet seinerseits, daB das Eikonal 
praktisch bedeutungslos sei. Fligge. 


W. Faber. Uber eine Abanderung der Brégger-Ramsayschen Methode 
zur Messung der Brechungsexponenten yon Kristallen an Prismen 
aus natitirlichen Kristallflachen. ZS. f. Krist. (A) 75, 332—336, 1930, 
Nr. 3/4. Die Bré6gger-Ramsaysche Methode besteht darin, daB man ein Kristall- 
prisma, dessen Prismenwinkel zu gro} ist, um den Brechungsexponenten nach 
der Methode der minimalen Ablenkung zu messen, in eine geeignete Fliissigkeit 
einbettet. Diese Idee wird vom Verf. auf die Aufgahe iibertragen, den Brechungs- 
index aus der Ablenkung bei senkrechter Inzidenz zu bestimmen. Als Beispiel 
wird der Brechungsindex eines Glasprismas nach beiden Methoden bestimmt, 
auBerdem werden fiir einen rhombischen Kristall (Aragonit) die drei Haupt- 
brechungsindizes bestimmt. Herzberger. 
\ 
J. Urbanek. Sur la diffusion de la lumiére par les surfaces polies. 
Cc. R. 190, 862 —864, 1930, Nr. 14. Ein unter einem bestimmten Winkel auf eine 
polierte Flache fallendes Lichtbiindel trifft nach der Reflexion auf einen im Halb- 
kreis um diese Flache angeordneten photographischen Film. Die Schwarzungen 
an einzelnen Stellen des Films, die bestimmten Winkeln zur Normalen entsprechen, 
werden ausgewertet. Auch unter verschiedenen Einfallswinkeln werden Auf- 
nahmen gemacht. Aus den Auswertungen lassen sich Rtickschliisse auf die Giite 
der Politur ableiten. Spiller. 


A. Cotton et G.Dupouy. Sur les mésures de biréfringence magnéti que 
avec le grand électro-aimant de Bellevue. C. R. 190, 602—606, 1930, 
Nr. 10. Zur Messung der magnetischen Doppelbrechung wird von Cotton und 
seinen Schiilern der groBe Elektromagnet der Pariser Akademie benutzt. Die 
Versuchsanordnung ist im Prinzip dieselbe, die fruher Cotton und Mouton 
bei der Entdeckung und Untersuchung des Effektes benutzt*haben; von den Vertf. 
werden einige Verbesserungen und Vorsichtsmanahmen angegeben, durch welche 
eine erheblich gréBere Genauigkeit bei der Messung der magnetischen Doppel- 
brechung erzielt werden kann. Szwessy. 


Ralph W. G. Wyckoff. The atomic scattering powers of nickel, copper 
and iron for various wave-lengths. Phys. Rev. (2) 36, 1116—1120, 1930, 
Nr. 7. Es wird fiir die Substanzen Ni, Cu, Fe das atomare Streuungsvermogen 
bei der Reflexion der K«-Strahlung von Mo, Cu, Ni, Fe gemessen und gefunden, 
da das Streuvermégen eines Atoms durch ein Minimum geht bei seiner K-Ab- 
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sorptionsgrenze und ein Maximum erreicht bei oder nahe bei der ‘Resonanz- 
wellenlange. Die Streukurven fiir das Ni-Atom und fiir NiO sind praktisch gleich. 

K. W. F.. Kohlrausch. 
Alexander Deubner. Bemerkungen zu den Arbeiten von V. Pospi ales 
Uber eine neue Kraftwirkung des Lichtes auf die Materie“. Phys. 
ZS. 31, 909—911, 1930, Nr. 20. [S. 24.] Przibram. 


F. E. Wright. A spherical projection chart for use in the study of 
elliptically polarized light. Journ. Opt. Soc. Amer. 20, 529—564, 1930, Nr. 10. 
Die Beziehungen zwischen den einzelnen GréBen, die einen elliptisch polarisierten 
Lichtstrahl kennzeichnen, sowie die Gleichungen, die bei der Untersuchung der 
Schwingungsform eines Lichtes zur Bestimmung der Lage und des Achsen- 
verhiltnisses der Schwingungsellipse benutzt werden, lassen sich leicht und tiber- 
sichtlich ableiten, wenn man nach Poincaré die Bestimmungsstticke in eine 
Kugelfliche eintragt und dann nach den Gesetzen der spharischen Trigonometrie 
rechnet. Das Einzeichnen und das Auffinden der einzelnen GroBen wird nun 
noch merklich erleichtert. wenn diese auf einer kreisférmigen Winkelprojektions- 
karte aufgetragen werden, deren Projektionskreise z. B. 2° Abstand voneinander 
haben. Ausfiihrlich setzt der Verf. an einer groBen Zahl von Beispielen ausein- 
ander, wie man dabei im einzelnen nach diesem stereographischen Lésungs- 
verfahren vorzugehen hat, indem er der Reihe nach die bekannten Untersuchungs- 
methoden fiir elliptisches Licht : unter Benutzung einer Viertelwellen-Glimmerplatte, 
sodann nach Friedel, Bravais, Stokes, Maxwell, Fresnel, Brace, 
Tool, eingehend durchspricht. Im tibrigen bemerkt der Verf. selbst in der Ein- 
leitung, da wesentlich Neues in seiner Arbeit nicht gebracht werden kann. 

Schonrock. 
J. G. Winans. New Bands in the Absorption Spectrum of Mercury. 
Phys. Rev. (2) 86, 1020—1021, 1930, Nr. 5. Die Absorption des Quecksilber- 
dampfes im Vakuum-Ultraviolett wird untersucht und mit den entsprechenden 
Absorptionen von Zink- und Cadmiumdampf verglichen. Zwei neue kontinuierliche 
Banden bei 1807 und 1685A werden gefunden. Die Bande in der Umgebung der 
Linie 1849 A zeigt mit wachsendem Druck das gleiche Verhalten wie die ent- 
sprechenden Banden bei Zn und Cd (vgl. Winans, Phil. Mag. 7, 555, 1929): 
Zuerst symmetrische Ausbreitung, dann Erreichung einer kurzwelligen Grenze, 
wahrend nach langen Wellen hin weitere Ausbreitung stattfindet. Die Deutung 
ist demnach die gleiche wie die von dem Verf. 1. c. fiir Zink und Cadmium gegebene 
und fuhrt zur Angabe eines Wertes fiir die Dissoziationswirme des Hg,-Molekiils 
von 0,2 Volt. H. Kuhn. 


Gerhard Herzberg. Zur Bestimmung von Dissoziationswarmen aus 
Pradissoziationsspektren und die Dissoziationswirme von Oy. 
ZS. {. phys. Chem. (B) 10, 189—192, 1930, Nr..3. Die Diskrepanz zwischen dem 
aus Pradissoziationsspektren des NO, und SO, erhaltenen Wert fiir die Disso- 
ziationswairme des Sauerstoffs und dem Wert, der sich nach der Analvse des 
O-Atomspektrums nach Frerichs ergibt, wird dadurch erklart, da® die lang- 
wellige Grenze der Diffusitaét in den betreffenden Bandenserien des NO, bzw. SO, 
einer Dissoziation des Molekiils mit betrachtlicher kinetischer Energie entspricht 
und nicht dem Beginn des sich tiberlagernden kontinuierlichen Termspektrums. 
Der Frerichsche Wert fiir die Dissoziationswarme von O, 5,09 Volt (117,3 keal) 
ist also der richtige. Daraus folgt fiir die Abtrennungsarbeit des ersten O-Atoms 
von NO, 71,5 kcal (3,1 Volt). Die langwelligen Grenzen der Pradissoziations- 
spektren lefern also nur die oberen Grenzen fiir Dissoziationswirmen. Die wahren 
Werte kénnen betrachtlich niedriger legen. G. Herzberg. 
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T. Iredale and A. G. Mills. Energies of the C—I and C—Br Bonds. Nature 
126, 604, 1930, Nr. 3181. [S. 31.] Beutler. 


Jean Mendousse. Etude du probléme d’extrapolation aux tem- 
pératures élevées au moyen d’un coin absorbant. Journ. de phys. 
et le Radium (7) 1, 43S—448, 1930, Nr. 3. [Bull. Soe. Frang. de Phys. Nr. 289.] 
Die Arbeit behandelt folgende Aufgabe: Ein schwarzer Kérper von der Tem- 
peratur 7) gibt, durch ein monochromatisches Glas betrachtet, einen Lichtstrom If 
Um auch bei einer héheren Temperatur T den gleichen Lichtstrom zu erhalten, 
mu ein Rauchglas von ganz bestimmter Dicke in den Strahlengang geschaltet 
werden. Welche Beziehung besteht zwischen der Temperatur 7’ und der Dicke 
der Rauchglasplatte? Mit Hilfe der aufgestellten Formeln wird die Berechnung 
fur zwei Jenaer Rauchgliaser durchgefithit. Als praktische Folgerung fiir den 
Pyrometerbau ergibt sich, da8 das zu verwendende Rauchglas nicht streng neutral 
zu sein braucht. Es ist aber vorteilhaft, ein Rauchglas zu wablen, welches so weit 
wie moglich die Bedingung erfiillt, da8 das Produkt aus der mittleren Wellenlange 
des von dem Farbglas durchgelassenen Spektralbereiches und dem Absorptions- 
koeffizienten des Rauchglases fiir diese Wellenlange konstant ist. Jubitz. 


William W. Watson. Evidence for the Be Isotope of Mass 8 in the 
BeH Band Spectrum. Phys. Rev. (2) 36, 1019, 1930, Nr. 5. Aus den Regel- 
maBigkeiten im Vorkommen bestimmter Anordnungen von «-Teilchen, Protonen 
und Elektronen im Kern (z. B. G. Beck, ZS. f. Phys. 47, 407, 1928) muB die 
Existenz eines Berylliumi: ot ops der Masse 8 vermutet werden. Der Verf. vergleicht 
darauthin die noch nicht eingeordneten, schwachen Linien des Be H-Spektrums 
mit den unter der Annahme eines Be,H-Molektils vorausberechneten Wellen- 
langen. Die gute Ubereinstimmung bestatigt die Vermutung, doch sollen noch 
Messungen mit gréRerer Dispersion ausgefiihrt werden. H. Kuhn. 


H.D. Smyth and E.G. F. Arnott. Canal ray and electron excitation 
of the band spectrum of nitrogen. Phys. Rev. (2) 36, 1023 — 1033, 1930, 
Nr. 6. [S. 28.] Rupp. 


Arthur 8. King and Raymond T. Birge. Evidence from band spectra of 
the existence of a carbon isotope of mass 13. Astrophys. Journ. 72, 
19—40, 1930, Nr. 1. Die bisherigen Ergebnisse werden zusammengestellt. Fig. 1 
und 2a, b zeigen Spektrogramm und Photometerkurven der Bande / 4737 und 
Tsotopenbande 2 4744,5. Ursprung der Hauptbande 14730,938, der der Isotope 
1.4738,72; die Linien der Isotope sind im Gegensatz zur Hauptbande einfach. 
15 Abstande von entsprechenden Linien der Hauptbande und Isotope (P 35 
bis P 21), sowie Abstand der Képfe sind beobachtet und berechnet. _Haupt- 
einfluB dabei ist Schwingungsverschiebung, Storungen, obwohl bei einzelnen. 
Linien festgestellt, sind unberticksichtigt geblieben. Die PURE whats 
ergab sich zu + 7,6 A mit einer mittleren Abweichung B ee = 00096 AL 
Aus diesem Unterschied ergibt sich das Massenverhaltnis 12: 13 ftir Am — ] CE 
Es folgt die Besprechung anderer Banden, die jedoch tur qualitative Schliisse 
weniger geeignet erscheinen. Bild 3 gibt die Photometerkurven der ey 
4 4382,1 und der Isotopenbande / 4394,5; die Képfe legen ftir die eae 
und Isotope bei /4382,1 und 4394,5 bzw. 4372,4 und 4385,1. _ Die ee iy 
der Isotopenbande ist teils auSerordentlich schwach. Fir die Seong ae 
der Kopfe ergibt sich durch Rechnung + 12,57A und durch ee ‘ ia Ae 
von 15 Linien stimmen nur 5 tiberein (Blendwirkung).’ Die Verschiebung de 
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Bande 45165 am Ursprung betragt + 0,371 A und am Kopf + 0,137 A, also 
kaum feststellbar. In der CN-Bande / 3883 sind sechs Linien zur Isotope Cy3;Ni4 
(Bild 3b) beobachtet. B—R der Verschiebung ergibt + 0,0057 A. Bande 4 3590,4 
und Isotope 4 3595,7 (Bild 3c und 4) ergeben Ubereinstimmung von B — R. 
Bild 4b zeigt Ofen- und Bogenspektren der Bande 44737 und Isotope 4 4744,5 
zwecks Intensitatsvergleich. Die Isotope erscheint nur bei geringer Anregung, 
nicht im Bogen. Rohe Schatzung ergibt fiir das Massenverhaltnis 1 : 400 und fur 
das Atomgewicht der Mischung 12,0025. Aus diesen Betrachtungen werden 
Schliisse auf das Auftreten der Isotope gezogen, aie optische Tiefe scheint die 
relative Intensitat am meisten zu beeinflussen. Sdttele. 


R. W. B. Pearse. The 13400 Band of Phosphorus Hydride. Proc. Roy. 
Soc. London (A) 129, 328—354, 1930, Nr. 810. Durch ein Entladungsrohr, das 
einen seitlichen Ansatz mit Phosphor tragt, strémt H,. Erregung: Induktorium- 
Aufnahme in zweiter Ordnung eines 3 m-Gitters; Dispersion: 27 A/mm; Auf- 
lésung: 0,03 A. Die PH-Bande hat ein Intensitatsmaximum bei 2 3420 A, weitere 
bei 3427, 3409, 3395 und 3390 A. Eine Aufnahme in hoher Dispersion, Term- 
schema und Wellenlangentabelle mit Einordnung von etwa 200 Linien wird 
gegeben. Die Bande wird in 27 Zweige analysiert; sie gibt eine gute Bestatigung 
der theoretischen Vorhersage fiir einen *J7—> *2-Ubergang. Nur je ein 
Schwingungsterm oben und unten wird beobachtet. *2-Term: Bj = 8,411 em—'; 
D, = 4,28 .10-Aemz4, daraus 15. = 3,293... 10— giemiAn 7, = 2.061 0= aaa. 
w (berechnet aus Dy = 4 Be /w2) = 2380 cm—!. Die Feinstruktur des Elektronen- 
tripletts wurde aufgelést; sie stimmt mit der Formel von Kramers tberein 
(mit den Konstanten «¢ = 2,14cem—1, y = — 0,072cm—). Der *%J/-Term ist 
verkehrt (?J7, am tiefsten); Aufspaltung: °JZ, — 9/7, = — 12lem—}, 37, — 3, 
= — lllem—. Die Tragheitsmomente sind fiir die drei Terme etwas verschieden; 
die Zahl der ausfallenden niedrigen Rotationsterme ergibt einwandfrei die Zu- 
ordnung. Der Spin ist zur Molekulachse quantisiert [Hunds Fall a)]. Die Ge- 
nauigkeit der angegebenen Wellenlingen wird auf 0,005 A geschatzt. , Beudler. 


P. Swings. Sur le spectre de résonance de la vapeur de soufre. C. R. 
Soc. Polon. de phys. 5, 29—51, 1930, Nr. 1. In einem zylindrischen QuarzgefaB 
wird S,-Dampf im elektrischen Ofen erhitzt, wahrend ein Ansatzrohr in einem 
zweiten Ofen die Drucke des S, variieren laBt. Das Gefa8 ist innerhalb des Ofens 
von einem Quarzring umgeben, in dem ein starker Hg-Bogen brennt. Die durch 
ihn im 8, erzeugte Fluoreszenzstrahlung wird axial zum Zylinder durch Linsen 
auf Glas- bzw. Quarzspektrographen groBer Dispersion abgebildet. Es werden 
Resonanzdubletts beobachtet: A. von der Hg-Linie 3132 A: 9 Dubletts; B. von 
3126 A: 8 Dubletts; C. von 2968 A: 6 Dubletts;'D. von 3655 oder 3650 A: 8 Dubletts. 
Bei kleinem Druck ist die Serie C am intensivsten, itber 1] mm werden A und B 
starker, bei etwa 15 bis 20 mm ist D stark, wahrend die anderen fast verblichen 
sind. Temperatur : 600 bis 800° C. Dublettabstaénde: in A, Bund C 4» ~ 16cem—, 
in D 4y ~ 33cm—'. In den Serien A, B und C halt Verf. den Rotationsterm 
m= 2,in Dm = 4 fiir den durch Hinstrahlung angeregten Term. AuSerdem 
erscheinen in Fluoreszenz mehrere hundert Linien, die in Multipletts geordnet 
sind und von den gleichen Hg-Linien angeregt werden. In Tabellen werden diese 
aufgefiihrt und in einigen Fallen als bestimmte Rotationsterme bzw. Gruppen 
analysiert. Die Aufnahmen werden mikrophotometrisch registriert. Die Dubletts 
der Serie A zeigen alle eine Druckabhangigkeit derart, daB bei p= 0,4 mm Se 
beide Rotationskomponenten gleiche Intensitaét haben, wéhrend bei héherem 
Druck die langerwellige immer mehr die kiirzerwellige tibertrifft. Ein gleiches Ver- 
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halten wurde in Serie B aufgefunden. Durch Vorschaltung von Absorptions- 
trégen mit §,-Dampf gleicher und héherer Dichte wurde gezeigt, daB kein Re- 
absorptionsetiekt diese Erscheinung hervoriuft. Vert. schlieBt, daB die Ubergangs- 


wahrscheinlichkeit von m zu m+ 1 oder m — 1 eine Funktion des Druckes ist. 
Auch Erhéhung der Temperatur (bei konstantem Druck) hat eine Intensitats- 
verschiebung im gleichen Sinne zur Folge. Beutler. 


S.P. Snow. Infra-red Investigations of Molecular Structure. Part V. 
The Simpiest Kind of Polyatomic Molecule. Proc. Roy. Soc. London 
(A) 128, 294—316, 1930, Nr. 807. Mit dem friiher beschriebenen Gitterspektro- 
meter witd das Rotationsschwingungsspektrum von Stickoxydul untersucht. 
Es werden Doppelbanden gefunden, deren Mitten die Schwingungszahlen 2223, 
2569, 2466, 2800, 3487, 3361 und 4404 cm—! haben. Die Feinstruktur kann nur 
teilweise aufgelést werden. Die gefundenen Werte fiihren zur Annakhme eines 
gestreckten Molekiils von der Form NON, was auch mit dem Ramanspektrum, 
der Dielektrizitatskonstanten und neueren Bestimmungen der spezifischen Warme 
vereinbar ist. Das Tragheitsmoment betragt 54,5 .10—*° g cm®. Zur Einordnung 
der Banden wird auBer der gemessenen Grundschwingung (berechnet mit 2244cem—) 
eie weitere bei etwa 450 cm—! und eine inaktive bei 1317 angenommen. Letztere 
legt im Ramaneffekt bei 1281 cm—!. Dreisch. 


L. Vegard. Die Spektren verfestigter Gase und thre atomtheoretische 
Deutung. Ann. d. Phys. (5) 6, 487—544, 1930, Nr. 4. Verf. gibt eine zusammen- 
fassende Darstellung der Forschungen tber das Leuchten verfestigter Gase. 
Angeregt wird das Leuchten durch Kathoden- und Kanalstrahlen von mittlerer 
und hoher Geschwindigkeit. Mit fliissigem Wasserstoff als Kithlmittel untersucht 
wurden N,, Ar, O., NH3, N.O, COsowie N,-Ar-Mischungen. Mit fltissigem Helium 
verfestigt wurden N,, Ar, Ne, H, sowie N,-Ar- und N,-Ne-Mischungen. Stickstoff 
und seine Edelgasmischungen zeichnen sich durch besonders lebhaites Aufleuchten 
aus, er ist das einzige Gas mit Nachleuchten. Die Bezeichnung der bisher ent- 
deckten Bandengruppen wird angegeben. Die Theorie ergab aus der GréSe der 
Schwingungsfrequenzen Schwingungsserien, die von den Atomen als schwingenden 
Zentren herriihren. Die neuerdings erfolgte Strukturbestimmung von «-Stickstoff, 
die eine typische Molekularstruktur des Stickstoffgitters beweist, laéBt eine 
Ahnlichkeit mit den Gasmolekiilen vermuten. Neu gegen den Gaszustand sind 
die Schwingungen der Molekiile als Ganze gegeneimander. Diese Schwingungen 
k6nnen parallel oder senkrecht zur Molekiilachse erfolgen oder um eine Achse senk- 
recht zu der molekularen Achse. Dem entspricht die Multiplettbildung in den 
Linien einer Schwingungsserie. Beim EmissionsprozeB kann eine Anderung der 
Elektronenenergie, der Atomschwingungsenergie und der Schwingungsenergie 
der molekularen Elemente gleichzeitig stattfinden. Der Atomschwingungsterm 
ist von der Form byn — c,n?, der Molekiilschwingungsterm bmm — ¢mm?. Aus 
den Spektren werden die Koeffizienten gewonnen, welche die einzelnen die 
Schwingungsbewegung bestimmenden Gr6Ben zu berechnen gestatten. Die 
Francksche Methode der optischen Bestimmung von Dissoziationsarbeiten 
14Bt sich auch bei diesen Spektren anwenden. Die hier gewonnenen Trennungs- 
energien geben die Dissoziationsenergie der Atome eines molekularen Elements 
in den Anregungsstufen, welche den verschiedensten Schwingungstermen ent- 
sprechen. Im Leuchten des festen Stickstoffs dominieren vier Banden im Grtin 
und Rot, die nach der Auffassung des Verf. mit den starken Nordlichtlinien in 
diesem Spektralgebiet identisch sind. Verf. gibt die genauen Wellenlingen 1m 
reinen festen Stickstoff, die Termdarstellung und die genaue Beschreibung der 
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Anregungsbedingungen. estes Argon andert die Energieniveausysteme, festes 
Neon erst dann, wenn eine solche Stickstoffkonzentration erreicht ist, daB das 
System den Charakter von Stickstoffpartikeln besitzt, die in festem Neon ein- 
gebettet sind. Die auftretende Linienverschiebung muB der Abnahme der 
PartikelgréBe zugeschrieben werden. Die vom Verf. gefundene zweite grtine Nord- 
lichtlinie 5238 sollte zwei physikalisch trennbaren Gruppen im Stickstoff ent- 
sprechen. Es folgt die ausfithrliche Besprechung der einzelnen beobachteten 
Serien. Bemerkenswert ist besonders, daB die H — e-Serien in festem Stickstoff 
identisch sind mit den NO — f£-Banden von Sponer und Hopfield. Ein Unter- 
schied in der Grundfrequenz um 158 em—! wird durch das Fehlen von Rotations- 
linien bei der tiefen Temperatur zu erklaéren versucht. Aus der Gemeinsamkeit 
des Grundzustandes der ,,A-Familien“ folgt fia Stickstoff im festen Zustand die 
Notwendigkeit, neue Elektronenzustande einzufiihren, die im Gaszustand nicht 
beobachtet sind. Die dem NO zugeschriebenen Serien miiBten bei véllig remem 
Stickstoff fehlen. Intensitatsbetrachtungen schlieBen sich an die Franck- 
Condonsche Theorie bei zweiatomigen Gasmolekiilen an. Im e-System z. B. 
schlieBen sich die Intensitaéten einer Condonparabel an. Aus der Intensitats- 
verteilung lassen sich nach der Theorie Schliisse auf die Kernabstandsverhaltnisse 
im Anfangs- und Endzustand ziehen. Der Endzustand des e-Systems ist mit 
dem normalen Zustand der molekularen Elemente des festen Stickstoffs identisch ; 
er ist gleich dem Grundterm der ultravioletten Nj-Banden. Doch ist die Trennungs- 
energie 3 Volt gréBer als im Gaszustand, die Trennung erfolgt in Atome, von denen 
eines 2,37 Volt Anregung besitzt (7D). Die Elektronenniveaus im festen Stickstoff 
werden analog wie bei den Gasmolekiilen bestimmt, in der Art, daf§ man eine 
Korrespondenz mit Mg I bekommt. Die N, — N,-Serie wird wegen ihrer Grund- 
schwingungsfrequenz, die dem negativen Bandenspektrum entspricht, dem NZ 
zugeschrieben. Dies stimmt auch mit den Anregungsbedingungen tberein. Auch 
der obere Zustand gehért zu Nj, so daB das negative Stickstoffbandenspektrum 
in die N, — N,-Serie umgewandelt wird, wenn das Molekiil in den Gitterverband 
tritt. Wenn die PartikelgréBe abnimmt, werden die Molektilschwingungen zerstért, 
im Grenzfall bleibt die scharfe Linie 5577,4 (griine Nordlichtlinie) bzw. die 
00-Bandenlinie des negativen Bandenspektrums, 3914 (kurzwelliges Nordlicht- 
spektrum) vom N, — N,-System (a’ — e’). 


Zusammenstellung der EHlektronensysteme von festem und 
gasfé6rmigem Stickstoff. 


; Symbol 
Niveau Volt Symbol Niveau Volt ] 
Birge | Mulliken 
Fester Stickstoff Gasférmiger Stickstoft 
2 | 0 Ts 2 || O 118 118 
ey 5,90 23P A || 8,18 23P 38 (3D?) 
om pill wil Ou 21pP a || 850 = Q1pP 
eg | 218 oder 23S B | 9,35 21pP 3p 
Em 1178 Sp edear eR CA 1300 bee 8 eP 3p. 
baw) iiss B18 oder 88S || DM) (148009) aap el oneare 
& == 54S) 8S edervo Le (aa i ee es — 
a 16.9? Nits aw’ || 16,9? 29 28 
@ 19,19 N} 2S A‘ O01 | 2S aed 28 
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Alnlich wird ein NO-Schema in Korrespondenz zu AlI aufgestellt. Danach 
miissen aber die Termbezeichnungen des NO von Birge, Sponer und Mulliken 
geandert werden. Ritschl. 


Bengt Edlén und Algot Erieson +. Lithiumahnliche Spektren von Kohlen- 
stoff, Stickstoff und Sauerstoff, CIV, NV und OVI. ZS. f. Phys. 64, 
64—74, 1930, Nr. 1/2. Im Kohlespektrum werden zwischen 312 und 419 A.-R. 
25 Linien gemessen. Die erreichte Ionisation ist héher, wenn der verwandte 
Funke mit Gleichstrom betrieben wird. Die in C IV beobachteten Ubergiinge 
sind auf die Hauptserie und die beiden Nebenserien verteilt. Trotz langen Rydberg- 
folgen kénnen die Seriengrenzen nicht genau bestimmt werden. Statt dessen 
wird 4f aus der Reihe Lil, BeII, BIII extrapolert. Darauf wird das Term- 
system aufgebaut. Die effektiven Quantenzahlen haben regelmaBigen Gang. 
Der Wert von 2S entspricht einer Tonisierungsarbeit von 64,190 Volt. Einige 
langwellige Kohlelinien lassen sich jetzt als C1V-Ubergange deuten. Im N V 
dienen die Millikan-Bowenschen Linien 1242,93 und 1238,94 als Grundlage 
des Termsystems. 3D wird aus der mit Lil beginnenden Reihe extrapoliert, 
drei starke Linien werden gefunden. Ionisationsspannung 97,428 Volt. Im O VI 
k6nnen zehn Linien sicher gedeutet werden. 3D wird extrapoliert und darauf 
das Termsystem aufgebaut. Es folgt ein Vergleich der Termwerte sdmtlicher 
Spektren der Li-Reihe. Litschl. 


F. Paschen. Das Sauerstoffspektrum-Ol. ZS. f. Phys. 65, 1—3, 1930, 
Nr. 1/2. Ausfiihrlicher Bericht tiber die bereits in den Naturwissenschaften (vgl. 
diese Ber. 11, 2470, 1930, Nr. 22) mitgeteilte Entdeckung der roten Quadrupol- 
strahlung des Sauerstoffatoms auf einem Spektrogramm von Hopfield. Die 
Termanalyse von Frerichs wird mit der unabhangig davon von dem Verf. und 
G. Kriiger gefundenen verglichen, wobei sich gewisse Abweichungen in den 
Zahlenwerten ergeben. Ritschl. 


Yoshio Ishida and Masaichi Fukushima. On the Stark Effect of Aluminium 
and Carbon. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 14, 123—143, 1930, 
Nr. 266. Bei Starkeffektuntersuchungen an Helium und Neon bei sehr hohen 
Feldstarken haben die Verff. auch Verschiebungen einiger Aluminium- und 
Kohlenstofflinien festgestellt. Das Aluminium stammte von den Elcktroden 
aus diesem Material, der Kohlenstoff anscheinend aus Verunreinigungen. Die 
Verff. haben dann das Verhalten der betreffenden Linien im elektrischen Felde 
bis zu 600000 Volt /em systematisch untersucht, einmal um zu verhindern, daB 
die als Verunreinigung auftretenden Linien mit denen des untersuchten Elements 
verwechselt werden, und ferner, um sie zur Feldstarkeeichung verwenden zu kénnen. 
Es wurde mit einer von Ishida und Tamura beschriebenen Methode gearbeitet. 
In zahlreichen Figuren ist fiir die einzelnen Linien die beobachtete Verschiebung 
als Funktion der Feldstarke dargestellt. Eine Anzahl von Reproduktionen von 
Aufnahmen veranschaulicht die Untersuchung. Finkelnburg. 


F.C. Chalklin. Some Series in the Extreme Ultra-Violet_ Spark 
Spectra of Copper. Phil. Mag. (7) 10, 711—721, 1930, Nr. 65. O. W. Richard- 
son und der Verf. fanden, da® viele der kritischen Potentiale in der weichen 
Roéntgenstrahlung von Fe, Co, Ni und Cu in Serien vom Typus A — b/n? geordnet 
werden kénnen. Dasselbe gilt nach dem Verf. fiir Mn. Das Serienschema vermag 
auch die von Thomas bei geringer Spannung gefundenen Effekte bei denselben 
Metallen wiederzugeben, wenn man dasselbe b, aber ein neues A = X, verwendet. 
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Man findet fiir Cu mit 6 = 2360, X,= 39,7 Volt fiir n = 9 bis 13 die folgenden 
Werte von x, = b/n? bzw. 10,6, 16,1, 20,2, 23,3, 25,7 gegen experimentell 10,3, 
15,7, 20,7, 23,8, 25,5 Volt. Die experimentellen Werte 12,3, 14,2 und 19 Volt 
sind unerklart. Fiir Eisen findet man mit X, = 43,8 Volt und 6 = 2420 fur n = 9 
bis 13 bzw: 13.9, 19,6, 23,8, 27,0, 29,5 Volt und experimentell 14,1, 19,4, 2453, 
— und 28,8 Volt, das Gliedm = 12 fehlt. Fir Cound Ni kann man analoge Serien 
mit X,= bzw. 40,3 und 41,3 Volt und 6 = 2357 Volt in beiden Fallen aufstellen. 
Fiir Cu hat Millikan fast dieselbe Serie gefunden. Eine andere Serie, die bei 
Millikan und Bowen vorhanden ist, findet man mit A, = 3962, b = 230,14 Volt, 
n = 5 bis 9, ebenso Kombinationen zwischen beiden Serien, und Kombinationen 
von den Termen der ersten Serie mit zwei neuen Grundzustanden A, = 53,71 Volt 
und A, = 38,335 Volt. Kombinationen von den Termen der zweiten Serie mit A, 
scheinen nur von » = 7 ab vorzukommen. Die Intensitaten der Linien bestatigen 
scheinbar nicht, daB die Serien reell sind. Verf. nimmt an, da’ die experimentellen 
Bedingungen dafiir verantwortlich sind. J. Holtsmark. 


L. S. Ornstein and T. Bouma. Intensity measurements in the spectrum 
of nickel and cobalt. Phys. Rev. (2) 36, 679— 693, 1930, Nr. 4. Die Intensitats- 
messungen erstrecken sich auf die Spektren von Nil, Ni IT und Col. Benutat 
wurde entweder ein stigmatisches Konkavgitter mit Stufenabschwacher oder 
ein Quarzspektrograph mit Variation der Spaltbreite. Es wurden die Summen- 
regeln fiir Multipletts und Supermultipletts nachgepruit, ferner die Intensitats- 
verhaltnisse in Singuletts und Tripletts, Dubletts und Quartetts. Dabei ergeben 
sich allenthalben wesentliche Abweichungen. BP. P.JiKocls. 
! 
V. Weisskopf und E. Wigner. Uber die natiirliche Linienbreite in der 
Strahlung des harmonischen Oszillators. ZS. f. Phys. 65, 18—29, 1930, 
IN 2A Se oe) Weisskopf-Goéttingen. 


S. Verblunsky. Note on the sum of an oscillating series, Il. Proc. 
Cambridge Phil. Soc. 26, 484—488, 1930, Nr. 4. [S8. 13.] Ai. Ebert. 


H. Sehiiler. Uber Deutungsméglichkeiten der Hg-Hyperfeinstrukturen. 
Naturwissensch. 18, 895, 1930, Nr. 43. Durch Intensitaétsmessungen der Hyper- 
feinstrukturen von Hg hofft Verf. unter Beriicksichtigung der Astonschen 
Mengenbestimmungen der Hg-Isotopen Schlisse auf die Einordnung der Hg-Hyper- 
feinstrukturen ziehen zu kénnen. In den Strukturbildern der Hg-Linien gruppiert 
sich um eine intensive Mittelkomponente eine Anzahl viel schwicherer Kom- 
ponenten, deren Intensitaétssumme nach Messungen des Verf. an acht Linien 
25 bis 32% der Gesamtintensitaét ausmacht. Da die Menge der ungeradzahligen 
Hg-Isotopen nun auch ungefihr 30% ausmacht, glaubt Verf., da die groBe 
Hyperteinstruktur-Autspaltung wie beim Cd auf das Konto der ungeradzahligen 
Isotopen zu setzen ist. Festgestellte Ausnahmen zeigen, da eine kleine Auf- 
spaltung aber auch bei geradzahligen Isotopen méglich ist. Das diese Aufspaltung 
bedingende Kernmoment mu aber wesentlich kleiner sein als das der ungerad- 
zahligen Isotopen; auch letzteres laBt sich — im Gegensatz zu Cd — wegen der 
Kompliziertheit der Aufspaltung nicht durch ein einziges mechanisches Moment 
darstellen. Die Untersuchung wird fortgesetzt und soll spiter eingehend be- 
schrieben werden. Finkelnburg. 


C. Boeckner. Resonance and quenching of the third principal series 
line of caesium. Bur. of Stand. Journ. of Res. 5, 13—18, 1930, Nr. 1. Zam 
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Studium der Resonanzstrahlung der dritten Hauptserienlinie von Casium wird als 
Licht quelle eine Heliumentladung benutzt, da diese Casiumlinie mit einer starken 
Heliumlinie koinzidiert. In der Fluoreszenzstrahlung werden eine Reihe von 
Casiumbogenlinien beobachtet, die ihren Ursprung in tieferen Niveaus haben, 
welche durch Strahlungstibergiange vom Ausgangsniveau 4 Pi), aus angereichert 
werden. Die Einwirkung von Heliumzusatz auf die Resonanzstrahlung wird 
untersucht. Durch Sté8e zwischen Helium- und Casiumatomen (im Zustand 4 P1),) 
werden die letzteren nur auf Niveaus gebracht, die um einige hundertstel Volt 
vom Ausgangszustand entfernt sind. Uberginge auf Zustande, die mehr als 
0,18 Volt-Unterschied aufweisen, sind unwahrscheinlich. Ritschl. 


William F.Meggers and Bourdon F. Seribner. Regularities in the are 
spectrum of hafnium (Hf,). Journ. of Res. Bur. of Stand. 4, 169—175, 
1930, Nr. 1 (RP 139). Nach der frither mitgeteilten Analyse des Hafniumfunken- 
spektrums wird nunmehr auch das Bogenspektrum mit gréBerem Erfolg analysiert 
als fruher. Benutzt werden sowohl Messungen des einen Verf. (Meggers), als 
auch die von King kirzlich mitgeteilten Ofenspektren. Es ergaben, sich zwei 
fundamentale Wellenzahldifferenzen, nimlich 2356,6 und 2211,0 cm—, mit deren 
Zuhilfenahme es gelingt, ein zweidimensionales Schema aufzubauen, in dem 
218 Linien als Differenzen von 7 energiearmen und 63 energiereichen Termen 
dargestellt werden kénnen. Die mittlere Abweichung zwischen berechneter 
und beobachteter Wellenlange betragt etwa 2.10—%. Nach der Hundschen 
Theorie sollte allerdings beim Hafnium die Anzahl der niedrigen Niveaus 47 sein. 
Es zeigt sich also, da nur ein kleiner Bruchteil der theoretisch méglichen Niveaus 
tatsachlich fiir die Emission der starksten Linien in Frage kommt, was tibrigens 
in analoger Weise auch. fiir die Spektren von Ti und Zr gilt. Weitere Vergleiche 
mit den genannten Bogenspektren und insbesondere die Gultigkeit der Land éschen 
Intervallregel fithren zu einer zuverlassigen Klassifizierung der sieben untersten 
Terme, wihrend die Benennung der héheren Terme vorlaufig beim Fehlen irgend- 
welcher Anhaltspunkte beziiglich des Zeemanefiektes illusorisch erscheint. 
G. Mierdel. 
Frank Hoyt. The structure of emission lines. Phys. Rev. (2) 36, 860—870, 
- 1930, Nr. 5. Wiederholung von bekannten Rechnungen uber die Strahlungs- 


dampfung und Ableitung der Formel 
: A? 
IO const /[4 ac? (vy — 9)? + =| 


fiir den Verlauf der Intensitat in der Nahe einer Resonanzlinie mit der Frequenz 19. 
A ist die reziproke Lebensdauer des angeregten Zustandes; die Formel wird hier 
nur fiir den Fall der Resonanzlinie bewiesen, d. h. fiir den Fall, dai die Lebensdauer 


des Endzustandes unendlich gro ist. Peierls. 


G. 0. Langstroth. Relative Intensities of Stark Components in Helium. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 129, 70—91, 1930, Nr. 809. Als Lichtquelle dient 
eine abgeanderte Lo Surdo-Rohre. Die relativen Intensitaten der Starkkomponenten 
werden photographisch-photometrisch bestimmt. Ein Vergleich mit den For- 
derungen der Theorie ergibt im allgemeinen gute Ubereinstimmung. P. P. Koch. 


Ina Wennerléf. Prazisionsmessungen in den K- und L-Serien an den 
Elementen 29 Cu, 50 Sn und 68 Er bis 75 Re. Ark. f. Mat. Astron. och I ys. 
(A) 22,-Nr. 8, 20 S., 1930, Heft 1. Die Messungen wurden mit dem Prazisions- 
spektrometer Typ P. 6 (A. Larsson, diese Ber. 9, 807, 1928) ausgefiihrt. Fur 
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Element 


29 Cu 


50 Sn || 


68 Er | 


LOGO} 


71 Cp | 


Ly 


Lin 


Ly 


Linie Ain X-E. Element | Linie Ain X-E. 

II 

| | 
Ly % | 1537,895 | 71 Cp | Lr Mr 2 1574,7 
Mays 61 -} 0889;85 | Mipate 1420,67 
Nii 82 1378,24 | Ney 1257,0 
a, | 1530,91 | Ny 1 1219,74 
| Ow V6 1196,4 
My 6, | 3886, (Ln My % 1627,0 
My, 63 | 8299,02 Me aga 1616,17 
My £8, | 3877,87 iB Be 1416,1 
Mey) oF 994,94 Ny Be 1367,31 
Ny  % | 8601,51 Or By 1346,7 
M, a | 3592,57 Pu, 12 1360,2 
Ny 6s | 3168,61 Bs 1356,8 
| ? 1335,3 
My Ba | 1597.5 >) 1315.2 
Mir Bs 1558,35 ? 1396,5 
My 80 1491.4 \| e) 1249.9 
Nin Ma |) desta) || 9 1150,7 

My 9M 17529 ] 
My f | 1584,09 73 Ta || 2; Mn 8, | 1843,07 
Nw 4 1361,1 | My, 8 | 1804,09 
Myy ay 1792,02 My Pro 1251.4 
My «a 178),68 I Me. een 1244 4 
New > (Bs 1510,94 Ne os 1103,0 
Oy By 1491,4 Nin ¥3 1097,08 
: 369.8 Om 1062,7 
ceases Lin ellen 1467.9 
My) Ps 1488,30 My 1324,23 
Mir Bs 1449,26 Ni V5 1170,8 
Nu Vo 1226,4 | Nw V1 1135,58 
Nin .¥3 1219.80 | Ow Ye 1111,5 
On Va 1182,8 Ly, My 4 1529,78 
Nw 1 1265,12 | My a 1518,85 
My 4% 1679,42 | N,; & 1328,4 
My 4% 1668,44 Ny Py 1281,90 
Ny Bs 1412.61 O, & 1261,3 
| Ow Bs 1258,2 
ve Bs 1437,7 = bias 
Min 83 1398.59 Be 1975 5 

My Pro 1339,9 : ? 

OE 75 Re || Lu My Ay 1236,03 
eh 188,01 Iy, My 4 1441,0 
a V3 1177,05 My, «, 1429.97 
int Va 11411 Noma 12041 
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weichere Strahlen wurde ein neuer Tubus eingebaut, der das Arbeiten im Vakuum 
gestattete. Strahlungsquellen: Kubische Metallréntgenréhre (A. Larsson, 1. c.) 
mit Kupferantikathode, auf der die untersuchten Elemente in verschiedener 
Weise angebracht wurden. Von Re wurde ein 5 %iges Praparat eingerieben, 
von Ta wurde ein Metallblech festgekeilt; Cp, Ad und Er wurden als Sulfate 
eingerieben. Bei den Sn-Aufnahmen wurde die Antikathode mit Létmetall ver- 
zinnt. Versuchsdaten: 24 bis 52 kV Spannung, 5 bis 23 mA Strom. Expositionszeit 
5 Minuten bis 15 Stunden. Kalkspatkristall mit natiirlicher, unbehandelter 
Spaltflache. Spaltbreite bei den Absolutaufnahmen 0,03 mm, bei den Relativ- 
aufnahmen 0,03 bis 0,06 mm. Fiir die Gitterkonstante wurde in erster Ordnung 
der Wert d, = 3029,04 X-E. und in der zweiten Ordnung der fiir die Abweichung 
vom Braggschen Gesetz korrigierte Wert d, = 3029,34 X-E. benutzt. Fiir den 
Logarithmus der Rydbergschen Konstanten wurde 5,0403531 angesetzt. Zur 
Ausmessung der Platten diente neben einem Gartnerschen Komparator ein neuer 
Prazisionskomparator von Backlin. Alle starken Linien wurden nach der von 
Larsson l.c. beschriebenen Siegbahnschen Umlegungsmethode absolut ge- 
messen. Die schwacheren Linien wurden nur relativ gemessen und an die starkeren 
angeschlossen. Wilhelmy. 


M. Séderman. Some Precision Measurements in the Soft X-ray 
Region. Phil. Mag. (7) 10, 600 —616, 1930, Nr. 65. Bei einer Réhre hoher Belast- 
barkeit wird der besseren Fokussierung wegen zwischen Kathode und Anode 
ein enges Diaphragma gebracht, das gegentber der Kathode eine Spannung 
von + 500 Volt hat. Die Anodenspannung betragt 4500 Volt, der Anodenstrom 
30 mA. Die Spaltbreite ist 15 bis 50 w. Gemessen wird an drei ebenen Gittern 
verschiedener Gitterkonstante unter streifender Inzidenz zwischen 0,8 und 1,5°. 
Die Justierung erfolgt optisch; die benutzten Platten sind hauptsachlich Imperial 
Eclipse und Agfa Contrast. Gemessen wird in einem Bereich von 8 bis 115,7 A. 
Es wurde gefunden: 


4.Be—Ke | 5.B—Ke | 6. oe elen wage | 8. 0-Ka (every | 11, Na—Ka 
415.7 | 67,71 | 44,54 31,557 | 28,567 18,275 | 11,885 
“py Mg—Ke 9| Mg—K ey 4 45. Al Key,9 | Al—Kes, 4 | Al-KB 
9.874 9,799 8323 8262 7,952 


Die MeBgenauigkeit betrigt im kurzwelligen Gebiet 0,002 A, bei den langsten 
Wellenlangen 0,15 A. Gq. Franke. 


F. K. Riehtmyer and L.S. Taylor. The intensity of x-ray satellites. 
Phys. Rev. (2) 36, 1044—1049, 1930, Nr. 6. Mit Hilfe eines Tonisationsspektro- 
meters mit zwei Kristallen gelingt es, die Kas, 4-Satelliten, die bei Elementen 
mit Ordnungszahlen iiber 21 photographisch nicht aufgelost sind, beim Cu zu 
trennen. Die Wellenlingen und das Verhaltnis der Intensitéten. zu der von Ka, 
werden bestimmt. Die ersteren betragen 1531,15 bzw. 1530,15 X-E. _Es sind An- 
deutungen dafiir vorhanden, daf das ,,Dublett“ aus mehr als zwei Komponenten 
besteht. Die Intensitat jedes der beiden Satelliten betragt bei 40 kV etwa 0,25% 
der Intensitét von Ka, Bei Kas3,4 von Ni (28) ergeben sich ee lad aa 
vier Komponenten (kleine Angabe der Wellenlange). ilhelmy. 
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Newell S. Gingrich. An analysis of scattered x-rays with the double 
crystal spectrometer. Phys. Rev. (2) 36, 1050—1059, 1930, Nr. 6. Davis, 
Mitchell und Purks haben iiber Feinstrukturen berichtet, die bei der Streuung 
von Rontgenstrahlen an gebundenen Elektronen auftreten sollen (diese Ber. 9, 
1918, 1928). Diese Befunde werden in der vorliegenden Arbeit nachgepriuft. 
Molybdan-K-Strahlung wird an Graphit unter Winkeln von 109 bzw. 161° ge- 
streut. Die Streustrahlung wird mit einem Tonisationsspektrometer mit doppelter 
Reflexion an zwei Kalkspatkristallen untersucht. Feinstrukturen konnten nicht 
gefunden werden. Beim Streuwinkel von 161° ist die Auflésung der beiden modi- 
fizierten Linien Koa, und Ka, vollkommen. Fiir die Wellenlangenverschiebung 
ergibt sich dabei der Wert 0,04721 + 0.00003 A.-E., und man erhalt mit Riicksicht 
auf den Wert 1 — cos gm = 1,9479 fiir h/me 0,02424 + 0,00004 A.-E. Wilhelmy. 


H. Beutler und W. Eisenschimmel. Uber Austausch von Energie und 
Elektronen zwischen neutralen Teilchen in der Resonanz bei 
StéBen zweiter Art. ZS. f. phys. Chem. (B) 10, 89—105, 1930, Nr. 2. Aus 
theoretischen Uberlegungen, die auf einen von E. Wigner quantenmechanisch 
abgeleiteten Erhaltungssatz zuriickgehen, wird gefolgeit, daB bei St68en zweiter 
Art, bei denen ein Energieaustausch unter Resonanz stattfindet, eine gleich- 
zeitige Interkombination beim Termwechsel in beiden StoSpartnern gegentiber 
der Interkombination in nur einem bevorzugt wird. Durch Untersuchung der 
StoBanregung von Hg durch (2°P,)- und (2 °P,)-Krypton wird dies bestatigt. 
Die Erfidlung des Erhaltungssatzes wird durch Austausch zweier Elektronen 
von antiparallelem Spin zwischen den beiden neutralen Teilchen beschrieben. 
SchlieBlich wird auf Anwendungen der Interkombinationsbeziehung (Anregung 
durch HlektronenstoB, Dissoziation von Molekiilen und Austausch von Kernen) 
hingewiesen. Ende. 


John R. Bates. The quenching of mereury resonance’ radiation. 
I. The saturated hydrocarbons, Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 3825—3832, 
1930, Nr. 10. Es wird die Ausléschung von Hg-Resonanzstrahlung durch die 
Kohlenwasserstoffe Methan, Athan, Propan und Butan untersucht. Die aus- 
loschende Wirkung nimmt in der Reihe CH,, C,H,, C;Hy, C,Hy) stark zu. Methan 
verhalt sich wie ein Edelgas (sehr geringe Ausléschung), Butan ist nahezu so stark 
ausléschend wie Hy. Die Anzahl der wirksamen StéBe zweiter A1t pro angeregtem 
Hg-Atom ist fur alle Gase sehr nahe linear vom Druck abhangig. Aus diesen 
Kurven 148t sich der Wirkungsquerschnitt fiir die St6Be zweiter Art (a lot ) 
feststellen. Es ergeben sich die Zahlen (20% = gaskinetischer Querschnitt): 


op + 1016 | oN - 1016 
CHaee ated | 0,059 | 11,6 
Cs He ae oe | 0,421 16,4 
C3 He 1,60 lee 73 
Cy Hig uy uceus aes ah 06o. meee 
1 Peat ree a A Sh 6,01 | 8,89 


AuBerdem wird gezeigt, daB die geringe ausléschende Wirkung des CH, nur in 
einer Uberfiihrung des angeregten Hg in den metastabilen Zustand besteht. 
Die Unempfindlichkeit des. CH, gegeniiber angeregtem Hg steht in Uberein- 
stimmung mit den Versuchen von Taylor und Hill, die keinen Zerfall des (Cd El: 


durch Einwirkung von angeregtem Hg feststellen konnten, im Gegensatz zu den 
ubrigen Kohlenwasserstoffen. G. Herzberg 


9. Linienspektren der Atome. 10. Anregung, Phosphoreszenz 93 


W. Scistowski. Sur quelques nouvelles propriétés de cellules semi- 
eonductrices. Bull. int. Acad. Polon. (A) 1930, S. 151—158, Nr. 4/5. Die 
Arbeit kniipft an Untersuchungen von G.Reboul an. GepreBte Platten 
aus Natriumcarbonat und Mercurisulfat legen zwischen Elektroden, deren 
Spannungsdifferenz ein Feld von einigen hundert Volt pro Zentimeter erzeugt. 
Von der gitterférmigen Anode (bei Al-Elektrode auch von der Kathode) geht 


eine Strahlung von der Wellenlange von ungefahr 10 bis 100 Aaus. Scistowski 
mit den Strom durch die Halbleiterplatten und die Intensitat der Strahlung 
mit einer Tonisationskammer fiir Elektroden aus Messing, Silber und Alu- 
minium in Abhangigkeit von der Zeit und der GréRe des elektrischen Feldes. 
Elektrodenstrom und Intensitaét der Strahlung nimmt mit der Zeit ab und wird 
nach ungefahr 5 Minuten konstant. G. Ménch. 


Otto Beeck. Die Tonisation von Edelgasen durch langsame Alkali- 
ionen. Ann. d. Phys. (5) 6, 1001—1024, 1930, Nr. 8. [S. 59.] Briiche. 


F.L. Mohler and C.Boeckner. Photo-Ionisation of caesium by line 
absorption. Bur. of Stand. Journ. of. Res. 5, 51—71, 1930, Nr. 1. Die Ioni- 
sation des Cs-Dampfes wird in einer Quarzzelle mit Platinkafig mittels der Raum- 
ladungsmethode untersucht, in Abhangigkeit von einer Einstrahlung, die mittels 
Monochromator hergestellt und mittels Thermoséule gemessen wird. Lichtquellen: 
» Mazda“ 400 Watt-Projektionslampe, Hg-Bogen oder Helium-Geisslerrohr. Die 
He-Linie 3888 A fallt mit der dritten Hauptserienlinie des Cs (rote Dublett- 
komponente) und 3187 A mit der 48. zusammen. Die Absorption der betreffenden 
Wellenlange in Cs wird mit Cs-Dampfzelle variablen Druckes gemessen. Er- 
gebnisse: Die Ionisierung ist direkt proportional der absorbierten Lichtintensitat ; 
fiir verschiedene Wellenlangen ist das Verhaltnis unabhangig von den elektrischen 
Bedingungen und von der Temperatur (160 bis 260° C) des Cs-Dampfes. Die fiir 
die Ionisierung wirksame Breite der Linien betragt etwa 0,007 A bei 0,003 mm 
Cs-Druck und wachst mit steigendem Druck. Die Ionisierung ist vom Cs-Druck 
stark abhangig; sie steigt schnell von 0,0002 bis 0,004 mm an, fallt nach einem 
Maximum bei 0,005 langsam bis 0,01 mm ab. Deutung: Die Tonisierung ist von 
der Wahrscheinlichkeit abhangig, mit der ein zu 4 P- oder héheren P-Zustanden 
(durch Linienabsorption) angeregtes Cs-Atom wahrend seiner Lebensdauer ein 
normales Cs-Atom trifft. Wahrend also bei Absorption im Kontinuum des Cs- 
Atoms Cs*t-Ionen gebildet werden, entstehen durch Linienabsorption mittels 
eines StoBprozesses Cs}-Ionen. Die Wahrscheinlichkeit dieses Vorganges wird 
quantitativ eingehend untersucht und ergibt den Wert von _etwa 1 ftir hohe 
(> 12) P-Zustande, bis zu etwa 0,003 fiir den 4 P-Term. Der StoBradius fur die 
Molekiilbildung betragt etwa 1 bis 3.10—‘cm, ist also betrachtlich gegentiber 


Atomdimensionen vergréBert. Beutler. 


Mule §. Boudin. Phosphorescence des solutions glycériques d’éosine. 
Influence des iodures. Journ. chim. phys. 27, 285—290, 1930, Nr. 5. Hosin 
in Glycerin gelost zeigt bei Kaliumjodidzusitzen eine Verminderung seiner 
Fluoreszenz- und Phosphoreszenzhelligkeit sowie einen Riickgang der photo- 
chemischen Reaktion zwischen Eosin und Glycerin, die eine Entfarbung der 
Lésung zur Folge hat. Die Wirkung des Kaliumjodids aut die Fluoreszenz ist 
verhiltnismaBig schwach. Dagegen gehen die photochemische Reaktion und a 
Phosphoreszenzhelligkeit mit wachsender Jodkaliumkonzentration sehr pees 
guriick. Gleichzeitig mit der Abnahme der letzteren wird phosphoroskopisc 
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eine Abnahme der Nachleuchtdauer der Phosphoreszenz beobachtet, die aber 
nicht ganz mit der Intensitétsverminderung parallel geht. Auch fiir reines Kosin 
wird mit steigender Konzentration eine schwache Abnahme der Nachleuchtdauer 
festgestellt. Aus dem Verhaltnis der Fluoreszenz- zur Phosphoreszenzhelligkeit 
und den Nachleuchtdauern 1a8t sich berechnen, daB im optisch erregten Eosin 
sich 800mal mehr Molekiile in dem zur Phosphoreszenz gehérigen Anregungs- 
zustand befinden als in dem zur Fluoreszenz gehérigen Zustand. 

H.-H. Hupfeld. 
M. Prevet. Sur le mode d’action de l’acide borique sur la phos- 
phorescence des sulfures de zine préparés par la méthode de l’ex- 
plosion. C. R. 190, 1402— 1403, 1930, Nr. 24. Es wird untersucht, ob auch andere 
Substanzen als Borséure beim Zusatz zu Zinksulfidphosphoren, die nach der 
Explosionsmethode des Verf. hergestellt worden sind, eine steigernde Wirkung 
auf die Intensitaét der Phosphoreszenz und die Stabilitét derselben auBeren Hin- 
fliissen gegentiber haben. Wahrend Beimengungen von 5 bis 20 % Silicium, 
Alkalisilikat, Zink- und Alkalichloriir- und -sulfat keinerlei ahnliche Wirkung, 
sondern eher eine Schwachung geben, und ebenso Bor selbst und Alkali- und Zink- 
borate wirken, verhalt sich Ammoniumborat genau wie Borséure. Dies kann 
dahin gedeutet werden, daS der wirksame Bestandteil in dem Phosphor das 
Borséureanhydrid ist, das sich bei der Praparation bildet, wahrend im Falle 
der Alkali- und Zinkboratzusatze die Metalle die Phosphoreszenzfahigkeit stéren. 

H.-H. Hupfeld. 
R. Coustal. Poisons et phosphorogénes pour le sulfure de zine phos- 
phorescent. C. R. 190, 1403—1405, 1930, Nr. 24. Das Schwanken der Angaben 
verschiedener Autoren Uber die die Phosphoreszenz von Zinksulfid starkenden 
oder schwachenden Zusaétze (Phosphorogene und Gifte) wird auf die verschiedene 
Art der Zubereitung der Phosphore und die Art der optischen Erregung zurtick- 
gefuuhrt. Fir Phosphore, die nach der Explosionsmethode aus reinem Schwefel 
und Zink direkt hergestellt worden sind, werden die verschiedenen Wirkungen 
aufgezahlt. Kupfer z.B., das im allgemeinen die Phosphoreszenzhelligkeit sehr 
steigerte, erweist sich hier ausgesprochen als Gift, wenn eine Quecksilberbogen- 
lampe zur Anregung dient. Dagegen wirkt es in auBerst geringen Beimengungen 
bei Benutzung einer Glihlampe als schwaches Phosphorogen. H.-H. Hupfeld. 


Yakeo Hori. Das Absorptionsspektrum des Natriumhydrids. Mem. 
Ryojun Coll. Engin. 3, 71—86, 1930, Nr. 2a. Zwischen 3680 und 4450 A.-E. 
wird ein neues Absorptionsspektrum des Natriumhydrids gefunden, das einem von 
Nakamura gefundenen Lithiumhydrid-Viellinienspektrum ahnelt und zu einem 
\% — 12-Ubergang gehért. Im angeregten !2-Zustand lassen sich die Kern- 
schwingungsniveaus nicht durch die von der gewéhnlichen Theorie verlangte 
Forme! darstellen. Eine Anomalie ahnlicher Art tritt auch in der Abhangigkeit 
der Rotationsenergie im Anregungszustand von der Schwingungsquantenzahl auf. 

Ritschl. 
R. Bowling Barnes. The infrared absorption of some organic liquids 
under high resolution. Part II. Phys. Rev. (2) 36, 296—304, 1930, Nr. 2. 
Verf. beschreibt sein neues, verbessertes Spektrometer. Um die bei spharischen 
Spiegeln au’erhalb der Achse auftretenden Abbildungsfehler zu vermeiden, 
wurde der Spalt auf die optische Achse des Spiegels verlegt und das an dem Hohl- 
spiegel reflektierte Licht durch einen vor dem Spalt befindlichen durchbohrten 
Planspiegel auf das Gitter geworfen. Der Strahlengang zum Austrittsspalt war 
gleichartig. Auf diese Weise waren die Abbildungsfehler trotz des Offnungs- 
verhaltnisses f= 4 noch sehr gering. Es wurde ein Echelettegitter von 
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3600 Strichen je Inch benutzt. Die Eichung erfolgte durch Eimstellung von Queck- 
silberlinien mit Hilfe eines Mikroskops. Statt eines Teilkreises wurde eine Skale in 
3m Abstand benutzt, wobei durch doppelte Reflexion der Drehwinkel viermal 
so groB gemacht wurde wie der des Gitters. Um trotzdem zu vermeiden, daB bei 
groBen Ausschlagen der Lichtfleck die Skale verlie8, war auBer einem die doppelte 
Retlexion bewirkenden Hilfsspiegel noch ein zweiter, dagegen etwas verdrehter 
angebracht, der in Wirkung trat, sobald der Ausschlag fiir den ersten zu groB 
wurde. Die héheren Ordnungen wurden durch Filter geschwicht. Die Spaltbreite 
betrug unter anderem 0,lmm (= 11 A.-E. im Spektrum). Es wurden keine 
Absorptionsprozente berechnet, sondern die Maxima der Absorptionsbanden 
aus den Energiekurven abgegriffen, doch glaubt der Verf. die Wellenlaingen auf 
10 A.-E. genau angeben zu kénnen. Die Lage der Benzolbanden wurde jetzt 
mit 3,236, 3.257 und 3.296 uw gefunden. Weiter traten noch eine Anzahl schwacherer 
Banden auf der langwelligen Seite auf, die in einer Tabelle zusammengestellt 
werden, ebenso wie einige Banden ftir Toluol und eine gréBere Anzahl schwacher 
Absorptionsbanden der Stubenluft zwischen 3 und 3,8 uw. Weiter wurde Cyklo- 
hexan untersucht, aber es war wegen der starken Absorption nicht mdglich, 
die Lage von Banden fe:tzustellen, doch fehlten die oben erwihnten Benzol- 
banden. Dreisch. 


Liselotte Wilberg. Das Verhalten der Kernschwingungsbanden des 
Ammoniumradikals im Umlagerungsgebiet. ZS. f. Phys. 64, 304—324, 
1930, Nr. 5/6. Mit FluBspat bzw. Steimsalzprismen wurde die ultrarote Absorption 
yon dtinnen Ammoniumchloridschichten, die auf FluBspat- oder Steinsalzplatten 
sublimiert wurden, bis 16 ~ gemessen, und zwar sowohl bei Zimmertemperatur 
als auch bei — 50°. Auferdem wurden bei 5,60 und 6,95 w Isochromaten auf- 
genommen. Die Banden verlagerten sich bei abnehmender Temperatur teils 
nach kiirzeren, teils nach langeren Wellen. Die Isochromaten ergaben eine plotz- 
liche Anderung der Durchlassigkeit bei — 30,3°C. Die Banden wurden in drei 
Gruppen geteilt, je nachdem sich ihre Intensitat mit abnehmender Temperatur 
verkleinert oder vergréBert oder unverandert bleibt. Dies wird auf die Existenz 
zweier Quantenzustande des Ammoniumradikals zuriickgefuhit, von denen der 
obere zu der ersten Gruppe (verkleinerte Intensitat) gehért und der untere zu 
den beiden anderen Gruppen. Es werden einige kleinere neue Banden des 
Ammoniumehlorids gefunden. Dreisch. 


R. Luther. Uber fliissige Lichtfilter zur Herstellung von kinstlichem 
Sonnenlicht. ZS. f. wiss. Photogr. 29, 234—238, 1930 (Schaum-Festschrift). 
Als Ersatz fiir ammoniakalische Kupfersalz- und Kupfersalz-Pyridin-Mannit- 
lésung zur Herstellung von Sonnenlichtfiltern wird eine Glykokoll-Kupferlésung 
empfohlen, deren Darstellung, Eigenschaften, Vor- und Nachteile besprochen 
werden. Es wird darauf hingewiesen, dai Kupfervitriol, Kobaltvitriol, Kobalt- 
ammonsulfat und Glykokoll-Kupfer in Exsikkatoren mit geeigneten zweiphasigen 
Wasserdampfpuffern mit stéchiometrisch richtigem Kristallwassergehalt her- 
gestellt werden kénnen. Hierzu geeignete zweiphasige Systeme sind angefeuchtetes 


Zinkvitriol oder angefeuchtetes Chlorkalium oder angefeuchtetes Natrium- 


nitrat. Fligge. 


Donald (. Stockbarger and Lyman B. Johnson. Coinparison between arti- 
ficial and natural solarization and stabilization of special ultra- 
violet transmitting glasses commercially on the market. — Journ. 
Frankl. Inst. 210, 455—459, 1930, Nr. 4. Hs ist bekannt. daB die Durchlassigkeit 
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des Glases gegen ultraviolettes Licht mit der Belichtungszeit abnimmt. Dabei 
ist die Veranderung des Glases bei Belichtung mit Sonnenlicht weniger stark als 
die durch Bestrahlung mit ungefiltertem Quecksilberbogenlicht, kann aber in 
letzterem Falle durch Vorschalten eines geeigneten Filters auf die durch Sonnen- 
licht gebracht werden. Verff. belichten eine grofere Anzahl von Scheiben aus 
marktgingigem Glas 200 Stunden lang mit gefiltertem und ungefiltertem Hg-Licht 
und mit Sonnenlicht in den Monaten Januar bis Marz und messen mit Hilfe eines 
Spektralbolometers die Durchlissigkeit des Glases vor und nach der Bestrahlung 
bei 24 = 302,5mp. Die Tabelle der auf eine Glasdicke von 2mm reduzierten 
Durchlassigkeiten zeigt, daB die Durchlassigkeiten der Glaser nach Belichtung mit 
Sonnenlicht und gefiltertem Hg-Licht praktisch gleich sind und fur eime Glassorte 
21%, fiir eine andere 14% niedriger sind als vor der Belichtung, wahrend sie nach 
Bestrahlung mit ungefiltertem Hg-Licht 50 baw. 34% geringer sind als unbelichtet. 
Ubrigens nimmt die Triibung bei langeren Belichtungszeiten nicht mehr zu, die 
Durchlissigkeit der stark mit Hg-Licht belichteten Glaser nimmt sogar wieder 
etwas zu, wenn sie nachher dem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Patzelt. 


Guy Emsehwiller. Sur l’absorption de la lumiére ultraviolette par les 
iodures d’alcoyle. C. R. 191, 208—210, 1930, Nr. 4. Verf. hat die Absorptions- 
koeffizienten fiir ultraviolettes Licht einer Reihe von Jodalkylen, sowie Methylen- 
jodid und Jodbenzol in fliissigem Zustande bei Abwesenheit eines Lésungsmittels 
gemessen. Wellenlange und Absorptionskoeffizient folgen der Formel log k= a — bd, 
die fiir einen gréBeren Wellenlingenbereich gilt und Extrapolation von k bei 
anderen Wellenlangen gestattet; @ und 6b sind charakteristische Konstanten der 
betreffenden Verbindung. Im Gegensatz zu T. Iredale und W. N. W. Wallace 
[Phil. Mag. (7) 8, 1093, 1929] findet der Verf. eine kontinuierliche Anderung der 
Absorption mit der Wellenlainge. Bei gasférmigem Zustand weist der Absorptions- 
kKoeffizient ein Maximum auf, dessen Lage sich mit der Temperatur in der Weise 
andert, daB bei 10° Temperaturerhéhung eine Verschiebung um 12 A.-E. nach 
langeren Wellen hin eintritt. Beuthe. 


G. L. Clark, V. R. Hardy and H. B. Willman. Ultraviolet spectroscopy of 
the flames of motor fuels. V. Analysis of Gasoline for Iron Carbonyl 
by Means of a Small Quartz-Prism Spectrograph. Journ. phys. chem. 
34, 1924—1929, 1930, Nr. 9. Fiir besondere Zwecke wird dem Gasolin bei Ver- 
wendung als Motortreibmittel Fe(CO); zugesetzt. In der vorliegenden Arbeit wird 
eine spektrophotographische Methode untersucht zur qualitativen und quantitativen 
Bestimmung des Gehalts an Fe(CO);. Es zeigte sich, daB der ultraviolette Teil 
des Spektrums fiir diese Untersuchungen am geeignetsten war. Spiller. 


Alfred Wenzel. Der Ramaneffekt. ZS. f. Unterr. 48, 273—276, 1930, Nr. 6. 
A. Dadieu und K. W. F. Kohlrauseh. Studien zum Ramaneffekt. ae: 
Ramanspektrum organischer Substanzen. Wiener Ber. 139 [2a], 459—472 
1930, Nr. 7/8. Es werden die Ramanspektren der folgenden Substanzen neu auf. 
genommen und ausgemessen: Propylamin, Athylendiamin, Diathylamin, Diphenyl- 
amin, Trimethylamin, Triathylamin, Dicyandiamid, Methylnitramin, Chloral 
Chlorkohlensaureathylester, Chloracetylchlorid, Dimethyl- und Diphenviather 
Zur Wiederholung gelangten Beobachtungen an Anilin und Formamid. Zusammen 
mit Hrgebnissen fritherer Messungen sind nun 16 Vertreter der Aminokérper und 
damit das Verhalten der Gruppen NH, und NH untersucht. K.W.F.Kohlrausch. 
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H. Miodzianowska. Uber die Ramanspektren einiger Isomere. ZS. f. 
Phys. 65, 124—129, 1930, Nr:*1/2. In Erganzung des seinerzeit an Hand einer 
polnisch geschriebenen Arbeit mit franzdsischer Zusammenfassung hergestellten 
Referates sei angeftihrt: Die in den Ramanspektren der Ortho-, Meta- und Para- 
verbindungen von Dichlorbenzol (Cl. CgH,. Cl), Nitrotoluol (CEs) Ce Higy. IN OF) 
und Toluidin (CH; .CsH,.NH,) gefundenen Verschiebungen 4y werden in drei 
Gruppen geteilt. a) Solehe, die unabhangig von der Stellung der Substituenten 
in Ortho, Meta- und Paraverbindungen unverandert bleiben; b) solehe, die nur 
in zwei dieser Verbindungen auftreten, und c) solche, die nur in einer der Ver- 
bindungen auftreten. Beispiele werden jedoch nur fiir die Gruppe c) gegeben. 
(Es ist auffallig, da8 in Nitrotoluol und Toluidin keine CH-Frequenzen beobachtet 
wurden; ferner scheint es der Autorin unbekannt zu sein, daB sowohl Dichlor- 
benzol als Nitrotoluol bereits von anderen Beobachtern ausgemessen worden 
sind.) K. W. F. Kohlrausch. 


Nikolaus Embirikos. Uber den Ramaneffekt bei kristallisierten und 
gelésten Sulfaten und Carbonaten. ZS. f. Phys. 65, 266—269, 1930, Nr. 3/4. 
Es werden die Messungsergebnisse fiir die inaktive Frequenz des Anions im Molekiil 
verschiedener Sulfat- und Carbonatsalze mitgeteilt : 


Sulfate Carbonate 


| i |ovug.| mg | zn | Ca | mm || nay Ky Ca 
Gt 2 Ge Snag eae Glcttess | 
Pipa Ope Ae 7H, Ol +7H,0)4:5, 8,0 pHeO, se. |) 4) 


: (2n]] 9994; — | 9957) — | — eed | 
Losung 141 || 989,0 | 981,6| 985,7 | 981,7 | 987,0 | 987,7 ||1064,8|1066,5) — 


Die Scharfe der Linien ist desto gréBer, je weniger Kristallwasser im Kristall 
enthalten ist. Die Frequenzverschiebung des Saureradikals ist fiir Lésungen 
kleiner als fiir den kristallisierten Zustand. Bei Kristallen mit viel Kristallwasser 
liegt der Frequenzwert dem der Lésung naher; mit Veraénderung der Konzen- 
tration andert sich die Frequenz. K. W. EF. Kohlrausch. 


Clemens Schaefer, Frank Matossi und Hubert Aderhold. Untersuchungen 
iiber den Ramaneffekt an Kristallen. ZS. f. Phys. 65, 289—318, 1930, 
Nr. 5/6. Aus der Zusammenfassung der Autoren: ,,Es werden die Ramanspektren 
verschiedener Kristalle mit X Y;-Ionen (Carbonate, Nitrate u. a.), sowie X Y,- 
Ionen (Sulfate, NH,.Cl u.a.) aufgenommen und die Ergebnisse im Hinblick 
auf die Ultrarotuntersuchungen diskutiert. Bei den Vertretern der X O,-Gruppe 
tritt iiberall die inaktive Frequenz dieser Gruppe intensiv auf, dagegen fehlt fast 
immer die Eigenschwingung parallel zur Achse wegen der Kraftsymmetrie dieser 
Schwingungen. Die Ergebnisse der Ultrarotforschung konnen zum. Teil erweitert 
und berichtigt werden. Bei der X Y,-Gruppe findet man im wesentlichen ice 
Ramanfrequenzen, wovon zwei inaktiven Frequenzen entsprechen. Bei NH,. Cl 
ergibt sich nur eine Ramanfrequenz. Bei Gaps tritt iiberdies ein Dublett, aus Zwel 
scharfen Linien bestehend, auf, die dem Kristallwasser ae Cupar: 
‘Cl. S _ F. Matossi und H. Aderhold. Die Polarisation der Raman- 
eee Kristallen. ZS. f. Phys. 65, 319—329, 1930, Nr: 5/6. ais ger 
_Zusammenfassung der Autoren: ,.Die Ramanspektren von Kalkspat und Natron- 
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salpeter werden in ihrer Abhangigkeit von der Lage der Kristallachse zur Einstrahl- 
richtung untersucht und es wird ihr Polarisationssinn bestimmt. Die Theorie von 
Leontowitsch wird mit den Ergebnissen nicht in Ubereinstimmung gefunden, 
doch ist eine Abanderung méglich, die dann mit den Beobachtungen im Hinklang 
ist. Gips wird in entsprechender Weise untersucht, wobei besonders die Wasser- 
banden ein charakteristisches Verhalten zeigen. Die Polarisation der SO,-Schwin- 
gung 1a4Bt sich nicht deuten.“ K. W. F. Kohlrausch. 


S. Bhagavantam. Further Studies on the Raman Spectrum of Diamond. 
Indian Journ. of Phys. 5, 573—586, 1930, Nr. 6. Das Ramanspektrum eines 
besonders klaren und vollkommenen Diamanten von 20 Karat zeigte auBer der 
schon bekannten starken Linie 4v = 1332 em—! noch eine Anzahl schwacher Linien 
bei 1158, 1288, 1382, 1431, 1480, 1585, von denen die erste die relativ starkste 
ist. Diese Linien stimmen gut mit einigen der von Reinkober angegebenen 
ultraroten Absorptionsstellen tiberein. Auf Grund verschiedener Uberlegungen 
wird angenommen, da die Hauptfrequenz bei 1332 einer optisch inaktiven 
Schwingung zukommt, die aber in unvollkommenen Kristallen aktiv werden kann; 
so wird die verhaltnismaBig starke ultrarote Bande erklart, die von Robertson 
und Fox in einigen Exemplaren bei 1240 gefunden wurde. Andere Banden lassen 
sich als Kombinationsschwingungen der optisch maktirven mit aktiven deuten. 
Die Ergebnisse werden ferner mit den Forderungen der spezifischen Warme ver- 
glichen; die klassischen Theorien von Debye und Born ftihren zu keiner guten 
Ubereinstimmung. Die Hauptlinie 1332, deren Intensitat etwa sechsmal gréBer 
ist als die Benzollinie 992, wurde auch blauverschoben beobachtet. Mit einem 
zweiten Diamanten von 143 Karat (!), der klar, aber ein wenig gelbstichig war, 
wurden Intensitaéts- und Polarisationsversuche durchgeftihrt. Letztere zeigten, 
daB die Hauptlinie nicht vollstandig polarisiert ist. K. W. EF. Kohlrausch. 


P. Krishnamurti. Raman effect with Cadmium Are Excitation. Indian 
Journ. of Phys. 5, 587—592, 1930, Nr. 6. Als Erregerlicht fiir Ramanversuche wird 
ein Cadmiumbogen mit einer 50%igen Sn-Cd-Legierung beschrieben und ver- 
wendet. Man erhalt starke Primarlinien bei 4800, 5086, 6439 A.-B., das sind 
Linien im blaugrtinen und roten Teil des Spektrums. Die photographischen 
Platten miussen in diesem Falle sensibilisiert werden (fiir Agfa-Normal-Platten 
Dicyanin A). Der Anwendungsbereich dieses Primirlichtes ist fiir gefarbte (gelb, 
orange, rot) Substanzen gedacht. Hier wurden neuerdings Eisen- und Nickel- 
sulfate sowie Schwefelkristalle untersucht; in den beiden ersten Fallen wurde das 
Fehlen von Ramanlinien wieder bestatigt, im letzteren Falle wurde zu den bereits 
bekannten Linien eine neue schwache Ramanlinie mit 4» = 183 gefunden. 

K. W. F. Kohlrausch. 
S.C. Sirkar. Further Investigations on the Intensities of Lines in 
Raman Spectra. Indian Journ. of Phys. 5, 593—601, 1930, Nr. 6. Das In- 
tensitatsverhaltnis der unverschobenen zur verschobenen Ramanlinie — und zwar 
fiir die Linien 4v = 800 und 2853 in Cyclohexan und Av = 990 und 3080 in 
Benzol — wurde neuerlich untersucht nach der von Merton und Nicholson 
angegebenen Methode. Es ergab sich, da8 die von ultravioletten Primarlinien 
erregten Ramanlinien beziiglich ihrer Intensitat starker sind, als nach dem vierten 
Potenzgesetz relativ zu den im Sichtbaren gelegenen Linien zu erwarten ware 
und das die Abweichung fiir Ramanlinien mit groBem A» starker ist als fiir goles 
mit kleinem 4v. Fiir die Linie Jy = 2813 des Cyclohexans betragt die Abweichung 
216%, wahrend sie fiir die Linie Av — 800 em— nur 63 % ausmacht. Analog 
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ist 1m Falle des Benzols die Abweichung fiir Jy = 3080 267%, fiir dy = 990 
nur 51%. Diese Tatsachen werden dann mit Bezug auf die Intensitatstheorie 
Mannebacks besprochen. K. W.F. Kohlrausch 


S. Bhagavantam. The Polarisation of Raman Lines: Some Hydro- 
earbons. Indian Journ. of Phys. 5, 603—608, 1930, Nr. 6. Es werden die Er- 
gebnisse von Versuchen tiber den Polarisationszustand der Ramanlinien von 
Benzol, Cyclohexan und Pentan mitgeteilt. Die Linien mit 4» = 992 in Benzol 
und Av = 800 und 992 cm —! in Cyclohexan sind durch ihre fast vollstandige 
Polarisation ausgezeichnet. In Verbindung mit der Tatsache, daB diese Fre- 
quenzen sich nur sehr schwach oder gar nicht in ultraroter Absorption bemerkbar 
machen, wird angenommen, da es sich dabei um optisch inaktive Schwingungen 
handelt, die symmetrische Abweichungen ohne Anderung des elektrischen Rocnnenet 
darstellen. Die CH-Frequenzen sind in den drei Substanzen sehr verschieden 
depolarisiert, wobei im allgemeinen die intensiveren weniger depolarisiert sind als 
die schwacheren. K. W. F. Kohlrausch. 


N. N. Pal and P. N. Sen Gupta. The Origin of the Continuous Spectra in 
Raman Scattering. Indian Journ. of Phys. 5, 609—610, 1930, Nr. 6. Benz- 
aldehyd farbt sich bekanntlich unter der Einwirkung von Hg-Licht und wird 
allmahlich gelb; die Verff. zeigen, dafi mit diesem Gelbwerden das Auftreten eines 
kontinuierlichen Untergrundes verbunden ist, der ausbleibt, wenn die Gelbfarbung 
unterdriickt wird. Zu diesem Zwecke wird das die Versuchsflissigkeit enthaltende, 
fur die Ramanaufnahme bestimmte GefaB luftdicht mit einer Destillations- 
vorrichtung verbunden, so dafi im standigen Strom das im Hg-Licht exponierte 
Benzaldehyd weggeschafft und durch frisch destilliertes ersetzt wird. In diesem 
Falle ist die Aufnahme vollkommen untergrundfrei, wabrend ohne diesen Kreislauf 
Untergrund auftritt. Daraus schlieBen die Verff. in Ubereinstimmung mit einer 
friiher geauBerten Ansicht tiber den photuchemischen Ursprung des Untergrundes, 
daB das erste Produkt der photochemischen Reaktion gelb gefarbt ware und dann 
unter der Einwirkung des Lichtes anscheinend zerfallt und Anla8B zum Untergrund 
gibt, der in diesem Falle ein scharfes Ende im violetten Teil hat und sich bis etwa 
6710 A.-E. erstreckt. K. W.F. Kohlrausch. 


N. N. Pal and P. N. Sen Gupta. On the Characteristic Frequencies of 
Radials in Different Chemical Combinations. Indian Journ. of Phys. 5, 
611— 614, 1930, Nr. 6. Die Autoren erinnern daran, da die C=N-Frequenz in 
aliphatischen Verbindungen etwas andere Werte habe als in aromatischen 
(z. B. 2250 in H,C . CN und 2227 in C,H; . CN); daB die CN-Frequenz in Doppel- 
salzen K, Hg (CN),, K,Zn(CN),, K,Cd(CN), trotz Wechsel der Metalle denselben 
Wert 2150 cm— zeigt, und in den Salzen KCu(CN),, KAg(CN), wieder einen 
konstanten, aber geinderten Wert 2110 besitzt. Da es also hier anscheinend auf 
die Valenz des Partners und nicht auf dessen Masse ankommt. (Welch letztere 
Anschauung von den Verff. offenbar infolge eines MiBverstandnisses bei anderen 
Autoren vorausgesetzt wird.) Die Verif. bringen diese Verhaltnisse in qualitative 
Verbindung mit den neueren Anschauungen tiber die Funktion der Elektronen bei 
der Bindung. K. W. F. Kohlrausch. 


§. Bhagavantam. Forms of Oszillation of the Benzene Ring in Raman 
Effect. Indian Journ. of Phys. 5, 615—631, 1930, Nr. 6. In qualitativem Uber- 
gang von den Schwingungen eines elastischen Kreisringes zu denen eines regel- 
maBigen, an den Ecken mit Masse besetzten Sechseckes werden Schliisse auf die 
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Schwingungsformen des Benzolringes gezogen. Von den kraftig auftretenden 
Benzolfrequenzen werden jene mit Ay = 3186, 3168, 3063, 3046, 2948, aber auch 
jene mit My = 1608 und 1586 den Schwingungen des H-Atoms gegen C zu- 
geschrieben. Die tiefen Frequenzen 607, 851, 992, 1181 sollen den Ring- 
schwingungen zugehéren, insbesondere soll die Frequenz 992 wegen ihrer Scharfe, 
Starke und fast vollstandigen Polarisation einer Symmetrieschwingung zuzu- 
schreiben sein, bei der die C-Atome tangential zum Ring paarweise gegeneinander 
sich bewegen. Aus dieser Schwingungsform werden dann umgekehrt eine Reihe 
von Higentiimlichkeiten dieser Frequenz, z. B. ibr Verhalten bei ein- und mehr- 
facher Substitution erklart. Uberzeugender als diese Uberlegungen sind die 
weiteren Angaben, da® bei Uberexposition noch andere, allerdings sehr schwache 
Ramanlinien des Benzols gefunden wurden, und zwar mit Av = 694, 1970, 2181. 
Werden die beobachteten Ramanfrequenzen als Grundfrequenzen angesehen, so 
kann man alle im Ultraroten bekannten Absorptionsstellen als Kombinationstdéne 
derselben erklaren. K. W. F. Kohlrausch. 


P. Krishnamurti. Raman Spectra of Inorganic Crystals: Part 1. Sub- 
stances containing XO; and XO, Groups. Indian Journ. of Phys. 5, 
633—650, 1930, Nr. 6. Mit Hilfe der Pulvermethode wurden die Ramanspektren 
von Substanzen mit den Gruppen XO, und XO, aufgenommen. Die Haupt- 
frequenz der Chlorate (v3 = 930 em—') wird niedriger bei Bromaten und Jodaten, 
spaltet auf in zwei Komponenten in NaBr O; [770 (st.), 842 (schw.)] und in vier 
Komponenten in K JO; [733 und 751 (st.), 784, 808 (schw.)]. In den Chloraten 
entsprechen die beobachteten Frequenzen durchwegs optisch aktiven Schwin- 
gungen, da sie mit ultraroten Absorptionsmaxima zusammenfallen; dies ist dem 
auBerhalb der Ebene der O-Atome liegenden Cl-Atome zuzuschreiben. Die Auf- 
spaltung in den Bromaten und Jodaten wird mit Bezug auf die Struktur dieser 
Molekiile diskutiert. Die Intensitat der Streulinien wachst von den Chloraten 
tiber die Bromate bis zu den Jodaten, in welchen sie besonders gro ist. Eine 
Erklarung dieser Tatsache wird mit Hilfe der Elektronentheorie der Valenz ver- 
sucht. Wasserige Losungen geben die gleichen Verschiebungen wie die Kristalle, 
aber die Komponenten der Hauptlinien verschwinden. Von Substanzen mit der 
XO,-Gruppe geben Natrium und Ammoniumperchlorat Ramanlinien (vy, = 462, 
¥, = 633, v3 = 933 cm —") in ganz ahnlicher Lage wie die Sulfate. Kaliumperjodat 
zeigt zwei Linien [794 (st.), 841 (schw.)], die als », aufgefaBt werden kénnen. Die 
ClO,-Frequenzen zeigen keine merkliche Anderung in Lésungen, aber die Fre- 
quenzen von JO, verschieben sich merklich. Ammoniummolybdat gibt relativ 
starke Ramanlinien; die Hauptlinie ist im Kristall und in Lésung verdoppelt 
[932 (st.), 880 (m.)]. Natriumwolframat besitzt nur eine Linie (928 cm—!), die 
in Losung nicht geandert wird. Diese beiden letztgenannten Substanzen zeigen 
die erwartete Verschiebung der Hauptlinie nach kiirzeren Wellen nicht, die bei 
Zunahme des Gewichts des Zentralatoms zu erwarten ware. K.W.F.Kohlrausch. 


P. Krishnamurti. Raman Spectra of Inorganic Crystals: Part II. Some 
Hydroxides, Cyanides and Sulphocyanides. Indian Journ. of Phys. 5, 
651 — 662, 1930, Nr. 6. Die Ramanspektra einiger typischer Hydroxyde, Cyanide 
und Sulfocyanide im festen Zustand wurden nach der Kristallpulvermethode 
aufgenommen. NaOH gibt eine sehr starke und scharfe Linie Jy = 3630, die 
dem OH-Ion zuzuschreiben ist; die schwachen Linien bei 3484 bzw. 3417 em—1 
in Sr(OH):, 8 H,O bzw. in Ba(OH),, 8 H,O kénnen entweder dem Kristallwasser 
oder dem OH-Ion zugehéren. Von den einfachen Cyaniden gibt Hg(CN), eine 
starke Linie bei 2192 cm—' (CN-Gruppe) und eine schwiachere bei 276 cm—!, die 
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wahrscheinlich zur Hg-(CN).-Schwingung gehért. Ein Vergleich mit anderen 
Angaben tiber die CN-Frequenz zeigt, daB ihr Wert gehoben wird bei kovalenter 
Bindung der Gruppe an andere Atome oder Gruppen. In Hg(CN),, das nur eine 
geringe Leitfahigkeit besitzt, wird die (CN)-Frequenz der des Acetonitriles ge- 
nahert, wahrend sie in KCN und NaCN nur den Wert 2085 besitzt. Der EintluB 
der Lésung ist bei den stark ionisierten Alkalicyaniden und beim schwach ioni- 
sierten Quecksilbercyanid gering. Von den Sulfocyaniden gibt KCNS eine starke 
Linie bei 2050 und eine schwache bei 747 cm—!. NH,CNS und Ba(CNS8), zeigen 
Linien bei 2067 bzw. bei 2053 und 776cm—!. Es wird die Ansicht vertreten, 
daB die Thiocyanate beziiglich ihrer Struktur S=C=N zu schreiben seien, wobei 
die Doppelbindung zwischen C und N den tiefen Frequenzwert relativ gegen die 
C—N-Frequenz erklaren soll. Die schwachere Linie wird der Schwingung des 
S-Atoms gegen die Gruppe CN zugeschrieben. Die Abhangigkeit der Frequenz 
von der kovalenten Natur der Bindung, mit der Atome oder Gruppen an der 
CNS-Gruppe hangen, wird such bei den Thiocyanaten besprochen. 

K. W. F. Kohlrausch. 
8. C. Sirkar. On the Relative Intensities of Different Raman Lines 
due to Different Exciting Frequencies. Indian Journ. of Phys. 5, 663 
— 668, 1930, Nr. 6. Die Verhaltnisse der absoluten Intensitéten der zwei Raman- 
linien’ des Nitrobenzols mit Av = 1342 und 1582 cm—! wurden bestimmt im 
Falle der Erregung durch die Hg-Linien 5461 und 4359 A.-E. Es wurden gefunden: 
6,5: 2,74 und 15,9: 3,1. Wahrend also die relative Intensitat der Linie 1342 im 
Verhaltnis 6,5: 15,9 wachst beim Ubergang zur Erregung durch die kiirzerwellige 
Hg-Linie, wachst die Intensitét der weniger intensiven Linie 1582 nur im Ver- 
haltnis 2,74: 3,1. Es wird dies darauf zurtickgeftihrt, daB die Linie 1342 zur 
NO,-Gruppe gehért, dai diese Gruppe fiir die gelbliche Farbe der Substanz ver- 
antwortlich ist und da diese Farbe einer starken Absorption kiiwzerwelliger 
Erregerlinien in Nitrobenzol entspricht. K. W.£. Kohlrausch. 


Sister Magna Werth. Relative Efficiency of the Hg-Are Lines in Exci- 
ting the Raman Spectrum of Benzol. Phys. Rev. (2) 86, 1096, 1930, 
Nr. 6. Soweit sich aus der Zuschrift entnehmen laBt, sollte das Rayleighsche 
vierte Potenzgesetz neuerdings daran gepriift werden, wie sich die Fahigkeit der 
Hg-Linien zur Erregung von Ramanlinien mit der Frequenz andert. Bei der 
verwendeten Versuchsfliissigkeit (Benzol) ergaben sich Schwierigkeiten, indem 
viele Ramanlinien entweder mit Hg zusammenfielen oder indem Ramanlinien, die 
von verschiedenen Hg-Linien erregt waren, zur Deckung kamen. Die verwendete 
Methode sowie die verwendeten Filter werden kurz beschrieben. Man wird nahere 
Mitteilungen abwarten mussen. K. W. F. Kohlrausch. 


A.Dadieu. Zur Konstitution der Blauséure. Naturwissensch. 18, 895, 1930, 
Nr. 43. Die Blauséure gibt im Ramanspektrum die Frequenzen Av’ = 2062 (1), 
2094 (12), 3220 cm—! (zweite Bande). Die hohe Frequenz entspricht den C—H- 
Schwingungen, die ebenso wie in Acetylen wegen der Nachbarschaft der dreifachen 
-Bindung stark erhdht ist. Die zwei anderen Linien werden gedeutet als herst ammend 
von zwei untereinander im Gleichgewicht befindlichen isomeren Formen der Blau- 
sdure. 2094 diirfte zu der im Uberschusse befindlichen Normalform H . C=N, 
2062 zur Isonitrilform gehéren, der aber (in Ubereinstimmung mit den Aussagen 
der Parachormessungen) wegen der Anwesenheit der erfahrungsgema{ im Gebiet 
dreifacher Bindungen liegenden Frequenz 2062 weder eine doppelte noch eine 


vierfache Bindung, sondern die Konstitution H.Nt=C~ zuzuschreiben sein 


wird. K. W. F. Kohlrausch. 
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A. K. Bhattacharyaund N. R. Dhar. Photochemische Reaktionen zwischen 
Hydroxylammoniumehlorid und Jod und Hydraziniumchlorid und 
Jod. ZS. f. anorg. Chem. 192, 210—218, 1930, Nr. 2. Die Beeinflussung der 
Reaktionen zwischen Hydroxylammoniumchlorid und Hydraziniumchlorid mit 
Jod, die auch im Dunkeln verlaufen, durch Einwirkung von Licht wird unter- 
sucht. Temperaturkoeffizienten und Quantenausbeuten werden gemessen. 

H. Kuhn. 
A. K. Bhattacharya und N. R. Dhar. Kinetik, Temperaturkoeffizient und 
Quantenausbeute einiger photochemischer Reaktionen. ZS. f. anorg. 
Chem. 192, 219—224, 1930, Nr. 2. Die Beeinflussung der Geschwindigkeiten 
einiger komplizierter Fliissigkeitsreaktionen durch Licht wird untersucht. H. Kuhn. 


Ch. Haenny. Sur une réaction photochimique entre le soufre et 
l’arsenic jaune. Helv. Chim. Acta 18, 725—730, 1930, Nr. 5. Die Bereitung 
des gelben Arsens, der chemisch aktiveren Form, wird beschrieben. Im Dunkeln 
in einer Schwefelkohlenstofflésung ist das metastabile Produkt bestandig. auch 
wenn es mit Schwefel zusammengebracht wird. Dem Tageslicht ausgesetzt, 
setzten sich wahrend einiger Tage Reaktionsprodukte aus der Lésung ab, deren 
Farbe zwischen Gelb und Orange wechselte. Die Stoffe loésten sich in rauchender 
Salpetersaéure. Mit Atzalkalien und Alkalisulfiden zusammengebracht resultierte 
ein braunes Pulver, wie auch das Realgar hinterlaBt. Die Zusammensetzung 
der Reaktionsprodukte wechselte je nach den zusammengebrachten Mengen von 
Arsen und Schwefel, ein Verteilungskoeffizient zwischen Flissigkeit und fester 
Substanz trat nicht auf, es ist also kein Adsorptionsprodukt. AuBerdem fanden 
sich keine Arsen- und Schwefeleigenschaften vor. Die bereiteten Sulfide waren 
bisher unbekannt, sie sind den Schwefelverbindungen des Phosphors, die vorher 
in demselben Laboratorium untersucht worden sind, A4hnlich. Hilda Roosenstein. 


Herta Leng. Zur Frage der photographischen Wirksamkeit sonnen- 
bestrahlter Metalle. Wiener Anz. 1930, S. 167—168, Nr. 16. Die von Mara- 
cineanu beschriebene photographische Wirksamkeit sonnenbestrahlter Metalle 
konnte in keinem Falle bestatigt werden. Auch bei Bestrahlung mit Réntgen- 
strahlen wurde kein Effekt — weder ein photographischer noch ein  elektro- 
skopischer — gefunden. Meidinger. 


Fritz Weigert. Die Mizellartheorie des latenten photographischen 
Bildes. ZS. f. wiss. Photogr. 29, 191—201, 1930 (Schaum-Festschrift). Der Verf. 
zeigt, da’ zur Deutung der mannigfaltigen von ihm gefundenen Effekte des 
Photodichroismus und der Farbenanpassung die Vorstellung geniigt, daB die 
‘Elementarteilchen, in denen die Lichtabsorption stattfindet, nicht die Hinzel- 
molekitile sind, sondern Systeme, die aus einer sehr groBen Anzahl von Molekiilen 
aller Bestandteile des lichtempfindlichen Systems bestehen, und die Mizellen 
genannt werden. Auch die speziellen photographischen Effekte lassen sich 
gréBtenteils zwangslos aus der Eigenart der Photomizellarprozesse und aus der 
optischen Struktur der Mizellen erklaren. (PS PeKcoches 


M. Savostianova. Optical Investigations on the Formation of the 
Latent Photographic Image. Nature 126, 399, 1930, Nr. 3176. Nach Hinweis 
auf die tiefgreifende Analogie zwischen der Farbung der Alkalihalogenide durch 
Réntgen-Radiumstrahlen sowie ultraviolettes Licht und der Entstehung des 
latenten Bildes im photographischen Proze8 werden vorlaufige Resultate von 
Versuchen erwaihnt, bei denen die Absorptionsspektren yon unbelichtetem und 
belichtetem Bromsilber gemessen wurden. Pie Kochs 
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B. Dusehnitz. Die Erfindung der innenmattierten Glithlampen. 
Dinglers Journ. 345, 187—188, 1930, Nr. 10. HI. Ebert. 


W. Mathiesen. Uber eine neue Bestrahlungslampe fiir die Licht- 
therapie: »Kandem-Bogenlichtsonne“. Strahlentherapie 38, 361—371, 
1930, Nr. 2. Die ,,Kandem-Bogenlichtsonne“ (Kérting u. Mathiesen A.-G. Leipzig- 
Leutzsch) ist eme Hochspannungsbogenlampe fiir 110 bis 120 Volt, bei der die 
horizontal liegenden Kohlen in einen Metallzylinder eingeschlossen werden. Die 
Vorteile sind: Vermeidung des AbreiBens und Rauchens, Erméglichung héherer 
Spannungen als bei Abbrand in freier Luft, Verlangerung der Lebensdauer, 
gunstigerer Querschnitt des Bogens. Das Licht tritt durch einen dem Bogen 
angepaften Schlitz aus. Ozonbildung ist gering, NO,-Bildung kommt nicht 
zustande, da die relativ geringen O,-Mengen sich mit den Metalldimpfen (Fe, W 
aus den Effektkohlen) verbinden. Die Ultraviolettintensitat betragt (nach Cad- 
miumzellenmessungen des Strahlenforschungsinstituts Berlin) in 1m Entfernung 
bei 6 Amp. und 120 Volt Gleichstrom 935 Volt/sec, Wechselstrom 410 Volt /sec 
fur Wolframdochtkohlen, bei 18 Amp. und 110 Volt Wechselstrom fiir Eisen- 
dochtkohlen 4760 Volt /sec. Die Erythemwirkung entspricht je nach der GréBe der 
Lampe (die fir 6, 12, 18 und 24 Amp. gebaut wird) dem Ein- bis Zehnfachen 
der direkten Sonnenwirkung, die — in guter Ubereinstimmung mit den physikali- 
schen Messungen von Sutter — annahernd gleich der der Himmelsstrahlung 
gefunden wurde. Spektrogramme und Abbildungen siehe Originalarbeit. Risse. 


W. E. Forsythe, B. T. Barnes and M. A. Easley. Characteristics of the New 
General Electric Sunlamp. Gen. Electr. Rev. 33, 358—365, 1930, Nr. 6. 
Von den Verif. werden an Hand yon Kurven und Tabellen die charakteristischen 
Higenschaften der ,,Sunlampe“ (Verbindung von Wolframbogenlampe mit einem 
Quecksilberlichtbogen) dargestellt. Das fur die Lampenglocke benutzte Spezial- 
glas zeigt bei A = 270 my noch eine Durchlassigkeit von 12%. Die Intensitat 
der Lampe bei verschiedenen Wellenlangen wurde zum Teil mit Thermosadule und 
Galvanometer bestimmt. Mit Photozelle, Galvanometer und einem Purpur-Corex- 
Filter wurde ein Gebiet in der Nahe von A = 300 my ausgewertet. Fir dieses 
Gebiet wurden auch Messungen der Energie in verschiedenen Ausstrahlungs- 
richtungen vorgenommen. Spiller. 


E. Summerer. Lichttechnische Baustoffe. Elektrot. ZS. 51, 1483—1486, 
1930, Nr. 43. Die heutige Beleuchtungstechnik betrachtet das Licht als Werkstoff, 
der sich gestalten 1aBt, und verwendet zu dieser Gestaltung eine groBe Anzahl von 
Baustoffen, deren lichttechnische Materialkonstanten von allgemeinem Interesse 
sind. Verf. bestimmt von einer groBen Anzahl von lichttechnischen Baustoffen 
die Reflexion, die Lichtdurchlassigkeit und die Absorption nach der Methode von 
Lax, Pirani und Schénborn mit Hilfe der Ulbrichtschen Kugel. Die unter- 
suchten Glaser sind eingeteilt in Klarglaser, Mattglaser und Triibglaser. Die 
Klargliser von 2 bis 4mm Starke besitzen im allgemeinen eine Durchlassigkeit 
von 90 bis 92% bei einer Absorption von 2 bis 4%, die Mattglaser ergeben be- 
kanntlich bei Innenmattierung etwas geringere Reflexion, dafitr aber gréBere 
Durchlassigkeit und damit geringere Absorption als auBenmattierte Glaser. Die 
Unterteilung der Opalglaser geschieht zweckmaBig in solche mit etwa etch 
Reflexion und Durchlassigkeit (Absorption 6 bis 8 %) und solche mit iiberwiegender 
Reflexion. Marmor in handelsiiblicher Dicke hat stets geringe Durchlassigkeit 
(3 bis 8%), wahrend Alabaster (CaS O,) trotz groBerer Dicke bedeutend prariots 
Durchlassigkeit (17 bis 30 %) besitzt. Es folgen noch sechs Tabellen tiber Papiere, 
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Stoffe, farbige Seiden, Zellon, farbige Opalglaser und Reflektormaterialien. Das 
gute Reflexionsvermégen von poliertem Silber (90 bis 92%) wid dureb die not- 
wendigen Schutzschichten verschlechtert. In einer SchluBtabelle sind die licht- 
technischen Konstanten der Materialien zusammengefafit, die aber nicht den 
Wirkungsgrad einer Leuchte bestimmen. Dieser hangt noch von der Form der 
Leuchte ab. Patzelt- 
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Paul Lévy. Sur la possibilité d’un univers de masse infinie. Ann. 
de phys. (10) 14, 184—190, 1930, September. Um die Méglichkeit eines Weltalls 
mit unendlicher Masse zu erweisen, wird ein Beispiel einer Verteilung unendlich 
vieler Massenteile von endlicher Masse im unendlichen Raume angegeben, bei 
der die mittlere Dichte des unendlichen Raumes Null ist, bei der kein Teil des 
Raumes vor einem anderen durch eine besondere Art der Massenverteilung be- 
vorzugt ist und Gravitationspotential und Gravitationskraft in jedem massen- 
freien Punkte endlich sind. K. Jung. 


Lue Pieart. Sur les cas singuliers dans le calcul des orbites. C. R. 
191, 466—468, 1930, Nr. 12. Die bestehenden Methoden der Bahnbestimmung 
nach drei Beobachtungen liefern den geozentrischen Abstand mittels einer linearen 
Gleichung. Die Unbekannte erscheint darin mit einem Koeffizienten multipliziert, 
welch letzteren die Determinante aus den Richtungscosinusen der drei beobachteten 
geozentrischen Orter bildet. In der Praxis besitzt man freilich weitere Beob- 
achtungen, womit man die Falle, wo die Determinante dem Betrage nach klein 
bleibt, vermeiden kann. WNichtsdestoweniger verdient auch der singulare Fall, 
wo die Determinante verschwindet, eine eingehende theoretische Untersuchung. 
Verf. diskutiert die Frage, indem er von den urspriinglichen Grundgleichungen 
ausgeht, welche die drei Bedingungen einer durch die Sonne hindurchgehenden 
Bahnebene des Planeten oder Kometen ausdriicken. Er findet im ganzen drei 
Falle der Méglichkeit: 1. Die drei beobachteten Richtungen sind parallel zu einer 
und derselben Ebene, verbleiben jedoch durchaus versch eden voneinander. 
2. Zwei beobachtete geozentrische Richtungen fallen zusammen, die dritte bleibt 
davon verschieden. 3. Die drei Richtungen fallen zusammen. Im ersten Falle 
ist es ein leichtes, einen eindeutigen Ausdruck fiir die mittlere Entfernung zu 
gewinnen. Der zweite Fall fiihrt zu einem neuen einfachen Beweis eines Satzes 
von Klinkerfues, betreffend den Fall, wo die scheinbare geozentrische Bahn 
einen Doppelpunkt aufweist. Hier muB man die Unbestimmtheit durch Heran- 
ziehen einer weiteren vierten Beobachtung aufheben. Auch im dritten Falle 
gelangt man zu einer eindeutigen Lésungsméglichkeit, da ja der iibrigbleibende 
Ausnahmefall der Unbestimmtheit — wo die scheinbare geozentrische Bahn 
emen dreifachen Punkt aufweist — in der Praxis kaum vorkommen  diirfte. 

W. W. Heinrich. 
C.E. Wright. Note on the Potential and Attraction of Rectangular 
Bodies. Phil. Mag. (7) 10, 110—127, 1930, Nr. 62. Fiir astronomische Zwecke 
sind die Potentiale, die zwei ausgedehnte kugelférmige Kérper aufeinander aus- 
tiben, fiir jeden beliebigen. Genauigkeitsgrad berechnet worden. Es werden hier 
Methode und numerische Angaben iiber die Potentiale mitgeteilt, die rechteckige 


Korper aufeinander austiben, da dem Verf. nach die Behandlung solcher Kérper 


weniger bekannt sein diirfte. Teichmann. 
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Helge Nordstrém. Remarks on the Velocity Ellipsoid of Spectroscopic 
Binaries. Ark. f. Mat. Astron. och Fys. (B) 22, Nr. 4, 6 S., 1930, Heft 1. Es wird 
zu einer Arbeit von Wallenquist Stellung genommen, in der die Elemente 
des Geschwindigkeitsellipsoids aus Radialgeschwindigkeiten von spektroskopischen 
Doppelsternen und Bedeckungsveranderlichen berechnet werden. Verf. findet 
diese Ergebnisse in ungeniigender Ubereinstimmung mit den Werten von G yllen- 
berg und Charlier. Es wird deshalb mit 268 Sternen derselben Art, die auf 
48 Felder verteilt sind, eine neue Berechnung durchgefiihrt. Fiir jedes Feld wird 
die mittlere Radialgeschwindigkeit W ermittelt ; nach Abzug der Sonnenbewegung 
ergibt sich eine Wertegruppe fiir S, L, B, A, D und K. die mit den Werten von 
Wallenquist tibereinstimmt. Bei der Neuberechnung des Geschwindigkeits- 
ellipsoids wird in Abweichung von Wallenquist nicht das Quadrat der mittleren 
Eigenbewegungen, sondern das Mittel der Quadrate der Eigenbewegungen zur 
Bildung der Momente zweiter Ordnung benutzt. Fiir die 48 Felder werden Stern- 


zahlen, W und diese Mittel in Tabelle zusammengestellt. Die Rechnung ergibt 
ftir die drei Achsen: 


I. 18,8 + 1,2 km/sec, 2 = 328,19, 6 = — 11,1°. 
iWeb Sales PP f= PY lo = OG, 
TIT. 10,7 + 2,8 pe L= 30,4°, b = — 66,32. 


Die Berechnung der mittleren Fehler zeigt die Méglichkeit an, daB zwei Achsen 
in der galaktischen Ebene liegen, eine darauf fuBende Rechnung ergibt fiir die 
Geschwindigkeiten 18,5, 13,0, 11,2, die groBe Achse ist gegen 324,1° gerichtet. 
Die Ubereinstimmung mit anderen Arbeiten ist befriedigend, das Ellipsoid ist 
nahezu ein Rotationsellipsoid; die kleinste Achse ist gegen die Pole gerichtet, 
im Gegensatz zu Wallenquist. Sdttele. 


W.B. Rayton. Two high-speed camera objectives for astronomical 
spectrographs. Astrophys. Journ. 72, 59—61, 1930, Nr.1. Es werden. die 
Versuchsergebnisse im Kalifornischen technischen Institut tiber kurzbrennweitige 
spektrophotographische Objektive zur Aufnahme groBer Radialgeschwindigkeiten 
mitgeteilt. Als Kameraobjektive werden achtfach vergréBerte Mikroskopobjektive 
benutzt: das erste mit f = 5 Zoll und f/a = 2,4; das zweite mit f = 32 mm und 
f/a = 0,59, letzteres ist von Humason zur Gewinnung von Spektren von Nebel- 
nestern benutzt worden. Fiir die zweite Linse kommt ein Zusatzsystem hinzu, 
um auf unendlichen Gegenstand zu korrigieren. Fir beide Linsen sind Skizzen 
und die spharische Aberration fiir zwei bzw. drei Farben gezeichnet. Chromatische 
Aberration kann durch geeignete Plattenstellung beseitigt werden. Die spharisch en. 
Zonen sind im brechbareren Gebiet gréBer als gewohnlich. Sdttele. 


J. Dufay. Nouveau photométre astronomique a@ plages. Journ de 
phys. et le Radium (7) 1, 124S—125 S, 1930, Nr. 8. [Bull. Soe. Frang. de Phys. 
Nr. 296.] Entfernt man das Okular eines Fernrohres und bringt man das Auge 
an den Bildpunkt, so leuchtet das Objektiv im Licht des Sternes. Wird in der Nahe 
des Objektivs eine Flache mit meBbar veranderlicher Leuchtdichte angebracht, 
so kann die ganze Einrichtung als Sternphotometer benutzt werden. Diese Ein- 
richtung wurde am Observatorium Lyon erprobt. Dziobek. 


0. Wirtz. Die Flachenhelligkeit auf dem Rotationsellipsoid. ZS. ic 
Astrophys. 1, 149—163, 1930, Nr. 3. Zweck der Untersuchung ist die Messung 
der Verteilung der Flachenhelligkeit aut beleuchteten Rotationsellipsoiden aut 
der optischen Bank im Laboratorium. Es wird eine eingehende Schilderung 
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der benutzten kiinstlichen Planeten, der Apparatur, der untersuchten Ober- 
flachenpunkte und der Durchfithrung der Beobachtungen gegeben. SchlieBlich 
werden die Beobachtungsergebnisse mit der Theorie verglichen. P. P. Koch. 


R. Luther. Uber fliissige Lichtfilter zur Herstellung von ktinstlichem 
Sonnenlicht. ZS. f. wiss. Photogr. 29, 234—238, 1930 (Schaum-Festschrift). 
[S. 95.] Fliigge. 


E. 0. Hulburt. On the theory of the solar corona. Phys. Rev. (2) 35, 
1379— 1383, 1930, Nr. 11. Es wird angenommen, da die auBeren Teile der Sonnen- 
atmosphire im wesentlichen aus Ionen und Elektronen bestehen, die den Wir- 
kungen der Gravitation, des Strahlungsdruckes und des magnetischen Feldes 
der Sonne ausgesetzt sind. Bei der Bewegung der Teilchen langs der Kraftlinien 
sammeln sich die Teilchen in den niedrigeren Breiten der auBeren Sonnenatmo- 
sphare an und schwachen in dieser Gegend durch ihre diamagnetische Wirkung 
das magnetische Feld fast bis auf Null, wahrend an den Polen ein Streufeld erhalten 
bleibt. Die Polstrahlen, die wahrend der Sonnenfleckenminima hervortreten, 
verdanken also ihre Form dem magnetischen Feld der Sonne. Dagegen ist die weit 
ausgedehnte strukturlose Helligkeit der Korona in niedrigeren Breiten auf eine 
verstarkte Ionisation zuriickzufiihren, die das magnetische Feld bis auf kleine 
Werte abschwacht und es zula8t, da der Strahlungsdruck die Teilchen in groBe 
Entfernungen hinaustreibt. Wahrend des Sonnenfleckenmaximums ist die 
Tonisation stark genug, um auch an den Polen das magnetische Feld stark ab- 
zuschwachen und daher dehnt sich die Korona fast gleichmabig nach allen Rich- 
tungen aus in Ubereinstimmung mit den Beobachtungen. W. Grotrian. 


A. E. Caswell. A note on the quantization of the solar system. Phys. 
Rev. (2) 36, 787, 1930, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Eine Untersuchung 
tiber die Beziehungen zwischen den mittleren Abstaénden der Planeten von der 
Sonne und der Satelliten von ihren Planeten, tiber die Perioden und die Massen 
scheint auf Wirkung einer Anzahl von Ursachen zu deuten, die eine Art Quantelung 

er Abstande, Perioden und Energien ergeben. Eine derartige Untersuchung 
1aBt hoffen, neue Prinzipien zu finden, die bei der Lésung des Problems von 
m K6érpern, die sich unter der Wirkung des Gesetzes des reziproken Quadrats be- 
wegen, zu helfen vermégen. Gintherschulze. 


M. Minnaert und G. F. W. Mulders. Intensitatsmessungen an Fraunhofer- 
linien im Wellenlangengebiet 5150 bis 5270 A.-E. ZS. f. Astrophys. 1, 
192—199, 1930, Nr. 3. Fiir das Wellenlangengebiet von 5150 bis 5270 A.-E. 
des Sonnenspektrums wird an 47 Fraunhoferlinien der gesamte Energiebetrag 
gemessen, der in der Linie absorbiert ist. Durch Kombination mit den Ergeb- 
nissen von Russell, Adams und Moore wird ermittelt, wie die absorhierte 
Energie ,von der Anzahl absorbierender Atome abhangt. P. P. Koch. 


Harlan T. Stetson. The influence of sun spots on radio reception. 
Journ. Frankl. Inst. 210, 403—419, 1930, Nr. 4. [S. 130.] Kallmann. 


Ross Gunn. The sun’s radial magnetic gradient and atmosphere. 
Phys. Rev. (2) 88, 614— 620, 1929, Nr. 4. Im AnschluB an frithere Arbeiten gibt 
der Verf. eine Deutung des magnetischen Feldes in der Sonnenatmosphiare. Die 
thermische Tonisation, die freie Weglange und die Geschwindigkeit der Partikel 
hat solche Werte, da®B ein hoher Diamagnetismus der untersten Schichten resultiert. 
Auf diese Weise wird eine Abschirmung der oberen Schichten hervorgerufen 
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und der abnorm hohe Gradient bewirkt. Das Feld an der Oberfliche ist wahr- 
scheinlich viel gréBer als bisher angenommen. Die magnetischen Daten erlauben 
ferner einen Riickschlu8 auf das mittlere Atomgewicht der Partikelehen der 
Sonnenatmosphire; es ergibt sich zu 3,3, wenn reines Gravitationsgleichgewicht 
bestehen wiirde, und erhéht sich auf 5.5 nach Anbringung einer Korrektur fiir die 
elektrische Ladung der Sonne. Kussmann. 


Ida und Walter Noddack. Die Hautigkeit der chemischen Elemente. 
Naturwissensch. 18, 757—764, 1930, Nr. 35. [S. 118.] Kirsch. 


F. Paneth. Zur Frage des Ursprungs der Meteorite. ZS. f. Elektrochem. 
36, 727—732, 1930, Nr. 9. (Nach gemeinsamen Versuchen mit Wm. D. Urry 
und W. Koeck.) Aus Radium- und Heliumgehaltsbestimmungen an der gleichen 
Probe wird das Alter von 27 Meteoriten berechnet. Es ergibt sich fiir die ver- 
schiedenen Stiicke ein Alter von 105 bis 2,9. 10° Jahre, was durchweg kleiner ist 
als das Alter der Planeten, das auf 3.10° Jahre geschatzt wird. Ein Gegen- 
argument, daB Heliumgehaltsbestimmungen bloB eine untere Grenze fiir das 
Alter ergeben, da ein Teil des Gases entweichen kann, wird durch den experi- 
mentellen Nachweis entkraftet, daB der Heliumverlust von Eisenmeteoriten 
selbst durch Erhitzen auf 1000° noch unter 5% liegt (im Gegensatz zu Mineralien). 
Daraus und aus der Konstanz der Verbindungsgewichte von Hisen, Nickel, Silicium 
und Chlor, gleichgultig, ob diese Mischelemente aus irdischem Material sind oder aus 
Meteoriten stammen, wird geschlossen: ,,Meteorite stammen aus dem Elementen- 
gemisch der Sonne, sie sind genetisch mit den Planeten verkntipft, und die altesten, 
die sich unverandert erhalten haben, sind etwa gleichzeitig mit unserer Erde 
erstarrt“. In einer Diskussion astronomischer Erfahrungen und Schltisse werden 
weitere Stiitzen fir dieses Ergebnis gefunden. Ortner. 


Yngve Ohman. The Intensity of the Hydrogen Lines as Criterion 
of Luminosity for B, Aand F Type Stars. Ark. f. Mat., Astron. och Fys. 
(B) 22, Nr. 3, 68., 1930, Heft 1. 900 Sterne vom Typus B, A und F der Green- 
wicher Polarzone zwischen den Deklinationen 65 und 70° mit Ausnahme der AR 
zwischen 8° und 13° sind spektrophotometrisch untersucht. Die Linieninten- 
sitaten von Hy, Hd und K, sowie die Farben durch das Helligkeitsverhaltnis 
der Linien 2 3912 und 4415 werden ermittelt. Es zeigt sich, dai diese Werte ein 
Kriterium fiir die Leuchtkraft liefern. In Fig. 1 werden die Ergebnisse zusammen- 
gestellt. Ordinate ist die Intensitat von Hy, Abszisse ist die Farbe von 4415 : 3912, 
durch Kreise werden die Sternzahlen dargestellt, die Eigenbewegungen als Ma 
fiir die absolute Helligkeit werden im Mittelwert angeschrieben. Gruppe i und II 
sind friihe Heliumsterne mit starker Farbenschwankung, doch sind die Higen- 
bewegungen zu unsicher (Gruppel hat M = — 4,2, Gruppe I M zs == Ili) 
Die Figur zeigt fiir gleiche Farbe mit Zunahme der Intensitat eine AUS IEESO der 
Eigenbewegungen bei den Gruppen ITT, IV, aber das Gegenteil fiir die Gruppen XI 
bis XIII und sehr ausgepragt von XIV ab mit Farben zwischen. 0,40 und 0,70. 
Die Gruppen V bis X mit kleinen Farben und groBer Intensitat zeigen keinen 
Helligkeitseffekt. Fiir die groBen Farbenwerte zeigen Gruppen gleicher Inten- 
sitat Abnahme der Eigenbewegungen mit Farbenzunahme (Uberainstimmung 
mit Ergebnissen von Milne). Die Nichtbertcksichtigung des Spektraltypus 
wird in Fig. 2, im Verhalten von Intensitat und Eigenbewegung, peas 
Die Figur zeigt eine Unstetigkeit bei A 3, so da® das Verfahren nur fr A ori 

zulassig ist. Diese Unstetigkeit ergibt sich auch durch Vergleich der ermitte en 
absoluten Helligkeiten mit den Werten von Lindblad und Schalén, pair 
Hertzsprung-Russell-Diagramm. Sdttele. 
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Alfred H. Joy. The spectrographic orbit of RS Canum Venaticorum. 
Astrophys. Journ. 72, 41—45, 1930, Nr. 1. Aus 35 Spektrogrammen mit dem 
60- und 100zélligen Spiegel auf Mt. Wilson wird die Geschwindigkeitskurve (Fig. il) 
neu konstruiert. Tabelle 1 gibt die Auswertungen. Zwei Spektrogramme zeigen 
doppelte Linien mit Violett- und Rotverschiebung, ein drittes gibt den Typ vom 
Hauptstern mit F 4 und das vierte wahrend der Verfinsterung den Typ des Be- 
gleiters zu d G8. Die Ergebnisse sind folgende: Absolute spektrale Helligkeit 
3,5 bzw. 4,5, die scheinbaren Helligkeiten (Sitterly) mit 8,56 bzw. 9,42 geben 
die Parallaxe zu 0,010”. P = 4,7979444 (Schneller), e=0,0, K, = 91,6. 
+ 0,10 km/see, K, = 99,0 km/sec, y= — 8,9 + 0,21 km/sec, a, sint 
= 6040000 km, 4, sini = 6530000km, m, sin? t= 1,79©, me sin® 4 = 1,66 ©. 
Beide Sterne stimmen nicht gut in die Massen-Leuchtkraftkurve Mit sin 4 = 79,9° 
und r = 0,289 bzw. 0,087 sind die absoluten Dimensionen berechnet (Halb- 
messer 1,6 bzw. 5,3.©, Dichten 0,45 baw. 0,012 ©). Sdttele. 


0. Heckmann und H. Siedentopf. Zur Dynamik kugelférmiger Stern- 
haufen. ZS. f. Astrophys. 1, 67—97, 1930, Nr. 2 Druckfehlerberichtigung, 
ebenda 8S. 208, Nr. 3. Die Verff. diskutieren zunachst die bekannten empirischen 
Grundlagen fiir die Erforschung der réumlichen Verteilung der Sterne in Kugel- 
sternhaufen. Sie konstruieren auf Grund des einfachsten, Schusterschen, Dichte- 
verteilungsgesetzes ein Modell eines Kugelhaufens und studieren an ihm den Ein- 
flu8 der Wechselwirkungen bei individuellen Sternannaiherungen, die ja allein 
das nétige ,,Unordnungsprinzip‘’ abgeben kénnen, das das reine Vielkérper- 
problem einem solchen der kinetisechen Gastheorie vergleichbar machen kénnte. 
Die Wirkung ist klein, aber nach den Verff. doch groB genug, um zur Erklarung 
der durch die Beobachtungen wahrscheinlich gemachten genadherten Gleich- 
verteilung der Energie (auf schwere und leichte Sterne) herangezogen werden 
zu kénnen. Vollstandig kann diese Gleichverteilung in Sternhaufen als isolerten 
Systemen nun natiirlich nicht sein, vollkommene .,Isothermie‘’ also nicht 
herrschen, weil eben das Vielkérperproblem instabil ist. Man mu8 also, wenn 
man an der Isothermie festhalten will, wie die Verff. es tun, die Sternhaufen 
nur als Teilsysteme betrachten, die in ein anderes, unendliches System konstanter 
mittlerer Dichte eingebettet sind. Ist dieses isotherm aufgebaut, so bietet es 
naturlich einen ,,Warmeschutz‘*, der auch den eingebetteten Teilsystemen isotherm 
zu bleiben gestattet. Die Schwierigkeiten, die bei solchen unendlichen Feldern 
auftreten, wenn nicht die mittlere Dichte gegen Null konvergiert (unbestimmte 
Krafte und unendliche Zerrungen), werden in der am meisten benutzten Weise 
durch Abschwachung des Newt onschen Gesetzes in groBer Entfernung umgangen, 
woftir ein zureichender Grund und das mathematische Gesetz heute in Einsteins 
»kosmologischem Zusatzgliede‘’ zum Gravitationspotential gefunden werden 
kann. Die auf Grund dieser Annahmen sich ergebende stationére Lésung des 
dynamischen Bewegungsgesetzes der Sternhaufen empfiehlt sich dadurch, daB 
sie das relative Dichtigkeitsminimum in unmittelbarer Umgebung der Stern- 
haufen ergibt, wie man es ja bekanntlich bei galaktischen Haufen vielfach beob- 
achtet hat. A. v. Brunn. 


E. von der Pahlen und E. Freundlich. Versuch einer dynamischen Deutung 
des K-Effektes, sowie der Bewegungen im lokalen Sternsystem. 
Publ. Astrophys. Observat.. Potsdam 26, Heft 3, 83 S., 1928, Nr. 86. Unter dem 
K-Effekt versteht man die schon seit langem bekannte Erscheinung, daf sich 
die Radialgeschwindigkeiten von Sternen gewisser Spektraltypen nicht sym- 
metrisch um den Wert Null verteilen, da also nicht gleich viel Sterne dieser 
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Art sich nach der Erde hin und von ihr fort zu bewegen scheinen. Nachdem 
man langere Zeit diese Erscheinung als Ausdruck einer relativistischen Rot- 
verschiebung angesprochen hatte bzw. auf irgendeinen systematischen Fehler 
der Messung zuriickgefiihrt, gelang den Verff. im Jahre 1923 der Nachweis, daB 
dieser K-Effekt fiir verschiedene Richtungen in der MilchstraBe verschieden 
groB ist und einen durchaus systematischen Verlauf offenbart. In der vorliegenden 
Arbeit geben die Verff..nach einer erneuten Ableitung des K-Effektes mit neuem 
Material eine dynamische Erklarung fiir diese Erscheinung in der Vorstellung, 
da$ unser Sternsystem als Ganzes sich im Schwerefeld der MilchstraBe um das 
von Shapley vermutete Zentrum des Schwerefeldes in einer stark exzentrischen 
Bahn bewegt. Bei einer solchen Bewegung miiBten sich in gewissen Phasen der 
Bahnbewegung Expansionen des ganzen Systems der beobachteten Art offenbaren. 
Es wird nun versucht, diese Auffassung an anderen Daten zu erharten und 
Folgerungen in bezug auf die Gesamtmasse des Systems usw. daraus zu ziehen. 
Als wesentlichste Stiitze der Hypothese wird das Verhalten der schnellbewegten 
Sterne ausftihrlich herangezogen und diskutiert. E. Freundlich. 


P.ten Bruggencate. The radial velocities of globular clusters. Proc. 
Nat. Acad. Amer. 16, 111—118, 1930, Nr. 2. Der Verf. untersucht die Radial- 
geschwindigkeiten der kugelférmigen Sternhaufen auf eine Abhangigkeit der 
Linienverschiebungen von dem Abstand und der Lage des Sternhaufens relativ 
zur Ebene der Milchstrafbe und glaubt, da eme ahnliche Beziehung zutage tritt 
wie bei den Spiralnebeln. Er diskutiert alsdann dieselbe nach verschiedenen 
Gesichtspunkten, speziell auch im Hinblick auf eine von Zwicky vermutete 
Abhangigkeit der Lage der Spektrallinien von der vom Licht auf dem Wege 
zu uns durchsetzten Materie. E. Freundlich. 


E. y. d. Pahlen und E. Freundliche Bemerkungen zu einem Aufsatz von 
P.ten Bruggencate: ,,The radial velocities of globular clusters“. 
ZS. {. Astrophys. 1, 200—207, 1930, Nr. 3. Bruggencate hatte in einer Arbeit 
(siehe das vorst. Referat) Einwendungen gegen den von den Verff. (siehe das 
vorvorige Referat) benutzten Apex der Sonnenbewegung im System der 
Sternhaufen erhoben. Es wird ein Mifverstandnis bei Bruggencate richtig- 
gestellt und nochmals von den Verff. kurz ihr Standpunkt in der zur Diskussion 
stehenden Frage dargelegt. EL. Freundlich. 


Fr. Becker. Helle Calciumlinien in Sternspektren. ZS. f. Astrophys. 1, 
208, 1930, Nr. 3. Das von verschiedenen Forschern festgestellte Auftreten von 
H und K in Emission bei roten Giganten ist auch auf einer Platte des Spektrums 
von HD 16157 (K 5) beobachtet, Ca 4227 tritt in Absorption auf. Es bleibt VAG) 
priifen, ob diese Emissionslinien Dauerzustand dieses Sternes sind. Sditele. 


B. Sticker. Uber die Farbenhaufigkeitsfunktion in Sternhaufen. 
ZS. f. Astrophys. 1, 174—191, 1930, Thi ae Berichtigung, ebenda S. 274, Nr. 4. 
Die friitheren Untersuchungen tiber Sternfarben des lokalen Sternsystems 
werden auf Sternhaufen ausgedehnt. Der erste Teil befaft sich mit den 
Kugelhaufen M 3, M 13, M 22, M 68. Der zweite Teil mit den offenen Haufen 
M11, M34, M36, M37, M52, M 67, NGC 663, Plejaden und Hyaden. Im 
“Gegensatz zu den Arbeiten ten Bruggencates wird die eindimensionate 
Bearbeitung vorgezogen, da nur AufschluB tiber die Entwicklungsreihe ge- 
wiinscht wird. Es werden in beiden Teilen die prozentualen _Sternzahlen 
fiir die F.I.-Intervalle 0,2, sowie der graphische Verlauf fiir die Ab- 
hangigkeit der Haufigkeit vom F. I. mitgeteilt. Bei beiden Haufenarten 
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ergeben sich typische F.1., die Konstanz der Differenzen der aufeinander- 
folgenden F. I. wachst bei den Kugelhaufen (0,42 bis 0,58™) wie beim lokalen 
System, dies spricht fiir gleiches Massenverhaltnis; diese Diiferenz bleibt bei 
den offenen Haufen zwischen allen typischen F.I. konstant, das Haufigkeits- 
maximum ist im Gegensatz zu den Kugelhaufen bei den kleinsten typischen F. I. 
Als Anwendung wird der Korrelationskoeffizient zwischen typischen F. I. emer- 
seits und galaktischer Breite, galaktischer Lange, Entfernung, Durchmesser 
andererseits bestimmt. Die Ergebnisse scheinen auf eine starkere Konzentration 
mit fortschreitendem Alter (im Gegensatz zu den seitherigen Annahmen) hin- 
zuweisen. Doch kann auch eine andere Deutung von Prof. KohIschutter heran- 
gezogen werden, die mit den absoluten Helligkeiten der roten Haufen des Zwerg- 
astes zusammenhangt; es wird deshalb die Tr itmplersche Spektralklassifizierung 
mit Abstaénden mitgeteilt. Sdttele. 


E. A. Kreiken. The Frequency of Double Stars of Different Spectral 
Types and Absolute Magnitudes. Month. Not. 90, 306—317, 1930, Nr. 3. 
Es wird die prozentuale Haufigkeit der Doppelsterne in Abhangigkeit von Spektral- 
typus und absoluter Helligkeit untersucht. Die gefundenen Werte werden in 
ein Russelldiagramm eingetragen und Punkte gleicher Haufigkeit miteinander 
verbunden. So ergeben sich charakteristische Kurven, die wahrscheinlich in 
Beziehung zu den Bedingungen stehen, denen die stellare Materie wahrend ihrer 
Entwicklung unterworfen ist. Hi. Briick. 


Fr. Becker. Uber interstellare Massen und die Absorption des Stern- 
lichtes im Weltraum. §.-A. Ergebnisse d. exakten Naturwissensch. Heraus- 
gegeben von der Schriftleitung der ,,Naturwissenschaften*. Bd.IX. Mit 7 Ab- 
bildungen, 8. 1—37. Berlin, Julius Springer, 1930. Scheel. 


Paul Davidovich, On Spectroscopic Problems of the Novae. C. R. 
Leningrad (A) 1930, S. 261—266, Nr. 11. Es werden die Untersuchungen 
der Spektrogramme der Nova Pictoris von Arequipa besprochen. Harvard- 
aufnahmen anderer Novae geben als Bereich vor Aufleuchten cB 8 bis cF 5. 
Das Verhalten der Linien ionisierter Atome: 4338 Tit und Hy, bei Annaherung 
an das Lichtmaximum erreicht die Intensitat von Tit die von Hy. Starke Inten- 
sitatszunahme von 4078, 4216 Srt, 4247 Sct und 4444 Tit. Bei H und K ist die 
Zunahme vermutlich geringer. Die Linie 4302,7 wird durch Blendung von Tit 
und Fe* gedeutet; die haufig dem neutralen Ca zugeschriebene Linie 4226,7 
zeigt Verbreiterung und Verstaérkung bei Annaéherung an das Maximum und wird 
deshalb unter Benutzung der Paschenschen Wellenlangen dem Al* zugeschrieben. 
Sr? 4078 und 4216 nehmen an Intensitat zu mit wachsender Leuchtkraft (wie das 
Verhalten von Ca‘). Linienverbreiterung wird vier Tage vor dem Lichtmaximum 
bei Metallinien festgestellt. Die Kombination vom Absorptions- und Emissions- 
spektrum besonders im weniger brechbaren Gebiet ergibt ein AusstoBen von 
Dampfen mit 34 km/sec. Die Betrachtung des Uberganges zum Spektrum nach 
dem Lichtmaximum ergibt einen Ubergang von der Absorption zur Emission, 
die Reihenfolge ftir die verschiedenen Elemente entspricht den Anregungs- 
bedingungen, Ubergang zuerst bei H mit starkster Anregung. Erklarung mit 
Hilfe der tieferen Temperatur, in die die Atome hineingestoBen wurden. Anders 
das Verhalten der Emissionslinien von He* und O++. Weiterhin werden die identi- 
fizierten Elemente angegeben und die Energieverteilung im kontinuierlichen 
Licht, die keine Verschiebung ins blaue Gebiet anzeigt. Zum Schlu8 wird eine 
Theorie der Novae skizziert, die sich an die Seeligersche Erklarung anschlie&t. 


Sdttele. 
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E. A. Milne. The radiative equilibrium of a planetary nebula. ZS. 
f. Astrophys. 1, 98—114, 1930, Nr. 2. Der Verf. gibt die strenge Lésung eines schon 
von Jeans und Gerasimovit behandelten Problems: die Strahlung eines 
aus einem Zentralstern und einer relativ diinnen absorbierenden und reemittierenden 
Hulle bestehenden Modells eines planetarischen Nebels in seiner Abhangigkeit 
vom HEmanationswinkel zu studieren. Die Verfeinerung besteht darin, da® der 
Verf. neben der direkten Strahlung von seiten des Zentralsterns auch die indirekte, 
diffuse Strahlung von dem ,,riickwartigen“ Teil der Hiille bertcksichtigt. Es 
stellt sich heraus, da man auch dieses Problem, obwohl prinzipiell von Kugel- 
symmetrie, auf ein ebenes reduzieren kann. Es fiihrt also auf eine etwas modi- 
fizierte Schwarzschildsche Integralgleichung fiir die reine Strahlungsfunktion 
der Hille, die man nach den Annaherungsmethoden von Schuster-Schwarz- 
schild oder Eddington weiterbehandeln kann. Worauf es schlieBlich in erster 
Linie immer ankommt, ist, die Gesamtabsorption des Sternlichtes durch die Nebel- 
hulle, oder deren ,,optische Dichte“‘ zu bestimmen. Das ist nach Erlangung des 
prinzipiellen Gesetzes fiir die Verteilung der scheinbaren Flachenhelligkeit iiber 
die Scheibe des planetarischen Nebels hinweg, in Abhangigkeit von Dicke und 
Absorptionsvermégen der Hille, umgekehrt dadurch méglich, da8 man die relative 
Flachenhelligkeit tiber die ganze Scheibe des planetarischen Nebels genau ver- 
mi8t und dann daraus die wichtige GréBe der ,,optischen Dicke‘ der Hiille 
bestimmt. Milne legt die vier verschiedenen Methoden, nach denen das moglich 
ist, sehr einleuchtend dar und vervollstaéndigt die Anschaulichkeit durch Ein- 
gehen auf den unmittelbaren Anblick, der sich dem Beobachter bei den ver- 
schiedenen Moéglichkeiten der mafigebenden Veranderlichen darbietet. 

A.v. Brumn. 


Richard €. Tolman. The effect of the annihilation of matter on the 
wave-lenght of light from the nebulae. Proc. Nat. Acad. Amer. 16, 
320 —337, 1930, Nr. 4. Um die Rotverschiebung des Lichtes zu erklaren, welches 
von weit entfernten Objekten — z. B. den galaktischen Nebeln — zu uns kommt, 
wird den stationdren Linienelementen, die Einstein und de Sitter den kosmo- 
logischen Betrachtungen in der allgemeinen Relativitatstheorie zugrunde legen, 
ein nicht-stationdres Linienelement gegentibergestellt, das diese Beobachtungen 
besser zu erklaren gestattet. Das Einst einsche Linienelement baut sich auf der 
Annahme auf, daB das Weltall mit einer homogenen Substanz, deren Aggregat- 
zustand etwa dem einer Fliissigkeit gleichzusetzen ist, ausgefullt ist. Die Ver- 
teilung der Materie ist durch die Dichte und den Druck dieser hypothetischen 
Fliissigkeit bestimmt. De Sitter nimmt im Gegensatz dazu an, daB das Weltall 
vollstandig leer ist. In einem durch diese Linienelemente beschriebenen Universum 
kann es keine Entwicklungsprozesse geben. Durch irgendwelche uns noch un- 
bekannte zyklische Prozesse muf die Masse der Sterne wieder erganzt werden. 
Die hier vertretene Auffassung betrachtet das Weltall als angefiillt mit einer 
homogenen Verteilung von Materie und Strahlung, in welcher der Anteil der 
Strahlung auf Kosten des Materieanteils kontinuierlich wachst. In der mathe- 
matischen Formulierung unterscheidet sich das auf dieser Auffassung basierende 
Linienelement von denen Einsteins und de Sitters im wesentlichen durch das 
Auftreten eines Faktors e2*¢ vor dem raumartigen Teil des Linienelements. 
Dabei bedeutet k das Umwandlungsverhaltnis von Materie in Strahlung, ¢ die 
Zeit. Es folgt daraus ohne weiteres, daB die galaktischen Nebel sich dauernd 
vom Beobachter entfernen. Auf diese Bewegung ist dann die Rotverschiebung 
zuriickfiihrbar. In einem SchluBabschnitt werden die vorgetragenen Ergebnisse 
diskutiert und nochmals besonders betont, daB die vertretene Auffassung nur 
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-aufrecht zu halten ist, solange es nicht gelingt, einen einwandfreien Beweis daftr 
zu erbringen, daB sich das Weltall in einem stationaren Zustand befindet. 
Teichmann. 
Richard C. Tolman. More complete discussion of the time-dependence 
of the non-static line element for the universe. Proc. Nat. Acad. 
Amer. 16, 409—420, 1930, Nr. 6. Der Verf. behandelt ausfithrlicher als in einer 
friiheren Arbeit (vgl. vorst. Ref.) die Folgerungen, die sich aus der Annahme eines 
nicht-stationiren Linienelementes fiir die Struktur des Weltalls ergeben. Ins- 
besondere untersucht er den EinfluB, den die von ihm frtiher verwendeten 
Naherungen auf das Umwandlungsverhiltnis von Materie in Strahlung und auf 
die Beziehung zwischen Rotverschiebung und Entfernung weit entfernter Ob- 
jekte (galaktische Nebel) haben. Die ziemlich grof%en Abweichungen in den 
astronomischen Beobachtungen machen es jedoch unmédglich, sich jetzt schon 
fiir eine der verschiedenen rechnerischen Méglichkeiten zu entscheiden. 
: Teichmann. 
Richard C. Tolman. On the estimation of distances in a curved universe 
with a non-static line element. Proc. Nat. Acad. Amer. 16, 511—520, 
1930, Nr. 7. Im Anschlu8 an die beiden vorstehend referierten Arbeiten des Verf. 
wird der Zusammenhang zwischen der Entfernung eines galaktischen Nebels 
(als Beispiel eines weit entfernten Objektes in einem nicht-stationaren Uni- 
versum) und den Beobachtungsgr6éBen, seiner scheinbaren GréBe (Gesichts- 
winkel) und seiner Helligkeit, erértert. Es ergibt sich bei seinen Untersuchungen 
eine Beziehung, die eine experimentelle Nachpriifung seiner Theorie gestattet: 
Oe) 
VL a i 
Darin bedeuten 69 den Gesichtswinkel, L die Helligkeit und 6//A/ die Rot- 
verschiebung, welche im Lichte der galaktischen Nebel wahrgenommen wird. 
, Teichmann. 
A. 8. Eddington. Etoiles et Atomes. (Traduction J. Rossignol.) Xu. 1888. 
Paris, Hermann et Cie., 1930. Die vorliegende Ubersetzung der dritten Auflage 
des Eddingtonschen Buches ist die Zusammenfassung dreier Berichte, die auch 
1928/29 im Bulletin de la soc. astron. de France in Ubersetzung erschienen sind; 
ferner eine Erweiterung durch einen vierten Bericht mit zwei sehr guten Re- 
produktionen vom Schwannebel und Dunkelnebel im Orion. Verf. gab zu vor- 
liegender Ubersetzung eine Vorrede besonders tiber den neuen Teil, der als Vortrag 
vor der englischen Rundfunkgesellschaft entstanden ist. Dieser neue Teil befaBt 
sich mit der diffusen Materie im Raume. Nach einem Uberblick werden die 
Folgerungen aus den Beobachtungen Plasketts und Struves der ruhenden 
Calcium- und Natriumlinien gezogen. Es folgen Abschaétzungen der Dichte und der 
Temperatur dieser Materie, ferner die Priifung dieser Materie durch das einfach 
ionisierte Ca-Atom, das starkere Vortreten der Natriumlinien wird durch ein- 
facheren Atombau vielleicht zu deuten sein. Den Schlu8 bilden Uberlegungen 
ii Massenzunahme der Sterne. Die Ausftihrungen sind auf den Hérer abgestimmt, 
er Gesamtinhalt bildet einen Auszug unter Weglassung aller mathematischen 


Entwicklungen aus dem Werk des Verf.: Aufbau der Sterne (deutsch von E. van 
der Pahlen). Sdttele 
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H. Reich. Geologische Unterlagen der angewandten Geophysik. 
S.-A. Handb. d. Experimentalphys. Bd. 25, 3. Teil, S. 3—46. Mit 2 Abbildungen. 
Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft m.b. H., 1930. i 


K. Jung. Gravimetrische Methoden der angewandten Geophysik. 
S.-A. Handb. d. Experimentalphys. Bd. 25, 3. Teil, S.49—208. Mit 102 Ab- 
bildungen. Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft m.b. H., 1930. Scheel. 


A.C. Longden. Improved methods in gravity determinations. S.-A. 
Trans. Ill. State Acad. of Science 22, 339—348, 1930. Zur Ausfithrung absoluter 
Schweremessungen sind Pendelapparate gebaut worden, die in wichtigen Einzel- 
heiten von den bisherigen Konstruktionen abweichen. Der Durchgang des Se- 
kundenpendels durch die Mittellage wird mit einer Photozelle aufgenommen 
und uber einen Verstarker auf die Feder eines schnell laufenden (50 cm/sec) 
Chronographen iibertragen. Die Ablesegenauigkeit entspricht ungefahr 0,001 sec, 
so daB nach 15 bis 20 Minuten langem Schwingen die Schwingungsdauer genau 
genug direkt bestimmt werden kann, ohne Zuhilfenahme von Koinzidenzen 
Die Messung der Linge eines Bifilarpendels und eines Reversionspendels geschieht 
durch Vergleich mit einer etwa 1 m langen Invarstange, deren Linge genau bekannt 
ist. Das eine Ende der Invarstange wird an der Aufhangung des Pendels fest 
montiert, zur Messung des Abstandes zwischen dem freien Ende der Invarstange 
und einer Marke am Pendelkérper geniigt ein Mikroskop, das beide im Gesichtsfeld 
hat. Um die Abnutzung der Schneiden gentigend gering zu machen, sind sie nicht 
scharf, sondern abgerundet konstruiert. K. Jung. 


P. Lejay. Un instrument transportable pour la mesure rapide de 
la Gravité. Journ. de phys. et le Radium (7) 1, 109S—1108, 1930, Nr. 7. 
[Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 295.] Enthalt Angaben tiber einen neuen Apparat 
zur Schweremessung, itber den der Verf. und F. Holweck bereits berichtet 
haben (C. R. 190, 1387—1388, 1930, Nr. 24; diese Ber. 11, 2459, 1930). 

K, Jung. 
Gg. Reutlinger. Eine experimentelle Uberpriifung der Theorie der 
Schwingungsmesser. Gerlands Beitr. 24, 168—240, 1929, Nr. 2/8. Disser- 
tation Darmstadt 1929. An die Spitze der Arbeit wird eine vollstandige 
Theorie der Seismographen gestellt, die vielfach tiber das Bekannte hinausgeht. 
Die Darstellung ist eine sehr tibersichtliche und fiihrt zu Formeln, die unmittelbar 
der experimentellen Priifung unterzogen werden kénnen. Eine horizontale und 
eine vertikale Schwingungsplatte zur Prifung der entsprechenden Erschttterungs- 
messer werden beschrieben. Zur Untersuchung kamen: 1. Horizontalschwingungs- 
messer nach Zeissig. 2. Optischer Vertikalschwingungsmesser nach Zeissig 
und Reutlinger. 3. Vibrometer nach Schenck-Lehr. 4. Vibrograph nach 
Geiger. 5. * Vertikalschwingungsmesser nach Reutlinger. 6. Vertikal- 
schwingungsmesser nach Sauer. Der Verf. findet, daB die Abbildungstreue des 
Schwingungsmessers, d.h. die Ubereinstimmung mit der Theorie um so besser 
ausfallt, je geringer die Reibung in den Gelenken und am Schreibstift ist. Optisch 
registrierenden Schwingungsmessern ist daher im allgemeinen der Sapael ae ana 
I. Lehmann. A hammer for the Galitzin vertical component pen- 
dulum. Gerlands Beitr. 26, 413—415, 1930, Nr.4. Die Hichung des unter 
einem Glaskafig befindlichen Galitzinpendels erfordert es, die Pendelmasse 
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kiinstlich in Eigenschwingungen zu versetzen. Dies geschieht mit Hilfe eines 
elektromagnetischen Hammers, der fix in das Instrument einmontiert ist. Dieser 
bewahrt sich bei den Horizontalkomponenten gut, wo die Hammerachse vertikal 
steht, dagegen schlecht bei der Vertikalkomponente. Verf. gibt nun einen neuen 
fein justierbaren Doppelhammer an, der sich im Gebrauch auf das beste bewahrt 
hat. Conrad-Wien. 


Severiano Goig. Un dispositif de remplissage des barométres a siphon. 
Journ. chim. phys. 27, 452—454, 1930, Nr. 8. Der Behalter des in das Barometer- 
gefaB zu fiillenden Quecksilbers ist mit zwei besonderen Ansatzen versehen, 
die beide zu einer langen Spitze ausgezogen sind. Durch sie wird nach erfolgter 
Erhitzung des Quecksilbers bei Unterdruck nacheinander Luit hereingelassen, 
so daB das Quecksilber luftfrei in den langen Schenkel getrieben werden kann. 
Dieser lange Schenkel hat ebenfalls eine besondere Vorrichtung, die dem Zweck 
dient, wirklich ein gutes Vakuum tiber dem Quecksilber im langen Schenkel 


zu erhalten. Hi. Ebert. 


Theodore Theodorsen. Instrument for detecting metallic bodies buried 
in the earth. Journ. Frankl. Inst. 210, 311 —326, 1930, Nr. 3. Das empfindliche 
Instrument wurde geschaffen, um Fliegerbomben, die auf einem Versuchsfeld 
unexplodiert im Boden lagen, aufzufinden. Es besteht im wesentlchen aus einem 
runden Holzrahmen (85cm Durchmesser, 50cm Hohe), auf den drei einlagige 
Spulen gewickelt sind. Die mittlere mit 75 Windungen ist mit Hilfe eines langen 
beweglichen Kabels an einen Generator mit héherer Frequenz (500 T/min, 6 Amp., 
110 Volt) angeschlossen. Die beiden auBeren Spulen, mit je 100 Windungen, 
sind entgegengesetzt geschaltet und tiber ein Telephon geschlossen. Ist das durch 
die mittlere Spule erzeugte Feld ungestért und damit symmetrisch, so flieBt 
im Sekundarkreis infolge der Gegeneinanderschaltung der auBeren Spulen kein 
Strom. Wird das Feld durch einen Metallkérper in seiner Symmetrie gestért, 
dann sind die beiden Randspulen ungleich belastet, das Telephon tont und zeigt 
den Kérper an. Der Apparat wird von zwei Mannern tiber das Feld getragen, 
das auf die Tiefe von einigen Fu abgesucht werden soll. Der Verf. geht ausfiihrlich 
auf die Unzulanglichkeit der bisherigen Verfahren ein und schildert die Schwierig- 
keiten, die bei Schaffung des neuen hochempfindlichen und auch praktisch schon 
erprobten Apparats bewaltigt wurden. EH. J. M. Homigmann. 


H. Haalek. Die magnetischen Methoden der angewandten Geo- 
physik. §$.-A. Handb. d. Experimentalphys. Bd. 25, 3. Teil. Mit 35 Abbildungen, 
5. 305—398. Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft m.b. H., 1930. 


J.N. Hummel. Die elektrischen Methoden der angewandten Geo- 
physik. Theorie der elektrischen Methoden. §.-A. Handb. d. Experi- 
mentalphys. Bd. 25, 3. Teil. Mit 13 Abbildungen, 8. 401—462. Leipzig, Aka- 
demische Verlagsgesellschaft m.b. H., 1930. 


W. Heine. Die elektrischen Methoden der angewandten Geophysik. 
Praktische Anwendung der elektrischen Methoden. §.-A. Handb. d. 
Experimentalphys. Bd. 25, 3. Teil. Mit 16 Abbildungen, 8. 463—515. Leipzig, 
Akademische Verlagsgesellschaft m.b. H., 1930. ; 


J.N. Hummel. Radioaktive Methoden. §.-A. Handb. d. Experimentalphys. 
Bd. 25, 3. Teil. Mit 8 Abbildungen, 8. 519—539. Leipzig, Akademische Verlags- 
gesellschaft m.b. H., 1930. Scheel. 
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W. Uljanin. Ein Universalinduktionsma gnetometer. ZS. f. Geophys. 6, 
435—442, 1930, Nr. 4/7 (Ad. Schmidt-Festschrift). Der Verf. hat eine 1915 von 
ihm angegebene Induktionsmethode, Ahnlich der von Wild und von G. Meyer 
angewandten, vervollkommnet, wobei eine Helmholtzspule zur Kompensation des 
Erdfeldes bzw. seiner Komponenten dient. Wegen de relativ kleinen Bereiches, 
in dem das Feld der Helmholtzspule homogen ist, wird die drehbare Induktions- 
spule nur um + 15° gedreht. Die Deklination wird wie die Inklination aus der 
Richtung der Nullwirkung bestimmt. Der mittlere Fehler einer Messung von 9 
ist etwa 6 y, bei der Deklination etwa 1,5’ bei 34 Bestimmungen. J. Koenigsberger, 


Burt Richardson and Carol Montgomery. The measurement of insolation 
by means of a pan. Bull. Nat. Res. Counc. Nr. 68, 8. 56—61, 1929. H. Ebert. 


Ernst Lindberg. Uber die Angstrémsche Pyrgeometerskala. Meteorol. ZS. 
47, 389—393, 1930, Nr. 10. Zundchst werden bei dem K. Angstrémschen 
Normalpyrgeometer des Physikalischen Instituts zu Upsala die Methoden und 
Resultate der Bestimmung der Thermoskalekonstanten von K.Angstrém, 
F. Lindholm und A. Angstrém-R. Lundblad beschrieben. Dann folgen die 
Messungen des Verf., mit welchen er durch eine vervollkkommnete Methode des 
A. Angstrém — indem auf die Messung der Temperatur des Instrumentes 
groBe Sorgtalt gelegt wurde — die Konstante zweier anderen Pyrgeometer be- 
stimmte; diese Konstante C ist eigentlich der Proportionalitatsfaktor zwischen 
dem Warmeverlust R der geschwarzten Manganinstreifen gegen den vergoldeten 
Streifen des Instrumentes und dem Quadrate des diesen Strahlungsverlust kom- 
pensierenden Stromes I: R = C J*. Endlich wird von der Bestimmung der Kon- 
stanten des Normalinstrumentes durch eine Vergleichung mit diesen absolut- 
bestimmten Pyrgeometern berichtet und bestatigt, daB sie ihren Wert wahrend 
der Zeit 1923 bis 1930 um 25% anderte. Prasnik. 


J. Koenigsberger. Verkiirztes Skalenfernrohr zur Messung von Winkel- 
ausschlagen. ZS. f. Instrkde. 50, 374—375, 1930, Nr. 6. Um die bei der Ab- 
lesung von Instrumenten mit Spiegel und Skale (nach Poggendorff) vorhandenen 
Ubelstande — groBe Entfernung, unzureichende Helligkeit usw. — zu beseitigen, 
schlagen Hecker und der Verf. ein neues Verfahren zur Ablesung vor, bei dem sich 
das Fernrohrobjektiv als VerschluBplatte am Apparat befindet, wahrend das 
Okular mit Fadenkreuz in der Brennweite des Objektivs fest mit dem Apparat 
verbunden ist. Am Okular ist die Skale befestigt. Die Einrichtung erfordert 
bei 20cm Brennweite fiir einen Winkelbereich, der bei der Poggendorffschen 
Methode bei 3m Abstand durch eine Skale von | m erzielt wird, nur etwa 7cm 
Lange bei ungefahr derselben MeBgenauigkeit. G. Fanselau. 


J. C. McLennan and H. J.C. Ireton. On the Spectroscopy of Auroral 
Green Line Radiation. Proc. Roy. Soc. London (A) 129, 31—43, 1930, 
Nr. 809. Zur Aufnahme von Spektren des mondlosen Nachthimmels wurde ein 
Spezialspektrograph konstruiert, der sich durch auBerordentlch lichtstarke 
Optik auszeichnet, so daB bereits bei einer Expositionsdauer von 10 Minuten die 
griine Nordlichtlinie 5577 A.-E. deutlich erscheint. Mehrere Reproduktionen der- 
artiger Aufnahmen sind beigeftigt, ebenso werden Angaben liber die verwandten 
optischen Hilfsmittel gemacht, besonders eingehend. uber das Kameraobjektiv, 
das bei einer Brennweite von etwa 50 mm ein Offnungsverhaltnis von F: 1 besitzt. 
Des weiteren wird iiber Untersuchungen berichtet, die das Studium der 
5577-Emission unter Laboratoriumsbedingungen zum Ziele haben. Es handelt 
Qi 
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sich dabei um die Glimmentladung in Argon-Sauerstoffgemischen. Ein wesent- 
licher Fortschritt wurde hier durch Verwendung von Wolframelektroden erzielt, 
die durch Ausglithen geniigend entgast werden kénnen. Es ergab sich, da in 
reinem Argon mit einer Spur von Sauerstoff die Bedingungen ftir die Emission 
der Nordlichtlinie am giinstigsten sind. Versuche beztiglich der Intensitats- 
variation bei Verinderung der Anregung (Stromstarke) fiihren zu der SchluB- 
folgerung, da® die griine Nordlichtlinie, die nach einer Hypothese der Verff. das 
Sauerstoffatom zum Emissionstrager hat, durch StoB zweiter Art angeregter 
Argonatome auf Sauerstoffmolekiile unter gleichzeitiger Dissoziation der letzteren 
angeregt wird. G. Mierdel. 


Josef Geszti. Die Entstehung der Kontinente. Gerlands Beitr. 27, 1—25, 
1930, Nr. 1. Der Verf. resumiert folgendermaBen: ,,[m Urzustand der 
Erde waren die geschmolzenen Simamassen tiberall konzentrisch von Sialmassen 
umhiillt. Diese konzentrische Massenverteilung wurde aber spater gestért. In 
der Gegenwart bestehen die Kontinente aus salischen, die Boden der Ozeane zu- 
meist aus simischen Materialien (vertikale Stoffabsonderung). Es wird gezeigt, 
daB diese Massenumlagerung durch eine thermodynamische Wirkung hervor- 
gerufen wurde. Die Heraushebung der Kontinente wird auf die Verdichtung der 
simischen Massen zuriickgeftihrt, besonders auf den Dichtesprung derselben beim 
Ubergang von der Schmelze zum Kristall. Die Entstehung der thermodynamischen 
Wirkung wird der Inhomogenitat der verschiedene Beimengungen enthaltenden, 
salischen Massen zugeschrieben.“ Conrad-Wien. 


Samuel G. Lasky. Transverse fractures as coordinate structures. Amer. 
Journ. of Science (5) 19, 451—462, 1930, Nr. 114. EH. Ebert. 


Wilhelm Anderson. A remark on the paper of R. C. Tolman ,,Mechanical 
treatment of temperature distribution in the case of radiation“ 
und A remark on the foregoing letter of W. Anderson. Phys. Rev. (2) 
36, 365—367, 1930, Nr. 2. R.C. Tolman legte in einer Arbeit dar, daB die 
Gravitation einen Hinfluf8 auf das thermodynamische Gleichgewicht haben muB, da 
nach der relativistischen Auffassung der Warme als Energieform dieser auch 
Masseneigenschaften, also auch Gewicht, zugesprochen werden muB (Phys. Rev. 
35, 904, 1930). W. Anderson teilt mit, daB fast die gleichen Ideen bereits ein 
Jahr friiher von ihm ver6ffentlicht worden sind (ZS. f. Phys. 58, 440, 1929). In 
einer HKrwiderung setzt R. C. Tolman auseinander, daB seine Arbeit eine exakte 
Untersuchung der Erscheinungen mit Hilfe der Methoden der . allgemeinen 
Relativitatstheorie hefert, wahrend von W. Anderson nur ausgesprochen wird, 
daB die Masseeigenschaften der Energie ein Temperaturgefalle verursachen. 

Teichmann. 
J. G. Hagen. Die zwei unabhangigen Beweise der Erddrehung beim 
Foucaultschen Pendelversuch. Naturwissensch. 18, 805—807, 1930, Nr. 38. 
Es wird ausgeftihrt, daB neben der bekannten Drehung der Schwingungsebene des 
Foucaultschen Pendels die Ausbildung einer spiraligen Bahn der Pendelspitze 
ein Beweis fiir die Rotation der Erde ist. kK. Jung. 


Jakob Kunz. Resonanzmethoden fiir die Bestimmung der Gravi- 
tationskonstante G. Phys. ZS. 81, 764—768, 1930, Nr. 16. Zur Messung der 
Gravitationskonstante werden zwei Resonanzmethoden vorgeschlagen: 1. Man 
fiihre zwei groBe schwingende Massen an den Massen einer Coulombschen Dreh- 
waage vorbei und bringe das Drehwaagegehange durch die Anziehung der groBen 
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Massen in erzwungene Schwingungen. 2. Ein leichter Pendelarm trage an seinen 
Enden nahezu gleiche Massen, die Schneide befinde sich in seiner Mitte, das in 
»senkrechter Ruhelage befindliche Pendel wird durch die Anziehung zweier groBer, 
-Schwingender Massen in erzwungene Schwingungen versetzt. Fiir den Resonanzfall 
werden die Formeln zur Bestimmung der Gravitationskonstanten aus den End- 
amplituden entwickelt. K. Jung. 


Edith A. Nelson. The Effect of Stratification on the Gravity Gradient 
and the Curvature of the Level Surface. Phil. Mag. (7) 10, 513—516, 
1930, Nr. 64. In einer kurzen Betrachtung wird bewiesen, da8 man ohne Kenntnis 
des Schwerefeldes keine einfache Beziehung zwischen den in einem und demselben 
Punkt zu messenden Werten von Gradient und Kriimmungsg168e aufstellen kann, 
und es wird der bekannte Verlauf von Gradient und Kriimmungsg16Be iiber einer 
punktférmigen Masse und einer senkrechten Stufe gezeigt. K. Jung. 


Silvio Ballarin. Determinazioni di gravitA relativa, eseguite nel 1928 
a Padova, Vignola, Montese, Pracchia. Rend. Lomb. (2) 68, 631—66l, 
1930, Nr.11/15. Bereits berichtet nach einem mit falscher Heftnummer be- 
zeichneten Sonderabdruck. Vgl. diese Ber. 11, 2062, 1930. Scheel. 


G. Gambourtzeff. Procédé pour déterminer la disposition des masses 
souterraines d’aprés les observations magnétiques et gravifiques. 
Journ. appl. Phys. 7, 103 —105, 1930, Nr. 2. (Russisch mit franzésischer Zusammen- 
fassung.) Bereits berichtet nach Gerlands Beitr. 24, 83—93, 1929 (vgl. diese 
Ber. 11, 1106, 1930). J. Koenigsberger. 


W. Heine. Einige Uberschlagsrechnungen zu den Phasenverhaltnissen 
im Potentialfeld bei geophysikalischen Bodenuntersuchungen mit 
Wechselstrom mittlerer Frequenz. Erganzungshefte f. angew. Geophys. 1, 
156—164, 1930, Nr. 2. Nach einer friiher abgeleiteten Naherungsformel wird die 
Phasenverschiebung zwischen zwei Stromfdden in Medien ungleicher elektrischer 
Leitfahigkeit fiir verschiedene Leitfahigkeitswerte berechnet. Es ergibt sich eine 
Abhangigkeit der Phasenverschiebung von den absoluten Betragen der spezifischen 
Widerstande beider Medien. Die Differenz der Phasenverschiebung zwischen 
Stromfaden in 1m und 10m Entfernung von der Einlagerung, welche sich bei 
Potentiallinienmessungen am starksten in der Minimumbreite auswirkt, nimomt 
nur gr6Bere Werte an, wenn eines der beiden Medien einen spezifischen Widerstand 
von der GréBenordnung 10° bis 10° Ohm besitzt, wahrend bei niedrigeren oder 
héheren Werten diese Phasendifferenz sehr klein bleibt. Das steht in Uberein- 
stimmung mit der Erfahrung. Es wird dann noch die aus der Anderung der Strom- 
dichte auf der Mittelsenkrechten der Elektrodenverbindungslinie (Potentiallinie 
Null‘) folgende Phasenverschiebung gleichfalls nach einem Néherungsverfahren 
abgeleitet und berechnet. J. Koenigsberger. 


0. Miigge. Uber die Lage des rhombischen Schnittes im Anorthit 
und seine Benutzung als geologisches Thermometer. ZS. f. Krist. 75. 
337 —344, 1930, Nr. 3/4. mat . 
0. Miigge. Uber die Lage des »thombischen Schnittes® im Anorthit 
ind die Benutzung derartiger irrationaler Zusammensetzungs- 
lachen von Kristallzwillingen als geologische Thermometer. 
Géttinger Nachr. 1930, S. 219—226, Nr.2. An Zwillingen des Kalkfeldspats 
Anorthit ) nach [010] soll die Spur der Verwachsungsflache (,,rFhombischer Schnitt*) 
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nach seinen genau bekannten geometrischen Konstanten unter dem Winkel 
o = — 1799 zur Spur von (001) in (010) neigen. Messungen an Kristallen vom 
Vesuv ergaben aber dafiir nur — 13 bis — 15° Der Unterschied kann daher 
riihren, daB die geometrischen Konstanten zur Zeit der Entstehung der Kristalle 
infolge héherer Temperatur etwas andere waren. An kiinstlich bei gewéhnlicher 
Temperatur nach [010] verzwillingten Kristallen betrug ¢ in der Tat — 17 bis 
— 19°, Es soll die Abhangigkeit der geometrischen Konstanten und damit der 
Lage des rhombischen Schnittes von der Temperatur bestimmt werden, um aus 
der beobachteten Lage des letzteren auf die Temperatur bei der Entstehung der 
Kristalle schlieBen zu kénnen. O. Miigge. 


Hans Jenny. An equation of state for soil nitrogen. Journ. phys. chem. 
34, 1053—1057, 1930, Nr. 5. Es wird versucht, den Stickstoffgehalt des Erdbodens 
vom Gesichtspunkt einer allgemeinen Zustandslehre, in der die Bodeneigenschaften, 
die Bodenprozesse und die das Erdreich bildenden Faktoren enthalten sind, 
rechnerisch zu erfassen. Fiir reife Boden, die ahnliche Dichte, Topographie und 
Vegetation haben, ist der Stickstoffgehalt eine Funktion des Klimas. Vom Stand- 
punkt der Stickstoffbildung sind die Temperatur, die Niederschlagsmenge und 
die Verdunstung die wichtigsten klimatischen Faktoren, von denen man die beiden 
letzten zu einem Feuchtigkeitsfaktor zusammenziehen kann. Wird der Stickstoff- 
gehalt mit N, die Lufttemperatur mit 7’ und der Feuchtigkeitsfaktor mit H be- 
zeichnet, so konnte Verf. folgende Gleichung ableiten: N = Ce—"1 7 (1 — e~*2 H), 
Aus dieser Gleichung ergeben sich folgende Schliisse: Wenn H = 0 ist, wird auch 
N = 0, d.h. in Wiistengegenden ist der Stickstoffgehalt des Bodens sehr gering, 
ganz gleich, ob die Wiusten in kalteren oder warmeren Zonen liegen. Mit wachsen- 
dem Feuchtigkeitsfaktor wachst auch der Stickstoffgehalt des Bodens. Der Grad 
des Wachsens ist in nérdlichen Gegenden (z. B. Kanada) gréfer als in siidlicheren 
(z. B. Texas). Mit wachsender Temperatur sinkt dagegen der Bodenstickstoff 
exponential, und zwar ist der Grad des Sinkens am gr68ten in feuchten Gegenden. 
An mehr als 1000 Erdbodensorten, die lehmigen Graslandbéden entnommen 
waren, wurde eine numerische Gleichung gepriift. Die Ubereinstimmung zwischen 
den beobachteten und berechneten Werten kann als tiberaus befriedigend bezeichnet 
werden. Otto. 


I. Ivanov. Einflu8 einer lockeren Decke auf den Wassergehalt des 
Bodens. Meteorol. ZS. 47, 271 —272, 1930, Nr. 7. Verf. weist auf die Méglichkeit 
einer vertikalen Diffusion des Wasserdampfes im Erdboden und die Wichtig- 
keit dieses Effektes fiir den Wasserhaushalt hin. F. Moller. 


Ida und Walter Noddack. Die Haufigkeit der chemischen Elemente. 
Naturwissensch. 18, 757—764, 1930, Nr. 35. Ein vorlaufiger Bericht iiber lang- 
jahrige experimentelle Untersuchungen chemisch-analytischer und  optisch- 
sowie rontgenospektrographischer Richtung. 1600 Mineralanalysen sowie die — 
Analyse einer aus 110 Eruptivgesteinen gemischten Probe, die fiir die Zusammen- 
setzung der auBeren Erdkruste reprasentativ war, auf die meisten chemischen 
Elemente ergaben fiir viele seltene Elemente, wie Ga, Ge, Tl oder die Platinmetalle 
bedeutend gré8ere Haufigkeiten, als bisher angenommen wurde. Auch as 
Pt-Metalle tberschreiten die Massenhaufigkeit 10-8. (Die Angabe 5. 10-8 fiir 
Uran in der Tabelle 1 beruht wohl auf einem Druckfehler und soll lauten 5. IKOj=",)) 
Die allgemeinen Ziige (Harkinssche Regel usw.) ergaben sich Ahnlich wie bei 
anderen Autoren. Die Ergebnisse bei den Meteoriten — hier wurden Mischproben 
fiir die Stein-, Hisen- und Troilitphase untersucht — weichen von denen, die ftir 
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Bruchstiicke eines Himmelskérpers za erwarten waren, etwas ab — die Sonderung 
der Phasen scheint weniger scharf — und werden als reprasentativ fiir die Region 
der inneren Planeten gedeutet. Diskussion der kosmischen Haufigkeit der Elemente. 
Kirsch, 
E. Gehreke. Die Patina auf Quarzen als Zeitmesser. Phys. ZS. $1, 
970 —973, 1930, Nr. 21. (Vortrag auf der Physikertagung in Kénigsberg September 
1930). Die Zahlenangaben der auf der Radioaktivitat beruhenden Zeitbestimmungen 
reichen nur bis zum Tertiar. Fiir die wegen der Entwicklung des Menschen be- 
sonders interessante Epoche des Quartirs fehlen solche Angaben. Verf. findet, 
da$ sich die Patina auf Quarzen und Flinten zur Bestimmung von Zeiten als 
geeignet erweist, und zwar sowohl des relativen Verhaltnisses der Lagerung von 
Flinten verschiedenen Alters in ein und demselben Boden, als auch der absoluten 
Zeitdauer, falls die Alkalitaét des feuchten Bodens ihrer Gr6Be nach bekannt ist. 
Die Methode griindet sich auf die Tatsache, daB diese Patinabeziige im Laboratorium 
nachgemacht werden kénnen. So laBt sich zu jeder Art der Patinierung fiir eine 
bestimmte Sorte Quarz oder Flint eine Aquivalenztabelle aufstellen, in der die 
verschiedenen Zeiten angegeben sind, welche bei Anwendung verschiedener 
Mittel gleiche Patinadicken hervorrufen. Fir die Alkalipatina hat Verf. eine 
solche Tabelle aufgestellt. Die so errechneten Zeiten liegen fiir verschiedene 
Falle zwischen etwa 5000 Jahren und Hunderttausenden yon Jahren. Ein Vergleich 
der Zeiten mit einigen archdologischen Datierungen ergibt befriedigende Uber- 
einstimmung. Hi. Ebert. 
Wilhelm Salomon-Calvi. Epeirophorese. TeilI. Sitzungsber. Heidelb. Akad. 
1930, 6. Abh., 26S. Unter Epeirophorese ist die Gesamtheit der horizontalen 
Triftbewegungen der Kontinente zu verstehen, ein allgemeiner Ausdruck, der 
die speziellen Annahmen von A. Wegener und anderen Forschern umfabt. Es 
werden in ausfithrlicher Weise Gegengriinde gegen die Kontraktionstheorie, die 
nur vertikale Krustenbewegungen zula8t, angeftihrt, dann werden die neuen 
Theorien von Daly und Haarmann kurz besprochen und schlieBlich die Not- 
wendigkeit der Annahme horizontaler Verschiebungen ausfihrlich dargetan. Hin 
zweiter Teil, der eine kritische Betrachtung der Gritinde fiir und gegen die Epeiro- 
phorese enthalten soll, wird in Aussicht gestellt. K. Jung. 


Hans Mothes. Seismographen im Dienste der Gletscherforschung. 
Forsch. u. Fortschritte 6, 363—365, 1930, Nr. 28. Anregungen von G. Angen- 
heister und W. Meinardus folgend, bildete Verf. unter der Leitung von 
E. Wiechert und nach dessen Tode unter der Leitung von G. Angenheister im 
Geophysikalischen Institut Gottingen ein seismisches Verfahren aus zur Messung 
von Gletscherdicken: Von Sprengstellen an der Eisoberflache strahlen Hr- 
schiitterungswellen aus, die einige 100 m entfernt von einem hochempfindlichen 
Wiechertschen Vertikalseismographen aufgezeichnet werden. Die Hinsatze der 
verschiedenen Wellenarten lassen sich im allgemeinen durch das Laufzeitkurven- 
bild deuten. So wurden u. a. im Gletschereis Wellen nachgewiesen, die an der 
Hisoberflache vom Sprengort zum Seismographen mit den Geschwindigkeiten: 
Viongitudinal 3600 m/sec 
er ee eee GOOImy sec 


Viransversal - 
gelaufen sind. Auer der longitudinalen direkten Welle lieB sich.in zahlreichen 
Fallen die am Felsuntergrund einmal reflektierte longitudinale Welle nachweisen. 
Je nach der Tiefe des Gletschers taucht sie spaéter im Seismogramm auf als die 
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direkte longitudinale Welle. Aus dieser Zeitditferenz kann nach emnfachen geo- 
metrischen Beziehungen auf die Hisdicke geschlossen werden. Werden die Spren- 
gungen hinreichend dicht angesetzt, so 1aBt sich die Form des verdeckten Fels- 
untergrundes rekonstruieren, wie an mehreren Gletscherprotilen. aut dem Hinter- 
eisferner gezeigt wurde. Die gemessenen Tiefen sind in guter Ubereinstimmung 
mit den von H. Hess u. a. dort erbohrten Tiefen. Hier konnte auch nachgewiesen 
werden, da®B die elastischen Erschiitterungswellen in ahnlicher Weise der Total- 
reflexion unterliegen, wie wir es bei den Lichtwellen beobachten. Vert. fuhrte 
Eisdickenmessungen auf folgenden Gletschern durch: 


Hintereisferner, August 1926, Hisdicke . . . . 170 bis 250 m, 
Hintereisferner, August 1928, Hisdicke. . . . 190 ,, 290m, 
Gr. Aletschgletscher, Marz 1929, Hisdicke > > 2 35004, 790m, 
Pasterze, August 1929, Hisdicke. . . . . . . 270 ,, 320m. 


Von E. Sorge und F. Loewe wurden wahrend der A. Wegenerschen Inlandeis- 
expedition nach ‘Groénland im Sommer 1929 mit dem vom Verf. im Geophysi- 
kalischen Institut Gottingen zusammengestellten MeBgerat in Gronland Eisdicken 
bis zu 1200 m gemessen. H. Mothes. 


Katsutada Sezawa and Genrokuro Nishimura. Dispersion of a Shock in 
Echoing- and Dispersive-Elastic Bodies. Bull. Earthquake Res. Inst. 
Tokyo 8, 321—337, 1930, Nr. 3. Es werden zwei Falle betrachtet : Im ersten wird 
die Dispersion der elastischen, durch einen Erdbebenst 08 erzeugten Welle unter- 
sucht, die eine auf den Wellenstrahl senkrechte Zwischenschicht oder mehrere 
einander parallele Zwischenschichten passiert. Im zweiten Falle soll ein normales 
dispergierendes Medium vorliegen. Der erste Fall wird mit Echo-Dispersion be- 
zeichnet. Die Verff. kommen zu folgenden SchluBfolgerungen: 1. Im Falle der 
Echodispersion hat der gestérte Teil des Wellenzuges eine unregelmaBige Form, 
wahrend die normal dispergierten Wellen rein oszillatorische Schwingungen mit 
kontinuierlich variierender Wellenlinge zur Folge haben. 2. Bei Echodispersion 
tritt der Hauptteil der St6rung scharf hervor und weist eine groBe Amplitude auf. 
Letzteres ist aach bei normaler Dispersion der Fall. 3. Bei Echodispersion treten 
partienweise gleiche Wellenlangen mit abklingender Amplitude auf, wahrend bei 
normaler Dispersion auch nur eine teilweise Konstanz der Wellenlange unméglich 
ist. 4. Bei Vorhandensein mehrerer Schichten wiederholen sich die durch die 
Echos erzeugten Vibrationen in langeren Zeitréumen auch in der Nahe des 
Hypozentrums, wahrend die aufeinanderfolgenden StéBe schwach gegen den 
PrimirstoB sind. Bei normaler Dispersion klingen die Stérungen in der Nahe 
der Stérungsquelle rasch ab, wihrend die Vibrationen fern vom Epizentrum lange 
andauern. Die Untersuchung ist wichtig fiir die Erklarung der verschiedenen 
von Erdbeben erzeugten Diagrammformen und fiir die aus diesen abgeleiteten 
Schliisse tiber die Struktur der Erdkruste. Conrad-Wien. 


QO. Meisser. Luft- und Bodenseismik. Luftseismik. §.-A. Handb. d. 
Experimentalphys. Bd. 25, 3. Teil. Mit 30 Abbildungen, S. 211—251. Leipzig, 
Akademische Verlagsgesellschaft m.b. H., 1930. 


H. Martin. Luft- und Bodenseismik. Bodenseismik. §8.-A. Handb. d. 
Experimentalphys. Bd. 25, 3. Teil. Mit 47 Abbildungen, 8. 251—302. Leipzig, 
Akademische Verlagsgesellschaft m.b. H., 1930. Scheel. 


Torahiko Terada and Naomi Miyabe. Experimental Investigations of the 
Deformation of Sand Mass. Part II. Bull. Earthquake Res. Inst. Tokyo 7, 
65—93, 1929, Nr. 1. H. Ebert. 
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B. Gutenberg. Theorie der Erdbebenwellen; Beobachtungen; Boden- 
unruhe. (Handb. d. Geophys., herausgegeben von B. Gutenberg, Band 4, 
Lig. 1.) Mit 146 Abbildungen. 2988. Berlin, Gebr. Borntraeger, 1929. In diesem 
Buch liegt der erste Teil des Bandes Erdbebenwellen abgeschlossen vor. Die 
Darstellung ist dem Charakter eines Handbuches entsprechend sehr ausftihrlich 
gehalten und bietet infolgedessen den Vorteil, da neben den allgemeinen grund- 
legenden Fragen auch spezielle Untersuchungen weitgehend behandelt werden 
koénnen. Bei den wellentheoretischen Spezialarbeiten wird allerdings vom Verf. 
oft viel an theoretisch physikalischen Begriffen vorausgesetzt und an mathe- 
matischen Zwischenrechnungen als selbstverstindlich fortgelassen — wohl in 
der Absicht, den Umfang knapp zu halten. Die Gliederung des Stoffes ergibt sich 
aus dem Titel des Buches. In Kapitel 1: Fortpflanzung von Stoérungen im Konti- 
nuum entwickelt Verf. mit einfachen Mitteln in recht klarer Weise die Begriffe 
und Grundgleichungen der Elastizitaétstheorie. AnschlieBend behandelt er die 
Fortpflanzung von Wellen allgemeinerer, nicht sinoidaler Form (Uller), bei der man 
zwischen Phasen- und Amplitudengeschwindigkeit (Isophasen- und Isodynamen- 
flachen) zu unterscheiden hat. Es folgen der Hinflu8 der Viskositat auf die Wellen- 
ausbreitung (Sezawa), Absorption und Gruppengeschwindigkeit mit zeichnerischer 
Veranschaulichung der Resultate, der Eintlu8 der Schwere und endlich die Unter- 
suchungen von Rudzki tiber die Form der Wellenflache in einem anisotropen 
Medium. Kap. 2: Die Bahn der Erdbebenwellen im Erdinnern enthalt die geo- 
metrische Ausbreitung der Wellenstrahlen, wobei weitgehend von der Veranschau- 
lichung der Methoden und Ergebnisse durch Diagramme und schematische 
Zeichungen Gebrauch gemacht wird. Vom Fermatschen Prinzip ausgehend 
behandelt Verf. die Bestimmung der Wellengeschwindigkeit als Funktion der Tiefe 
nach der Wiechert-Herglotzschen Methode. Hine Reihe von weiteren Ab- 
schnitten widmet sich ausfiihrlich den Gesetzen der Reflexion und Brechung an 
einer Unstetigkeitsflache erster Ordnung ftir beide Arten von Raumwellen und 
der Aufteilung des Wellenstrahls. Die Verteilung der Energie des einfallenden 
Strahles auf die verschiedenen neu entstehenden Wellen leitet tiber zu einer all- 
gemeinen Behandlung der Wellenamplitude. Eine Diskussion des Herdtiefen- 
problems und der zu seiner Lésung gebrauchlichen Naherungsmethoden (Inglada, 
Mohorovi¢ié) bildet den SchluB. Der Theorie der Obertlachenwellen, tiber die 
sehr zahlreiche Arbeiten erschienen sind, ist in berechtigter Betonung ihrer 
Wichtigkeit ein besonderes drittes Kapitel gewidmet. Nach einer elementaren 
Darstellung der klassischen Untersuchungen von Rayleigh und Love werden 
charakteristische Spezialfille, Dreifachschichtung, stetige und  sprungweise 
Geschwindigkeitszunahme, Mitschwingen einer tragen Rindenschicht, Dispersions- 
erscheinungen, eingehend besprochen. Hysterese und Extinktion werden ge- 
streift. Es folgen in zusammenhangender Darstellung die Theorie von Jeans, 
in der die Oberflachenwellen als freie Schwingungen der Erdkruste aufgefaBt 
sind, die Theorie von Uller, der die bisher benutzte Voraussetzung eines ganz 
speziellen Wellenbaues fallen 1aBt, und endlich die Theorie von Lamb in allen 
Einzelheiten. Ein Abschnitt iiber die an einer Unstetigkeitsflache nach Uller 
auftretenden verschiedenen Typen von gefiihrten Wellen beschlieBt den theoreti- 
schen Teil des Buches. Der zweite groBe Abschnitt, die Zusammenstellung der 
Beobachtungen von Erdbebenwellen, gliedert sich gleichfalls nach drei Gegichus: 
punkten. In Kapitel 4: Die Vorlaufer bei Erdbeben, wird gezeigt, welche Gesetz- 
maBigkeiten in der Verteilung von Dilatation und Kompression bestehen, in 
welchen Grenzen die Periode der Vorlaufer schwankt und welche Laufzeitkurven. 
fiir die Raumwellen und ihre am Kern und an der Erdoberflache reflektierten 
und gebeugten Anteile gefunden worden sind. Es folgt eine Zusammenstellung 
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der Beobachtungen tiber Einfalls- und (bei Transversalwellen) Schwingungswinkel, 
sowie tiber Amplituden und Amplitudenverhaltnisse, weiter eine erneute kritische 
Wirdigung und eine umfassende, aber handliche Tabelle der wahrscheinlichsten 
Laufzeiten. In Kapitel 5: Beobachtungen von Nahbebenwellen, werden zunachst 
die Geschwindigkeitswerte diskutiert, die sich aus den Laufzeitkurven der Oppauer 
Explosion und den Géttinger Laufzeitkurven aus Steinbruchsprengungen fur das 
Grundgebirge ergeben, desgleichen die aus Nahbeben gefundenen Werte fur eine 
tiefere Schicht (P*), nebst den zugehérigen Schichtdicken. Es folgen spezielle 
Laufzeitkurven fiir Nahbeben und beobachtete Herdtiefen, ferner eine Zusammen- 
stellung der Ergebnisse tiber die Schichtung der Kontinente und Ozeanbéden fur 
die Gebiete, aus denen gentigend seismische Beobachtungen vorliegen: Mittel- 
europa, Japan, Kalifornien, Pazifik. Die Beobachtungen an Obertlachenwellen 
in Kapitel 6 enthalten Periodenmessungen, Geschwindigkeitswerte fur Rayleigh- 
und Lovewellen, wobei kontinentale und pazifische Werte sich unterscheiden. 
Angaben iiber die Abnahme der Amplitude mit zunehmender Herddistanz und 
mit der Tiefe, sowie tiber das Amplitudenverhaltnis von Vorléufer- und Ober- 
flachenwellen beschlieBen den zweiten groBen Abschnitt. In Kapitel 7 behandelt 
Verf. die seismische Bodenunruhe grofer und kleiner Periode, tber die er selbst 
sehr eingehende Untersuchungen angestellt hat, bespricht die mutmaSlichen 
Ursachen und gibt charakteristische Beispiele yon Aufzeichnungen. Rh. Kohler. 


M. Hasegawa. Die erste Bewegung bei einem Erdbeben. Gerlands 
Beitr. 27, 102—125, 1930, Nr.1. T. Shida hat auf Grund von Beben- 
registrierungen durch japanische Seismographenstationen, die sich um den Erd- 
bebenherd gruppieren, gefunden, daB die erste Bodenbewegung infolge des Bebens, 
die sich als Zug (gegen das Epizentrum) oder als Sto (vom Epizentrum weg) 
auBert, regionaler Anordnung unterlegen ist. Teilt man die Flache eines um das 
Epizentrum geschlagenen Kreises in Quadranten, so werden zwei einander gegen- 
iiberliegende Quadranten gleiche Bewegungsart haben. Ein solches Beobachtungs- 
ergebnis kann, wie gezeigt wird, nur durch einen Bruch erzielt werden, der von 
reinen Scherungsdrucken hervorgebracht wird. Diese Beben werden Spaltungs- 
beben genannt. Bei einem solchen Bruchvorgang fallen natirlicherweise alle 
Kratte bzw. Drucke auBer Betracht, die Volumeninderungen zu erzeugen geeignet 
sind. Verf. gibt dann die Theorie fiir die erste Bewegung bei den longitudinalen (P) 
und den transversalen (S) Wellen unter der einschrankenden Annahme, da8B der 
Bruch in einem einzigen Punkt beginnt. Diese Annahme wird nicht als weit- 
gehende Abstraktion, sondern als, wahrscheinlich in der Natur realisierte, Tatsache 
aufgezeigt. Wesentlich geht aus der Theorie hervor, da die erste Bewegung 
infolge des Bebens von dem physikalischen Mechanismus des Bruches abhangig 
ist. Bei Beben mit normalen Herdtiefen wird sich der Bruch bei horizontalen 
Scherungsdrucken in einer vertikalen Ebene ausbreiten. Es wird noch die regionale 
Verteilung der ersten Bodenbewegung fiir geneigte Bruchflachen untersucht. 
Der SchluB der Abhandlung befaBt sich mit dem Problem der Explosionsbeben. 

Conrad-Wien. 
Win Inouye and Tomonori Sugiyama. On Earthtiltings observed at 
Mt. Tukuba. Bull. Earthquake Res. Inst. Tokyo 8, 346—363, 1930, Nr. 3. 
(Japanisch mit englischer Zusammenfassung.) In einem Filialinstitut des Earth- 
quake Research Institute in Tokio, das sich in der Nahe des Mt. Tukuba befindet, 
wurden in den Richtungen NW —SE und NE—SW zwei Tiltometer (nach M. Ishi- 
moto) aufgestellt, die vom Dezember 1927 bis Juni 1930 die Bodenneigungen 
registrierten. lm Anfang wurde eine Empfindlichkeit von 2 cm fiir eine Bogen- 
sekunde Neigung gewahlt. Nachdem sich iiberraschenderweise herausgestellt 
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hatte, daB die granitische Bergmasse sehr bedeutenden Neigungen unterworfen 
ist, wurde nur mehr mit halber Empfindlichkeit gearbeitet. Wahrend zu manchen 
Zeiten die Neigungen sehr regelmaBig und stetig vor sich gehen, treten manchmal 
so starke kurzperiodische Stérungen ein, daB die z. B. fiir aufeinanderfolgende Tage 
abgelesenen Neigungswerte ausgeglichen werden muSten, um zu vernunttigen 
Kurven zu kommen. Es ergab sich eine sékulare Neigungsanderung, die in der 
24jahrigen Registrierperiode 17 Bogensekunden ausmachte, und turbulente 
kurzperiodische Neigungen, die der ersteren uberlagert sind. Die sdkulare 
Neigung findet gegen NE statt, was mit den Resultaten des Nivellements iiber- 
einstimmt. Die turbulenten Neigungsainderungen scheinen mit den Lufttemperatur- 
variationen in Beziehung zu stehen. Weiter wurde der Zusammenhang zwischen 
Neigungsvorgang und 27 Nahbeben (innerhalb A = 180km) untersucht. Im 
allgemeinen treten die Beben dann auf, wenn die sikulare Neigung durch tur- 
bulente, kurzer Periode, gestért wird. Erdbebenausliésend scheint auch eine 
Richtungsénderung der Neigung zu wirken. Beben maritimen Ursprungs 
ereigneten sich bei Beginn oder mitten wahrend der turbulenten Neigungsperiode, 
die nahezu sofort bei Einsetzen eines Inlandbebens ihr Ende findet. In manchen 
Fallen begannen die Neigungserscheinungen, die von der Temperatur unabhangig 
sind, zwei oder drei Wochen vor Hintritt des Bebens und hérten dann nahezu 
plétzlich auf. Man kénnte den Eindruck haben, da’ Anderungen der atmosphiri- 
schen Zustande uber gréBeren Gebieten einerseits die turbulenten Neigungs- 
st6érungen verursachen, andererseits als sekundar auslésende Ursache der Erdbeben 
anzusehen sind. Die Verff. heben aber hervor, daB sich gelegentlich der turbulenten 
Neigungsst6érungen gewisse charakteristische Oberflachenneigungen einstellen, 
die mit der Instabilitat der Erdkruste vor dem Bebeneintritt zusammenhangen 
und als Resultat der Wirkung seismogenetischer Krafte in der speziellen Region 
aufzufassen waren. Conrad-Wien. 


Takeo Takayama and Takeo Suzuki. On the Relation between the Sunspot 
Number and the Destructive Earthquakes in Japan. Bull. Earthquake 
Res. Inst. Tokyo 8, 364—374, 1930, Nr. 3. (Japanisch mit englischer Zusammen- 
fassung.)  Statistische Untersuchungen Uber Sonnenflecken- und Erdbeben- 
haufigkeit von 1608 bis 1925 haben ergeben, daB in der inneren Zone von Omori 
(Kiiste der Japanischen See) die Beben zur Zeit des Sonnenfleckenmaximums 
besonders haufig sind, in Omoris auBerer Zone (Nahe der pazifischen Ktiste) um 
die Zeit des Sonnenfleckenminimums. In der mittleren Zone war keine ein- 
deutige Beziehung festzustellen, auch nicht, wenn Japan als Ganzes betrachtet 
wird. Einige Untersuchungen tiber Perioden der Erdbebenhaufigkeit schlieBen 
sich an. K. Jung. 
I. Lehmann. P’ as read from the records of the earthquake of 
June 16% 1929. Gerlands Beitr. 26, 402—412, 1930, Nr. 4. Bei der mikro- 
seismischen Untersuchung des Neuseelandbebens vor 16. Juni 1929 wurde 
besonderes Augenmerk auf die Laufzeitkurve der P (longitudinal, durch den 
Kern gebeugt) gelegt. Die dicht liegenden europaischen Stationen lieBen im 
Bereich 4 = 160 bis 170° eine Spezialuntersuchung zu. Tn dem genannten Intervall 
tritt auBer der normalen P’-Welle eine P,-Welle auf, die langsamer als die erste 
lauft. Die Laufzeit dieser Welle kann durch die Gleichung: EES) = const 
+ (A — 160°) . 4,2 sec dargestellt werden. Conrad-Wien. 


Effect of the Earth’s Electric and Magnetic Fields on 


Leigh Page. (2) 36, 601—602, 1930, Nr. 3. In einem 


Tons in the Atmosphere. Phys. Rev. 
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vorlaufigen Bericht (Phys. Rev. 35, 1587, 1930) untersucht Hulburt die Ein- 
wirkung von ZusammenstéBen der Molekiile und Tonen auf den westwarts ge- 
richteten Ionenstrom, welcher nach Pages erster Arbeit (Phys. Rev. 33, 823, 1929) 
in den oberen Schichten der Atmosphare besteht. Page weist darauf hin, daB 
in dieser ersten Arbeit ZusammenstéBe der Ionen mit Molektilen nicht beriick- 
sichtigt wurden und zunachst untersucht werden muB, ob der westwarts gerichtete 
Tonenstrom iiberhaupt zustande kommt, wenn StoBe stattfinden. Er findet, 
da®B nur in den allerauBersten Schichten der Atmosphare mit groBen freien Weg- 
langen ein Wechselstrom bestehen kann, der sofort abklingt, wenn St 6Be eimsetzen. 
Unter der Einwirkung des elektrischen und magnetischen Feldes der Erde werden 
die positiven Tonen aufwarts und gegen die Pole, die negativen Ionen abwarts 
und zum Aquator gelenkt. Frankenberger. 


Terrestrial Magnetism. Electrician 105, 301—302, 1930, IND ea: 


F. E. Smith. Theories of Terrestrial Magnetism. Nature 126, 402—405, 
1930, Nr. 3176. Bericht tiber einen zusammeniassenden Vortrag von F. E. Smith 
auf der Versammlung der British Association in Bristol. J. Bartels. 


J. Koenigsberger. GroBenverhaltnis von remanentem zu induziertem 
Magnetismus in Gesteinen; Gré8e und Richtung des remanenten 
Magnetismus. ZS. f. Geophys. 6, 190—207, 1930, Nr. 4/7 (Ad. Schmidt-Fest- 
schrift). Die Gesteine werden nach Brunhes und David, zum Teil in orientierten 
Wiirfeln, auf Richtung und GréBe des remanenten Magnetismus J pro Kubik- 
zentimeter in J’ untersucht; sie werden in ein hochempfindliches astatisches 
System von zwei Magnetpaaren gebracht. Zur Bestimmung der Suszeptibilitat K 
bei etwa 10 Z’ wurde eine Wiirfelflache einem der vier Magnete auBen nach der 
Bildmethode gegentibergestellt; die Messung an den sechs Flachen ergab auch 
Anisotropie und weniger si her Inhomogenitét von K. In Tabellen ist gegeben 
K, J, J: Jy (Jy = Kmal heutiger Totalintensitét), dann Inhomogenitat 
und Anisotropie nach den drei Wirfelnormalen, beide relativ zum Mittelwert 
von K = 1. Fir Tiefengesteine ist J: J, <1, fiir ErguBgesteine meist > 1 
bis zu 10, fiir Laven etwa 10, fiir einen veranderten Quarzporphyr = 75. K 
nimmt von 15 J’ bis 1,5 ’mit abnehmender Feldstarke schwach ab; das in der 
Natur aus topographischen Effekten berechnete K im Erdfeld stimmt in den Fehler 
grenzen von + 20% mit dem im Laboratorium gemessenen K iiberein. Die 
remanente Magnetisierung wechselt in derselben Tiefengesteins- und Ergu8- 
gesteinsmasse o{t stark ihre Richtung, so daB® Schliisse auf die Richtung friiherer 
Magnetfelder schon deshalb nicht immer sicher sind. J. Koenigsberger. 


B. Rossi. Un metodo per lo studio della deviazione magnetica dei 
raggi penetranti. Cim. (N. 8.) 7, 288—288, 1930, Nr. 7. Nach Lincei Rend. 
(6) 11, 478, 1930, Nr. 5 bereits referiert ; siehe diese Ber. 11, 1704, 1930. 

K. Przibram. 
Ross Gunn. An electromagnetic effect of importance in solar and 
terrestrial magnetism. Phys. Rev. (2) 88, 8832—836, 1929, Nr. 5. Es wird 
gezeigt, daB der Warmebewegung unterworfene Ionen und Elektronen in einem 
inhomogenen Magnetfeld eine resultierende Translationskomponente der Ge- 
schwindigkeit erhalten, deren Richtung fiir +-- und —-Ladungen ent gegengesetzt 
ist und senkrecht zum urspriinglichen Feld, sowie senkrecht zum Gradienten der 
magnetischen Feldstarke, dem die Geschwindigkeit proportional ist, steht. Wenn 
namlich das Elektron durch seine Kreisbewegung senkrecht zum ursprunglichen 
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Feld in Gebiete kleinerer Feldstérke kommt, wird der Radius der Kreisbahn 
gréBer, woraus eine in der Ebene der Kreisbahn legende Geschwindigkeits- 
komponente senkrecht zum Gefille der magnetischen Feldstarke resultiert. Der 
entstehende Strom hat die Tendenz, den Gradienten der Feldstarke zu vermindern; 
andererseits wird bei angenaherter Radialsymmetrie der Gesamtflu8 erhoht, so 
daB also das magnetische Feld, das den Gradienten erzeugt, aufrechterhalten 
wird. Es besteht demnach ein Regenerationsbestreben dieses Zustandes. Be- 
zeichnet N die Zahl der Ionen/cm®, k die Boltzmannsche Konstante, so wird die 
Stromstérke 
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fir Ionen von kleiner freier Weglange 4. Die angefithrte Erscheinung fiihrt zu 
einem Weststrom, dessen GréBe in der Sonnenatmosphare unter Annahme plau- 
sibler Daten jedoch ein viel starkeres magnetisches Feld liefert, als es beobachtet 
ist. Hs fiihrt dies zu dem Ergebnis, daB der Effekt zu einem Teil durch ostwiirts 
gerichtete Str6mungen, die durch die Gravitation verursacht werden (Chapman), 
sowie durch diamagnetische Erschemungen kompensiert werden dirfte. Fiir die 
Erklarung des permanenten Erdfeldes kommt man zu dem Ergebnis, daB. die 
freien Weglangen der Jonen in der Erdoberfliche 10—*cm betragen miiBten. 
Tomaschek. 
8. Stefanesco en calloboration avec C.et M. Schlumberger. Sur la distri- 
bution électrique potentielle autour d’une prise de terre ponctuelle 
dans un terrain a couches horizontales, homogénes et isotropes. 
Journ. de phys. et le Radium (7) 1, 132--140, 1930, Nr. 4. Die Verff. behandeln 
exakt eine von I.N. Hummel mit Hilfe der Bildmethode von W. Thomson 
geléste Aufgabe der Verteilung des elektrischen Potentials um eine Punktelektrode 
auf einem unendlichen Halbraum, der aus verschieden leitenden, horizontalen, 
isotropen Lagen besteht; sie verwenden zur Losung der Gleichung von Laplace 
Zylinderfunktionen und Hankelsche Integrale und schlieBlich die Lésung von 
H. Weber. Es wird gezeigt, daB dabei den Grenzbedingungen gentigt ist und daB 
man durch Vereinfachung die Formeln von Hummel erhalten kann. Kin ahnlicher 
Ausdruck wie der von Hummel gegebene wird ftir die scheinbare mittlere Leit- 
fahigkeit abgeleitet. Im allgemeinen sind die Ausdriicke fur die numerische 
Rechnung nicht einfach. Koenigsberger. 


J. A. Ratcliffe and F. W. G. White. The Electrical Properties of the 
Soil at Radio Frequencies. Phil. Mag. (7) 10, 667 — 680, 1930, Nt 6D. Ent- 
gegen gewohnter Annahme wird nachgewiesen, dab Leitfahigkeit o und Di- 
elektrizitaétskonstante ¢ des Bodens frequenzabhangig sind. Bodenproben aus 
Cambridge und Daventry wurden in einem Zylinderkondensator nach zwei Ver- 
fahren mit gleichem Ergebnis untersucht: Hinmal wurde mit Braunscher Hcline 
die Phasenverschiebung mit der eines Glimmerkondensators verglichen und Strom 
und Spannung gemessen, ferner wurde der Priifkondensator als Abstimmkapazitat 
in einem Resonanzkreis gemessen und seine Leitfahigkeit aus der Resonanzbreite 
bestimmt. Im Bereich von 0,2 bis 5.10°Hertz nimmt mit der Frequenz ¢ ab 
von etwa 50 auf etwa 10; der Tangens des Phasenwinkels steigt von 0,2 auf etwa 1,0; 
9 steigt zunachst steil an und bleibt dann etwa konstant. Die Ergebnisse sind 
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Ahnlich fiir beide Erdproben, aber tiberwiegend vom Wassergehalt bestimmt: 
e fallt durch Trocknung von 45 auf 5, ist aber in der feuchten Tiefe noch ordBer. 
Nur Untersuchung der Wellen selbst im fraglichen Gelande gibt daher genaue 
Werte. H. E. Kallmann. 


M. J. 0. Strutt. Messung der elektrischen Erdbodeneigenschatten 
zwischen 20 und 2.10’ Hertz. Elektr. Nachr.-Techn. 7, 387—393, 1930, 
Nr. 10. Ziel der Messungen war, als Funktion der Frequenz im oben genannten 
Intervall die Leitfahigkeit o und die dielektrische Konstante ¢ zu messen. Hs 
ergab sich bei einem mafig feuchten Wiesenboden, daB ¢ im gesamten Gebiet. € 
zwischen 10° und 2.107 Hertz konstant sind. und zwar in unserem Falle 
o = 5.10—'el. magn. Einh. sowohl vor wie nach Regen, dagegen ¢ = 10 vor und 
15 nach Regen. Bei trockenem Sand haben wir zwischen 50 und 2 . 10* Hertz eine 
starke Frequenzabhangigkeit von 9 und e festgestellt, die beim Anfeuchten 
geringer wurde. .Hierbei verlief ¢ z. B. zwischen 70 bei 50 Hertz bis 16 bei 
2. 10* Hertz. M. Strutt. 


Pp. J. Higgs. An investigation of earthing resistances. Journ. Inst. 
Electr. Eng. 68, 736—750, 1920, Nr. 402. Untersucht werden die Erscheinungen 
der Polarisation und Endosmose, wenn Strom in den Erdboden gesandt wird, 
durch Laboratoriumsexperimente. Die Polarisation wird, wie zu erwarten, durch 
Gasblasen an den Elektroden hervorgerufen; die Endomose war ausgedehnt 
und stark, verringerte den Strom bis auf ein Drittel und erzeugte einen Druck 
von 2m Wasser. Wie auch Sundverg gefunden hatte, hangen die Widersténde 
in der Erde von dem Feuchtigkeitsgehalt, der Temperatur und dem Salzgehalt 
der Schichten ab. Der Gesamtwiderstand von Elektroden verschiedener Form 
wurde beobachtet und mit dem berechneten verglichen. Den kleinsten Widerstand 
gibt in der Praxis ein langes Wasserleitungsrohr. Die jahrlichen Variationen 
sind vor allem durch die Feuchtigkeit bedingt. Der gr6Bte Unterschied von 
Gleichstrom gegen Wechselstrom war 20% Widerstandsvermehrung. 
Koenigsberger. 
C. J.P. Cave. Noise Associated with Lightning. Nature 126, 401, 1930, 
Nr. 3176. C.J. P. Cave beschreibt den Verlauf eines Gewitters, das sich in der 
Nacht vom 29. zum 30. August 1930 bei Portsmouth entlud. Es traten dabei 
mehrere selbstaéndige Zentren auf, von denen fast alle elektrischen Entladungen 
ausgingen. Direkt nach dem Niedergang eines Blitzes wurde, noch ehe der Donner 
einsetzte, ein Geréusch vernommen, das verglichen wird mit dem Zischen eines 
elektrischen Lichtbogens oder mit dem Zischen, das beim Hintauchen glithenden 
Metalls in Wasser entsteht. Frankenberger. 


W. Zimmermann. Eine eigenartige Wirkung von photographischem 
Blitzlicht. Naturwissensch. 18, 867, 1930, Nr. 41. Sogenannte Vakublitze, 
Aluminiumfolie in sauerstoffgeftillter Glasbirne, ziimden, zur Entflammung ge- 
bracht, dicht daneben liegende gleiche Vakublitze. Dies erklart sich durch die 
hohe Momentanleistung von tiber 50 kW wihrend der Brennzeit von 1/9 sec, 
wodurch die Ursache der Ziindwirkung als Erwarmung durch Temperaturstrahlung 
erwiesen ist. Kolhérster. 


Wilfred Hall. Holes Produced in Ground by Lightning Flash. Nature 
126, 352, 1930, Nr. 3175. Bericht tiber einen Blitzschlag am 12. August 1930 in 
der Nahe von Rothbury, Northumberland, bei welchem drei Lécher im Grasboden 
entstanden. Kolhorster. 
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}» Mathias et G.Grenet. Variation diurne du champ électrique de 
"air a l’Observatoire de la céte de Landais. C. R. 191, 187—190, 
930, Nr. 4. Mathias und Grenet unternahmen Messungen des elektrischen 
Mrdfeldes bei der Talstation Clermont-Ferrand des Observatoriums vom Puis 
le Dome. Es wurde das Potential eines radiaoaktiven Kollektors mit eimem 
3enndorfelektrometer registriert. Bei der Auswertung wurden, um den Einilu8 
‘on Wolken auszuschalten, nur positive Werte des Erdteldes, welche unterhalb 
les Zweifachen des normalen Wertes blieben, benutzt. Es ergaben sich ebenso 
vie auf dem Puis de Dome selbst und wie im Val-Joyeux zwei Maxima und zwei 
Minima ungleicher Amplitude. Wahrend jedoch auf dem Gipfel des Puis de 
Jame das Verhaltnis Maximum durch Minimum der Tagesschwankung 1,6 und 
las Nachmittagsminimum nur eben erkennbar war, wurde bei Clermont-Ferrand 
ler Quotient Maximum durch Minimum der Tagesschwankung zu etwa 3 gefunden. 
Das Nachmittagsminimum und da. Abendmaximum waren hier scharf ausgepragt. 
Das Nachmittagsmaximum wird hervorgerufen durch negativ geladene Partikel, 
velche bei der Erwarmung des Bodens mit der erwairmten Luft emporsteigen. 


Zs wurden im ganzen 4017 Falle positiven Potentials und 610 Falle negativen 
Frankenberger. 


Potentials gemessen. 
FE. 0. Hulburt. The Ultraviolet Light Theory of Aurorae and Magnetic 
Storms. Phys. Rev. (2) 35, 1587, 1930, Nr. 12. Nach Page besteht in oberen 
Schichten der Atmosphiare ein westwarts gerichteter Ionenstrom. Durch Zu- 
ammenstoBe der Ionen mit neutralen Molekiilen kann eine Versetzung positiver 
fonen nach den Polen und negativer Ionen zum Aquator erfolgen. Hierdurch 
wird ein elektrisches Feld gebildet, welches im Verein mit dem magnetischen 
Mydfeld in den Abendstunden ein Absteigen von Ionen in Breiten von 50 bis 70° 
pewirkt, wodurch Nordlichter und magnetische Stturme erzeugt werden. 
Frankenberger. 
Saemon-Taro Nakamura and Einosuke Hukusima. Report on the Harth- 
Potential Observations during the Total Eclipse of the Sun on 
May 9, 1929. Sc. Reports Tohoku Univ. (1) 19, 283—291, 1930, Nr. 3. Die Verff. 
heobachten das Erdpotential wahrend der totalen Sonnenfinsternis am 9. Mai 1929 
wut der Ituaba-Insel des siidlichen Chinasees. Wahrend der Finsternis zeigte die 
Siidkomponente des Potentialgradienten eine deutliche Abnahme. Hs kann 
jedoch nicht entschieden werden, ob ein urséchlicher Zusammenhang mit der 


Finsternis bestand. Frankenberger. 


A. Yersin. Quelques observations d’électricité atmosphérique en 
Indochine. C. R. 191, 366—368, 1930, Nr. 8. A. Yersin maB an drei Terminen 
taglich ein Jahr lang den Potentialgradienten in Nhatrang (Annam). Ein jahres- 
neitlicher Gang des Potentialgradienten, welcher im Mittel 94 Volt/m betragt, 
‘st nicht erkennbar. An Tagen mit starkem Tau wurde ein besonders starkes 
elektrisches Erdfeld (165 Volt/m) gemessen, ebenso nach starken Regenfallen. 


Auch in Annam wurde beobachtet, da® bei Anndéherung von Gewitterwolken 


das positive Potential des Kollektors zunachst wachst, wobei die Blitze zu 90 % 
einen Zusammenbruch, zu 10 % einen Aufbau des elektrischen Feldes bewirken. 
Wenn das Gewitter den Beobachtungsort erreicht, kehrt sich die Richtung des 
Feldes um und bleibt bis zum Ende des Regenfalls negativ. Am 20. September 1929 
wurde 40 m von der Kiiste entfernt beobachtet, daB jedesmal, wenn eine Brandungs- 
woge am Ufer eintraf, das Erdfeld um 50 Volt /m, das ist 50%, geandert wurde. 


i O stati ortgesetzt werden. 
essungen sollen an mehreren Hohenstationen fortg 
‘ea : Frankenberger. 
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E. 0. Hulburt. Wireless telegraphy and the ionisation in the upper 
atmosphere. Proc. Inst. Radio Eng. 18, 1231—1238, 1930, Nr. 7. Hulburt 
gibt an Hand der Beobachtungen von Absorption und Brechung elektvischer 
Wellen verschiedener Linge und an Hand der Theorie des Erdmagnetismus 
eine Beschreibung der obersten Atmosphire. Am Tage wird das ultraviolette 
Sonnenlicht absorbiert und dadurch Erwérmung der Lutt und Bildung von Elek- 
tronen und Ionen bewirkt. Nachts kiihlt die Luft durch Ausstrahlung ab. So 
entstehen durch die Temperaturunterschiede Winde. _Wegen des turbulenten 
Austausches in den untersten und obersten Luftschichten und wegen der lang- 
samen Diffusion der Gase in der Stratosphare soll in 150 km Hohe die gleiche 
Luftzusammensetzung wie in Seehéhe bestehen. Die tiber 190 km Hohe erzeugten 
Tonen und Elektronen diffundieren in diesen Schichten groBer freier Weglange 
rasch nach unten. Dabei werden unter der Einwirkung des magnetischen Erdfeldes 
die positiven Ionen nach Osten, die negativen Ionen nach Westen abgelenkt. 
Sie erzeugen durch diese Versetzung ein’ elektrisches Feld, das auf der Tagseite 
westwarts, auf der Nachtseite ostwarts gerichtet ist. Das elektrische Feld wirkt 
auf die Ionen der tieferen Schichten gréBerer Dichte und kleinerer freier Weglange. 
Sie bewegen sich dem Felde entsprechend horizontal und werden dabei vom 
magnetischen Felde der Erde abgelenkt. und zwar am Tage nach unten, nachts 
nach oben. Da bei dem nachtlichen Aufsteigen der Ionen Schichten geringer 
Luftdichte erreicht werden, wo die Anlagerung und Wiedervereinigung selten 
ist, steigt nachts die Lebensdauer der Ionen. Frankenberger. 


Walter Kosmath. Ein verbessertes Verfahren zur Bestimmung des 
Gehaltes der Freiluft an Radiumemanation. (Vorlaufige Mitteilung.) 
Gerlands Beitr. 27, 42—46, 1930, Nr.1. Um eine genauere zeitliche und 
raumliche Analyse des Radiumemanationsgehaltes der Luft zu ermédglichen, 
hat Kosmath eine Apparatur ersonnen, allerdings noch nicht erprobt, die eine 
Hinzelmessung nach dem Absorptionsverfahren in KokosnuBkohle bereits nach 
zehnminutigem Luftansaugen gestatten wird, wahrend bisher 2 bis 4 Stunden 
notig waren. Die Altluft eines ungefahr 25 Liter fassenden EisenblechgefaBes 
wird zunachst mittels Geblases durch einige 50 em lange KokosnuBkohlensaulen 
geleitet und entemaniert. Dann wird das Eisengefa8 in etwa 10 Minuten mit einer 
Autopumpe auf 5 bis 6 Atm. Druck vollgepumpt. Die angesammelte Luft surémt 
dann durch sechs hintereinandergeschaltete emanationsfreie Kohlensdulen bis 
zum Druckausgleich langsam aus. SchlieBlich werden die Kohlenséulen gegliiht, 
die Glutgase in der Ionisationskammer aufgefangen und die elektrometrische 
Messung nach dem tblichen Verfahren durchgefiihrt. Lauscher-Wien. 


J. Lloyd Bohn. Radioactive properties of rocks, soils, crude oil and 
waters from Southern California. Journ. Frankl. Inst. 210, 461—479, 
1930, Nr. 4. Es werden die radioaktiven Eigenschaften von Seewasser, heiBen 
Quellen, Meerwasser, von Gesteinen, Erdboden und Rohél aus Siidkalifornien 
gemessen. Mit einigen Ausnahmen betragt der Emanationsgehalt der kalten 
Quellen zwischen 2 und 9.10—'°Eman; die hei8en Quellen enthalten 
18. 10—'° Eman (10—!° Curie/Liter). Die Rohélproben gaben 2 Eman, ein Wert, 
der wegen ungtinstigen Verfahrens bei der Vorbehandlung als zu niedrig bezeichnet 
wird. K. W. F. Kohlrausch. 


Alois F. Kovarik. Basis for computing the age of a radioactive mineral 
from the lead content. Sill. Journ. (5) 20, 81—100, 1930, Nr. 116. Berichtigung, 
ebenda 8. 393, Nr. 119. Eine sehr eingehende Diskussion der zur Ermittlung 
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des Alters radioaktiver Mineralien anwendbaren Rechenverfahren und Formeln 
unter besonderer Berticksichtigung der Actiniumreihe, die zum Teil weit. iiber 
die durch die Genauigkeit der Analysen usw. vorgegebene Grenze der heutigen 
Méglichkeiten hinaustiihrt. Kirsch. 


Alois F. Kovarik. Actino-uranium and the ratio of actinum to uranium 
in minerals. Science (N. 8.) 72, 122—125, 1930, Nr. 1857. Uberlegungen iiber 
die Stammsubstanz der Ac-Reihe, deren Halbwertszeit unter gewissen Voraus- 
setzungen zu 2,7. 10° Jahre berechnet wird. Kirsch. 


Charles Snowden Piggot. Isotopes and the problem of geologic time. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 3161—3164, 1930, Nr. 8. Es wird erértert, welche 
Bedeutung fiir die radioaktiven Altersbestimmungen die Kenntnis der Zusammen- 
setzung der radioaktiven Stammsubstanzen und letzten Zerfallsprodukte (des 
Bleies) aus Isotopen hat. Kirsch. 


Alexander Mickwitz. Die Radioaktivitat estlandischer Schwefel- 
mineralschlamme. ZS. f. anorg. Chem. 192, 105—112, 1930, Nr. 1. Aus der 
Zusammenfassung: Die Aktivitat der gegliihten und auch der getrockneten 
estlandischen Schlammproben ist geringer als die Aktivitét der gleichen Menge 
an KCl, unter denselben Bedingungen gemessen. Die Aktivitéten der Arens- 
burger und Hapsaler Schlammproben sind von gleicher GréBenordnung. Die 
Aktivitat einer bei 105 bis 110° getrockneten Schlammprobe aus Arensburg 
in KCl-Einheiten (bei gleichen Einwagen und gleichen MeBbedingungen) gleich 
0,54; die Aktivitat he®B sich in diesem Falle in den Fe-Al-Oxyden anreichern 
und steht hier, in KCl-Einheiten zum Ausdruck gebracht, auf 1,3, wahrend die 
beiden anderen Fraktionen etwa 50% der Anfangsaktivitaten des Schlammes 
zeigten. Radium konnte nicht nachgewiesen werden, da die Aktivitaét der ent- 
sprechenden Fraktion durch den gefundenen KCl-Gehalt gedeckt wird. Nach 
photographischer Methode wurden die elektrometrischen Ergebnisse qualitativ 
bestatigt. K. W. F. Kohlrausch. 


E. Y. Appleton and A. L. Green. On some Short Wave Equivalent Height 
Measurements of the Ionized Regions of the Upper Atmosphere. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 128, 159—178, 1930, Nr. 807. Bei fritheren Versuchen 
wurde gefunden, daB eine 400 m-Welle nur gelegentlich wihrend einiger Stunden 
vor Sonnenaufgang die untere Heavisideschicht (E-Schicht) durchdringen kann. 
Weil die kiirzeren Wellen ein starkeres Durchdringungsvermégen aufweisen, 
wurden die Versuche auf einer Wellenlange von 100 m wiederholt. Die Hohen- 
bestimmung geschah mittels der periodischen Anderung der Empfangsamplitude, 
die entsteht, wenn bei einer Interferenz zwischen zwei Strahlen die Sendetrequenz 
um einen kleinen Betrag geandert wird. In einer Entfernung von 18 km vom Sender 
wurde Interferenz zwischen einer Raumstrahlung und einer Bodenstrahlung 
gefunden. In einer Entfernung von 131 km yom Sender bestand Interferenz 
zwischen einer einmal reflektierten Raumstrahlung und einer zweimal reflektierten 
Raumstrahlung. Die aus der Zahlung der Empfangsmaxima abgeleitete aqui- 
valente Hohe der Heavisideschicht betrug in sémtlichen Fallen ungefahr 100 km 
(E-Schicht) oder 230 km (F-Schicht). Die aquivalente Hohe der Schicht ist bei 
der 100 m-Welle etwas gréBer als bei der 400 m-Welle. H. O. Roosenstein. 


Jean Lugeon. Une méthode pour sonder l’atmosphére a aide des 
Saiaurbabions du champ électromagnétique au passage de Il ag 
erépusculaire. C. R. 188, 1114—1116, 19295 Nc. Ui: H. Ebert. 


Physikalische Berichte. 1931 9 


130 8. Geophysik 


Harlan T. Stetson. The influence of sun spots on radio reception. 
Journ. Frankl. Inst. 210, 403—419, 1930, Nr. 4. Nach kurzer Beschreibung des 
Sonnenfleckenphinomens werden Tages- und J ahresstatistiken mitgeteilt, die 
von 1926 an den reziproken Wert der Sonnentleckendichte mit der Zeichenstarke 
der Uberseefunkverbindungen vergleichen: bemerkenswerte Proportionalitat 
fiir die 11jahrige und eine ihr tiberlagerte 15monatige Periode. Seither wird die 
Starke ferner Sender vom Randfunkbereich bis zu 17000 m Wellenlange registrie1t. 
So wird allnachtlich die Tragerwellenamplitude eines konstant gehaltenen 
Rundfunksenders von fern aufgezeichnet, indem die Mikrovolt an der Antenne 
eines tiglich nachgeeichten Uberlagerungsempfangers automatisch registriert 
werden; zugleich werden die Sonnenilecken laufend photographiert, da der Ab- 
stand der Flecken von der Linie Sonne—Erde von Bedeutung zu sein scheint. 
Die Wirkung der Flecken wird darin vermutet, daB mit ihrer Starke der Ionisations- 
grad der Erdatmosphare steigt und da dann die Heavisideschicht weiter herab- 
reicht; so kann sich erklaren, da®B bei ganz langen Wellen der umgekehrte Effekt 
eintritt, also die Zeichen wahrend vieler Flecken starker sind. Die Ansicht, da 
sommers der Empfang schlechter als im Winter sei, wird durch die Registrierung 
widerlegt und aus der Hebung des Gewitterstérspiegels im Sommer erklart. 
Vorhergesagt wird dauernde Besserung der Ubertragung im Rundfunkbereich 
bis 1934, sobald ein Nebenmaximum zu Anfang 1931 vortber ist. 

H. E. Kallmann. 
Paul Helbronner. Sur l’aurore polaire du 3septembre et sur son action 
dans les transmissions tradiotélégraphiques. OC. R. 191, 536—538, 
1930, Nr. 14. Es werden die Storungen mitgeteilt, die das am 3. September 1930 
im nérdlichen Norwegen beobachtete Nordlicht auf den drahtlosen Dienst aus- 
getbt hat. Die Beobachtungen erstrecken sich auf folgende Verbindungen: 
New York—Paris und umgekehrt, Japan—Frankreich und umgekehrt, Beirut 
—Paris und umgekehrt und Rio de Janeiro und Buenos Aires. Die fraglichen 
Sender arbeiteten auf Wellen zwischen 20 und 40m. Mit Ausnahme der Stid- 
amerika- und Palistinalinien hérte die Verstandigung gegen 21 Uhr auf, wahrend 
sonst auf diesen Wellen wahrend dieser Zeit und meist bis Mitternacht gearbeitet 
wurde. Gleichzeitig wurde auf den langen Wellen um 20000m_ stérungsfrei 
empfangen. Diese Diskrepanz wird damit erklart, da die langen Wellen mehr 
auf der Erdoberflache entlanglaufen, wahrend die kurzen Wellen auf ihrem Wege 
die gest6érte Héhenzone durchqueren. Blechschmidt. 


Carl Stérmer. Sonnenbelichtete Nordlichtstrahlen. ZS. f. Geophys. 5, 
177—194, 1929, Nr. 5/6. Es wurden von verschiedenen Stationen photographische 
Aufnahmen von Nordlichtern gemacht und der Ort einzelner Strahlen berechnet. 
An einzelnen Tagen wurde eine Gruppe von besonders langen Strahlen beobachtet, 
deren Gipfel Héhen von 800 bis 1000 km erreichten und sich in der Farbe von den 
gewohnlichen zwischen 100 und 400 km liegenden Strahlen unterschieden. Es 
ergab sich, da die langen Strahlen in dem von der Sonne beleuchteten Teil der 
Atmosphare sind, und da8 ihre FuBpunkte nahe der Grenze des Erdschattens 
liegen. An der Grenze der Gruppen der sonnenbelichteten und der im Schatten 
liegenden Nordlichter sieht man geteilte Strahlen, deren sonnenbelichteter von 
dem im Schatten liegenden Teil durch einen dunklen Zwischenraum getrennt 
ist. Im Spektrum der sonnenbelichteten Strahlen erscheint die griine Nordlicht- 
linie 5577 A schwacher im Verhaltnis zu den Stickstofflinien 4278 und 3914 A 
als im gewohnlichen Nordlichtspektrum. [Geschatzte Intensitaten 5 (5577) 
: 8 (4278) : 10 (3914) bei nicht sonnenbelichteten, 1: 8:10 bei sonnenbelichteten 
Strahlen. | Hermann. 
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| L. Vegard. Die sonnenbelichteten Nordlichtstrahlen und die Kon- 
stitution der hédheren Atmospharenschichten. ZS. ?. Geophys. 6, 42—56, 
TOSOS ENTS Le 
L. Vegard. Variations of Intensity Distribution of the Auroral 
Spectrum and the Possible Influence of Sunlight. Nature 124, 947 
— 948, 1929, Nr. 3138. Die Erscheinung der von Stormer (Nature, August 1929 
und vorstehendes Referat) beobachteten sonnenbelichteten Nordlichtstrahlen 
erklart sich durch den vom Verf. (ZS. f. Phys. 16, 367, 1923) gefundenen elek- 
trischen Auftrieb der héchsten Atmospharenschichten. Diese werden durch die 
kurzwelligen Sonnenstrahlen ionisiert und durch elektrische AbstoBung gehoben. 
Nach der Theorie des Verf. besteht die obere Atmosphire aus Stickstoff in mikro- 
kristallinischer Form. Diese Stickstoffstaubatmosphére mu8 auf der Tagseite 
der Erde und in niedrigen geographischen Breiten am hédchsten sein. DaB die 
besonders hohen Nordlichtstrahlen im sonnenbelichteten Teil der Atmosphare 
gefunden wurden, und da’ die Héhe der Strahlen an der Schattengrenze rasch 
sinkt, bestatigt diese Theorie. Es wird ausgefiihrt, da der Strahlungsdruck 
der Sonne zur Erklarung der Héhe der Staubatmosphare kaum in Betracht 
kommt. Die Intensitatsabnahme der griinen Nordlichtlinie im Verhaltnis zu den 
Stickstofflinien mit der Héhe ist schon vom Verf. 1923 bei Spektralaufnahmen 
vom oberen und unteren Rande des Nordlichtes gefunden worden. Die Spektren 
Stermers sind auf verschiedenen Platten aufgenommen und verschieden be- 
lichtet, so daB aus ihnen keine einwandfreien Schliisse auf die Intensitatsverteilung 


za ziehen sind. Hermann. 


Axel Corlin. Messungen der Hoéhenstrahlungsintensitat zwischen 55 
und 70° nérdlicher geographischer Breite. (Vorlaufige Mitteilung.) Ark. 
f. Mat. Astron. och Fys. (B) 22, Nr. 2, 68., 1930, Heft 1. Messungen der Héhen- 
strahlung mit einem Kolhérster-Wulf-Strahlungsapparat, ungeschirmt und zum 
Teil geschirmt. zeigen eine Ionisationsabnahme mit zunehmender Breite zwischen 
+ 55 bis + 70° und lassen darauf schlieBen, daB eine Zone gréBter Intensitat 
der Héhenstrahlung zwischen + 50 und + 60° geomagnetischer Breite existiert, 
ganz entsprechend wie bei Nordlichtern. Es wiirde dies Verhalten fir die korpus- 
kulare Auffassung der Héhenstrahlung sprechen. Kolhorster. 


W. S. Pforte. Zur Struktur der Ultrastrahlung. I. ZS.f. Phys. 65, 92—101, 
1930, Nr. 1/2. Eine vollautomatisch registrierende Kompensationsanordnung 
mit Wulfelektrometer fiir zwei IonisationsgefaBe zur Messung der Hohenstrahlung 
bei einer MeBgenauigkeit des Ionisationsstromes von | bis 2° [oo wird beschrieben. 
Die Reststrahlung dieser Anordnung im Groen Festsaal (406m u. M.) im. 
Berlepschschacht zu StaBfurt betrug 0,037 J unter der Annahme, daB die Hohen- 
strahlung in Seehéhe 1 J ausmacht. Die Schwankungen der Reststrahlung liegen 
unter 1%/) dieses Wertes, kommen also fur die gemessenen Schwankungen der 
Héhenstrahlung, die + 1% betragen, nicht in Betracht. Diese Messungen wurden 
bei 25,2 baw. 30,1 Atm. in den beiden Tonisationskanimern, des kleinen Effektes 
wegen ohne Kompensation, ausgeftihrt. Ein Tonisationsstrom von 1 J (von 2 mg 
Radium herriihrend) zeigte 0,2% Schwankung in Ubereinstimmung mit dem. 
‘echnerisch zu erwartenden Schwankungswert. Mithin sind auch die Schwan- 
<ungen im Ionisationsvorgang nicht fiir die der Héhenstrablung verantwortlich. 


® +4192 stell eine besondere Higenschaft der Héhen- 
[hre Schwankungen (+ 1%) stellen g oir ae 


strahlung dar. 
9 * 
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G. Hoffmann und W. S. Pforte. Zur Struktur der Ultrastrahlung. Phys. 
ZS. 31, 347—348, 1930, Nr. 8. (Vortrag 10. Tagung Gauverein Thiiringen-Sachsen- 
Schlesien d. D. Phys. Ges., Breslau, Januar 1930.) Siehe vorstehendes Referat. 

Kothorster. 


J.Clay. Ultra Radiation (penetrating radiation). III. Annualvariation 
and variation with the geographical latitude. Proc. Amsterdam 33, 
711—718, 1930, Nr. 7. 1. Mit zwei Kolhérsterapparaten wurden die Messungen 
der Héhenstrahlung in Bandoeng fortgesetzt. Die Instrumente wurden teils 
geschirmt (8 cm Hisen + 12cm Blei am Boden und Seiten + 4cm Bleiam Deckel), 
teils ungeschirmt zweimal taglich 7 und 19h beobachtet. Die Schwankungen 
waren bei oben offenem Panzer gréBer als im geschlossenen Panzer. Zweimal 
wurde bereits im Mai und Juni ohne und mit Panzer eine betrachtliche Zunahme 
der Intensitat gefunden (Steinke beobachtete ebenfalls 39% Anwachsen). Auch 
die Zahl der leichten Ionen war im Mai und Juni stark erhéht. 2. Intensitats- 
messungen auf den Seereisen zwischen Amsterdam und Bandoeng zeigen eine 
deutliche Abnahme mit abnehmender geographischer Breite, im Suez-Kanal 
ein ausgepragtes Strahlungsminimum; zusammen mit Kolhérsters Messungen 
1916 in Wanik6ée (+ 41°) und Corlins Beobachtungen zwischen + 55 und + 70° 
kénnte man annehmen, da’ die Héhenstrahlung in Huropa ein Maximum aufweist. 
3. Eine Methode zur Messung sehr kleiner Kapazitaten unter besonderer Ver- 
wendung eines Wulfkondensators und eines hochempfindlichen Elektrometers 
wird angegeben und mit dieser werden die friiheren zu kleinen Kapazitatswerte 
des Verf. korrigiert. Kolhorster. 


Paul 8. Epstein. Note on the nature of cosmic rays. Proc. Nat. Acad. 
Amer. 16, 658—663, 1930, Nr. 10. Die Versuche von Bothe und Kolhérster 
haben zu dem Ergebnis geftthrt, da die Ionisationserscheinungen, an denen 
die Wirkung der Hohenstrahlung gemessen wird, von stark durchdringenden 
Korpuskularstrahlen hervorgerufen werden. Es wird untersucht, wie sich eine 
solche Strahlung dem erdmagnetischen Felde gegentiber verhalt. Da eine exakte 
analytische Lésung auch nicht annaherungsweise gegeben werden kann, so wird 
aus den ableitbaren extremen Bedingungen die zonale Intensitatsverteilung 
herzuleiten versucht. Fur Elektronen von 10° e-Volt Energie ergeben sich zwei 
begrenzte Zonen um die magnetischen Pole mit etwa 32° maximalem Winkel- 
abstand (fiir 10% e-Volt 17°, fiir 2. 10° e-Volt 40°). AuBerhalb dieser Zonen kénnen 
die Elektronen nicht mehr die Erde erreichen. Da aber die Héhenstrahlung 
praktisch tiberall auBerhalb dieser Zonen gemessen wurde, so bleiben drei Méglich- 
keiten: 1. die Héhenstrahlung besteht aus y-Strahlen, oder 2. aus Korpuskular- 
strahlen mit bedeutend héherer Energie (wenigstens 6. 10'!° e-Volt), oder 3. die 
Héhenstrahlung ist irdischen Ursprungs. Das Ergebnis der Rechnungen zeigt nur, 
daB Hlektronen von 10° e-Volt die Erde auBerhalb der beiden Zonen um die 
magnetischen Pole nicht treffen kénnen, aber nicht, ob der Maximalabstand 
von 32° auch wirklich erreicht wird. Kolhérster. 


Ht. P. Berlage Jr. On the electrostatic field of the sun due to its 
corpuscular rays. Proc. Amsterdam 33, 614—618, 1930, Nr. 6. Unter der 
Annahme, daf die Sonne einen iiber alle Richtungen gleichma&ig verteilten Strom 
positiver und negativer Korpuskeln fortwihrend ausstrahlt, werden analytisch 
Ausdrticke fiir Ladungsdichte und elektrostatische Feldstérke in gréSerer Ent- 
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fernung von der Sonne entwickelt. Die naherungsweise Lésung laBt zwei Falle 
unterscheiden, je nachdem der korpuskulare Strom schwach oder stark ist. Im 
letzteren Falle ergibt sich ein periodischer Ausdruck derart, da® das Verhaltnis 
der Radien zweier aufeinander folgender Sphiéren mit uberwiegend positiven 
bzw. negativen Partikeln konstant ist. Dies erinnert an das annahernd konstante 
Ferhaltnis aufeinanderfolgender Planetenbahnen und soll mit kosmogonischen 
Volgerungen des Verfs. in einer nachsten Abhandlung besprochen werden. 
Kolhorster. 


Bruno Rossi. On the Magnetic Deflection of Cosmic Rays. Phys. Rev. 
(2) 36, 606, 1930, Nr. 3. Das von Mott-Smith (Phys. Rev. 35, 1125, 1930) vor- 
geschlagene Experiment, die Ablenkung der Héhenstrahlung im Magnetfeld 
durch Zahlrohre zu untersuchen, ist vom Verf. bereits ausgefiihrt worden (Rend. 
Line. 11, 478, 1930), allerdings noch nicht mit befriedigendem Ergebnis. 
Deswegen soll der Versuch in neuer Anordnung wiederholt werden, wobei die 
magnetisierten Eisenblécke so zwischen den Zahlrohren angebracht sind, da8 
sie die Héhenstrahlungsteilchen entweder auf den unteren Zahler konzentrieren 
oder von ihm ablenken. Es besteht die Schwierigkeit, ob die Induktion den mitt- 
leren Wert der ablenkenden magnetischen Kraft darstellt. Ist die Héhenstrahlung 
eine Elektronenstrahlung, so kénnte sich die ablenkende Wirkung des Erdfeldes 
in einer unsymmetrischen Richtungsverteilung in bezug auf die Vertikale aus- 
witken. Hierfiir wird ein Beispiel berechnet, jedoch ohne Riicksicht auf Streuung 
und Geschwindigkeitsverlust der Strahlung in der Erdatmosphare.  Kolhdérster. 


G. Hoffmann und F. Lindholm. Die Sternzeitperiode der Héhenstrahlung. 
Naturwissensch. 18, 816, 1930, Nr. 38. Die bisherigen Registrierungen der Héhen- 
strahlung in Halle bei 10 cm Bleipanzerung und Reduktion auf gleichen Luftdiuck 
sind im Tagesverlauf sehr konstant. Bei oben offenem Panzer zeigt die weiche 
Komponente ein deutliches Morgen- und Vormittagsminimum. Starke Anderungen 
treten bei Régen auf, was auf ,,Radiumeffekte“ schleBen 1aBt, aber noch ein- 
gehend nachgepriift werden soll. Je weniger die Apparatur kompensiert ist, 
desto starkere Schwankungen werden beobachtet. Kothérster. 


E. 0. Hulburt. The penetration of ultraviolet light into pure water 
and seawater. Bull. Nat. Res. Counc. Nr. 68, 8. 61, 1929. 


E. A. Birge and (. Juday. Penetration of solar radiation into lakes, 
as measured by the thermopile. Bull. Nat. Res. Counc. Nr. 68, S. 61—76, 
1929. H. Hbert. 


Richard Willstitter. Die blaue Farbe des Meerwassers. Naturwissensch. 
18, 868, 1930, Nr. 41. Willstatter schlagt vor, auf spektroskopischem Wege 
zu priifen, ob die Blaufarbung des Meerwasser's nicht vielleicht auf geléste komplexe 
Kupferverbindungen zuriickzufiihren ist. Haurwitz. 


: Paee Ce, On..* #5 faa 6 re 
W.R. G. Atkins. Some geochemical applications of measurement: 
of hydrogen ion concentration. Proc. Dublin Soc. (N. 8.) 19, 455—460, 
1930, Nr. 39. Der Verf. gibt auf Grund eigener Untersuchungen eine Zusammen- 
stellung der Wasserstoffkonzentrationen natiitlich vorkommender Wasser 


wie folgt: 
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Wasserart PR Bemerkungen 


Kraterseewasser (Lake Kawah ee 


avidin. eee . 3 PAG i | Freie Schwefelsaure enthaltend 
Wasser aus seligrartem Tort. MPN labage ss Geringe Menge nicht flichtiger Saure 
Wasser aus Moorland . 1 45 | Stark Kohlensaure enthaltend 
Regenwasser. .. . : DA!) — 


Bachwasser in moorigem aGelands .|| 64 | pa-Wert steigt nach jedem Wasser- 

| fall infolge Auflésung von CO, an 
Quellwasser aus kalkhaltigem Gestein 6,0 —6,6| Je nach der Menge an Calciumbikar- 
| honat und freiem CO, 


FluBwasser, kalkarm ...... - ||6,5—7,0| Desgl. Seen 
Flufwasser, kalkreich . |8,0 — 84 | Desgl. Seen 
Wasser in Tiimpeln Pie ae ko = 
Seewasser an der Oberflache. . . . |8,1—8,4 In Tropen héherer Wert 
Seewasser in Tiimpeln .. . Hine ge, Ole aaa — 
Seewasser in 2000m Tiefe Cae 
Becher @zean) een ene TLS -- 
Seewasser in 1000m Tiefe (sunhrarnes I 
Meer) Senate oe Ren tc ete, re CaO Schwefelwasserstoffhaltig 
Wasser aus alkalihaltizem Boden 
(Sida) opiate ace + dec spray | 10,0 Natriumkarbonathaltig 


Nattilich yvorkommendes Wasser besitzt demnach im allgemeinen eine Wasser- 
stoffionenkonzentration zwischen py 4 bis 9, zum gréBten Teil zwischen py 6 
und 8. Der pxy-Wert von 0,01 n HCl betragt dagegen 2; von 0,01 n NaOH 12. 
Diese geringe Wasserstoffionenkonzentration ist der Grund dafir, da Metall- 
hydroxyde in Wassern nur sehr schwer léslich oder vollkommen unléslich sind. 


Angenaherter py-Wert ftir die Ausfallung von Metallhydroxyden 
oder basischen Hydroxyden (A = Beginn der Ausfallung, B = starker 
Niederschlag.) 


> \| 

; igs - rs Kation Pe | be 
Perri gre tyre 3 5 Chromits sar bee fe ] 5,5 6 
Zirkon . 3 4 Zink ona dicaeeone HOARE 7 
Zinn . 3 4 Bieta Aa ee 7,5 
Thorium . 3,5 5 Seltene Hrden. . . 7 8 
Uran. 4 5 Mangan . .... |) 8 (8,5) 8,5 
Aluminium . 5 6 Magnesium. . .. | 10 10,5 
Kupfer . 5 6 Calcium ilal 12 
Ferro ysl i 

Briickner. 


Katsutada Sezawa. Formation of Shallow-water Waves due to Sub- 
aqueous Shocks. Bull. Earthquake Res. Inst. Tokyo 7, 15—40, O29 INre als 


Seiti Yamaguti. On the Effect of Cyclones upon Sea Level. Bull. 
Earthquake Res. Inst. Tokyo 7, 115—132, 1929, Nr. l. H. Ebert. 
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Frederic Stupart, J. Patterson and H. G. Grayson Smith. Ocean surface-water 
temperatures. Methods of measuring and preliminary results. 
Bull. Nat. Res. Counc. Nr. 68, 8S. 76—88, 1929. 


G. R. Goldsbrough and D. C. Colborne. The Tides in Oceans on a Rotating 
Globe. Part III. Proc. Roy. Soc. London (A) 126, 1—15, 1929, Nr. 800. 


L. Rosenhead. Tides on a Two-layer Earth. Month. Not. Geophys. 
Suppl. 2, 171—196, 1929, Nr. 4. 


J.Proudman. The Effects on the Sea of Changes in Atmospheric 
Pressure. Month. Not. Geophys. Suppl. 2, 197—209, 1929, Nr. 4. 


J. Proudman. The Forced Tides in an Ocean bounded by a Complete 
Meridian on a Nonrotating Earth. Month. Not. Geophys. Suppl. 2, 
209— 213, 1929, Nr. 4. 


Marcel Brillouin. Marées dynamiques d’un océan compris entre deux 
paralléles. Loi de profondeur quelconque en latitude et longitude. 
C.,R. 189, 5—9, 1929, Nr. 1. 


Marcel Brillouin. Marées dynamiques d’un Océan compris entre deux 
paralléles. Loi de profondeur queleconque en latitude et longitude. 
Organisation des caleuls. C. R. 189, 957—960, 1929, Nr. 23. 


Marcel Brillouin. Marées dynamiques d’un Océan compris entre deux 
paralléles. Normalisation simultanée. C. R. 189, 1216—1219, 1929, 
INc. 27. 

E. Oppokow. Bilanz des Wassers in den FluBgebieten in einzelnen 
hydrographischen Jahren. Meteorol. ZS. 46, 301—306, 1929, Nr. 8. Verf. 
behandelt die verschiedenen Gleichungen des Wasserkreislaufes in den FluB- 
gebieten. Wahrend tiber eine Reihe von Jahren gemittelt die Gleichung sehr einfach 
ist: Niederschlag N — AbiluB A = Verdunstung V, sind bei Betrachtung in 
einzelnen Monaten besondere Glieder hinzuzunehmen, die den besonderen meteoro- 
logischen Verhaltnissen Rechnung tragen. Es sind dies Glieder, die als Auf- 
speicherung, Speisung und anderes bezeichnet werden. Hi, Hbert. 


B. Dzerdzejevskij. Einige Resultate von aerologischen Beobachtungen 
am Baikalsee. C. R. Leningrad (A) 1930, 5. 305—309, Nr. 12. Verf. berichtet 
iiber Untersuchungen, die im Oktober 1929 am siidlichsten Teil des Baikalsees 
in Marituj unternommen wurden, um die aerologischen Verhaltnisse bei Baikal- 
stiirmen, insbesondere bei .,Gornaja“, dem orkanartigen Nordwestwind, m1 er- 
griinden, wie sie von Zeit zu Zeit von den den Baikalsee umgebenden Gebirgsketten 
herabwehen. In erster Linie sollten Hohenwindmessungen mit Pilotballonen 
gemacht werden. Die besonderen Verhaltnisse gestatteten aur die Anlegung 
einer relativ kurzen Basis fiir Doppelvisierungen, so daB die ZU vermessende 
Héhe der Pilotballone auf 1500 bis 2000 m beschrankt war. Seilkopf hat bereits 
die Ansicht ausgesprochen, daf der Wind vom Ufer zum See ein Fallwind sein 
miisse: das ergibt sich auch aus den Messungen des Verf. Die Falle mit, starkem 
Winde in den untersten Schichten aus Nordwestrichtung zeigen. dartiber Wind- 
abnahme entsprechend der Lage von Marituj am Nordufer des Sees. “in 
theoretischen Ballonhéhen sind gréBer als die tatsiichlich gefundenen, wenn. der 
Wind vom Ufer zum See weht. Dagegen sind die theoretischen Rae 
kleiner als die gemessenen Werte, wenn der Wind vom See zum ee : i 
weht, wobei in einer Héhe von rund 2000 m die positive Abweichung verschwindet. 
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Die in dieser Héhe gefundenen Werte von Windrichtung und Windstarke stimmen 
auch mit denen der Station Werchneudinsk iiberein, die keinerlei Storungen der 
Art hat, wie sie an der Baikalstation vorhanden sind. Wind vom Ufer her zeigt 
weiter in den unteren Schichten Linksdrehung, Wind vom See her dagegen Rechts- 
drehung. Drachenaufstiege kamen bei Gornaja nicht zur Ausfithrung ; die gemachten 
Versuche hatten mehr orientierenden Charakter. K. Keil. 


Mezin. Cinématique des éléments de lignes et de surfaces d’égale 
cote appliquée a la Météorologie. C. R. 191, 555—557, 1930, Nr. 14. 
Kurze mathematische Behandlung zeitlich variabler Linien oder Flachen gleichen 
Zustandes. K. Jung. 


D.N. Harrisson. The Ozone in the Earth’s Atmosphere. Nature 124, 
58—61, 1929, Nr. 3115. H. Ebert. 


S. Chapman. A theory of upper-atmospheric ozone. Memoirs Roy. 
Meteor. Soc. London 8, 103—125, 1930, Nr. 26. Es wird eine quantitative Theorie 
des Gleichgewichts und der Veranderungen des Ozons und des atomaren Sauer- 
stoffs in der héheren Atmosphare entwickelt. Im Anschlu8 an eine kurze Zu- 
sammenfassung der Beobachtungsergebnisse wird erwahnt, da’ die langsame 
jahrliche Variation des Ozons durch eine sehr kleine systematische Komponente 
der Héhenwinde erklart werden kénnte; da dartiber vorlaufig wenig bekannt 
ist, wird diese Méglichkeit des Transports gréBerer ozonisierter Luftmassen in 
der Diskussion aber nicht berticksichtigt. Fiir die Rechnung wird angenommen, 
daB das Ozon gleichférmig ber eine 10 km dicke Schicht verteilt ware, die dieselbe 
Dichte hat wie die Luft im Niveau gréBter O,-Konzentration. Konvektion und 
Diffusion werden abgeschatzt und vernachlassigt. Der thermische Zerfall von 
Ozon (2 O; = 3 Og) wird diskutiert ; er kann vernachlassigt werden, auBer vielleicht 
in Verbindung mit der 1lljahrigen Periode. Die O;-Bildung wird vorwiegend 
der Strahlung von 1300 bis 1800 A zugeschrieben; der Zerfall ist die Wirkung 
langerer Wellen, 2300 bis 2900 A. Die Intensitat in diesen Banden wird als nicht 
sehr verschieden von der Annahme einer Sonnentemperatur von 6000° an- 
genommen; die photoelektrische Wirksamkeit der Strahlungen wird als nicht 
sehr gering angesehen. Dann wiirde bei Tage der Zerfall des Ozons seine Menge 
erheblich verringern, wenn er nicht durch rasche Wiederbildung (O + O, = Os) 
kompensiert wurde. Die Tatsache, da die tagliche Variation des O,-Gehalts 
unmerklich ist, gestattet, eine untere Grenze fiir die Geschwindigkeit dieser 
Wiederbildung abzuschatzen. Bei Tage sind die meisten O-Atome durch Zerfall 
von O; entstanden. AuSer durch Wiederbildung von O, verschwinden sie auch 
durch die Reaktionen 20 = O3, O + O; = 2 03. Die verschiedene Geschwindig- 
keit dieser Prozesse wird diskutiert; bei passenden Werten fiir die Reaktions- 
wahrscheinlichkeiten kann die beobachtete jahrliche Variation des O, erklart 


werden. J. Bartels. 


§. Chapman. On Ozone and Atomic Oxygen in the Upper Atmosphere. 
Phil. Mag. (7) 10, 369—383, 1930, Nr. 64. Ch apman untersucht in einer theore- 
tischen Arbeit die Verteilung des atomaren und molekularen Sauerstoffs und des 
Ozons in den oberen Schichten der Erdatmosphare. Durch die Ultraviolett- 
strahlung von 1300 bis 1800 A des Sonnenlichtes und vielleicht auch durch 
Korpuskularstrahlung wird O, in 2 O zerlegt. Der atomare Sauerstoff kann mit O, 
Ozon bilden oder zwei O-Atome kénnen wieder zu O, werden. Wegen der Energie- 
bilanz sind diese Reaktionen nur bei Dreierst6Ben méglich. Weiter kénnen die 


8. Physik der Atmosphare 137 


| Umsatze von 2 O; zu 3 O, und von O + O; zu 2 O, stattfinden. Durch die Bin- 
wirkung der Wellen von 2300 bis 2900 A wird O; zu O, + O zerlegt. Aus der 
Anderung der Strahlungsintensitaét mit der Héhe und aus der Abnahme der Luft- 
dichte, welche das Vorkommen von DreierstéBen beeinilu8t, schlieBt nun Chap- 
man auf die Verteilung der beteiligten Sauerstoffkomponenten. Wahrend die 
numerischen Ergebnisse mancher unkontrollierbarer Annahmen wegen nicht 
ganz sicher sind, werden zwei Ergebnisse als feststehend bezeichnet : Das Bestehen 
von Ozon ist nur méglich, wenn Sauerstoff durch Ultraviolett dissoziiert wird. 
In sehr groBen Héhen kann die Vereinigung der Dissoziationsprodukte mit O, 
nur langsam vor sich gehen, daher ist dort die Konzentration von Ozon gering 
und die von atomarem Sauerstoff groB, sogar gréBer als von Oj. Nach ‘unten 
nimmt der Ozongehalt rasch zu. Die Zunahme ist besonders groB da, wo turbulenter 
Austausch beginnt. PFrankenberger. 


Wilhelm Anderson. Uber die Bildung des Ozons in den héchsten 
Atmospharenschichten. Phys. ZS. 30, 485—487, 1929, Nr. 15. Die zonale 
Verteilung des Ozons (viel am Pol, wenig am Aquator) schlieBt sowohl die ultra- 
violette Sonnenstrahlung wie auch die Gewitter als Ozonisator der Atmosphare 
aus. Die Nordlicht verursachende Korpuskularstrahlung, die an sich Ozon bilden 
kann, ist nun deswegen zur Erklarung ungeeignet, weil Nordlichter oberhalb 
80 km, Ozon aber vorwiegend zwischen 30 und 50 km Héhe beobachtet werden. 
Ein Absinken der Ozonteilchen unter der Eimwirkung eines beschleunigenden 
elektrischen Feldes lehnt der Verf. ab und gibt folgenden Ausweg fiir die Er- 
klarung: Unter Annahme der von B. Gutenberg berechneten Werte fi die 
Drucke oberhalb 30 km und den daraus bestimmten Partialdrucken fiir Sauerstoff 
werden die gebildeten Ozonmengen berechnet, indem ein erg 3,362 .10—'!g Ozon 
bildet. Besteht die wirksame Energie in Elektronenst6Sen, so wird nur ein Bruch- 
teil der Energie zur Ozonbildung ausgenutzt. Durch die Berticksichtigung der 
Absorption der Energiestrahlung infolge der ubrigen Gase der Atmosphare ergibt 
sich ein Maximum der Ozonbildung in einer gewissen Hohe wie folgt: 

in 80km _ = 12 

” 40 ” 4125 
50 , 6316 
AD 5 LOS, 
oy LA BLS, 
” 80 ” 301 


Dieses Ergebnis stimmt gut tiberein mit der Auffassung der Nordlchtemission 
als ,,verbotene’ Sauerstotflinien. Die Lichtemission erfolgt nach der Anregung 
durch den StoB nach einer gewissen ,,Verweilzeit“. In den tieferen Schichten 
kommt es schon vor Ablauf dicser Zeit zu neuen molekularen ZusammenstéBen, 
wobei eine Umwandlung der Energie in kinetische stattfindet (Ozonbildung). 
Aus den Unterschieden der Ozonmengen bei Tag und Nacht bzw. im Sommer 
und Winter 148t sich ein SchluB auf die GréBe des Energiestromes ziehen. Er 
ergibt sich danach als mindestens von der GréBenordnung 33 erg .em—*. sec—', 
was zu einer bedeutenden Erwaérmung der oberen Atmosphire fithren mite. 

R. Miigge. 
K.R. Ramanathan. Comparison of Temperatures in Stevenson Screens 
at Heightsof 6ft.,4 ft. and 2ft. Scient. Notes India Meteorol. Dep. 1, 113—121, 
1930, Nr. 9. Ramanathan stellte in Agra je eine Stevenson-Thermometer-Hutte 
6 FuB, 4 FuB und 2 FuB (0,61, 1,22 und 1,83 m) iiber dem Boden auf und vergleicht 
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ihre Temperatur- und Feuchtigkeitsangaben wahrend eines J. ahres. Wahrend kaum 
Unterschiede der Feuchtigkeitsmessungen in den drei Schranken gefunden wurden, 
zeigt das Thermometer des untersten Schrankes meist 0,2° Fahrenheit (0,119 C) 
hdhere Temperatur als das Thermometer des mittleren Schrankes. Im Winter 
zeigt auch das oberste Thermometer 0,2° Fahrenheit mehr an als das mittlere. 
Die Maximaltemperaturen nehmen besonders im Sommer von unten nach oben 
ab und zwar unten schneller als oben. Die Minimaltemperaturen sind unten am 
tiefsten, weil in den Morgenstunden am Boden eine Inversion besteht, deren Aus- 
bildung stark von der Bewolkung abhangt. Es wird empfohlen, die Normal- 
aufstellung von 4Fu8 auf 10cm genau einzuhalten, um die Vergleichbarkeit 
der Temperaturangaben zu gewahrleisten. Frankenberger. 


Barkat Ali. Comparative observations of temperature inside White 
painted, Unpainted and Black painted Stevenson screens. Scient. 
Notes India Meteorol. Dep. 2, 1—11, 1930, Nr. 11. Barkat Ali vergleicht die 
Temperatur- und Feuchtigkeitsangaben von Thermometern, die in weiB ge- 
strichenen, ungestrichenen und schwarz ge trichenen Hiitten befestigt sind. 
Wihrend die gemessene Feuchtigkeit und Minimaltemperatur von der Be- 
schaffenheit der Hiitte nicht abhangt, ist die Maximaltemperatur in der 
schwarz gestrichenen Hiitte bis zu 0,8°F (0,45° C) héher als in der wei8 ge- 
strichenen Hiitte. Die ungestrichene Hiitte liefert fast die gleichen Werte wie 
die weiB gestrichene. Frankenberger. 


P. R. Krishna Rao. Distribution of Temperature in the lower Strato- 
sphere. Scient. Notes India Meteorol. Dep. 1, 123—136, 1930, Nr. 10. Krishna 
Rao untersucht die Temperaturve:teilung der unteren Stratosphare tiber neun 
verschiedenen Orten der Erde. Es ergeben sich drei ausgepragte Schichten, erstens 
das Gebiet der Inversion, zweitens das Gebiet der Isothermie und drittens ein 
Gebiet mit ansteigender Temperatur. Einer Arbeit Braaks (Nature 5, 6, 1914) 
folgend, erklart der Verf. das Zustandekommen der Inversion dadurch, da der 
turbulente Austausch der Troposphare je nach seiner Energie das Gebiet gleicher 
aquivalent potentieller Temperatur tiberschreiten kann und dadureh die untere 
Stratosphare unter die Temperatur des Strahlungsgleichgewichtes abkuhlt. Diese 
Erklarung erméglicht es, die Starke und Machtigkeit der Inversion aus der Jahres- 
zeit und der geographischen Lage des Beobachtungsortes zu verstehen. 
Frankenberger. 
D. Chalonge. Mesures diurnes et nocturnes de la teneur en ozone de 
la haute atmosphére. Journ. de phys. et le Radium (7) 1, 121 8S, 1930, Nr. 8. 
[Bull. Soc. Franc. de Pl ys. Nr. 296.] Die Theorie der Erzeugung und des Zerfalls 
des atmospharischen Ozons lit erwarten, daB die Menge des Ozons von der 
geographischen Breite, von der Jahreszeit und auch von der Tageszeit abhangt. 
D. Chalonge und P. G6tz haben in Paris und in Arosa versucht, die tagliche 
Schwankung des Ozongehaltes festzustellen, indem sie die Absorption des ultra- 
violetten Lichtes in der Atmosphare untersuchten und zwar wurde tags Sonnen- 
licht, nachts Mondlicht benutzt. Es ergab sich dabei, da®B der Ozongehalt bei 


Nacht der gleiche ist wie am Tage. Frankenberger. 


Jean Lugeon. Tonisation et champ électrique & El Goléa; léclair 
visible & 888km; mirages en automobile; condensation dans les 
dunes du Grand Erg. C.R. 191, 216—218, 1930, Nr. 4. Lu geon fand in der 
Sahara (El Goléa) 1660 Kleinionen positiven und 819 Kleinionen negativen 
Vorzeichens pro Kubikzentimeter. Die Zahl an GroBionen pro Kubikzentimeter 
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war 15200 baw. 15000. Die mittlere Feldstarke war 59 Volt /m. Weiter berichtet 
Lugeon tiber Luftspiegelungen , welche die 800 km entfernten unter dem Horizont 
gelegenen Erhebungen des Atlas sichtbar machten, und iiber die Ausbildung 
ausgepragter Inversionen (12°) tiber den Sanddiinen. Prankenberger. 


E. Huguenard, A. Magnan et A. Planiol. Sur une méthode de mesure de la 
turbulence de l’atmosphére. C. R. 190, 1487—1439, 1930, Nr. 24. E. Hu- 
guenard, A. Magnanund A. Planiol registrieren zur vollstandigen Bestimmung 
der atmospharischen Turbulenz die mittlere Windgeschwindigkeit, die momentanen 
Beschleunigungen, die Richtung und die Winkelgeschwindigkeit des Windes. 
Aus den Registrierungen konstiuieren sie den Vektor der Beschleunigung. Sie 
geben eine Figur, in welcher der Verlauf von Gré8e und von Richtung der Be- 
schleunigung gegen die mittlere Windrichtung walirend einer Sekunde eingetragen 
ist. Aus ihr ]la8t sich erkennen, da nicht nur periodische Anderungen des Windes, 
sondern auch Wirbelerscheinungen mit plétzlicher Anderung der Drehungs- 
richtung vorkommen. Frankenberger. 


Ferd. Travniéek. Der jahrliche Gang von barometrischer Unruhe. 
(Allgemeines, ,,Gebirgsstérung“ und ,,Sakulareffekt“). Meteorol. ZS. 
47, 263—270, 1930, Nr.7. Travnitek untersucht den jahrlichen Gang der 
barometrischen Unruhe. Durch die Auswahl geeigneter Stationen (Vard6, Frank- 
furt a. M., Salzburg und Sonnblick) gelingt es ihm, zu den bereits bekannten 
Komponenten der barometrischen Unruhe einen Gebirgsstérungs- und einen 
Sakulareffekt nachzuweisen. Die Gebirgssté1ung wird erklart durch die Ab- 
kitklung der Luit tiber den Schneedecken der Gebirge. Das in seinen Ursachen noch 
ungeklarte Sakularphanomen ist vorwiegend an die Jahreszeiten Sommer und 
Winter gebunden. Prankenberger. 


J.M. Angervo. Einige aus der Luftdruckverteilung herleitbare 
GesetzmaBigkeiten bei der Bewegung der Hoch- und Tiefdruck- 
zentren. Meteorol. ZS. 47, 354—364, 1930, Nr. 9. Mit Hilfe von Methoden, 
die den in der Interpolations- und Differenzenrechnung gebrauchten ahnlich sind, 
zieht der Verf. Schliisse, die die Bewegungsgeschwindigkeit und die Bewegungs- 
richtung der Hoch- und Tiefdruckgebiete betreffen. Ferner fuhrt Verf. einige 
Beispiele fiir seine Rechnungen an. Haurwitz. 


H. Koschmieder. Beitrage zur meteorologischen Aerodynamik. II. Das 
Stromield um einen Hiigel in Abhangigkeit von der Anstrémung. 
Meteorol. ZS. 47, 345—353, 1930, Nr. 9. Die zweidimensionale Strémung um ein 
Hindernis wird unter Vernachlassigung der Dichteveranderlichkeit mit der Hohe, 
aber unter Beriicksichtigung der Windanderung untersucht. Zur Untersuchung 
des Potentialstromieldes wird eine von v. Karman und anderen ausgearbeitete 
Methode benutzt, daneben noch das Verfahren der elektrischen Bilder. Die Re- 
sultate beider Verfahren stehen in Einklang miteinander. Das Stromfeld mit 
konstanter Rotationsgeschwindigkeit wuide nach dem Maxwellschen Verfahren 
durch Uberlagerung eines potentiallosen Rotationsieldes und eines rotorlosen 
Dipolfeldes gewonnen. Tatsichlich scheint ein EintluB der vertikalen Wind- 
verteilung auf das Stromfeld beobachtet worden zu sein. Haurwitz. 


W. Peppler. Acrologische Strémungsforschungen im Hochtal von 
Arosa. Naturwissensch. 18, 812— 816, 1930, Nr. 38. Der Verf. schildert zunachst, 
warum neben den Beobachtungen der Bergstationen (Santis, Zugspitze) noch 
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besondere aerologische Messungen im Alpengebiet notwendig sind. Er weist auf 
die Unterschiede hin, die f1ithere Bearbeitungen zwischen Bergbeobachtungen 
und Messungen der Drachenstation am Bodensee dargetan haben und betont die 
Bedeutung der Stromungsvorginge fiir Luftverkehr, Klima und Medizin. — Fur 
den letzten Punkt wiid insbesondere der EintluB8 des Féhns auf den menschlichen 
Organismus zur Sprache gebracht. Bemerkenswert ist die Vermutung des Vertf., 
daB die Wirkung des Féhnwindes auf meteoropathisch veranlagte Menschen an 
Luftmassen mediterranen Ursprangs gekniipft sei. Das erklart, da ein Fohn, 
der in der Hohe iiber einem Kaltluftsee flieBt, bemerkbar wird. Ein Foéhn, der 
am Nordiande der Alpen nur bis zu geringer Hohe hinaufreicht, wobei dartiber 
Nordwind weht, also Féhn ohne Lufttransport aus Mittelmeerlandern, darf da- 
gegen keine derartige Witkung zeigen. Sodann berichtet der Verf. tber die am 
Lichtklimatischen Observatorium in Arosa veranstalteten Héhenwindmessungen, 
wobei Einzelheiten iiber die Strémungsvorgange in diesem Gebiet zur Sprache 
gebracht werden: wesentlich fiir die klimatische Wirkung des Lufttransportes im 
Tal von Arosa sind die 6rtlichen orographischen Verhaltnisse und der Einflu8 
des Bergmassivs auf den Wind kann bis 5000 m Hohe hinauf nachgewiesen werden. 
Endlich wird die Bedeutung des Alpenhochs fiir das Klima hervorgehoben. K. Keil. 


F. Albrecht. Der Warmeumsatz durch die Warmestrahlung des 
Wasserdampfes in der Atmosphare. ZS. f. Geophys. 6, 421—435, 1930, 
Nr. 4/7 (Ad. Schmidt-Festschrift). Die Messungen selektiver Absorption lang- 
welliger Strahlung durch Wasserdampf, welche Fowle und Hettner ausgefthrt 
haben, werden von Albrecht bearbeitet und mit den erhaltenen Absorptions- 
koettizienten der Strahlungshaushalt yon Erdboden und Atmosphare ftir einen 
Somme:tag berechnet. Aus dem Ergebnis wird geschlossen, da auch der Gehalt 
der Luft an Wasserdampf die Héhe der Stratospharengrenze bestimmt. 
Frankenberger. 
H. B. Maris. The Carbon Dioxide Theory of the Ice Ages. Phys. Rev. 
(2) 385, 1016—1017, 1930, Nr. 8. Ein kurzer Bericht des Autors tiber seine Unter- 
suchung (Terr. Mag. and Atmos. Elec. 38, 253, 1928) tiber den Einflu8 des Kohlen 
sduregehaltes der Laft auf die Warmebilanz der Erde. Auf Grund einer mir un- 
klaren Gleichung 74 = f (1 + «n)/ao (nm = Zahl der Molekiile in einer vertikalen 
Saule, « = atomarer Absorptionskoeffizient, a = Absorptionskoeffizient der 
Erdoberflache, o = Boltzmannkonstante, f = konstanter WarmezufluB an der 
Erdoberilache) sucht Maris die von zahlreichen Autoren widerlegte Behauptung 
eines EHinilusses des Kohlensauregehaltes auf die Entstehung der Eiszeiten wieder 
zu sttitzen. Lauscher-Wien. 


G. Gyllstrém. Uber Diskontinuitatslinien. Gerlands Beitr. 26, 162—166, 
1930, Nr.2. Hine vorlaufige Mitteilung tiber eine Erweiterung des Fronten- 
schemas. Die Haupttrennungslinie zwischen dem warmen und kalten Gebiet 
nennt Gyllstrém die ,,Konditionale’; senkrecht zu ihr gibt es ein System 
paralleler ,,Fronten erster Ordnung“, zu denen wieder ahnliche Frontensysteme 
hoherer Ordnung gehédren. Lauscher-Wien. 


A. Kaigorodoff. Uber die Warmebilanz der Erde. Meteorol. ZS. 47, 305 
—312, 1930, Nr. 8. In einer rein rechnerischen Untersuchung macht sich der 
Vert. den Vorgang der Erdausstrahling und der atmospharischen Gegenstrahlung 
plausibel. Er nimmt an, die Atmosphare absorbiere die Kourzstrahlung der Sonne 
im Betrag f, die langwellige dagegen vollkommen, sende jedoch den Bruchteil « 
wieder zur Erde zuriick. In einem eigenartigen Schema wird dann der ,,End- 
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zustand des Strahlungsumtausches“ zwischen Sonne, Atmosphire, Erde, Atmo- 
sphare und Weltenraum abgeleitet. Won der Sonne kommt der Betrag Q, dieser 
wird aufgeteilt in (1 — 8). Q (zur Erde) und f. Q (zur Atmosphare). Die von 
der Erdoberflache ausgestrahlte Menge (1 — 8). Q wird von der Atmosphire ganz 
absorbiert, so daB diese eine Waimemenge f.@ + (1 — B).Q zu vergeben hat. 
Hiervon kommt der Bruchteil «. Q zur Erde zuriick, wahrend (1 — «).Q in den 
Weltenraum entweicht. Nun erhalt die Erde wieder von der Sonne die Warme- 
menge (1 — £).Q, so daB in diesem ,,zweiten ProzeB“ die Erdausstrahlung 
aQ@-+ (1 — B).Q ist. Nun betragt wieder die Gegenstrahlung der Atmosphare 
den Bruchteil « hieryon, die Ausstrahlung den Bruchteil 1 — «. Nach ,,unendlich“ 


_ vielen solchen Austauschprozessen ist ein Endzustand erreicht, der ein durch die 


Konstanten « und f charakterisiertes Verhaltnis von Ausstrahlung HE! und Gegen- 
strahlung EF; ergibt; die Riickstrahlung in den Weltenraum ist gleich Q. 

1 \ 

i 8] ’ B; i g 


ean gar 


Teale 
Eine makioquantenartige Behandlung des Energieprinzips! Bis auf einige ver- 
sehentliche Resultate (z. B. soll itir « = 1 die Rtickstrahlung = Q sein, wahrend 
dann doch stets 1 — « = 0 sein mu8!) entsprechen die weiteren Folgerungen aus 
den abgeleiteten Gleichungen einigermaBen den bekannten Emdenschen Er- 
gebnissen, sind also durch die Untersuchungen von Angstrém und Simpson 
bereits wesentlich verfeinert worden. Lauscher-Wien. 


Otto Tetens. Uber einige meteorologische Begriffe. ZS. f. Geophys. 6, 
297—309, 1930, Nr. 4/7 (Ad. Schmidt-Festschrift). Tetens weist nach, daB das 
Poissonsche Gesetz fiir adiabatische Zustandsénderungen im ganzen 'Trocken- 
stadium feuchter Luft nicht nur genahert, sondern genau gilt, wenn man die ge- 
brauchlichen physikalischen Konstanten des Wasserdampfes benutzt. Weiter 
entwickelt er ein graphisches Verfahren, mit dem man den Zustandsverlauf einer 
Luftmasse zwischen den markanten Punkten zweier benachbarter aerologischer 
Aufstiege ermitteln kann. Dazu werden Blatter entworfen, auf denen durch 
geeignete Wahl der Koordinaten die Linien gleichen Entropie- und gleichen 
Wasserdampfgehaltes Gerade werden. Frankenberger. 


K. Lubowsky. Das Klima im technischen Entwurf. Naturwissensch. 
18, 637—640, 1930, Nr. 28. Lubowsky beweist die Wichtigkeit von Klima- 
studien fiir den Techniker und den Kaufmann. Er zeigt an Beispielen, welch groBe 
Bedeutung die Schwankungen der Klimaelemente ftir die Haltbarkeit technischer 
Erzeugnisse haben kénnen und wie durch das Klima die giinstigste Zeit und die 
giinstigsten Gebiete fiir den Absatz vieler Waren bestimmt werden. Frankenberger. 


Anna Fredia. Sul coefficiente di persistenza dei giorni piovosi. Lincei 
Rend. (6) 11, 821— 824, 1930, Nr. 9. Der Vert. berechnet auf Grund der 50 jabrigen 
Aufzeichnungen des Observatoriums des Collegio Romano 1880—1929 den Koeffi- 
zienten der Persistenz von Regentagen und findet fiir ihn einen ausgesprochenen 
jahrlichen Gang mit einem Maximum im Marz und einem Minimum im Juli. 
Die gré8te Haufigkeit haben Gruppen von vier Regentagen. Die Ergebnisse 
werden mit den zum Teil abweichenden von L. Besson in Paris und von D omingo 
y Quilez in Saragossa verglichen. K. Przabram. 
Das Klima des Niederrheins und seiner Umgebung 


Tageserscheinungen 
H., Ebert. 


Erich Breuer. ; 
unter Beriicksichtigung meteorologischer 
(Kalteeinbriiche). Dissertation Aachen 1929, 61 S. u. 11 Tafeln. 
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A. Sinjagin. Eine einfache Methode zur Untersuchung der Ver- 
dunstung von Seeoberflachen. Gerlands Beitr. 27, 53—70, 1930, Nr. 1. 
Ein fein ausgedachter Weg zu Verdunstungsmessungen an Seen unter voll- 
kommen ungestérten Bedingungen. In einer Trockenperiode zeigt der AbfluB 
eines Sees einen tiglichen Gang mit einem Minimum am Nachmittag. Nimmt 
man an, da® die nachtliche Verdunstung gegen die wahrend der Einstrahlungszeit 
zu vernachlassigen ist, so gibt die Differenz der Abflu8menge zu einer beliebigen 
Tageszeit, vermindert um den (héheren) Nachtwert, einen scheinbaren negativen 
Strom (zum See), der, geteilt durch die Oberfliche des Sees, die mittlere Ver- 
dunstungsgréBe bedeutet. Sinjagin machte zur Erstanwendung seiner Methode 
Versuche am Toroschinsee (gy = 589 46’N, A = 29° 52’EK). In einem trapez- 
formig ausgekleideten AbfluBkanal wurde an zwei Tagen fortlaufend der Tages- 
gang der Stromungsgeschwindigkeit und der Seespiegelschwankungen, die fur 
den Querschnitt des Abflusses von einiger Bedeutung sind, bestimmt. Es ergab 
sich an einem schoénen Julitag eine Tagessumme der Verdunstung von 6,5 mm. 
In einer genaueren Besprechung seiner noch wenig umfangreichen Messungen 
zeigt Sinjagin, daB mit seiner Methode au h Details tiber den Tagesgang der 
Verdunstung und Beziehungen zu deren mannigfachen Ursachen zu erhalten 
sein werden. Lauscher-Wien. 


E. Frankenberger. Uber die Koagulation von Wolken und Nebel. 
Phys. ZS. 31, 835— 840, 1930, Nr. 18. Die Bildung von Niederschlag aus Wolken | 
geht ebenso vor sich wie die Bildung von Niederschlag bei der Koagulation 
kolloidaler Lésungen. In dieser Arbeit wird untersucht, wie kleine elektrische 
Ladungen, die man meist auf Wolkentropfen findet, die Koagulationsgeschwindig- 
keit beeinflussen. Weiter werden die Verzégerungserscheinungen zwischen 
KKondensation und Niederschlagsbildung behandelt. Frankenbenger. 


P. Villard. Sur les associations de nuages. C. R. 189, 9—11, 1929, Nr. 1. 
Es wird sehr ausfithrlich die Entstehung einer Cirruskappe tiber einem Cumulus, 
ihr Verschwinden und Uberholen durch den Cumulus und dann eine Neubildung 
der Kappe beschrieben. Daran kniipfen sich Erérterungen itiber die Beteiligung 
der Sonnenstrahlung an den Vorgéngen und das Verhalten der Wolkenelemente 
in der Kappe. R. Miigge. 


C. G. Abbot. Hodgkins Fund. The Radiation of the planet earth to 
space. Smithson. Miscell. Coll. 82, 1—12, 1929, Nr. 3. Abbot wiederholt die 
Rechnungen G. C. Simpsons tiber die Ausstrahlung der Erde in den Weltraum, 
wobei er genauere Werte fiir die Absorptionskoeffizienten und den Wassergehalt 
der Atmosphare benutzt, welche sich aus den Messungen von Fowle und Abbot 
ergaben. Die Strahlung der Atmosphare und des Erdbodens kénnen dabei ge- 
trennt behandelt werden. Es ergibt sich, da® bei klarem Himmel die Atmosphare 
am Aquator 0,220, der Erdboden am Aquator 0,105 cal/em?. min ausstrahlt. 
An den Polen sind die beiden Komponenten 0,129 bzw. 0,096 cal/em?. min. Die 
Gesamtausstrahling ist nahezu ebenso groB wie die von Simpson errechnete. 

Frankenberger. 
J. Maurer. Die Strahlungswirkung heiBer Sommer, beobachtet im 
Hochgebirge. Meteorol. ZS. 46, 24—25, 1929, Nr. 1. Es wird tiber die Schnee- 
und Eisschmelze in den Schweizer Alpen in dem ungewoéhnlich heiBen Juli des 
Jahres 1928 berichtet. In diesem Monat wurde der normale Warmedurchschnitt 
auch in groBen Héhen um fast 4° iiberschritten. Die gesamte durch direkte 
Sonnenstrahlung und diffuse Himmelsstrahlung auf die horizontale Quadrat 
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meterilache entfallende Warmemenge berechnet sich fiir diesen Monat auf 
200000 k al, 60% mehr als im Juli des Vorjahres. Die Folge war ein fast 
allgemeiner Riickzug der Gletscher. Die Schneegrenze war im Wallis bis weit 
liber 3000 m hinaufgezogen. Die starke Schneeschmelze am Tithsgipfel wird in 
vier Photographien aus den Sommern 1889, 1895, 1911 und 1928 gezeigt. Hermann. 


Konrad Biittner. Sonnenstrahlungsmessungen auf dem Brandenburger 
Haus (3300 m). Meteorol. ZS. 46, 25—27, 1929, Nr. 1. Bericht iiber Messungen 
der Absolutbetiage der Sonnenstrahlung und der Strahlung in vier durch Licht- 
filter getrennten Spektralbereichen mit dem Michelson-Marten-Aktinometer. 
Vergleichsmessungen mit dem Angstrémpyrheliometer und Messungen im 
Laboratorium bei Drucken zwischen 750 und 300 mm Hg ergaben keine Luft- 
druckabhangigkeit der Aktinomete1 angaben. Als Héchstwert der Sonnenstrahblung, 
bezogen auf mittlere Sonnenentfernung, wurden 1,70 cal/min . cm? gemessen. 
Die Intensitat in einzelnen Spektralbereichen bei verschiedenen Sonnenhéhen ist 
fiir einen Tag angegeben. Hermann. 


Konrad Bittner. Strahlungsmessungen im Flugzeug. Naturwissensch. 17, 
eit, 1929, Nr. 45. 

Konrad Bittner. Messungen der Sonnen- und Himmelsstrahlung im 
Flugzeug. Meteorol. ZS. 46, 525—527, 1929, Nr. 12. 

Konrad Biittner. Strahlungsversuche im Flugzeug. Beitr. z. Physik der fr. 
Atmospl are 16, 156—162, 1930, Nr. 2. Bericht tiber die Ausbildung einer MeB- 
techmk flr Strahlungsmessungen im Héhentlugzeug bis 5500m. Es handelt 
sich um Messungen der gesamten und gefilterten Sonnenstrahlung, der Himmels- 
strahlung, Ausstrahlung und Riickstrahlung von unten. Die benutzten Apparate 
und ihre Montierung im Flugzeug sind beschrieben. Es wurde ein ftir diese 
Messungen besonders geeignetes Michelsonsches Bimetallaktinometer neu 
konstiuiert, bei dem durch Gegeneinanderschaltung von zwei gleichen Lamellen 
der Nullpunktsgang bei Temperaturanderung wahrend einer MeBreihe aus- 
geschaltet ist; die Visierung auf die Sonne ist vom selben Okular moéglich wie die 
Fadenablesung. Die Messungen waren bei jedem Wetter moglich. Fir einen fast 
wolkenlosen Tag werden Strahlung und Titibungsfaktoren in verschiedenen Héhen 
angegeben. AuBerdem sind Ergebnisse von Albedomessungen auf Langstrecken- 
fliigen angefiihit, z. B. 9 % fiir Wasser, 14 % fiir Wiesen und Felder, 9 % fiir hellen, 
4,5 bis 7% fiir dunklen Wald. Hermann. 


J. R. Ashworth. Ultra-Violet Light and Atmospheric Pollution. 
Nature 126, 243, 1930, Nr. 3172. Von Bower wurde beobachtet, dai in Industrie- 
stadten am Sonntag die Einstrahlung ultravioletten Lichtes 12% gr6Ber ist als an 
Wochentagen. Weiter fand man, daf die Abscheidung von RuB an Sonntagen 
stwa 29% geringer ist als an Arbeitstagen. Der Verf. Ashworth untersucht 
lie Ultraviolettstrahhing an ‘Kiistenorten, die fast frei von Ru8 sind. Hier ist 
lie Einstrahlung Sonntags etwa 3 bis 4 % geringer als an Wochentagen. Ashworth 
rklart diese geringere Einstrahlung durch die Lichtabsorption der atmospharischen 
3eimengungen, welche der Wochenendverkehr erzeugt. Prankenberger. 


Konrad Bittner und Erika Sutter. Der EHEinfluB des GroBstadtdunstes 
uf das Strahlungsklima, insbesondere im Ultraviolett. Natur- 
vissensch. 17, 652, 1929, Nr. 33. . 

Konrad Biittner. Der EinfluB des GroBstadtdunstes auf die Sonnen- 
ind Himmelsstrahlung. Meteorol. ZS. 46, 521—525, 1929, Nr. 12. 
}. Sutter. Der Einflu® des GroSstadtdunstes auf das Strahlungs- 
lima, insbesondere im Ultraviolett. Strahlentherapie 34, 660 —664, 1929. 
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Zur Untersuchung der schwiaichenden Wirkung des GroBstadtdunstes auf das 
Sonnen- und Himmelslicht wurden nach Vergleich der Instrumente gleichzeitige 
und dquivalente Messungen mit Aktinometern und Photozellen in Berlin (Institut 
fiir Strahlenforschung) und Potsdam (Metorologisches Observat orium) im Juli 1929 
ausgefiihrt. Es ergab sich eine in allen untersuchten Spektralbereichen, auch im 
Ultraviolett, gleichmaéBige Schwachung der Sonnenstrahlung um etwa 20%, 
wihrend die Himmelshelligkeit in allen Spektralbereichen fiir Berlin und Potsdam 
dieselbe ist. Messungen der Tagessummen der Sonnen und Himmelshelligkeit 
sind im Gang. Hermann. 


Edith Weyde. Uber die Grundlagen eines neuen UV-MeB- 
instrumentes. Strahlentherapie 38, 378—390, 1930, Nr. 2. Als lichtempfind- 
liches System dient die phototrope Lésung eines Triphenylmethanfarbstoffs, die 
sich im ultravioletten Licht blaut und im Dunkeln wieder entfarbt. Durch ge- 
eignete Wahl von Schichtdicke und Konzentration der Lésung sowie der Qualitat 
des Glases wird eine weitgehende Angleichung des Absorptionsspektrums der 
Testlésung an die Erythemkurve erreicht. Auch fiir Sonnenlichtmessungen 
eignet sich die Lésung, wenn das Gebiet zwischen 3600 und 3200 A durch ein mit 
Pik insdure angefarbtes Cellophanfilter eliminiert wird, welches zwischen 3200 
und 2900 wieder gut durchlassig ist (unterhalb 2900 absorbiert das Pikrinsaéure- 
filter wieder stark). Durch kalorimetrischen Vergleich mit einem Standardkeil 
laBt sich die Intensitét der Strahlung ermitteln; in willkiilichen Einheiten ge- 
eichte Tabellen sind beigegeben. Vergleichsmessungen der Erythemwirkung ver- 
schiedener Lichtquellen (Hg, Kohlenbogen, Vitalux und Sonnenlicht) ergaben 
Ungiiltigkeit des Bunsen-Roscoeschen Gesetzes fiir die Erythemwirkung, die 
vielmehr bei 12 Personen dem Schwarzschildschen Gesetz (mit einem Ex- 
ponenten = 0,7) folgt. (Diese Beziehung erméglicht den Vergleich der ,,wahren 
Wirksamkeiten“, die bei Jesioneklampen am gréBten, bei Hanauer Hg-Lampen 
am kleinsten gefunden wurden.) Mit dem Instrument wurden ferner Tages- und 
Jahresverlauf der Ultraviolettstrahlung der Sonne gemessen und unter anderem in 
2500 m Seehéhe (Flugzeug) die zwei- bis dreifache Intensitat wie in der Rhein- 
ebene gefunden. Der Fehler betragt + 20%. Bezugsquelle: Siemens-Reiniger- 
Veifa. Risse. 


A. Belluigi. Sulle caratteristiche fisiche della pianura marginale 
appenninica modenese. Lincei Rend. (6) 11, 769—772, 1930, Nr. 8. In der 
apenninischen Randebene von Modena, die von den Fliissen Sec: hia (Castellarano, 
Rubiera) und Panaro (Vignola Spilamberto, Castelfranco Emilia), im Siiden von 
der via Emilia und dem Apennin begrenzt wird, wurden Gravitations- und erd- 
magnetische Messungen vorgenommen, aus denen sich eine Abhangigkeit zwischen 
der magnetischen Suszeptibilitat und der Dichte der tiefen Massen ergibt. Zur 
Feststellung dieser Abhangigkeit wurde das Gebiet durch sieben pazallele Geraden 
im Abstand von 3750 m senkrecht zum magnetischen Meridian von Modena ein- 
geteilt, auf denen magnetische und Gravitationsmessungen vorgenommen wurden. 
Diese sind tabellarisch mitgeteilt. Aus ihnen ergibt sich, daB die Dichte der tiefen 
Massen gréfser als die der Massen an der Oberflache ist, weil die magnetische 
Suszeptibilitat in der Tiefe gréBer ist als an der Oberflache. Hieraus und aus 
anderen Griinden wird geschlossen, daB Gips oder ihm verwandte Mineralien 
in der Tiefe vorhanden sein miissen. Dieser Schlu8 steht in Ubereinstimmung 
mit den Untersuchungen anderer Autoren. Tollert. 


